
экологичные изоляционные 
системы из древесного волокна

• Прочные	изоляционные	плиты	из	древесного	волокна,
предназначены	под	штукатурку

• Идеальные	изоляционные	свойства	зимой	и	летом

• Гидрофобные	и	диффузионно	открытые	плиты

• большая	теплоёмкость

• Продукт	много	лет	известен	на	рынке;	соединение	на	 шип-
паз,	двусторонние	шлифованные	поверхности

• Возможность	применения	в	конструкциях	с
выдувной	 изоляцией,	начиная	от	толщины	40мм

• Экономная,	простая	и	быстрая	обработка

• Экологичный	продукт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изоляционная плита из древесного 

волокна, предназначена под 

штукатурку

protect
плита из древесного волокна под штукатурку

https://pxc-spb.ru/


Природа изолирует лучше
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формат [мм] толщина [мм] тип штук/поддон вес [кг/м2] м2/поддон вес/поддон [кг]

1.350	*	600	mm 120 L 18 22,80 14,5 ok.	332

1.350	*	600	mm 140 L 16 26,60 12,9 ok.	345

1.350	*	600	mm 160 L 14 30,40 11,3 ok.	345

Идеальные	для	непосредственного	монтажа	 на	деревянных	строительных	материалах	 и	для	 термомодернизации	

Края тупые

Формат	поддона:	ok.	1,35	*	1,20	*	1,22	м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ STEICOprotect

Партнёры	STEICO:

параметры тип H тип M тип L

Обозначение	плит	PN	EN	13171
WF	EN	13171	–	T4	

– TR30	–	CS(10\Y)100	–
WS1,0	–	MU5

WF EN 13171 
– T4 – TR15 – 
CS(10\Y)40 – 
WS1,0 –MU5

огневая	классификация	согласно	
PN	EN	13501-1

E

расчётный	показатель	теплопроводности	

lD	[W	/	(	м	*	K	)]
0,048 0,046 0,042

плотность	[kg/м3] ok.	265 ok.	230 ok.	190

показатель	сопротивления	диффузии	
водяного	пара	m 5

удельная	тепловая	емкость	c	[J/(kg*K)] 2.100

гарантированая	прочность	на	сжатие	[kPa] 180 100 50

допуск		длины	/	ширины ±	2%	/	±	1,5%

допуск		толщины -1	мм	/	+1	мм

допуск	прямоугольности	EN	824 3	мм	/	m

код	отходов	(EAK) 030105/170201

формат [мм] толщина [мм] тип штук/поддон вес [кг/м2] м2/поддон вес/поддон [кг]

1.325	*	615	mm 40 H 56 10,00 45,6 ok.	456

1.325	*	615	mm 60 H 38 15,00 30,9 ok.	465

1.325	*	615	mm 80 M 28 16,80 22,8 ok.	383

1.325	*	615	mm 100 M 22 21,00 17,9 ok.	377

Идеальные		для		непосредственного	монтажа	в		строительстве	и	термомодернизации	фасада

Завершение края: 4 x язык и канавка

формат	прикрытия:	1.300	*	590	мм.	;		18.формат	поддона	ок.	1,33	*	1,21	*	1,30	м

формат [мм] толщина [мм] тип штук/поддон вес [кг/м2] м2/поддон вес/поддон [кг]

2.625	*	1.205	mm 40 H 28 10,00 88,6 ok.	886

2.625	*	1.205	mm 60 H 19 15,00 60,1 ok.	902

2.625	*	1.205	mm 80 M 14 16,80 44,3 ok.	744

Особенно	в	застройку	повторяющихся	строительных	элементов

завершение края: 4 x язык и канавка

Формат	прикрытия:	2.600	*	1.180	мм;	формат	поддона	ок.	2,63	*	1,21	*	1,30	м

формат [мм] толщина [мм] тип штук/поддон вес [кг/м2] м2/поддон вес/поддон [кг]

2.600	*	1.250	mm 20 H 56 5,00 182,0 ok.	910

Плита	для	отепления	дварной

края тупые

формат	поддона:	ok.	2,60	*	1,25	*	1,30	м

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ФОРМАТЫ STEICOprotect

СКЛАдИРОВАНИЕ/

ТРАНСПОРТИРОВКА

STEICO	protect	в	положении	лёжа	

(плоско),	в	сухом	месте.

края	беречь	от	повреждений.

транспортную	упаковку	можно	

снять	только	после	установки	

поддона	на	стабильной	поверхности.

формат [мм] толщина [мм] тип штук/поддон вес [кг/м2] м2/поддон вес/поддон [кг]

2.600	*	1.250	mm 40 H 28 10,00 91,0 ok.	910

2.600	*	1.250	mm 60 H 19 15,00 61,7 ok.	926

2.600	*	1.250	mm 80 M 14 16,80 45,5 ok.	764

Особенно	в	застройку	в	деревянном	строительстве

края тупые

формат	поддона:	ok.	2,60	*	1,25	*	1,30	м

Завод-изготовитель
сертифицирован 
в соответствии с

ISO 9001:2008

https://pxc-spb.ru/

