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�weber 
SAINT-GOВAIN 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

МАТЕРИАЛ 

Утепляемое основание (бетон) 

Бетонная отмостка 

Пенополистирол ПСБ-С 

•••••••••••••••••••• Пенополистирол 
••••••••••••••••••••• 

.................... -

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • экструдированныи 

Минераловатная плита (МВП) 

Клеевой состав и армирующая 
сетка 

Герметик 

Дерево 

Дюбельное крепление 

t-.--------r------ Гидроизоляционный 
материал 

Керамическая плитка 

Условные обозначения 

Условные обозначения 

Лист 18 



�weber 
SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Схематический разрез типового дома 

1. Установка системы по глади стены
2. Примыкание системы к цоколю
3. Примыкание системы к кровле
4. Примыкание системы к основанию балкона
5. Примыкание системы к внешним элементам и
конструциям

6. Примыкание системы к заполнению проемов
(окнам и дверям)

Схематический план типового дома 

7 

Обозначение разделов 

7. Установка системы на наружных и внутренних
углах
8. Установка деформационных элементов
9. Примыкание системы к конструкциям
вентилируемого фасада
1 О. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе

Обозначение разделов 

Лист 19 



�weber 
SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

1000 мм-1200мм 
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Клеевой состав 

weber.therm S100 

Примечание: 

. . .. . .......... . 
.............................. ................................................... . 

50-ВОмм*

Плита утеплителя МВП 

1. Площадь приклеивания должна составлять не менее 40% от площади плиты.
2. Неровность основания не должна превышать 20мм/м.
3. Валик из клеевого состава по периметру должен быть сплошным.
4. Количество "точек" в центре плиты от 3 до 6 штук.
5. При приклеивании МВП должна грунтоваться тем же клеем.
* - в зависимости от площади плиты
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Общие правила установки системы 

Схема нанесения клеевого состава 

на минераловатные плиты 
Лист 20 

WT-0/001 
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SAJNT-GOВAIN 

Выравнивающая подкладка 
из ПСБ-С 

Дюбель 

Основание 

Выравнивающая подкладка 
из ПСБ-С 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Клеевой слой 

�50 мм 

Мине аловатная плита 

Примечание: 
1. При неровности стены более 20мм/м.
2. Площадь "подкладки" должна составлять не менее 40% от площади плиты.
3. Клеевой состав на подкладки наносить по всей площади с обеих сторон.
4. В качестве подкладок использовать ПСБ-С-25Ф.
5. Не допускать при приклеивании воздушных зазоров между склеиваемыми поверхностями.
6. Дюбели должны проходить сквозь "подкладки".

Схема размещения выравнивающих 

подкладок под плитой 
утеплителя на рядовом участке стены 

Общие правила установки системы 

Лист 21 

WТ-0/002 



�eber 
SAINT-GOВAIN 

Оконный блок 

Фасадный 

герметик 

Подкладка только из МВП 

Пластиковый уголок с 

сеткой 

Примечание: 

СФТК 
WEBER.THERM PRESTIGE 
WEBER.THERM COMFORT 

� 150 мм 

1. Подкладка устанавливается по периметру проема и в зонах дюбелирования.
2. Клеевой состав на подкладки наносить по всей площади с обеих сторон.
3. В качестве подкладок использовать: МВП вокруг проемов и ПСБ-С 25Ф по глади стены.
4. Не допускать при приклеивании воздушных зазоров между склеиваемыми поверхностями.

Общие правила установки системы 

Установка выравнивающих подкладок ---------------.-------
Лист 22 

В 30Не ПрИМЫКаНИЯ К Проему 
WТ-0/003 



�eber 
СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

SAINT·GOВAIN WEBER.THERM COMFORT 

Для системы WEBER.THERM COMFORT 

Высота Кол-во дюбелей, шт/кв.м (*) 
Схемы установки 

здания, h,м дюбелей 
краевая зона рядовая зона 

Краевая зона Рядовая зона � � 
·1

� 
- - -

• • о с 

O<h�16 �в �s 
• • о о 

о о о с 

- - -

� 
- - -

• • • о о с 

16<h�40 �10 �в 
• • • о о 

о о о о о с 

- - -

� 
- - -

• • • • •  о о о о 

h>40 �12 �в 
•• • •• о о о о 

о о о о о о о о о 

- - -

* - количество дюбелей, указано при усилии выдергивания О, 15КН. Для больших усилий кол-во
дюбелей может уменьшится, см. ТС 3726-12

П�имечание: 
1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 кв.м системы, зависит от размеров плиты
утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель и расчитывается согласно п.6 СНиП 2.01 .07-85*
"Нагрузки и воздействия".
2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 60 мм.
3. А- расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей:
А�50мм для бетона и А�1 ООмм для кладок из кирпича и ячеистого бетона.
4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1500 мм согласно п.6.6 СНиП 2.01 .07-85*.
5. Размер плиты утеплителя из стекловолокна 1200х600мм.

Варианты схем установки дюбелей Общие правила установки системы 

(по рядовой и краевой зонам) Лист 23 

для системы WEBER.THERM COMFORT WТ-0/004 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Для системы WEBER.THERM PRESTIGE 

Высота 
здания, h,м 

h>40

Кол-во дюбелей, шт/кв.м (*) 

краевая зона рядовая зона 

Схемы установки 
дюбелей 

Краевая зона Рядовая зона 

о 

о о о 

о о о 

* - количество дюбелей, указано при усилии выдергивания О,15КН. Для больших усилий кол-во
дюбелей может уменьшится, см. ТС №3012-10

Примечание: 
1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 кв.м системы, зависит от размеров плиты
утеплителя и допустимой нагрузки на дюбель и расчитывается согласно п.6 СНиП 2.01 .07-85*
"Нагрузки и воздействия".
2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 60 мм.
3. А- расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей:
А�50мм для бетона и А�1 ООмм для кладок из кирпича и ячеистого бетона.
4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1500 мм согласно п.6.6 СНиП 2.01 .07-85*.
5. Размер МВП утеплителя 1200х600мм.

Варианты схем установки дюбелей 
( по рядовой и краевой зонам ) 

для системы WEBER.THERM PRESTIGE 

Общие правила установки системы 

Лист 24 

WТ-0/005 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

Количество дюбелей 

Краевая зона Рядовая зона 

® 

4,9дюб/м2 4,2дюб/м2 

® 

9,Одюб/м2 4,2дюб/м2 

® 

11,8дюб/м2 8,Здюб/м2 

Примечание: 

Краевая зона 

1800 мм 

• • 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Рядовая зона 

1200 мм 

• • о 

1. Количество дюбелей, устанавливаемых на 1 кв.м системы, зависит от ветровой нагрузки и типа дюбелей и

расчитывается согласно п.6 СНиП 2.01 .07-85* "Нагрузки и воздействия".

2. Диаметр шляпки дюбеля не менее 140 мм.

3. а - расстояние от наружного вертикального угла до крайних дюбелей :

А�50мм для бетона и А�100мм для кладок из кирпича и ячеистого бетона.

4. Ширина краевой зоны должна быть не менее 1500 мм согласно п.6.6 СНиП 2.01 .07-85*.
5. 1 и 11 - периодические участки для краевой и рядовой зон .

6. При других геометрических размерах плиты утеплителя, произвести перерасчет количества дюбелей на 1 м. кв.

� 

о 

о 

о 

Варианты схем установки дюбелей 

( по рядовой и краевой зонам) 
для плит типа "ламелла" 

Общие правила установки системы 

Лист 25 

WT-0/006 



�weber 
SAINT-GOBAIN 

"' 
1200 мм 

" 

1 1 

1[ 
"
-

• • • 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Минераловатная теплоизоляция ИЗОВЕР ШтукатурныйФасад 
или ИЗОВЕР Фасад 

Количество дюбелей на плиту: 1х3 + 1/2х2 + 1/4х4 = 5 дюбелей 
Площадь плиты утеплителя: 1,2 х 0,6 = 0,72 кв.м 
Количество дюбелей на 1 кв.м: 5 :  0,72 = 6,9 дюбеля/кв.м 

Количество дюбелей на плиту: 1 х2 = 2 дюбеля 
Площадь плиты утеплителя: 1,2 х 0,2 = 0,24 кв.м 
Количество дюбелей на 1 кв.м: 2 : 0,24 = 8,3 дюбеля/кв.м 

�rl 
1200 мм 

f-
� 

Количество дюбелей на плиту: 1х1/2 + 2х1/4 = 1 дюбель 
Площадь плиты утеплителя: 1,2 х 0,2 = 0,24 кв.м 

Периодический элемент 

1� 
1500 мм 

f"' 
1000 мм 

1 
" " 
- -

• • • 

-
-

• • • 

- -� � 

� 1800 мм 

1 1, 
1200 мм 

�r1 �. 
1 

t
• 

� 

• 

• 

Количество дюбелей на 1 кв.м: 1 : 0,24 = 4,2 дюбеля/кв.м 

___:о, 

о 
о 

___:,' 

� 

• 

� 
• 

Краевая зона - 1500мм 
Площадь периодического элемента краевой зоны: 
1,5 х 1,2 = 1,8 кв.м 
Количество дюбелей на периодический элемент: 
1 х 9 + 1 /2 х 7 + 1 /4 х 2 = 13 дюбелей 
Количество дюбелей на 1 кв.м: 13: 1,8 = 7,2 дюбеля 

Краевая зона - 1800мм 
Площадь периодического элемента краевой зоны: 
1,8 х 0,4 = 0,72 кв.м 
Количество дюбелей на периодический элемент: 
1 х 8 + 1/2 х1 = 8,5 дюбеля 
Количество дюбелей на 1 кв.м: 
8,5 : 0,72 = 11,8 дюбелей/кв.м 

Общие правила установки системы 

Примеры расчета количества дюбелей 

на 1 кв.м 
Лист 26 
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�weber 
SAINT-GOВAIN 

Перехлест плит 
не менее 1 ООмм 

Перехлест плит 
не менее 1 ООмм 

СФТК 
WEBER.THERM PRESTIGE 
WEBER.THERM COMFORT 

Нес щая стена 

Только 
Т-образный стык 
плит еплителя 

Монтаж утеплителя на неоднородные 
Общие правила установки системы 

ОСНОВаНИЯ И МеСТа С раЗЛИЧНОЙ 

ТОЛЩИНОЙ уТеПЛИТеЛЯ WT-0/008 

Лист 27 



�weber � 
SAINT·GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Плиты утеплителя 

Зубчатое зацепление плит утеплителя 

Ограждающая конструкция 

(наружная стена) 

Перехлёсr плит утеплителя �200 мм 

Примечание: кпеевой состав не должен попадать в швы между плитами утеплителя. 

Правила установки плит утеплителя на 

наружных и внутренних вертикальных углах 

здания 

Общие правила установки системы 

Лист 28 

WТ-0/009 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

ВАРИАНТ 1 

Дистанционная прокладка 
(компенсатор) 
устанавливается по необходимости 

Дюбель для крепления цок. 
профиля 

Цокольный профиль 

Соединитель пластиковый 

ВАРИАНТ2 

Дистанционная прокладка (компенсатор) 
устанавливается по необходимости 

Дюбель для крепления цок. профиля 

Цокольный профиль 

Соединитель пластиковый 

Примечание: при ширине 
цокольно профиля более 1 ООмм 
возможно использование одного 
соединительного элемента 
шириной 60мм 

Примечание: открытые швы между цокольным профилем и основанием и швы 
между соседними профилями заделываются фасадным герметиком weber.fug 881 

Правила установки цокольного 

профиля 

Общие правила установки системы 

Лист 29 

WT-0/010 



�weber 
SAINT�GOВAIN 

Дюбель с заглушкой 

Грунтовка weber.prim multi 
применяется при нео ходимости 

Мине аловатная плита* 

Армировочно-клеевая смесь 
weber.therm S100** 

Армирующая сетка (например, R131) 

Грунтовка weber.prim uni 

Декоративная штукатурка weber 

Дюбель 

Армировочно-клеевая смесь 
weber.therm S100** или weber.therm MW 

Примечание: 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Несущая стена 

:s; 200мм 

5-10мм

При утеплении криволинейных, округлых участков и элементов фасада рекомендуется применять МВП с 

вертикальным к фасаду расположением волокон (ламеллу}. 
* ИЗОВЕР ШтукатурныйФасад - теплоизоляция на основе стекловолокна;

ИЗОВЕР Фасад - теплоизоляция на основе каменного волокна.
** 

о для работ при температуре от -10 до +5 С необходимо использовать weber.therm S100 W1nter. 

Устройство системы по глади стены 

1. Установка системы по глади стены

Лист 30 

WТ-1/001 



�eber --
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Угловой элемент 

с сеткой 

Минераловатная плита 

Декоративная штукатурка 

Армированный слой со 

стеклотканевой сеткой 

См. узел WТ-1/001 

:1: 
:1: 

ЛI 

Устройство системы на внутреннем 

вертикальном углу здания с применением 

углового элемента 

1. Установка системы по глади стены

Лист 31 

WТ-1/002 



Лист 32
Установка системы на внутреннем

вертикальном углу здания без углового
элемента WT-1/003

50
 м

м

50 мм

См. узел  WT-1/001

Клеевой слой

Минераловатная плита

Декоративная штукатурка

Армированный слой со
стеклотканевой сеткой

Дюбель
Основание

10
0 

мм

Перехлест сеткок

1. Установка системы по глади стены

СФТК
WEBER.THERM PRESTIGE
 WEBER.THERM COMFORT
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Устройство системы на  внешнем

вертикальном углу здания
WT-1/004

Основание
Клеевой слой

Минераловатная плита

Дюбель

Армированный слой со
стеклотканевой сеткой

Угловой элемент
с сеткой

Узел А
Узел А

Угловой элемент
с сеткой

10
0 

мм

≥100 мм

1. Установка системы по глади стены

СФТК
WEBER.THERM PRESTIGE
 WEBER.THERM COMFORT
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SAINТ-GOВAfN 

Примечание: 
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СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Дистанционная прокладка (компенсатор) 
(устанавливается по необходимости) 

Дюбель для крепления цок. профиля 

Цокольный профиль 

Уплотнительная лента и 
фасадный герметик weber.fug 881 
Дюбель 

Клеевой состав для приклеивания 

плит weber.therm S100 

Утеплитель 
экструдированный пенополистирол 
Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 
Клеевой состав weber.therm S100 с 

армирующеи сеткои 
Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Отмостка цоколя 

На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную шероховатость 

для улучшения адгезии. 

Примыкание системы к утепленному 

цоколю (Вариант 1) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 34 

WT-2/001 



�eber 
SAINT-GOВAIN 

Примечание: 

:i: 
:i: 
о 
Lf) 
" 

о 
о 
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СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001

Уголок с капельником 

-====-.._уплотнительная лента и 
фасадный герметик weber.fug 881 
Дюбель 

Клеевой состав для приклеивания 
плит weber.therm S100 
Утеплитель 
эксrрудированный пенополистирол 

Клеевой состав weber.therm S100 с 
армирующеи сеткои 

Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 
Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 
Фасадный герметик weber.fug 881 
Отмостка околя 

На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную шероховатость 
для улучшения адгезии. 

Примыкание системы к утепленному 

цоколю (Вариант 2) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 35 

WТ-2/002 
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SAINT-GOВAIN 

Примечаl-lие 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Фасадный герметик webe r .fug 881 

Отлив из оцинкованной стали 

Уплотнительная лента и фасадный герметик weber.fug 881 

Дюбель для крепления отлива 
Клеевой состав для приклеивания плит 
weber.the rm S100 
Утеплитель 

0 
экструдированныи пенополистирол 

� ---=-Га.аи дс:::uРса..;О:.аи.::з;.;::о;а..:л.:.:.я ::.ц и:.:.:я
"'-"'у""е:..:.

ме=н
:..:..

т:..:.н.:.:а:.:.:я'--w=-=е:.:Ьа.а:е:.:..r::.::.t:.:е�с..::8:.::2=-4::....а..:(9:а.:3=-О:.&.) 
Грунтовка weber.prim uni 
Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 
Клеевой состав webe r .the rm S100 с 
армирующей сеткой 
Фасадный герметик webe r .fug 881 

Отмостка околя 

На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную 
шероховатость для улучшения адгезии. 

Примыкание системы к утепленному 

цоколю (Вариант 3) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 36 

WТ-2/003 
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SAINT-GOBAIN 

о 
о 
\D 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Цокольный профиль 

Стыковочный шов промазать 
полиуретановым герметиком 

Угол цоколя 

См. узел WТ-1/001 

Цокольный профиль 

Дистанционная п окладка компенсато 
устанавливается по нео ходимости 

Дюбель для крепления цок. профиля 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Гидроизоляция цементная weber.tec 824 {930) 

Грунтовка weber.prim uni 

Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 

weber.vetonit 414 или weber.stuk cement 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Примыкание системы к неутепленному 

цоколю (Вариант 1) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 37 

WТ-2/004 
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о 
о 
\D 

Примыкание системы 
к неутепленному цоколю 

(Вариант 2) 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Армирующая сетка 

Уголок с капельником и сеткой 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 

Гидроизоляция цементная weber.tec 824 (930) 

Грунтовка weber.prim uni 

weber.vetonit 414 или weber.stuk cement 

Фасадный герметик weber.fug 881 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 38 
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SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

::[ 
::[ 

о 
о 
ф 

1q�!I----- ЛI 

Примечание: 
1. Дюбелирование производить сквозь сетку.

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента или 
фасадныи герметик weber.fug 881 

Облицовочный материал 

Дюбель 

Клеевой состав weber.therm S100

Клеевой раствор weber.vetonit ultra fix

Затирка для швов weber.vetonit prof 

Армирующая панцирная сетка 

Утеплитель 
экструдированныи пенополистирол 
Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 

Фасадный герметик weber.fug 881

2. На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.

Примыкание системы к утепленному 
углубленному цоколю с облицовкой 

(Вариант 1) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 39 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

.s:::. 

.s:::. 

N 
1 

LЛ ...,, 
с: 

·е

Примечание: 

См. узел WТ-1/001

Уплотнительная лента и фасадный 
герметик weber.fug 881 

а:; 
:s: 
:I: 
Q) 
i::: 
i:::: 

� 
е 
о 
:I: 

� 
� 
ltJ 
::Е 

t 
:s: 
u 

Декоративная мозаичная штукатурка weber.pas marmolit 
----�--------�-��---�----::Е 

А ми овочно-клеевая смесь weber.therm S100 � 
Клеевой состав weber.therm S100 

Фасадный дюбель 

Армирующая фасадная сетка 
Утеплитель 
экструдированныи пенополистирол 

Фасадная грунтовка weber.prim uni 
Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 

Гидроизоляция weber.tec 824 

::Е 
::Е 
о 
о 
м 

с 

.Е 

Отмостка цоколя :1: 
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На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную 
шероховатость для улучшения адгезии. 

2. Примыкание системы к цоколю
Примыкание системы к утепленному 

углубленному цоколю (Вариант 2) 
Лист 40 

WТ- 2/007 
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SAINT-GOВAIN 

Примечание: 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Схема перехлеста фасадных сеток 

п 
Декоративная штукатурка 
weber.pas silikon или др. 
Армирующая фасадная сетка (2 слоя) 
Фасадная грунтовка weber.prim uni 

weber.therm S100 
Декоративная штукатурка 
weber.pas marmolit 
Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 
Утеплитель 
экструдированный пенополистирол 

Клеевой состав 
weber.therm S100 
Фасадный дюбель 

��оом
.Е 

1. На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки.
3. Антивандальный слой устанавливается на высоту s2,5м.
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а;; 
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Примыкание системы к утепленному 
цоколю с устройством антивандального 

слоя (Вариант 1) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 41 
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SAINТ-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

.s:::. 

N 
1Г1 
,....,, 

Примечание: 

Схема перехлеста фасадных сеток 

ll 
weber.pas silikon или др. 
Армирующая фасадная сетка (2 слоя) 

я грунтовка weber.prim uni 
очно-клеевая смесь 
herm S100 
ивная штукатурка 

Утеплитель 

olit 
ентная 

30) 

эксrрудированный пенополисrирол 
Клеевой состав 
weber.therm S100 
Фасадный дюбель 

��оом
с: 

·е

� 
LЛ 
N' 

VI 

1. На поверхности экструдированного пенополистирола необходимо создать искусственную
шероховатость для улучшения адгезии.
2. Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки.
3. Антивандальный слой устанавливается на высоту :S2,Sм.
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Примыкание системы к утепленному 
цоколю с устройством антивандального 

слоя (Вариант 2) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист42 
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SAlNT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Утеплитель МВП 

Дюбель тарельчатый 

Клеевой состав, армированный сеткой из 
стекловолокна 

Грунтовка с кварцевым песком 

Защитная декоративная штукатурка 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Брусок S0xS0 

Отлив 

Крепеж LRH 100/50 

Искусственный камень 20мм 

Клеевой состав weber.vetonit ultra fix 

Штукатурка weber.vetonit 414 или weber.stuk 

cement по металлической сетке - 20мм 

Гидроизоляция weber.tec 824 (2 слоя) 

Ж/б ростверк обмазать weber.tec 824 (2 слоя) 

Пенополистирол экстр дированный 

< 0,02 

Примыкание системы к утепленному 

выступающему цоколю (Вариант 1) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 43 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

* На поверхности экструдированного
пенополистирола необходимо создать
искусственную шероховатость для
улучшения адгезии

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента и фасадный 
герметик weber.fug 881 

Уплотнительная лента или 

фасадныи герметик weber.fug 881 

vvvvv 

vvvvvvvvv 

vvvvvvvvv 

vvvvvvvvv vvvv 

VVVVVVVVV VVVVVV .. 
V V V V V V V V V V V V V V :-::•' 

V V V V V V V V V -:-:-:, 
V V V V V V :-:•:• 

V V V V V v·::.

V V V V V V :-:•:• 

Отлив 

V V V V V V -:-: . � 30 ММ 
V V V V V V ::

1
·:: 

V V V V V V :- :•r,.._ __ ..,,.._ ____ _
V V V V V ,:,.: 

vvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

vvvvv 

Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 

Утеплитель 
эксrрудированный пенополистирол 

Клеевой состав 
weber.therm S100 

нтовка weber. rim uni 

Декоративная штукатурка 
weber.pas marmolit 

Фасадный герметик 
weber.fug 881 

:Е 
:Е 

С) 
С) 
ф 
Л1 

Примыкание системы к утепленному 

выступающему цоколю (Вариант 2) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 44 
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SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Дистанционная прокладка (компенсатор) 
устанавливается по необходимости 

Дюбель для крепления цок. профиля 

Цокольный профиль 

Гидроизоляция цементная weber.tec 824 930 

Затирка для швов weber.vetonit prof 

Облицовочный материал 

Клеевой состав weber.vetonit ultra fix 

Примыкание системы к неутепленному 

выступающему цоколю (Вариант 1) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 45 
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СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента и фасадный 
герметик weber.fug 881 

Гидроизоляция цементная weber.tec 824 (930) 

Затирка для швов weber.vetonit prof 

Облицовочный мате иал 

Клеевой состав weber.vetonit ultra fix 

Примыкание системы к неутепленному 
выступающему цоколю (Вариант 2) 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист46 

WТ-2/013 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Примечание: 

9VV99VV"9' 
99999VVVV 

9VV99VV"9' 
99999VV9V 
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* На поверхности экструдированного
пенополистирола необходимо создать
искусственную шероховатость для
улучшения адгезии

См. узел WТМ-1/001 

Гидрофобизатор weber.tec 774 
(рекомендуется) 

Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (930) 

о 
i.n Утеплитель 
r-... ---------..,.,...-------

:Е: 
:Е: 

о 
о 
1D 

экструдированный пенополистирол 

Клеевой состав 
weber.therm S100 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Отмостка цоколя 

Данное решение рекомендуется только для климатических зон без снеговой нагрузки. 

Примыкание системы непосредственно 

к отмостке здания 

2. Примыкание системы к цоколю

Лист 47 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 
WEBER.THERM PRESTIGE 
WEBER.THERM COMFORT 

Вентиляционная решётка кровли 

Уплотнительная лента 

3. Примыкание системы к кровле
Примыкание системы к вентилируемой ----------.....---..... 

КрОВЛе 
Лист 48 

WТ-3/001 
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SAJNT-GOВAIN 

Примыкание системы к 

невентилируемой кровле 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Подшивка кровли 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Уплотнительная лента 

см. зел WТ-1 001 

з. Примыкание системы к кровле 

Лист 49 
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SAINТ-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Уплотнительная лента 

См. узел wr-1/001 

Примыкание системы к плоской 

кровле и перекрытиям 

3. Примыкание системы к кровле

Лист 50 

WТ-3/003 



Лист 51
Примыкание системы к покрытию

(крышке) парапета

Уплотнительная лента

b

а

Высота отлива b не менее,
мм

От 10 до 202

3 Более 20

1

№ Высота здания
Н, м

До 10

35-4570-90

≥100 45-55

Вынос отлива
а, мм

45-55 25-35

Ориентировочные значения размеров отлива

Срез кельмой

"Фартук" парапета

3. Примыкание системы к кровле

WT-3/004

Парапетная  плита
(крышка парапета)

См. узел  WT-1/001

Фасадный герметик
weber.fug 881

СФТК
WEBER.THERM PRESTIGE
 WEBER.THERM COMFORT



Wweber ...__ 
SAINТ-GOВAfN 

Уплотнительная лента 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. зел WТМ-1 001 

NO 
ljЫсота здания Высота отлива Ь не менее, Вынос отлива 

Н,м мм 

1 До 10 45-55

2 От 10 до 20 70-90

3 Более 20 ?:100 

Примыкание системы к свесу 

кровли 

а,мм 

25-35

35-45

45-55

3. Примыкание системы к кровле

Лист 52 
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СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Уплотнительная лента или фасадный герметик weber.fug.881 

Песчано-цементная 
штукатурка или 
weber.stuk cement 
со стальной сеткой 

Галтель 
weber.tec 933 

Армированная стальной сеткой 
цементно-песчаная стяжка 

Завершение системы на парапете 

См. узел WТ-1/001 

3. Примыкание системы к кровле

Лист 53 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Плиты утеплителя 

Базовый слой 
weber.therm S100 с 

Декоративный слой 

Примыкания СФТК к горизонтальному 

навесу 

l l 

l l l l l 1
l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l 

Уплотнительная лента 

Клеевой состав 

Цокольная шина 

Профиль-капельник 

Утеплитель 
эксrрудированный пенополисrирол 

3. Примыкание системы к кровле

Лист 54 
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SAINT-GOВAIN 

Плиты утеплителя 

Декоративный слой 

Базовый слой 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

weber.therm S100 с 

Уплотнительная лента 

Клеевой состав 

Цокольная шина 

Профиль-капельник 

Утеплитель 
эксrрудированный пенополистирол 

Уголковый отлив/слив 

3. Примыкание системы к кровле

Примыкания СФТК к наклонному навесу Лист 55 

WT-3/008 
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SAINT-GOВAIN 

Дюбель тарельчатый 

Плиты утеплителя МВП 

Клеевой состав 
weber.therm S100 

Примыкание СФТК к кровле 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Базовый слой weber.therm S100 с 
армирующей сеткой 

Фасадный ге метик weber.fu 881 

оска 50х150мм 

Кровельный фартук из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием 

оска 50х25мм 

Доска 100х25мм 

Горизонтальная подшивка 
саидингом из 

Клинке ная плитка на клеевом слое 

Базовый слой weber.therm S100 с 

армирующей сеткой 

Плиты утеплителя МВП 

Клеевой состав weber.therm S100 

3. Примыкание системы к кровле

Лист 56 
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SAINT-GOВAIN 

Фасадный ге метик 
weber.fug 881 

Уплотнительная лента 
или фасадныи герметик 

weber.fug 881 

Анкер 

ПВХ уголок с сеткой 

Уплотнительная лента 

Отлив> 17° 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Парапетная крышка 

Гидроизоляция 
битумная 
weber.tec 905 

З. Примыкание системы к кровле 

Переход системы к неутепляемому 

парапету 
Лист 57 

WТ-3/010 



�weber 
SAINТ-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

* На поверхности экструдированного
пенополистирола необходимо создать
искусственную шероховатость для
улучшения адгезии

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента 

Дюбель 
-

Утеплитель 
эксrрудированныи пенополисrирол 

Затирка для швов weber.vetonit prof 
:Е 
:Е 

с,,.(4---� 
___ Кл_ e_e_в _o_й_co_cт_aв_w_e_b_e_r. _th_e_rm_S_l_0_0_ 

т-1 с сеткой ЛI Клеевой состав weber.vetonit ultra fix 

Облицовочный материал 
Гидроизоляция цементная 

weber.tec 824 (2-ой слой) 

;=��������gll��с::::::;;::::±
::;

�Ф:а:с�ад�н:ь�1й�герметик weber.fug 881

Смесь для пола 
weber.vetonit 4400 

Грунтовка 
weber.vetonit MD16 

Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (1-ый слой) 

Усиливающая уголковая лента weber.tec 828DB75 

Примыкание системы к цокольной 
утепленной части открытого 

балкона (Вариант 1) 

4. Примыкание системы к основанию
балкона 

Лист 58 

WT-4/001 



�weber 
SAJNT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

* На поверхности экструдированного
пенополистирола необходимо создать
искусственную шероховатость для
улучшения адгезии

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик weber.fug 881 

Утеплитель 
экструдированный пенополисrирол 

Клеевой состав weber.therm S100 с 
il"t----- � -----.......... -------------

� сеткои 
о 
Ln 
..-1 Клеевой состав weber.therm S100 

���=='=���-----л1 ------------------

Примыкание системы к цокольной 
утепленной части открытого 

балкона (Вариант 2) 

Гидроизоляция цементная weber.tec 824 

(с обязательной дальнейшей облицовкой и 
укладкой пола) 

Галтель weber.tec 933 

4. Примыкание системы к основанию
балкона 

Лист 59 

WТ-4/002 



�eber 
SAINТ-GOВAfN 

Примечание: 
Только для закрытых лоджий 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

� 
� 

о 
1/'1 
.-t 

--�-----ЛI 

* На поверхности экструдированного
пенополистирола необходимо создать
искусственную шероховатость для
улучшения адгезии

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента 

Облицовочный материал 
Дюбель 

Клеевой состав weber.therm S100 с сеткой 
(антивандальная, дюбель через сетку) 

затирка для швов weber.vetonit prof

Клеевой состав weber.vetonit ultra fix

Утеплитель 
эксrрудированный пенополистирол 

Гидроизоляция цементная 
weber.tec 824 (1-ый и 2-ой слои) 

Фасадный герметик weber.fug 881

•!41J;;::;:::;;:;;;;;;:;.�::;:;;�;:;:;;;:;:;:;;; Смесь для пола 
weber.vetonit 4310 или 
4350 

Грунтовка 
weber.vetonit MD16 

Армирующая сетка R108

Усиливающая уголковая лента weber.tec 828DB75

Примыкание системы к цокольной 

утепленной части закрытой лоджии 

4. Примыкание системы к основанию
балкона 

Лист 60 

WT-4/003 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

Усиливающая уголковая лента 
weber.tec 828DB75 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Вариант А 

Клеевой состав weber.therm S100 
Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 

Клеевой состав weber.vetonit ultra fix 

Утеплитель экструдированный пенополистирол 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Клеевой состав 
weber.vetonit ultra fix 

Облицовочный материал 

затирка для швов 
weber.vetonit deco 

Смесь для пола 
weber.vetonit 4400 

Грунтовка 
weber.vetonit MD16 

Гид оизоляция цементная weber.tec 930 

Примыкание системы непосредственно 

к основанию открытого балкона 

(лоджии) 

4. Примыкание системы к основанию
балкона 

Лист 61 

WТ-4/004 



Wweber ...__ 
SAINТ-GOВAfN 

Усиливающая уголковая лента 
weber.tec 828D875 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Клеевой состав weber.therm S100 

Декоративная штукатурка weber.pas marmolit 

Фасадный ге метик weber.fu 881 

Обли овочный мате иал 

Смесь для пола 
weber.vetonit 4400 

для швов 
vetonit deco 

Клеевой состав 
weber.vetonit 

ultra fix 

Грунтовка 
weber.vetonit MD16 

2 слоя 

Гид оизоляция цементная weber.tec 930 

Примыкание системы непосредственно 

к основанию застекленного балкона 

(лоджии) 

4. Примыкание системы к основанию
балкона 

Лист 62 

WT -4/005 



�eber � 
SAINT-GOВAIN 

Усиливающая уголковая лента 

weber.tec 828DB75 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

...... 

�= .: : .•. 
. ·.; 

••.:•.,
• .

.

: ·; .. ·•. 
,:.:.· .. :·:

иал 

Смесь для пола 
weber.vetonit 4400 

для швов 

vetonit deco 

Клеевой состав 

weber. vetonit 

ultra fix 

weber.vetonit MD16 

2 слоя 

Гид оизоляция цементная weber.tec 930 

Примыкание системы к утепленному 

порогу балкона (лоджии) 

4. Примыкание системы к основанию
балкона 

Лист 63 

WТ-4/006 



Wweber ...__ 
SAINТ-GOВAfN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

WТ-1/001 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Отлив 

Деревянный брус 

Уплотнительная прокладка 

Выносной элемент 

Уплотнительная лента или фасадный герметик 
weber. ug 881 

Примыкание системы к выносным 
элементам 

5. Примыкание системы к внешним
элементам и конструкциям 

Лист 64 

(Вариант 1 - камера видеонаблюдения) WТ-5/001 



�eber -.-
SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента или 
фасадный герметик weber.fug 881 

Примечание: 
При установке декоративных элементов в стиле Fachwerk допускается их 
крепление на анкерах сквозь полностью выполненную систему. 

Примыкание системы к выносным 
элементам 

(Вариант 2 - осветительный прибор) 

5. Примыкание системы к внешним
элементам и конструкциям 

Лист 65 

WТ-5/002 



Wweber ...__ 
SAINТ-GOВAfN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Примыкание системы к выносным 

элементам 

(Вариант 3 - ограждение балкона) 

См. узел WТ-1/001 

Декоративная накладка 

Термоизолирующая прокладка 

Выносной элемент 

Фасадный герметик weber.fug 881 

5. Примыкание системы к внешним
элементам и конструкциям 

Лист 66 

WT-5/003 



�eber -.-
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Подвод коммуникаций 

Уплотнительная лента 

Раэреэ 1-1 

Подвод 

коммуникаций 

Уплотнительная лента и 
фасадный герметик weber.fug 881 

Сопряжение системы с проходящим 
элементом внешних коммуникаций 

5. Примыкание системы к внешним
элементам и конструкциям 

Лист 67 

WТ-5/004 



�weber -.-
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Оцинкованный стальной ко об 

Внешние коммуникации 

Уплотнительная прокладка 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Сопряжение системы с примыкающим 
элементом внешних коммуникаций 

5. Примыкание системы к внешним
элементам и конструкциям 

Лист 68 

WТ-5/005 



�eber -.-
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

L �50-80мм L 
1 '1 

Анкерное крепление 

Существующие коммуникации 

См. узел WТ-1/001 

Примыкание системы к существующим 

коммуникациям 

5. Примыкание системы к внешним
элементам и конструкциям 

Лист 69 

WT-5/006 



�eber 
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Анкер для крепления 

выносных элементов 

Сопряжение системы с элементом 

крепежной конструкции 

5. Примыкание системы к внешним

элементам и конструкциям 

Лист 70 

WT-S/OO? 



�eber � 
SAINT-GOВAIN 

J 

Примечание: 

100мм J 
r 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

15-20мм

метик weber.fu 881 

Срез кельмой 
выполняется для образования 

ровного шва примыкания 
системы к оконной коробке) 

Уплотнительная лента 

Пластиковый уголок с 
сеткой 

В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с 

заделкой герметиком с уплотнительной лентой. 

Примыкание системы сбоку к окнам 

(дверям), установленным в плоскости со 
стеной 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 71 

WТ-6/001 



�eber � 
SAINT-GOВAIN 

100мм 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Уплотнительная лента 

Срез кельмой 
(выполняется для образования 
ровного шва примыкания 
системы к оконной коробке) 

Пластиковый уголок с сеткой 

Примыкание системы к проему сбоку с 

утеплением откоса (Вариант 1) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 72 

WT-6/002 



�eber 
SAINT-GOBAIN 

J lООмм J 
r 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Пластиковый профиль примыкания 
с уплотнительной лентой 

Пластиковый галок с сеткой 

Примыкание системы к проему сбоку с 

утеплением откоса (Вариант 2) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 73 

WТ-б/ООЗ 



�eber 
SAINТ-GOВAfN 

100мм J 
r 

Примечание: 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Срез кельмой 
выполняется для образования 

ровного шва примыкания 
системы к оконной коробке) 

Пластиковый голок с сеткой 

В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с 

заделкой герметиком с уплотнительной лентой. 

Примыкание системы к проему сбоку без 
утепления откоса 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 7 4 

WT-6/004 



�eber 
SArNT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

о 
о 
.--t 

См. узел WТ-1/001 
/ 

Пластиковый уголок с сеткой 
или уголок с капельником 

Уплотнительная лента и 

Примечание: 

Фасадный герметик 
weber.fug 1 

В области примыкания СФТК к оконной раме возможно примыкание как профилем примыкания, так и с 
заделкой герметиком с уплотнительной лентой. 

Примыкание системы к проему сверху с 

утеплением откоса 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 75 

WT-6/005 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

Фасадный ге метик weber.fu 881

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Срез кельмой 

См. узел WТ-1/001 
/ 

Уголок с капельником или 
уголок с сеткой 

Примыкание системы к проему сверху без 
утепления откоса (Вариант 1) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 76 

WT-6/006 



�weber � 
SArNT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 
/ 

Уголок с капельником или уголок с сеткой 

Примыкание системы к проему сверху без 
утепления откоса (Вариант 2) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 77 

WT-6/007 



�weber __.. 
SAINT-GOВAIN 

::[ 
� 
о 
N 

1 
Ln 
.-t 

Фасадный герметик weber.fug 881 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 
/ 

Уголок с капельником или 
уголок с сеткой 

Уплотнительная лента зачеканивание МВП 

Срез кельмой 

1 

Фасадный герметик 
weber.fug 881 

Примыкание системы сверху к окнам 

(дверям), установленным в плоскости со 

стеной (Вариант 1 ) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 78 

WТ-6/008 



�eber 
� 

SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

� 
� 
о 
N 

1 
L/') 
т-t 

Пластиковый 

профиль примыкания 

Примыкание системы сверху к окнам 

(дверям), установленным в плоскости со 

стеной (Вариант 2) 

Уголок с капельником или 

уголок с сеткои 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 79 

WT-6/009 



�eber � 
SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Уплотнительная лента или 
подоконный профиль примыкания 

Подоконный отлив 

С ез кельмой 

�30 мм 

См. зел WТ-1 001 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Примыкание системы к подоконному отливу Лист 80 

WT-6/010 



�eber 
SAINT�GOВAIN 

.. 

4: 

. . "
. .. . 

., . . . 
. 

4 .: .. : .·· . . . . . .  . . 
4 . ! . ... .. . .. ... . 

: . -4 . 
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.. 
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.
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4 . · .._ : .. . 
� . . .. �. 

А 
4 

.. 
. 

. . ;, 
. . 

·4 

·
. 

�. . 
.: А: .. · 'ff 4.: 

Изометрический чертеж типового 

примыкания СФТК к оконной раме 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Основание 

Оконный блок 

Уплотнительная лента 

Клеевой состав для п иклеивания 
плит weber.therm S100 

Теплоизоля ионные плиты 

Угловой п о иль с сеткой 

Базовый слой из 
weber.therm S100 
с армирующей сеткой 

Оконный профиль 
примыкания 

Монтажная пена 

Отлив 

Базовый слой из weber.therm S100 
с армирующей сеткой 

Декоративная штукатурка weber 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 81 

WТ-6/011 



�eber -.-
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Декоративная штукатурка weber 

Базовый слой из weber.therm S100 с армирующей сеткой 

Теплоизоляционные плиты Отлив

LLL 
' ' ' 'u ' ' ' ' ' ' ' 

Клеевой состав для приклеивания 
плит weber.therm S100 

Примыкание системы сбоку к раме окна, 
вынесенной за плоскость стены (Вариант 1) 

онныи профиль: L
римыкания _ L 
LLLLLLLLL 
LLLLLLLLLLL� 

Оконный блок 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 82 

WT-6/012 



�eber � 
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Декоративная 
Базовый слой из weber.therm S100 с армирующей сеткой 

штукатурка weber

Клеевой состав для приклеивания 
плит weber.therm S100

Теплоизоляционные плиты 

Оконный п о иль 
примыкания Отлив 

LLLLLLLLLL:LLLL� 

LLLL 
LLLL 
LLLL 

Оконный блок 

Примыкание системы сбоку к раме окна, 
вынесенной за плоскость стены (Вариант 2) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 83 

WТ-6/013 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

Теплоизоляционные плиты 

Угловой элемент с сеткой 

Угловая "косынка" из сетки 
(200х300мм) 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Клеевой состав 
weber.therm S100 

.· >,_а 

.· ... :: ...• ,•. 
а<�&'.: 

. .. :• .. ,.

/t:i:f:t 
Этап 3 

Угловой элемент с сеткой 

Изометрический чертеж типового 

примыкания СФТК к оконному проему 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 84 

WT-6/014 



�weber 
SAtNT-GOВAIN 

1-1

Уплотнительная ента 

Боковая загл шка 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Уплотнительная лента и фасадный 
герметик weber.fug 881 

Схема установки подоконного отлива 
(Вариант 1) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 85 

WT-6/015 



�eber 
SAINT-GOВAIN 

.t:� .::\ .. :· 

. ...:.-� ::..�-.:: 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Уплотнительная лента и фасадный 
герметик weber.fug 881 

. ,• .. ,_. .. �. ·- �:�-...: -�-. 

·- -1�-- ',:,,··· 

:_(>:<:�-::-:<�.-: i :· . 
::. �� :: � ,::·� ;·"' :: ... 

<·::�--�:_:.>·::
.. �·. ··,· ·' ·•-1.:_.

. 
1• •• :·::.; '1•,

.' . .'' �:-. :· .. :; .
:..:.

:-.�: .. , .. ;'\.;.,.� ... :. 

�- �: �- -�: �-
�: 
::;·�·

1-1
Подоконный отлив 

Фасадный герметик weber.fu .881 

Уплотнительная лента 

Схема установки подоконного отлива 
(Вариант 2) 

6. Примыкание системы в проемах
(к рамам окон, дверей и т.п.)

Лист 86 
WТ-6/016 
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SAINT-GOВAIN 

См. узел WТ-1/001

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

1, �100 мм � 
'1 Jj 

гол здания 

Фасадный герметик 
weber.fug 881 

Подворот армирующей сетки 

7. на наружных и внутренних 

Завершение СФТК на внешнем углу здания 
(Вариант 1) 

углах. Примыкание СФТК к другим фасадным 
канет кциям. 

Лист 87 

WT-7/001 



�weber 
SAINT-GOВAIN 

См. узел WТ-1/001

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Фасадный герметик 
weber.fug 881 

1, �100 мм � 
'1 '1 

гол здания 

Фасадный герметик 
weber.fug 881 

Торцевой профиль 

7. Завершение СФТК на наружных и внутренних
углах. Прим ыкание СФТК к другим фасадным

Завершение СФТК на внешнем углу здания ...,_ ____ ко __ н __ ст......_к __ ци_ям_. ____ _____
- Лист 88 

(Вариант 2) 
WT-7/002 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Уплотнительная лента 

Фасадный ге метик weber.fu 881 

См. узел WТ-1/001 

Имеющаяся штукатурная система теплоизоляции 

Примыкание СФТК к существующей 

штукатурной системе теплоизоляции 

7. Завершение СФТК на наружных и внутренних
углах. Примыкание СФТК к другим фасадным

конструкциям. 

Лист 89 

WТ-7/003 



�eber -.-
SAINT-GOВAIN 

Отлив 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Облицовочный материал вентилируемого фасада 

Утеплитель МВП 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Уплотнительная лента 

См. узел WТМ-1/001 

Примыкание СФТК к конструкции 

вентилируемого фасада снизу 

7. Завершение СФТК на наружных и внутренних
углах. Примыкание СФТК к другим фасадным

Лист 90 

WT-7/004 



�eber -.-
SAINT-GOВAIN 

Примыкание СФТК к конструкции 

вентилируемого фасада сверху 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента или 

фасадный герметик weber.fug 881 

Цокольный профиль 

Отлив 

Утеплитель МВП 

Облицовочный материал 
вентилируемого асада 

Кронштейн подсистемы 
вентилируемого асада 

7. Завершение СФТК на наружных и внутренних
углах. Примыкание СФТК к другим фасадным

Лист 91 

WТ-7/005 



Wweber -.-
SAINT-GOBAIN 

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента и 
асадныи герметик 

weber.fug 881 

иль вентили емого 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Облицовочный мате иал 
вентилируемого фасада с 
креплением 

Кронштейн и 
направляющая подсистемы 
вентилируемого фасада 

Утеплитель МВП

Примыкание СФТК к конструкции 

вентилируемого фасада сбоку (вид сверху) 

7. Завершение СФТК на наружных и внутренних
углах. Примыкание СФТК к другим фасадным

конст кциям.

Лист 92 

WT-7/006 
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SAtNT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Кронштейн и направляющая 
подсистемы вентилируемого 
фасада 

Торцевой профиль 
вентилируемого фасада 

Уплотнительная лента и 

фасадный герметик weber.fug 881 

См. узел WТ-1/001 

Примыкание СФТК к конструкции 
вентилируемого фасада на внутреннем углу 

(Вариант 1) 

на наружных и внутренних 
углах. Примыкание СФТК к другим фасадным 

Лист 93 

WT-7/007 



�eber .__ 
SAJNT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Уплотнительная лента 

Кронштейн и направляющая подсистемы 

вентилируемого асада 

Фасадный герметик weber.fug 881 

См. узел WТ-1/001 

7. на наружных и внутренних 

Примыкание СФТК к конструкции 
вентилируемого фасада на внутреннем углу 

(Вариант 2) 

углах. Примыкание СФТК к другим фасадным 
конст кциям. 

Лист 94 

WT-7/008 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Законопатить утеплителем (МВП) или 
уплотнительным теплоизолирующим шнуром 

Деформационный элемент (угловой) 

Законопатить утеплителем (МВП) или 
уплотнительным теплоизолирующим шнуром 

Деформационный элемент (плоскостной) 

8. Установка деформационных
элементов 

Установка деформационных элементов Лист 95 

WT-8/001 



�eber -..-
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Законопатить утеплителем (МВП) или 
уплотнительным теплоизолирующим шнуром 

Деформационный элемент (угловой) 

См. узел WТ-1/001 

Установка углового деформационного 

элемента 

8. Установка деформационных
элементов 

Лист 96 

WТ-8/002 
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SAtNT-GOВAIN 

См. узел WТ-1/001 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Законопатить утеплителем (МВП) или 
уплотнительным теплоизолирующим 
шнуром 

Деформационный элемент 
( плоскостнои) 

Установка плоскостного деформационного 

элемента 

8. Установка деформационных
элементов 

Лист 97 

WT-8/003 
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SAINT-GOBAIN 

галок с капельн 

сеткой 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

См. узел WТ-1/001 

Уплотнительная лента 

Фасадный герметик weber.fug 881 

� 15°

Отлив 

�30 мм 

Песчано-цементная стяжка 

Установка системы на существующие 

декоративные конструкции фасада 

9. Устройство декоративных фасадных

элементов в системе 

Лист 98 

WТ-9/001 



�eber 
SAINT-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Примечание: 

:1: 
:1: 

ЛI 

:1: 
:1: 

� 
6 
1.Л 

Л1 

---
s80мм 

:1: 
:1: 

� 
6 
1.Л 

ЛI 

Вынос декоративного 
элемента 

1 

Перехлест сеток 

Декоративная 
штукатурка 
weber.pas modelfino 
weber.pas decofino 

Гидрофобизатор 
weber.tec 774 

Сетка для декоративных 
элементов 

(ПСБ-С-35) 

Перехлест сеток 

вой состав 
er.therm S100 

См. зел WТМ-1 001 

1. Для зданий 1-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из
ПСБ-С в установленном порядке по п.1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении проекта
соответствия системы утепления конкретному объекту, прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но
со сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.

Установка декоративных элементов (ДЭ) 

в системе (Вариант 1) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 99 

WT-9/002 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

s80мм 
---

С) :1: 

С) :1: 
.... 

С) 

ЛI 
6 
Ln 

ЛI 

:1: 
:1: 

6 

Л1 

Примечание: 

Вынос декоративного 
элемента 

1 

Перехлест сеток 

� 15° 

Декоративная 
штукатурка 

weber.pas modelfino 
weber.pas decofino 

Гидрофобизатор 

weber.tec 774 

Сетка для декоративных 
элементов 

Декоративный элемент 
ПСБ-С-35 

Перехлест сеток 

Клеевой состав 

weber.therm S100 

1. Для зданий 1-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из
ПСБ-С в установленном порядке по п.1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении проекта
соответствия системы утепления конкретному объекту, прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но
со сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.

Установка декоративных элементов (ДЭ) 

в системе (Вариант 2) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 100 

WT-9/003 



�eber 
SAINТ-GOBAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

ЛI 

Примечание: 

------
s80мм 

::Е: 
::Е: 

:Б 
6 

ЛI 

Вынос декоративного 
элемента 

Перехлест сеток 

Декоративная 
штукатурка 
weber.pas modelfino 
weber.pas decofino 

Гидрофобизатор 
weber.tec 774 

Сетка для декоративных 
элементов 

Декоративный элемент 
(ПСБ-С-35) 

Клеевой состав 
weber.therm S100 

Перехлест сеток 

1. Для зданий 1-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из
ПСБ-С в установленном порядке по п.1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении проекта
соответствия системы утепления конкретному объекту, прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но
со сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.

Установка декоративных элементов (ДЭ) 

в системе (Вариант 3) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 101 

WT-9/004 
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SAINT-GOВArN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Примечание: 

>80мм

Вынос декоративного 
элемента 

weber.tec 774 

Уплотнительная лента 

Фасадный ге метик 
weber.fug 881 

Декоративная 
штукатурка 
weber.pas modelfino 
weber.pas decofino 

Сетка для декоративных 
элементов 

Декоративный элемент 
(ПСБ-С-35) 

Перехлест сеток 

Клеевой состав 
weber.therm S1O0 

1. Для зданий 1-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из
ПСБ-С в установленном порядке по п.1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении проекта
соответствия системы утепления конкретному объекту, прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но
со сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.

Установка декоративных элементов (ДЭ) в 

системе (Вариант 4) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 102 
1--------1 

WТ-9/005 



Устройство в системе декоративного
элемента  (ДЭ) типа "руст" (Вариант 1)

Дюбель для  крепления руста

Элемент руста

Дюбель для крепления плиты утеплителя

Армирующая сетка для декоративных
элементов

Клеевой состав
weber.therm S100

Клеевой состав weber.therm S100

Декоративная штукатурка

Лист 103

9. Устройство декоративных фасадных
элементов  в системе

WT-9/006

СФТК
WEBER.THERM PRESTIGE
 WEBER.THERM COMFORT



�eber 
SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Армирующая сетка 

Клеевой состав weber.therm S100

Дюбель для крепления руста 

Элемент руста 

Дюбель для крепления плиты утеплителя 

Армирующая сетка для декоративных элементов 

Декоративная штукатурка 

Клеевой состав weber.therm S100

Устройство в системе декоративного 

элемента (ДЭ) типа "руст" (Вариант 2) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 104 

WT-9/007 
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SAINT-GOВAIN 

СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Клеевой состав 
weber.therm S100 

Дюбель для 
крепления руста 

Элемент руста (ПСБ-С-35) 

Рустовочный профиль 

Рустовой профиль 

Фасадный герметик weber.fug 881 
----------

Армирующая сетка 

Декоративная штукатурка 

Примечание: 
1. Рустовочный профиль должен входить в руст враспор.
2. Для создания прорезных рустов трапециевидной или иной формы необходимо использовать
фасонные сетчатые элементы с последующей затиркой (выглаживанием) армирующего слоя,
грунтовкой и окраской.

Устройство в системе декоративного 

элемента (ДЭ) типа "руст" (Вариант 3) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 105 

WТ-9/008 



СФТК 

WEBER.THERM PRESTIGE 

WEBER.THERM COMFORT 

Вынос декоративного 
элемента 

s80мм 

Фасадный герметик weber.fug 881 

Примечание: 

Уплотнительная подкладка 

Уплотнительная лента 

Декоративная 
штукатурка 
weber.pas modelfino 
weber.pas decofino 
(напылением) 

Сетка для декоративных 
элементов 
Грунтовка 
weber.prim uni или 
weber.prim contact 

Декоративный элемент 
(ПСБ-С-35/50) 

Гидрофобизатор weber.tec 774 

Фасадный герметик weber.fug 881 

1. Для зданий 1-IV степеней огнестойкости разрешено применение декоративных элементов из
ПСБ-С в установленном порядке по п.1.6 СНиП 21-01-97*, при предоставлении проекта
соответствия системы утепления конкретному объекту, прошедшего экспертизу в ЛПИСИЭС
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
2. Для зданий V степени огнестойкости без ограничений.
3. Установка полиуретановых ДЭ может выполняться без создания на них армирующего слоя, но
со сплошной герметизацией примыканий полиуретановым герметиком.

Установка декоративного элемента (ДЭ) 

на имеющуюся декоративную шкукатурку 

(при реставрации) 

9. Устройство декоративных фасадных
элементов в системе 

Лист 106 
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Аргентина • 

Австрия 

Бельгия 

Бразилия 

Болгария 

Великобритания 

Венгрия 

Германия 

Индия 

Италия 

Испания 

Китай 

Нидерланды 

Польша 

Португалия 

4 
Россия 

Румыния 

Словакия 

Словения 

Таиланд 

Турция 

Франция 

Чехия 

Швейцария 

ЮАР 
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