
Система 

Модульных 

Ограждений

(Жалюзи)

https://pxc-spb.ru/


Ламели

Ламель Classiс

(гладкая / фактурная)

Ламель Estet 80

(гладкая / фактурная)

Ламель Estet 60

(гладкая / фактурная)

Односторонняя  Ламель 

Ширина видимой части - 120 мм 

Ширина общая - 164 мм

Длина – до 3000 мм

Двухсторонняя  Ламель 

Ширина видимой части - 120 мм  

Ширина общая - 125 мм

Длина – до 3000 мм

Двухстороняя Ламель

Ширина видимой части – 115 мм

Ширина общая - 115 мм

Длина – до 3000 мм
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Ламель Estet 60 Ламель Kombo

(гладкая / фактурная)

Двухстороняя Ламель

Ширина видимой части – 105 мм

Ширина общая - 124 мм

Длина – до 3000 мм



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

ДЛЯ МОНТАЖА  

ОГРАЖДЕНИЙ 

ЖАЛЮЗИЙНОГО 

ТИПА 

AQUASYSTEM

Вертикальный         

П-образный профиль  

(стойка)

Горизонтальный        

П-образный профиль 
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Профиль для 

жёсткости секций



Угловая накладка 

столба

Профиль на 

столб

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  

ДЛЯ МОНТАЖА  

Системы 

Модульных 

Ограждений 

(ЖАЛЮЗИ)

AQUASYSTEM

МАКСИМАЛЬНАЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИСТЕМЫ
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Завершающий 

профиль



Точная геометрия -

идеальный внешний вид

Надёжный элемент 

жёсткости

Высокая  эстетика

Устойчивость  к коррозии

Устойчивость к УФ-излучению

– не выгорает со временем

Низкий коэффициент  

температурного

расширения  материала

Гарантия  до 50 лет

Качественная  упаковка

Фактура дерева

в эстетике металла

Стойкость к механическим  

воздействиям

ЭКО-продукт., Безопасно

Минимальный вес при  

высоких прочностных  

характеристиках

Жалюзийные 

Ограждения 

AQUASYSTEM
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ 
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