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Klinker- & Backsteinprogramm

... Charaktersteine

KLINKERGRUPPE
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inker — Erfahrung und Verantwortung

ABC-KI




So individuell wie Stie.

ABC bietet Ihnen Backstein in Vollendung. Aus
gutem Grund. Denn ein Haus ist weitaus mehr als
vier Wande plus Dach. Ein Haus ist Lebensraum,
ist Zuhause. Wer ein Haus baut, sollte deshalb
friihzeitig Uber das AuRere nachdenken. Denn
zum Zuhause wird ein Haus erst dann, wenn es
zu

seinen Bewohnern passt und ihrer Individualitat
Ausdruck verleiht. Sichtbarster Ausdruck und
gleichsam Visitenkarte aber ist und bleibt die
AuRenwand.

Wenn Sie sich bereits flr die zweischalige Bau-
weise mit einer Aufenwand aus Backstein ent-
schieden haben, kénnen Sie fur Ihr Hausprojekt
schon jetzt eine ganze Menge Pluspunkte ver-
buchen:

eine Fassade von extrem langer Lebensdauer
und gleichzeitig geringem Wartungsaufwand,
niedrigste Energieverbrauchswerte,

ein angenehmes Wohnklima, einen optimalen
Brand- und Schallschutz und einiges mehr. Den
vielleicht schénsten Vorteil des Bauens mit Back-
stein von ABC entdecken Sie auf den nachsten
Seiten: die ungeheure Vielfalt an Farben und
Oberflachen.

Wer meint, dass Backsteine immer rot und glatt
sind, wird Uberrascht sein — die Farbpalette
umfasst eine ganze Bandbreite attraktiver und
zeitgemaRer Tone und Nuancen. Die einzelnen
Farbcharaktere kommen Ubrigens auf natlrliche
Weise durch die mineralische Zusammensetzung

der Tone sowie der Brenntechniken und Tempera-

tur zustande.

Apropos Brenntemperatur: ABC bietet lhnen
Backstein ausschliefilich in hochgebrannter, gesin-
terter Form. Dieser ,Backstein in Bestform”
wird Verblendklinker genannt. Er erzeugt beim
Aneinanderschlagen den charakteristischen harten
Klinkerklang. Daran und am Namen ABC erkennen
Sie Verblendklinker in ihrer besten, hochwertigsten
Form.

Wir winschen |hnen eine spannende
Entdeckungsreise!




ABC-Klinker — Der 6kologische Weg

Doppeltes Plus.

Okologie und Okonomie haben eine

gemeinsame Intention: Nutzen zu stiften.

Der 6kologisch beste Weg ist auch unter dkono-
mischen Gesichtspunkten der sinnvollste. Bestes
Beispiel: die hochmodernen ABC-Produktionsstat-
ten. Sie sparen bis zu insgesamt 30 % der Ubli-

cherweise flr Erdgas (Ofen) und Strom einzuset-

zenden Energien und dienen so neben derUmwelt

auch der Wirtschaftlichkeit. Bei ABC steht der
Begriff ,Made in Germany” tatsachlich noch fur

beste Qualitat, denn die strengen Anforderungen
der Gute-Uberwachung werden regelmaRig erfillt.
Die zur Klinkererzeugung verwendeten Tonerden
stammen Uberwiegend aus der nachsten Um-
gebung - das spart Transportwege und ist okolo-
gisch wie 6konomisch gleichermaféen sinnvoll.

Diese Art der Kostenrechnung lasst sich fort-
fuhren: Verbaut in der Vormauer einer zweischali-
gen Wandkonstruktion tragen ABC-Klinker eben-
falls zu drastischen Energieeinsparungen bei.
Und auch die extrem lange Lebensdauer von
ABC-Produkten lasst sich sowohl unter Umwelt-
als auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten nur
als auRerst vorteilhaft bewerten. Zu guter Letzt
hat auch die gewissenhafte Renaturierung der
ausgedienten Tongruben einen doppelten Nutzen
— die entstehenden Feuchtbiotope stellen sowohl
Okologisch als auch volkswirtschaftlich einen
grofRen Wert dar.




Renaturierung — Tongruben als Biotope
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Wir sind stolz darauf,

Okologie und Okonomie

erfolgreich miteinander Technologisches Kernstlck dieses auf eine aus-
geglichene Bilanz von Okologie und Okonomie
zu verbinden. abzielenden Denkmodells ist das sogenannte
Direktsetzverfahren, das wir bei ABC entwickelt
Tagtaglzch und haben: Da die Klinkerrohlinge ohne Abkihlungs-
prozess nach dem Trocknen direkt in den Ofen
auf allen Ebenen. gelangen, werden Ofen und Trockner kontinuier-

lich parallel genutzt. Die Ofenabwarme wird zu
100 % eingesetzt und geht nicht verloren.

Auf diese Weise entsteht ein zeitlos schoner und
so umweltschonend wie maéglich hergestellter
reiner Naturbaustoff.



i ) -.-._- ]
ﬁ....f \y

nretri.
r die Herstellung von

Ko

=
=
~
O
=
v
)
=
~
00
S
~
~
O
&
V
~
=

e

ten Rohstoffe fii

Wissen und
ABC-Klinkern finden S

Die beiden wichtigs

ABC-Klinker — Wissen und Kénnen




Natdrlich ist die Qualitat unserer Tonerden von
groRter Wichtigkeit. Doch fast noch wichtiger
sind das Wissen und die Konnerschaft unserer
erfahrenen Experten in allen Produktionsbereichen.
Dieses Wissen und Kénnen erlauben es uns,
seit bereits Uber 110 Jahren, Klinker von stets
bester Qualitat zu produzieren.

Gefertigt wird ABC-Klinkerqualitat ausschlieflich
an modernsten Produktionsstatten: Schnelligkeit,
Effizienz und Wirtschaftlichkeit runden das
Qualitatsprofil ab und setzen hochste Standards
im Produktionsablauf und in der Produktqualitat.

Und so sieht — stark vereinfacht dargestellt —

der Produktionsprozess aus: Zunachst werden
sorgfaltig ausgewahlte Tonerden maschinell
aufbereitet und zu Rohlingen geformt. Die Formung
geschieht entweder im Wasserstrich- oder im
Strangpressverfahren. Sofern Oberflachenstruk-
turen oder -effekte erwlinscht sind, werden die
Klinkerrohlinge sodann genarbt, besandet oder im
Wasserstrichverfahren geschlammt. AnschlieRend
werden die fertigen Rohlinge getrocknet, um
unmittelbar danach bei Temperaturen von bis zu
1200° C zum Endprodukt gebrannt zu werden.
Auf diese Weise entsteht unser Klinker, der tech-
nisch gesprochen ein hochgebrannter, gesinterter
Backstein ist und sich durch den charakteristisch
hellen Klang auszeichnet, der beim Aneinander-
schlagen entsteht. Laufende Qualitatskontrollen
und modernste Technologie garantieren ein per-
fektes Ergebnis.

Darlber hinaus weisen ABC-Klinker eine extreme
Bestandigkeit und eine sehr niedrige Wasserauf-
nahmekapazitat auf (4 %) — der Klinker bleibt so
langer bestandig gegen Algenbefall. Die Ziegelroh-
dichte liegt im Mittelwert bei ca. 1,6 kg/dm?®, die
Scherbenrohdichte betragt ca. 2,2 kg/dm?.

Die Druckfestigkeit liegt bei 70—-85 N/mm?.

Und nicht zuletzt sind ABC-Klinker selbstverstand-
lich dulRerst frostbestandig.

A Fhnds
PERTLE, L

Die Farbe der Tonerde sowie die Brenntemperatur und
-dauer bestimmen wesentlich das Aussehen der Klinker.
Ihren Feinschliff bekommen sie durch unsere zahlreichen
unterschiedlichen Verfahren der Oberflichenbehandlung.

W Giite Uberwachung

B TSI 1. Eigeniiberwachung
2. Fremdiiberwachung

Empfohlene Qualitat
fiir zweischaliges

Bauen mit Backstein

Giiteschutz Ziegel e. V.




ABC-Graffiti-Entferner

Abweisende Schone.
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Graffitis gehoren zwar zum Erscheinungshbild
moderner Stadte, doch willkommen sind sie nur
in den seltensten Fallen. Zum einen treffen sie nur
selten den asthetischen Geschmack der Haus-
wandeigentlimer, zum anderen ist ihre Entfernung
in der Regel sehr kostenintensiv. Verhindern lassen
sich die zumeist nachtlichen Sprihaktivitaten zwar
kaum, doch kann man durch die Auswahl des
Baumaterials flr die Aufdenwand immerhin dafur
sorgen, dass sie ebenso schnell wieder verschwin-
den, wie sie gekommen sind.

ABC-Verblendklinker verfligen dank der extrem
hohen Brenntemperaturen im Herstellungsprozess
Uber eine Oberflache, die das Eindringen von
Feuchtigkeit aller Art zuverlassig verhindert —
das betrifft Regennasse ebenso wie Farbe. Das
bedeutet: Graffitis bleiben an der Oberflache und
kénnen mit dem ABC-Graffiti-Entferner schnell
und miihelos und vor allem ohne Riickstiande
entfernt werden. Eine Fassade mit Verblend-
klinkern ist eben nicht nur schén und zweckmafRig,
sondern auch robust und unempfindlich.

Kunst oder nicht Kunst?
Mit ABC-Graffiti-Entferner
sind diese ,, Kunstwerke*

leicht und

problemlos zu entfernen.
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Moderne.

Die rot-bunten Varianten beweisen es: Rot ist nicht
nur eine Farbe, rot ist eine ganze Farbpalette.

In Verbindung mit ihrer schlichten, glatten Ober-
flache sind die hier gezeigten Klinker zum einen
klassische Vertreter ihrer Gattung und zum
anderen Botschafter einer modernen Auffassung
von Architektur.

Wenn Sie gemeinsam mit [hrem Architekten an
die Planung lhrer Fassade gehen, bedenken Sie:
Ein Fassadenstein lebt nicht nur aus sich heraus —
die Farbigkeit der Fuge unterstreicht die Person-
lichkeit des Steines ebenso wie der gewahlte
Mauerwerksverband. Sie werden erleben, dass
auch ein schlichter Verblendklinker je nach
Fugenfarbe, Baustil und Mauerwerksverband
eine Palette vielfaltiger Ausdrucksmdéglichkeiten
bietet.

ABC-Klinker — Personlichkeiten

0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt glatt NF

0107 Schwerin rot-bunt glatt NF



ABC-Klinker — Klassiker

Lebendige Farben.

Die Kunst der Oberflache besteht darin, Tiefe
erscheinen zu lassen. Die stets prasente
blauliche Note dieser Steine in Verbindung mit
der einzigartigen Oberflache gibt der Fassade
das gewisse Etwas, ohne den typischen, warmen
Grundton des Klinkers preiszugeben. Im Gegen-
teil: Es entstehen kraftvolle Farbeffekte, wie
kein anderes Baumaterial sie sonst bieten kann.

9105 Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF

Doch auch die klassischen, schlichteren Varianten
finden ihre Liebhaber sowohl im privaten als
auch im gewerblichen Bereich. Kihle Sachlichkeit
und Warme gehen auch hier eine ausdrucksstarke
Verbindung ein.




Darf es etwas mehr Farbe
sein?
Die glatten Oberflichen

bekommen Wiirme.

0554 Nordhorn bliulich-bunt glatt NF




ABC-Klinker — Charaktere

Natiirlichkeit.

ABC-Verblendklinker werden bei Temperatu- Wer die Eigenarten des Herstellungsprozesses

ren von bis zu 1200° Celsius in Tunneldfen bewahren mochte, wahlt Verblendklinker mit sicht-
gebrannt. Auf diese Weise entstehen — quasi baren Brandmalen, die der Fassade |hres Hauses
als nicht sichtbare Brandspuren — die naturli- ein wirklich unverwechselbares Geprage verleihen.
chen Farben der ABC-Verblendklinker und Die reizvollen Brandmarken schaffen unzahlbare
natlrlich auch ihre unlbertrefflichen bauphysi- Unikate, die sich im Fassadenverband zu einer star-
kalischen Eigenschaften. ken Stilaussage verbinden.
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8105 Emden rot-bunt-Kohlebrand genarbt-besandet NF 0854 Flensburg rot-Kohlebrand glatt NF

8127 Baltrum rot-bunt Schmolz mit Kohlebrand NF 7303 Amrum braun-bunt NF




ABC-Klinker - Verblender mit Anspruch

Hademarscher Kohle.

Impuls fiir Neues!

Die Farben unserer Hademarscher-Serie sind
Uberraschend neu. Ihr Farbspektrum und ihre
Ausdrucksmaglichkeiten wollen entdeckt wer-
den. Der naturliche Wechsel des Tageslichtes
lasst diese Ziegel-Fassaden leben.

Mal zurtickhaltend und homogen, mit fast mono-

lithischer Wirkung und dann wieder mit einer Unsere Individualisten =
Uberraschenden Farbvielfalt und Lebendigkeit.

Immer alles andere als einténig. mit aktueller Farbigkeit und
Eine anspruchsvolle Ziegelreihe, die den Kontakt

zur ausdrucksstarken Architektur sucht und findet. hoher dsthetischer Qualitc’it.




ABC-Klinker — Verblender mit Anspruch

7503 Sylt Magma-Kohlebrand NF 7603 Bornholm ddnisch-Kohlebrand NF

7403 Fohr Lava-Kohlebrand NF 7103 Artland Hademarscher Kohlebrand glatt NF




ABC-Klinker — Ausdrucksstarke

Echte Unikate.

An Lebendigkeit und
Faszination kaum zu

iibertreffen.

Die Magie dieser ABC-Verblendklinker lasst sich
auf Bildern nur unzureichend wiedergeben.

Es sind Ziegelfassaden mit einer besonderen
Aura — man muss sie sehen und erleben.

Sie bewegen und begeistern einfach!

Fassaden und Architektur verschmelzen beinahe
zu Kunstobjekten. Ausdrucksstarke und Architek-
tur bilden hier eine dauerhafte Komposition.

8654 aubergine-Kohlebrand glatt NF
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0104 Brandenburg rot-bunt glatt NF
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1870 Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz OF




ABC-Klinker — Charaktere

Warm und herzlich.
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Die hier abgebildeten Wasserstrich-Klinker
zeigen in ihrem urwtchsigen Charme ihre
urspringliche Herkunft recht deutlich.
.Wasserstrich” nennt sich das Verfahren, in dem
die interessanten Marken und Narben an der
Oberflache entstehen.

Ein Haus aus diesem Klinker bietet seinen Bewoh-
nern Geborgenheit und Warme. Ein Klinker far
alle, die ausdrucksstarke Natiirlichkeit und
bauphysikalische Vorteile optimal miteinander
verbinden machten.

=i Samt
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7558 Grafschafter ,,Landhaus® rot-blau-bunt geflammt NF 0558 Grafschafter rot-bunt NF

0958 Grafschafter ,,Barock sandfarben-bunt NF 0858 Grafschafter rot-Kohlebrand NF

21



ABC-Klinker — Charaktere

Meisterlich.

Wie die bunt leuchtenden Blatter im herbstlichen
Wald eine Erinnerung an die Kraft der Sommer-
sonne hervorrufen, so erinnern auch manche
unserer Verblendklinker in ihrer warmen Aus-
strahlung an Glut und Hitze des Brennofens.
Diese Farbfreudigkeit ist nattirlichen Ursprungs:
Je nach mineralischer Zusammensetzung der
verwendeten Tone und je nach Brennvorgang,
Brenntemperatur und Brenndauer fallen die Farb-
téne sehr unterschiedlich aus.

Der Reiz des Bauens besteht schliefilich darin,
Spannung zu erzeugen. Spannung lasst sich
natdrlich auch mit den Oberflachen erzeugen.
Es entstehen dezente Licht-/Schatteneffekte
Auch so lasst sich mit Charakteren spielen.

07554 Norderney rot-bunt-Schmolz NF 8109 Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF

22



0109 Oldenburg rot-bunt glatt NF




ABC-Klinker — Charaktere

Charaktervoll.
L

Das Besondere steckt wie immer
im Detail. Da muss man schon
genau hinsehen. Oder besser

noch: mal genau hinfiihlen.
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5556 Ammerland bunt-genarbt-besandet NF

0559 Tecklenburg bunt geflammt handform-besandet NF
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ABC-Klinker — Charaktere

Die hier gezeigten Verblender mit , geschalter”
Oberflache erlauben uns Einblicke in das Innere

der Ziegelsteine.

Feine Spuren und Vertiefungen zeichnen eine leben-
dige Oberflache. Sie geben den Verblendern eine
zurlickhaltende und zeitlose Lebendigkeit.

Die Farben des Feuers konnen sich frei entfalten.

0057 Suddendorf rot-bunt-geflammt geschiilt NF 0557 Nordhorn bliulich-bunt geschiilt NF




ABC-Klinker — Charaktere

Zeitloses schwarz.

Black ist bekanntlich beautiful — nicht zuletzt gilt
das auch flr eine Fassade. Aber dass schwarz
nicht immer gleich schwarz ist, dirfte fir so
manchen Bauherren in spe neu sein.

Das Farbspiel der Schwarzvariationen auf diesen
Seiten variiert zwischen blau, schwarz und einem
leicht refektierenden Silberton.

Weitere Veranderungen der Gesamtaussage einer
Fassade kann man leicht durch die Wahl der
Fugenfarbe erzielen, wobei eine um eine Nuance
hellere Fugenfarbe stets den farblichen Basis-
charakter des Steines hervorhebt.
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Auch die Kombination mit hellen Klinkern ver-
leiht der Wirkung des dunklen Steins in die eine
oder andere Richtung einen besonderen Akzent.

Doch einerlei, ob man auf Kontrast oder auf Ton in
Ton setzt: Diese Typen sind in jedem Fall eine Klas-
se flr sich und empfehlen sich als ausdrucksstarke
Fassadensteine fur private Wohnzwecke, flr Unter-
nehmen oder offentliche Einrichtungen gleicher-
mafien. Geschmack ist, was man daraus macht.




5950 Dresden schwarz-blau-bunt schieferstruktur NF 9264 Dresden schwarz-blau-bunt glatt 2DF




ABC-Klinker — Charaktere

Ziegel und Meer.

Designhotel Stand/Gut Resort, Architekten:
St. Peter Ording ARGE Architektengemeinschaft
Erichsen + Ladehoff

www.tladehoff.de
www.architekt-erichsen.de

- -
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Zeitlose Architektur mit dunkeler Ziegelfassade
Der Verblendziegel des zweischaligen Mauerwer-
kes nimmt neben den Materialien Holz und Glas
das vorrangige Baumaterial der Umgebungsgebau-
de auf und gibt dem Gebaude durch seine Struktur
und die dunkle Farbe Eleganz und Modernitéat.

Die Gebaudehllle wird den hohen 6kologischen
und asthetischen Ansprlichen der Bauherren
gerecht. Alle verwendeten Materialien, insbeson-
dere der Ziegel, konnen ohne ein erwahnenswer-
tes Mald an Wartung und Pflege ,in W(rde altern”.

Die wertige Anmutung dieser ,low budget Archi-
tektur” wurde durch geschickte Korrespondenz der
Baustoffe Ziegel und Glas in Verbindung mit einer
absolut konventionellen Bauweise erreicht.

Ein gelungener Beweis mehr dafir, dass man auch
im 21. Jahrhundert mit dem traditionelle n Baustoff
Ziegelstein immer noch zeitlose moderne Architek-
tur schaffen kann.

www.strandgut-resort.de

28
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8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF 0954 Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF

29




ABC-Klinker — Charaktere

Architektur Ziegel.

Ein besonderer Backstein fiir besondere Architektur.

Auf den ersten Blick ein traditionelles Hofgebaude in landlicher
Umgebung mit schwarzen Ziegelwanden. Bei naherem Hinsehen
aber ist man Uberrascht. Die strengen, modernen Stilelemente
der Architektur treten deutlich hervor und man kann sich dem
hochwertigen Gesamteindruck dieses Gebaudes kaum entzie-
hen.

Ein gelungenes Zusammenspiel aus zeitgemalen Stilelementen,
verpackt in einem traditionellen Erscheinungsbild.

Das weithin sichtbare, pragende Reetdach, die Ziegelwande mit
dem ABC-Langformat® und die markanten Fenstereinteilungen
sind die pragenden Stilelemente des Gebaudes — eine moderne
Interpretation niederlandischer Landhausarchitektur.

Provinz Nord-Holland, Niederlande



Das ABC-Langformat® — extra lange Verblender

Format: 490 x 115 x 71 mm
Farbe: schwarz-blau-bunt




ABC-Klinker — Charaktere
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Eine Fassade aus

Langformat-Ziegeln ...

Ein Projekt von besonderer architekto-
nischer Qualitadt entstand 2006 im
Zentrum Bremens. Es ist die Erwei-

terung des Parkhauses Langenstrafie.

Langformat® wurde hier in

Das ABC-

____.______.____________________
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_______________________________
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Form einer perforierten Ziegelfassade
eingesetzt. Der warme Farbton und
nungen faszinieren Betrachter und
Kister Scheidhauer Gross -KéIn/Dessau
mit Feldschnieders Kister - Bremen.

gewobenen Ziegeln und dunklen Off-
Besucher der Parkgarage.

die scheinbare Transparenz der Fas-
sade mit ihrem filigranen Muster aus

Architekten:

490 x 90 x 52 mm, Vollziegel, Farbe: sonnenrot
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Langformat rot-nuanciert, Picassoplatz Miinster
Abb. oben: Langformat gelb-Kohlebrand, Osningschule Bielefeld

Das ABC-Langformat® gibt es als Voll- und
Gitterstein. Mit einer Lange von 49 cm sind
diese mit einer DF- und NF-Ho6he erhaltlich.

Das ABC-Langformat® eignet sich fiir Mauer- Der PiCdSSOpl(ltZ,

werke jeder Art. Es betont die vertikalen Lini-

en des Gebaudes und wirkt optisch verlan- dze Kbnigsstraﬂe,

gernd. Gleichzeitig erscheinen die Fassaden .

etwas ruhiger, der Fugenanteil des Mauer- grofSe Namen in der Stadt.

werks ist reduzierter.

Vermauert wird der Langformatziegel genauso GrofSe Zzegel fur dle Architektur.

wie ein Ziegel im Normalformat. Aufgrund sei-
ner Lange werden naturlich deutlich weniger
Ziegel bendtigt. Das spart Arbeitszeit — und
reduziert so die Lohnkosten.



Das ABC-Langformat® — extra lange Verblender
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1006 Langformat gelb-Kohlebrand glatt DF

1002 Langformat schwarz-blau-bunt glatt DF
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Das ABC-Langformat® - extra lange Verblender

2001 Langformat rot-nuanciert glatt NF

2009 Langformat sonnenrot, Bremer Fufsortierung DF

1010 Langformat Shuttle, Discovery Hamburger Fuf$sortierung DF




ABC-Klinker — Shuttle

Shuttle.

Countdown einer Verblender-Farbreihe

i _'é des ,,Space Shuttles"
@ der AufSenha‘ut des Shuttles sind mit speziellen Hitzeschutz-Verkleidungen ausge-
fur'aden V\hederelntrltt in-die Atmosphére unerlasslich, da wegen der sich vor dem Flugkérper

nden Schockfrorrt enorme Temperaturen auftreten. Ohne den Hitzeschutzschild wiirde das Shuttle
o vlergfuhen
- Den groRten Teil des Hitzeschutzschildes stellen die tber 20.000 Kacheln auf der Unterseite des Rumpfes
: .~ des Orbiters dar. Die sogenannte High-temperature reusable surface insulation (HRSI) kann bis zu 1260 °C
aushalten.

_ — - :
| TR

1030 Shuttle Atlantis, Hamburger FufSsortierung DF

— ot



Impuls fiir eine Neuentwicklung

Mit der ,Shuttle-Serie” starten wir ein neues keramisches
Farbprogramm, das sich an den Farben der Hitzeschutz-
Kacheln amerikanischer Raumfahrzeuge orientiert.

Bei Kohlebranden und FuRsortierungen gibt es
charakteristische Merkmale wie z.B. unregelmaflige
Kanten und Verformungen der Ziegel.

1010 Shuttle, Discovery Langformat Hamburger FufSsortierung DF
2010 Shuttle, Discovery Langformat Hamburger Fuf$sortierung NF




ABC-Klinker — Formate

Von Formaten.

Der Charakter des einzelnen Verblendklinkers lebt
von Farbe und Oberflache. Auch die Umgebung
ist wichtig: die Fugenfarbe und der Verband, in
dem der Stein gemauert wird. Last but not least
kommt das Format des Klinkers hinzu. Und da gibt
es Unterschiede, die das Aussehen einer Fassade

stark beeinflussen. i 2DF

Die heute gebrauchlichsten Formate heifden NF,
DF und 2DF. Das Kurzel NF steht fir Normalfor-
mat und hat die MalRe 240 x 115 x 71 mm
(Lange x Breite x Hohe). Das Normalformat bringt
eine klare Fassadenaussage.

DF bedeutet Dinnformat. Dieser flache Klinker,
der fir eine feingliedrige Fassadenwirkung sorgt,
hat die Maf3e 240 x 115 x 52 mm.

2DF bedeutet zweifaches Dinnformat. Es eignet

sich Uberall dort, wo grofde Flachen nur sparsam e ’ Langformat DF
gegliedert werden sollen. |

Weitere bei ABC erhéltliche Formate sind:

RF (240 x 115 x 61 bzw. 65 mm) und Langformat NF
3DF (240 x 175 x 113 mm).

Flr besondere Projekte bieten sich unsere beiden
Langformate an. Es gibt sie in einer NF-H6he und
den Maf3en 490 x 115 x 71 mm und in einer
DF-Hohe mit den Abmessungen von 490 x 115 x
52 mm.

Sparverblender gibt es in den Formaten DF, RF,
NF und 2DF. Sie eignen sich ideal, wenn man -
etwa bei nachtraglicher Vormauerung — nur wenig
Platz

zur Verfligung hat. Fazit: ABC liefert Ihnen jedes
gebrauchliche und zweckmalige Format.

0134 Miinsterland rot-nuanciert glatt DF
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2001 Langformat rot-nuanciert glatt NF

2009 Langformat sonnenrot Bremer FufSsortierung DF

0154 Miinsterland rot-nuanciert glatt NF

0164 Miinsterland rot-nuanciert glatt 2DF




ABC-Klinker — Sonderformate

ABC-Sonderformate weichen zwar samt und son-
ders von der Norm ab, im Umgang sind sie jedoch
alles andere als sperrig und kompliziert. Im Gegen-
teil: Sie machen so manchen Bauentwurf erst so
richtig rund.

Neben den gebrauchlichen Formaten wie Normal-
format, Dinnformat oder zweifachem Dinnformat
gibt es auch Sonderformate. Diese Sonderformate
mit ihren konvexen oder konkaven Rundungen,
mit ihren Schragungen und zusatzlichen Ecken
oder Winkeln ermoglichen nicht nur die problemlo-
se Meisterung schwieriger baulicher Details wie
Fensterbristungen oder Sockel, sie eréffnen auch
zusatzliche Dimensionen der Fassadengestaltung.

GrofSe Eckziegel im Wechsel mit ABC-Langformat® (wilder Verband)
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Runde Ecken.

Gerade Schrigen.
Abgeflachte Kurven.
ABC-Sonderformate
passend fiir jedes Baudetail.




Schallschluckziegel

Einfach leise.

Format 2DF/NF/DE Rot

@ Mineralfaserplatte, Stiirke
40— 60 mm, Dichte 109 kg/m’

@ 30 mm Luftschicht

@ Abstandhalter

@ Riickseitige Verblendung als
Vollziegel nach DIN EN 771-1,
Format 2DF/NF/DF

@ Mortel

Larm ist nicht nur stérend, Larm macht auch krank.
Ein funktionierender Larmschutz darf daher weder
bei der Planung von kompletten Neubaugebieten
noch bei der Planung und beim Bau des einzelnen
Eigenheims fehlen. Die Schallschluckziegel von
ABC absorbieren den Larm nach DIN 52212 und
eignen sich ausgezeichnet fir den Aufbau einer
Larmschutzwand nach DIN 4109.

Eine Larmschutzwand nach DIN 4109 besteht aus
vier Schichten: Der ersten, der StralRe zugewand-
ten Schicht aus schallabsorbierenden Ziegeln

mit einem Lochanteil von 40 % folgen an zweiter

0430 Schallschutz rot-nuanciert 2DF
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@ Schallschluckziegel nach DIN EN 771-1,

@ Ziegelabdeckung nach DIN EN 771-1

Quadratlochung
Lochanteil 40%

Rechtecklochung
Lochanteil 40 %

und dritter Stelle eine Mineralfaserplatte von
40-60 mm Starke sowie eine Luftschicht. Die
abschlieRende, dem Haus zugewandte Verblend-
klinkerschicht mit Vollziegeln verleiht der Larm-
schutzwand nicht nur zusatzliche Wirkung und
Stabilitat, sie sorgt auch fur einen zum Haus pas-
senden Look.

Apropos Look: Einen weiteren Vorteil der Larm-
schutzwand sollte man keinesfalls unbeachtet
lassen — sie schitzt nicht nur das Ohr wirkungsvoll
vor Larm, sondern auch das Auge vor manchen
hasslichen Aussichten.

Der Schallschluckziegel 0430 im Format 2DF kann
mit einer rickseitigen Verblendung in den Formaten
2DF, NF und DF kombiniert werden.

Schallabsorbtionsgrad nach DIN 52212, Steinwurf-
resistenz von Ziegeln fir Larmschutzwande nach
ZTV-Lsw 8.



Produktiibersicht — Fertigteile

Patente Helfer.

Vorproduzierte Fertigteile haben vor allem den
Vorzug, dass sie den Preis reduzieren — dann namlich,
wenn sie in hoherer Stlickzahl bendtigt werden. Damit
Liebhaber des Kreises oder anderer perfekter geometri-
scher Schonheiten auf ihre Kosten kommen, halt ABC
eine Auswahl von Fertigteilen fir Sie bereit.

Diese Fertigteile werden fix und fertig auf der Bau-
stelle angeliefert und in die Fassade eingemauert —
der Aufwand halt sich in Grenzen und die Kosten eben-
so. Was — nebenbei gesagt — auch fir die Freunde
schlichter, rechtwinkliger Bauweise durchaus ein guter
Grund ware, noch einmal Uber ihre personliche Vorstel-
lung der Fassadengestaltung nachzudenken.

Denn ein wenig Auflockerung durch eine eigenwillige
Formensprache sorgt fiur ein individuelles Fassaden-
gesicht. Denn wer mochte heute schon gesichtslos
sein?
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Produktiibersicht — gesamt

0054 Suddendorf rot-bunt-geflammt Sch
glatt NF

0554 Nordhorn bldulich-bunt glatt NF Sch 0854 Flensburg rot-Kohlebrand glatt NF Sch 8354 St. Petersburg gelb-Kohlebrand Sch
glatt NF

0103 Artland rot-Kohlebrand glatt NF Hol 7558 Grafschafter ,,Landhaus* Sch 0958 Grafschafter ,Barock* Sch

rot-blau-bunt geflammt NF sandfarben-bunt NF
RS ST s B

0858 Grafschafter rot-Kohlebrand NF Sch 0558 Grafschafter rot-blau-bunt NF Sch 0109 Oldenburg rot-bunt glatt NF Hol

0105 Oldenburg rot-bunt Hol 7554 Norderney rot-bunt Schmolz glatt NF ~ Sch 9264 Dresden schwarz-blau-bunt Ho
genarbt-besandet NF glatt 2DF

44 Ho = Werk Horstel Sch = Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage



0552 Ammerland bunt glatt NF Ho 0254 Aachen braun glatt NF Hé 0954 Hamburg schwarz-blau-bunt Sch
glatt NF

8954 Hamburg schwarz-blau-bunt Sch
Kohlebrand NF

0564 Nordhorn bliulich-bunt glatt 2DF Sch

H-3010 Fehmarn handform-besandet NF~ Ho ~ H-3020 Riigen sandfarben bunt handform — H6 5556 Ammerland bunt genarbt-besandet Ho

NF

0057 Suddendorf rot-bunt-geflammt Sch 0557 Nordhorn bliulich-bunt geschilt NF~ Sch 0555 Nordhorn bliulich-bunt Sc
geschilt NF rustik-genarbt-besandet NF

=

0159 Tecklenburg rot-nuanciert Ho 0559 Tecklenburg bunt-geflammt
handform-besandet NF handform-besandet NF




Produktiibersicht — gesamt
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0354 Rheinland creme-gelb glatt NF HOo  FU 6654 Shuttle, Discovery

Hamburger Fuf$sortierung NF

&

5950 Dresden schwarz-blau-bunt 1870 Wittenburg Kohlebrand Sch 8105 Emden rot-bunt-Kohlebrand Hol
schieferstruktur NF mit Sinterschmolz Oldenburger Format genarbt-besandet NF

=

7503 Sylt Magma-Kohlebrand NF Hol 7603 Bornholm diinisch-Kohlebrand NF Hol 7403 Féhr Lava-Kohlebrand NF Hol

o
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3
3
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3
3
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7103 Artland Hademarscher Kohlebrand Ho 0104 Brandenburg glatt NF Hol

=

9105 Norddeich rot-blau sandfarben-bunt ~ Hol 8654 aubergine-Kohlebrand glatt NF Hol
genarbt-besandet NF

8809 Blau-bunt-Kohlebrand Duhnen NF~ Ho

=

8109 Oldenburg rot-bunt-Kohlebrand Ho
glatt NF

46 Hé = Werk Horstel Sch = Werk Schiittorf Hol = Werk Hollage



Produktiibersicht - ABC-Langformat

2001 Langformat rot-nuanciert glatt NF

1002 Langformat schwarz-blau-bunt glatt DF Sch

1009 Langformat rot-Kohlebrand DF Sch

2010 Langformat Shuttle, Discovery Hamburger Fuf$sortierung NF Sch

Sch

1006 Langformat gelb-Kohlebrand glatt DF

Sch

:ﬁ.
P IT: ——=r

1008 Langformat Skagen muschelweif$
Hamburger FufSsortierung DF

1030 Shuttle Atlantis, Hamburger FufSsortierung DF Sch

1010 Langformat Shuttle, Discovery Hamburger Fuf$sortierung DF Sch

DIN V 105-100

Empfohlene Qualitat
fiir zweischaliges
Bauen mit Backstein

DIN EN 771-1

Ho - Sch - Hol Ho - Sch - Hol

47



Die Werke der ABC-Klinkergruppe Made in Germany

A 31 MEPPENFEMDEN

LINGEN BREMEN/HAMBURG

NORDHORN HOPSTEN

ERAMSCHE

BOHMTE

RECKI

FEN TRAI
WALLENHDRSTHO:
METTINGEN @

LOTTE

OLDENTAAL

A30 - AMSTERDAM 70

™
IPRENBUREN osHABRUCK
8 35 11 13
GROMALI AZ0 - HANNOVER
SEQRGSMARIENHITTE
ENSCHEDE DE

NATRUP-HAGEN

STEINFURT GREVEN

MONSTER

RHEDA-WIEDENBRUCK

Verwaltung
ABC-Klinkergruppe
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