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Technische Anderungen vorbehalten

ROBEN KLINKER

VORMAUERZIEGEL


https://pxc-spb.ru

Wer baut, tut gut daran, sich
vorher mdglichst ausfthrlich
zu informieren, damit nicht
die billigste, sondern die preis-
werteste Losung gefunden
wird - das Ziegelhaus. Klinker
sehen nicht nur wunderschon
aus, sondern bestechen durch
Vielfalt, Wertigkeit und War-
tungsfreiheit. Ehrlich, erdig,
grundsolide.
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KLINKER IST PASSIVHAUS

Nichts halt die Warme besser im Haus als eine
moderne, zweischalige Wandkonstruktion mit
Klinkermauerwerk. Erstklassiger Schall- und Brand-
schutz inklusive. Fur zeitgeméaRe Architektur.
Klinker sind einfach Energiespar-Meister.

Doppelt ist einfach
besser. Das zweischalige
Mauerwerk ist in punkto
Energiesparen, Soliditat
und Wertbestandigkeit
einfach unschlagbar.

Der Passivhausstandard dieses reprasentativen Hauses
(Bild links) wurde durch die zweischalige Bauweise

mit Roben Keramik-Klinkern, 20 cm starker Kerndédm-
mung und 24 cm Hintermauerwerk erreicht. Eine Solar-
kollektoranlage sorgt fiir die Warmwasserbereitung.
Flr die Restheizung steht ein Pelletofen bereit, die
Laftungsanlage arbeitet mit Warmeriickgewinnung
und Erdwéarmetauscher. Wer mag da noch auf eine
Klinkerfassade verzichten.

3N



KLINKER IST WARTUNGSFREI

Klinker brauchen keine Pflege. Nie. Sie bleiben

so schdn wie am ersten Tag. Ganz im Gegensatz

zu vielen Fassaden, die schon nach ein paar Jahren
ganz schon alt aussehen und dann mit hohem
Aufwand renoviert werden mussen. Nachstreichen
oder -putzen gibt es bei Klinkern nicht.

Klinker sind einfach unverganglich.

KLINKER IST SCHUTZ

Klinker gehen bei Temperaturen von tiber 1.000°C
durchs Feuer. Das macht sie enorm hart gegen alles,
was von auflen kommt: Frost und Hitze, Schlag-
regen und Hagel, Stoél3e und Kratzer. AuBenwénde
aus Klinker stecken das alles locker weg.

Klinker sind einfach unverwustlich.

KLINKER IST PERSONLICHKEIT

Klinker geben Wéarme, Schutz und Geborgenheit
- viel mehr als so manch anderer Baustoff.

Sie sind ein vielseitiges, ausdrucksstarkes
Material, das in seiner Kraft und Ausstrahlung
mit nichts anderem vergleichbar ist.

Klinker sind einzigartig.

KLINKER IST REINE NATUR

Klinker werden aus naturreinen Tonen gebrannt.
Ihre lebendigen Farben entstehen nur aus ver-
schiedenen Tonmischungen und Brenntechniken.
Sie bleiben schén.

Klinker sind einfach ehrlich.
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KLINKER IST WERTANLAGE

Was in eine neue Klinkerfassade investiert wird, zahlt
sich schon nach wenigen Jahren doppelt und dreifach
wieder aus. Weil es keine Extra-Kosten gibt. Nicht fur
Pflege, nicht fir Renovierung. Auch beim Verkauf wird
das honoriert. Klinker sind eben ihren Preis wert.
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geometrisch voneinander getrennt.
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Bauen Sie Ihr Traumhaus.
ROben hat dafur die schonsten Klinker.

Bis heute, nach tUber 150 Jahren seit der Mdglichkeiten realisiert, von denen man
Grundung des Familien-Unternehmens Rdben, seinerzeit nur traumen konnte. Der Begriff
hat sich nichts verédndert an der leidenschaft- ,,ROben Klinker* ist schon sprichwortlich
lichen Begeisterung fir den &sthetischen Reiz fur hochste Qualitat und Zuverlassigkeit, fur
des gebrannten Tons. Mit innovativen Ideen charaktervolle und schone Ziegel.

und technischem Know-how werden heute
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Die funf exklusiven Weillen

Diese Roben Keramik-Klinker sind aus besten
weillbrennenden Tonen bis zur Sinterung, das heifl3t,
bis zur vollkommenen Verdichtung des keramischen

Materials gebrannt. Dadurch sind sie praktisch
feuchtigkeits- und schmutzabweisend ‘ab Werk’ und

bleiben weill bei Wind und Wetter. Jeder der funf WeilRen

hat seinen einzigartigen typischen Charakter. So wie MONTBLANC perlweil}

das Haus, das damit gebaut wird. Hier am Beispiel des
perlweiBen Roben Keramik-Klinker MONTBLANC.

” ROBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
Roben UND -RIEMCHEN

VORMAUERZIEGEL

mHs



OSLO perlweiB-glatt

OSLO perlwei3-genarbt

ISLAND perlweif3

Durchschnittliche
Prufergebnisse

nach DIN V 105-100:

siehe Seite 56

DF 240/115/52mm

DF Vollstein

DF Sparklinker
240/55/52 mm

2DF 240/115/113 mm

Waalformat
210/100/50 mm

NF 240/115/71mm

NF Vollstein

NF - 9 cm

Modul 190/90/90 mm

LF 290/90/90 mm

LDF 290/90/52mm

Hilversumformat
240/90/40 mm

DF Riemchen
240/52/14 mm

DF Winkelriemchen
240/115/52/14 mm

NF Riemchen
240/71/14 mm

NF Winkelriemchen
240/115/71/14 mm

NF Riemchen
240/71/9 mm

NF Winkelriemchen
240/115/71/9 mm

O auf Anfrage

*) MaRe ahnlich NF = 1 Laufer bossiert 240/105/71 mm
1 Laufer/1 Kopf bossiert 230/105/71 mm
2 Laufer/2 Kopfe bossiert 220/105/71 mm

ESBJERG perlweil’

10

QUEBEC perlweil3, bossiert

11



BERGEN silberweil3, glatt

Silberweil}, die beste Alternative

Auf den ersten Blick mag vielleicht kaum ein Unterschied
zu den perlweien Keramik-Klinkern erkennbar sein.
Und doch ist dieses Weil} etwas gedeckter, silberweif3

.. schimmernd. Hier am Beispiel des BERGEN silberweil3,

ROBENPREMIUM mit glatter Oberflache. Farbharmonisch mit grauem Zink

KERAMIK-KLINKER und Holz und dunkelblau lackierten Fensterelementen.

UND -RIEMCHEN

H3E



ROBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
UND -RIEMCHEN

BERGEN silberweiR, genarbt Durchschnittliche .
Prifergebnisse S
nach DIN V 105-100: < /5/F
siehe Seite 56 $/9/5
$/§/5/s
L
5558
S/S/L/8
§/2/2)8
Q
5/8/8/3
£/&/& /s
DF 240/115/52 mm
DF Vollstein [oRNeRNe)
DF Sparklinker
240/55/52 mm
TRONDHEIM silberweil} Waalformat
210/100/50 mm
NF 240/115/71 mm
NF Vollstein o|0 |0

DF Riemchen
240/52/14 mm

DF Winkelriemchen
240/115/52/14 mm

NF Riemchen
240/71/14 mm

NF Winkelriemchen
240/115/71/14 mm

MALMO silberweil

O auf Anfrage
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Elegantes Grau und Schwarz

Rdében Keramik-Klinker gibt es nicht nur in frischem Weil3,
sondern auch in einem eleganten Grau und in aul3erge-
wohnlichen Schwarz-Nuancierungen. Echte naturliche
Farben, die ausschlieBlich aus den besten Tonmischungen
im keramischen Brand entstehen. Hier am Beispiel FARO
grau-nuanciert in den gestaffelten Wandflachen einer
schweizerischen Villa.

FARO grau-nuanciert, glatt

FARO schwarz-nuanciert, glatt

ROBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
UND -RIEMCHEN

17



FARO schwarz-nuanciert, geschiefert

*
s/ /&
& @
- S/e/s
Durchschnittliche &/8/8 /s
N . Q@
Priifergebnisse S/EIE/S
nach DIN V 105-100: QS’ §/8/8 §
. . T T o /<
siehe Seite 56 ~N/S/S/E/R
5/£/8/3/¢
$/8/8/85/8
2/0/0/0 /& CHELSEA basalt-bunt
Vig/g/x/F
S/&/&/Z/
DF 240/115/52 mm [} )
DF Vollstein o (¢]
Waalformat ° o0
210/100/50 mm
NF 240/115/71 mm ojlo|o o]
NF Vollstein O|0|0O| O
Modul 190/90/90 mm ) °
Hilversumformat ) )
240/90/40 mm
LF 290/90/90 mm (] o
LDF 290/90/52 mm (o] o
2DF 240/115/113 mm (o] o
DF Riemchen [ )
240/52/14 mm
DF Winkelriemchen ) °
240/115/52/14 mm
NF Riemchen oleo|e |0
240/71/14 mm
NF Winkelriemchen oo o |0
240/115/71/14 mm

O auf Anfrage
*) Male &hnlich NF = 1 Laufer bossiert 240/105/71 mm o o PR,
1 Laufer/1 Kopf bossiert 230/105/71 mm QUEBEC schwarz-
2 Laufer/2 Kopfe bossiert 220/105/71 mm

18 . [N A
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nuanciert, bossiert
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MOORBRAND sandgelb-bunt MOORBRAND torf-bunt

ROBEN
MEDITERRAN
rav o

Steine mit mediterranem Flair.

Mit ihren heiteren Pastelltdnen geben uns diese
Keramik-Klinker ein Stiick des sonnigen Sidens,
vor allem an triben, launischen Wettertagen.
Bauen mit diesen Steinen ist reine Lebensfreude,
ein ganz und gar gegenwartiges Vergnigen.

H20m



Durchschnittliche K] &/5
o : /R /3 g
Priifergebnisse &£/8/. /88 éP 3
nach DIN V 105-100: §/8/8/8 3/$ g £
. . ! 3 = ~
siehe Seite 56 S/S8/8/8/8/5/9/8/S
$/8/8/8/c/o/s/8/3
< <
o/o/o/o/5/5/g o
3J/3/3/3/35/5/8/&/&
NS S/S&E/E)S S
IE/ &S/ E/8)/S/S/S
NF 240/115/71 mm IR
NF Vollstein o|O0O|lO|O|O|O
Waalformat 210/100/50 mm O|O|O|O|@®| @
LF 290/90/90 mm ol|o
LDF 290/90/52mm olo RAVELLO sand-weif}
NF Riemchen 240/71/14 mm o o 0o 0 o
NF Winkelremchen 240/L15/71/14mm o[elelele - -_-

O auf Anfrage

3 B e T
BT T

MEDITERRAN T RS T R
s RAVELLO gelb
B me sy IR TR

-l-_ _-

SORRENTO sand-weif} RAVELLO terra-cotta

SORRENTO gelb-orange RAVELLO gelb-bunt

H220 m23m
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RIMINI gelb,genarbt-besandet

Durchschnittliche
Priifergebnisse

nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

NF Riemchen
240/71/14 mm

NF Winkelriemchen
240/115/71/14 mm

NF Riemchen
240/71/9mm

NF Winkelriemchen
240/115/71/9 mm

RIMINI gelb-bunt, glatt

ROBENPREMIUM
KERAMIK-KLINKER
RIEMCHEN

25



Farbig glasierte
Roben Keramik-Klinker

So richtig bunt kann es mit farbig
glasierten Keramik-Klinkern werden.
Sie umrahmen Fenster und Tiren,
machen Séulen farbig, lockern
Fassadenflachen auf und ermdg-
lichen phantasievolle Muster.

Glanzende Opakglasuren wechseln
sich mit matten Oberflachen ab,
kréftige Buntfarben mit feinen
Pastelltonen. Die Roben Palette
enthalt mehr als 20 Standardfarben,
die Ubrigens absolut frei von giftigen
Stoffen sind. Ihre besondere Leucht-
kraft verdanken sie dem weien
Keramik-Klinker, der die ,,Leinwand*
fiir all die feinen Glasuren bildet.

Sie werden doppelt auf den unge-
brannten Ziegel aufgetragen. Im
anschlieBenden ,,Scharfbrand“
verbinden sie sich unldsbar mit

dem Keramik-Klinker und behalten
ihre Intensitat ein Leben lang.

Auf Anfrage glasiert Roben glatte
und flachgenarbte Keramik-Klinker
in allen Formaten, sowie Riemchen,
Winkelriemchen und Formsteine.
Auf einer, zwei oder drei Sichtseiten.
Je nachdem, welche Farbflachen im
Mauerwerk sichtbar sein sollen.

22 Standardfarben sind lieferbar.

Sonderfarben sind auf Anfrage
moglich.

26

weill 101

creme 103

hellgrau 905

mittelgrau 902

achatgrau 900, fein besandet

grahpitgrau 910

-

tiefschwarz 213

L

nachtblau 211

ultramarin 215

-

kobaltblau 216

weil3griin 510

hellbau 420

dunkelcreme 104 lichtblau 210

elfenbein hell 102 turkisblau matt 311

zinkgelb 202 ozeanblau 209

sandgelb 220 kieferngriin 208

braun matt 315

schwarzoliv 214



ROBENPREMIUM
KLINKER UND
KLINKER-RIEMCHEN

Die klassischen roten Ziegelfarben.

».Ziegelrot* - die typische Farbe des gebrannten Ziegels?
Bei Rdben gibt es eine Vielzahl typischer Farben
und Ziegelrot ist nur eine davon. Die Palette enthalt tber
vierzig verschiedene Rottdne, von lehm-bunt
bis kohle-rot, von friesisch-rot bis blaurot-geflammt.
Und eine Farbe ist schoner als die andere,
Typisch fur Rében Klinker.

Dachgaube mit schén
gestaltetem Mauerwerk:
Rében Klinker NEUMARKT
blaurot-geflammt,

Format NF.

Vs

e

.

NEUMARKT blaurot-geflammt, glatt

o

29



ROBENPREMIUM
KLINKER UND
KLINKER-RIEMCHEN

NEUMARKT ziegelrot, glatt

. &
Durchschnittliche s
Prufergebnisse ' g

d . /§/5/8/&
nach DIN V 105-100: S/§/5/§
siehe Seite 56 5/s/5/8

g/5/5/ €
&/S5/L8/3/ &
N/ €/ L/T/ S
SISISIS)S
F/E/s)E) S
J/J/J/I/ 3
SISISISIES
Z/3/3/8/&
I/ @
NF 240/115/71mm | o |e | o] o | e
NF Volistein c°|o|o|o|o NEUMARKT ziegelrot, genarbt
NF DIN-Vollstein o OO
= 15% Lochanteil
Waalformat ®
210/100/50 mm
NF-Riemchen ® [ BN BN )
240/71/14 mm
NF-Winkelriemchen L] o|le e
240/115/71/14mm

O auf Anfrage

NEUMARKT herbstlaub, glatt

EIFEL blau-bunt

L300 BN



ROBENPREMIUM
KLINKER UND
KLINKER-RIEMCHEN

WESTERWALD rot, glatt

A~
Durchschnittliche g 5,5
Priifergebnisse S $
nach DIN V 105-100: § ¥ ;§ &
siehe Seite 56 §/5/& g
§/§/3/s
5/5/5/8
Q/Q/ L/ <
9/9/9/9
I
&G/ & @
NS
DF 240/115/52 mm olelele
DF Vollstein o|O0|0O|O
WESTERWALD rot, genarbt/besandet DF Sparklinker ejejee
240/55/52 mm
Waalformat ojo|ole
210/100/50 mm
NF 240/115/71 mm o0 [
NF Vollstein o
Modul 190/90/90 mm ®
DF Riemchen ol e e
240/52/14mm
DF Winkelriemchen ojo|e e
240/115/52/14mm
NF Riemchen ole e e
240/71/14mm
WESTERWALD bunt, glatt
NF Winkelriemchen ojo|o|o
240/115/71/14mm
NF Riemchen ° )
240/71/9mm
NF Winkelriemchen ) °
240/115/71/9mm

O auf Anfrage

WESTERWALD bunt, genarbt/besandet

m32n Hm3N



ROBENPREMIUM
KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche
Prufergebnisse

nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

SPESSART bunt

TAUNUS schmelz-bunt

RHON ziegelrot, genarbt

RHON bunt, genarbt

VOGTLAND bunt




ROBENPREMIUM
KLINKER UND
KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche

A . &
Prufergebnisse 2
nach DIN V 105-100:
siehe Seite 56

GREETSIEL friesisch-bunt, glatt

DF 240/115/52 mm
DF Vollstein

DF Sparklinker
240/55/52 mm

2DF 240/115/113 mm
2 DF Vollstein

NF 240/115/71 mm
NF Vollstein

NF DIN-Vollstein

Waalformat
210/100/50 mm

WF Vollstein )

GREETSIEL friesisch-bunt, genarbt/besandet

*

DF Riemchen ) °
240/52/14 mm

DF Winkelriemchen [ [
240/115/52/14 mm

NF Riemchen olo
240/71/14 mm

NF Winkelriemchen o| O
240/115/71/14 mm

O auf Anfrage * auch als ,,FuBsortierung* verwendbar GREETSIEL friesisch-rot, glatt

FILSUM vulcan-bunt GREETSIEL friesisch-rot, genarbt/besandet

360 m3re



JEMGUM kohle-bunt

JEMGUM kohle-rot

Durchschnittliche 585

. . S/S/ K

Prufergebnisse S/ 8/

nach DIN V 105-100: /£§/5/ S

- . o/x

siehe Seite 56 T/s/s
S/S/R
&/§/g

NF 240/115/71 mm °

NF Vollstein ®

Waalformat ®

210/100/50 mm

WF Vollstein [ J

DF 240/115/52mm ( BN}

DF Vollstein LK

RYSUM flamm-bunt

ROBENPREMIUM
KLINKER

390



HOOKSIEL kohle-bunt

DORNUM schmelz-bunt OXFORD

JEVER friesisch-rot CAMBRIDGE




ROBENPREMIUM
KLINKER UND
KLINKER-RIEMCHEN

Durchschnittliche

Prifergebnisse

nach DIN V 105-100: é -

siehe Seite 56 $/5/8/8/3F
§/§ S/ 8

ACCUM blau-braun

DF 240/115/52 mm
DF Vollstein

DF Sparklinker
240/55/52 mm

2DF 240/115/113 mm
2DF Vollstein

Waalformat 210/100/50 mm
WF Vollstein 210/100/50 mm
NF 240/115/71 mm

NF Vollstein

NF DIN-Vollstein

°
< “|°|°|°|olo

o lele
* o0

DF Riemchen o0
240/52/14mm

DF Winkelriemchen [ BN ]
240/115/52/14mm

NF Riemchen o0
240/71/14mm

NF Winkelriemchen ol
240/115/71/14mm

O auf Anfrage
* auch als ,,FuBsortierung* verwendbar

ACCUM schmelz blau-braun, 2DF

420 1431



Bauen mit WIESMOOR
Handstrich-Verblendern ist
schon eine besondere
Freude. Ob im klassischen
oder modernen Baustil -
diese Steine bringen Leben
in die Ziegelfassade, geben
ihr starken Ausdruck und
liebenswirdigen Charme.
Hinter diesen Mauern fuhlt
der Mensch sich wohl.
Beispiel: WIESMOOR kohle-
bunt (siehe néchste Seite).



ROBENPREMIUM
HANDSTRICH-VERBLENDER

Durchschnittliche

Prufergebnisse
. ~ /&
qach DINVlOS-lOO. s/ /5 §
siehe Seite 56 S/8/8/%
$/2/8/$
S/e/58/&
$/8/8/8
5/5/5/5
Y/g/g/g
S/sS /s /s
NF 240/115/71 mm o|lojo |0
Waalformat 210/100/50mm | @ | @ | & | &
DF 240/115/52 mm olole|oO

O auf Anfrage

WIESMOOR kohle-rot

WIESMOOR rotblau-bunt

WIESMOOR kohle-bunt

WIESMOOR hellrot-bunt

[146 0 47 =
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Nach einem alt Uberlieferten Herstellungsverfahren,
abgestimmt auf die moderne Produktionstechnik,
werden R6ben Handform-Verblender Stein fur Stein wie
von Hand geformt. Jeder Ziegel ist ein bildschdnes
Einzelstiick mit ausgeprégter rustikaler Form.

Erinnerungen an den guten alten Backstein kommen auf.

Hier am Beispiel des R6ben FORMBACK buntgeflammt.

FORMBACK buntgeflammt

ROBENPREMIUM
HANDFORM-VERBLENDER
UND -RIEMCHEN

49



ROBENPREMIUM
HANDFORM-VERBLENDER
UND -RIEMCHEN

Durchschnittliche &g
Priifergebnisse §/s
nach DIN V 105-100: ;»«7 5
siehe Seite 56 g

FORMBACK rot-braun

NF 240/115/71 mm

NF Sparverblender
240/54/71 mm

Waalformat olele
210/100/50 mm

WF Sparverblender olo e
210/47/50 mm

Waaldickformat o|(o(o |0o|0e |0
210/100/65 mm

WDF Sparverblender ojo|o 0|00
FORMBACK hellrot-bunt 210/47/65 mm

WEF Riemchen ole e
210/50/14 mm

WF Winkelriemchen eo|o o
210/100/50/14 mm

WDF Riemchen o|o e
210/65/14 mm

WDF Winkelriemchen o o |0
210/100/65/14 mm

NF Riemchen o o |0
240/71/14 mm

NF Winkelriemchen o|o e
240/115/71/14 mm

KLEIBRAND buntgeflammt

KLEIBRAND rot-braun KLEIBRAND hellrot-bunt

500 VRN



ROBENPREMIUM
HANDFORM-VERBLENDER
UND -RIEMCHEN

Durchschnittliche

~
Priifergebnisse - &/§ és
nach DIN V 105-100: $/5/5/2/8/5
siche Seite 56 S/2/5/8/8) 5
S$/8/9/9/35/ &
§/5/5/5/5/8
&/</8 5 § Q
9/8/8/5/8/5
TSI |E/IE) &
/oy /a5 /& & Q
Q/FIS/8/8/8
X 2]
SITITIS/IS Y
Q L‘,f’ L‘é’ S/ /6
NF 240/115/71 mm
NF Riemchen
24071/14 mm
NF Winkelriemchen
240/115/71/14 mm

e

DYKBRAND flamisch-bunt

FEHNBRAND buntgeflammt

52 53



ROBENPREMIUM
HANDFORM-VERBLENDER
UND -RIEMCHEN

WASSERSTRICH buntgeflammt GEESTBRAND bunt-weil3




Prufergebnisse
Vormauerziegel
nach DINV 105-100

Lochung

Gesamtquerschnitt
AuBenwandung
Ziegelrohdichte
Scherbenrohdichte
Druckfestigkeit
Wasseraufnahme

Ritzharte
nach Mohs

Farb- und
Lichtbestandigkeit

Warmeleitzahl
nach DIN 4108

Keramik-Klinker

osLo
MONTBLANC
ISLAND
FARO
ESBJERG
BERGEN
QUEBEC
MALMO
TRONDHEIM
CHELSEA
RAVELLO
SORRENTO
RIMINI*

B, rechteckig

ca. 31%

> 20mm
ca.1,80kg/dm?
ca. 2,30kg/dm?®
> 100 N/mm?
ca. 1,5%

6-7

0,81W/(mK)

* nur als Riemchen lieferbar

Klinker

NEUMARKT

DIN-Vollstein u.B,
rechteckig

ca. 15 - 31%
220mm
ca.1,62 kg/dm?
ca. 2,30kg/dm?
> 50 N/mm?

ca. 5,0%

0,68 W/(mK)

Klinker

EIFEL

ca. 31%
=20mm
ca.1,80kg/dm?
ca. 2,36 kg/dm?
> 60 N/mm?

ca. 2,5%

0,81W/(mK)

Klinker

WESTERWALD
VOGTLAND*
RHON*
TAUNUS*
SPESSART *

DIN-Vollstein u.B,
rechteckig

ca. 15 - 31%
>20mm
ca.1,80kg/dm?
ca. 2,30kg/dm?
> 60 N/mm?

ca. 3,0%

0,68 W/(mK)

Rében Vormauerziegel erfillen die Anforderungen der DIN V 105-100 und DIN EN 771-1 problemlos.
CE-Deklarationen zu allen Produkten senden wir auf Anfrage zu.

[ N |

Klinker

GREETSIEL
JEVER
DORNUM
RYSUM
ACCUM
HOOKSIEL
FILSUM
JEMGUM
CAMBRIDGE
OXFORD

B, rechteckig

ca. 31%
>20mm
ca.1,44kg/dm?
ca. 2,10kg/dm?
> 36 N/mm?

ca. 5,5%

0,68 W/(mK)

Rgben

VORMAUERZIEGEL

Handstrich-
Verblender

WIESMOOR

ca.1,60kg/dm?
ca. 1,86 kg/dm?
> 19 N/mm?

ca. 6,5%

0,71W/(mK)

Handform-
Verblender

DYKBRAND
KLEIBRAND
FORMBACK
WASSERSTRICH
MOORBRAND

FEHNBRAND
GEESTBRAND

ca.1,60kg/dm?
ca. 1,86 kg/dm?
> 19 N/mm?

ca. 8,0%

0,71W/(mK)

| K78 |



Das Roben s /E)g/&/ € ROBENPREMIUM

Riemchen-Programm §§ 513/ RIEMCHEN
S /X /)~ /)~
F/8/8/8
O ISLAND perlwei 1,5 ° °
O| MONTBLANC perlweif 1,5 .
- O| OSLO perlweiB, glatt 15| e ° °
g O| OSLO perlwei3, genarbt 15| e °
E O| BERGEN silberweiB, glatt 15| e °
.E O| BERGEN silberweiR, genarbt 15| e °
é O| TRONDHEIM silberweil 15| e
é O| RIMINI gelb, genarbt/besandet 1,5 . °
< | O| RIMINI gelb-bunt, glatt 1,5 ° °
~[ 0| SORRENTO sand-weil 15 o
E O| SORRENTO gelb-orange 1,5 .
g O| CHELSEA basalt-bunt 1,5 °
O| FARO grau-nuanciert, glatt 15| e .
O| FARO schwarz-nuanciert, glatt 15| e °
O| FARO schwarz-nuanciert, geschiefert 1,5 °
O| EIFEL blau-bunt 2,5 .
O| TAUNUS schmelz-bunt 3,0 .
O| WESTERWALD rot, glatt 30| e ° °
O| WESTERWALD rot, genarbt/besandet 30| o °
O| WESTERWALD bunt, glatt 30| o ° °
O| WESTERWALD bunt, genarbt/besandet 30| o °
O| SPESSART 3,0 °
E O| VOGTLAND rot 3,0 [}
E O| VOGTLAND bunt 3,0 [}
‘5 O| RHON ziegelrot, genarbt 3,0 ° °
& | O| RHON bunt, genarbt 3,0 o | o
% NEUMARKT ziegelrot, glatt 5,0 °
< NEUMARKT herbstlaub, glatt 5,0 °
NEUMARKT blaurot-geflammt, glatt 5,0 °
FILSUM vulcan-bunt 5,5
GREETSIEL friesisch-bunt, genarbt/besandet 55| e
GREETSIEL friesisch-rot, genarbt/besandet 55| e
GREETSIEL friesisch-bunt, glatt 585}
JEVER friesisch-rot 55| e °
JEVER friesisch-bunt 55| e °
WASSERSTRICH hellrot-bunt 8,0 °
WASSERSTRICH buntgeflammt 8,0 °
= KLEIBRAND buntgeflammt 8,0
% KLEIBRAND rot-braun 8,0 °
E KLEIBRAND hellrot-bunt 8,0 ° ® Farben aus dem MaRe der Winkelriemchen in mm:
t% FORMBACK rot-braun 8,0 . . Standardprogramm
E FORMBACK hellrot-bunt 8,0 ° °
2 FORMBACK buntgeflammt 8,0 . . ® Objektfarben }
g MOORBRAND sandgelb-bunt 8,0 . auf Anfrage BN
T MOORBRAND lehm-bunt 8,0 o X \y/
MOORBRAND torf-bunt 8,0 ° O auf Anfrage lieferbar in allen
" Formaten ( u.a. NF, DF,
DYKBRAND flamisch-bunt 8,0 ° 2D"F, WF, VE/DF, RF) und in den FD(;rmat lzs ZZO 522
Rében Riemchen werden in Anlehnung an die DIN V 105-100 und Starken 9, 14 oder 18 mm. NF 115 | 240 71
DIN EN 771-1 gepriift und erfiillen deren Anforderungen problemlos. 2u allen Riben Riemch ibt es di WF 100 | 210 50
. . u allen Roben Riemchen giot es die
CE-Deklarationen zu allen Produkten senden wir auf Anfrage zu. entsprechenden Winkelrien?chen. WDF 100 210 65
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Aus Liebe zum Detail:
Roben Formsteine

Roben Formsteine sind kleine Kunstwerke,
mit denen Fassadendetails liebevoll geplant und
ausgeftihrt werden kénnen. Es gibt rund 30 ver-
schiedene Standard-Ausfuhrungen, jeweils in Farbe
und Oberflache passend zu den Klinkern und
Verblendern. - Wer ganz besondere Ideen verwirk-
lichen méchte, sollte sich bei Roben nach Sonder-
formen erkundigen. Es ware nicht das erste Mal,
dass Roben den Wunsch des Bauherren in die
Tat umgesetzt héatte.

Alles ist mdéglich.

e —
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OoUC MPORAXK «CEBEPY: O®UC MPOAAK HOr»:

Erst schauen - dann bauen @ PXC  EET, G e

PETUOHXAYCCTPOI +7 (812) 644-60-60 +7 2812) 644-60-60

Alles tiber Roben Qualitats-
Produkte fiir Dach und
Wand, Boden und Garten
zeigen wir lhnen in unserem
Magazin fur Neubau und
Sanierung ‘DAS ZIEGELHAUS'.
Uber 200 Seiten Ziegel-Ideen,
mit vielen anschaulichen
Beispielen, Farbmustern

und wertvollen Tipps.

Bitte anfordern.

‘DAS ZIEGELHAUS’ ist
kostenlos fur Sie.

So wird’s gemacht: Moderne
Wéarmedadmmverbundsysteme
— WDVS — mit keramischer
Riemchen-Bekleidung, sowohl
fur die Altbausanierung als
auch fur den Neubau. Eine
informative und illustrierte
50-seitige Broschiire mit

dem gesamten Roben
Riemchen-Programm.
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