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Дорогие господа!

Продукты ATLASа в течение двадцати лет пользуются не ослабевающим вниманием в строительной отрасли. По истечении 

стольких лет можно смело сказать, что они создали польский рынок современных строительных материалов и изменили 

привычки соотечественников двадцать лет тому назад. Когда на польском рынке появилась первая клеевая смесь ATLAS, 

называемая всеми КЛЕЙ О’КЕЙ, у нас еще не было установленных технических стандартов для многих строительных 

продуктов. Сегодня ситуация выглядит совершенно иначе. Серьезные производители, возле точных данных о продукте и 

его применении, подают также информацию о его воздействии на среду и человека. ATLAS, с начала своей деятельности, 

проводил исследования, результаты которых подтвердили, что предлагаемые продукты полностью безопасные. Для 

многих продуктов, мы, как один из немногочисленных производителей, подаем классификацию с учетом огнестойкости 

и - что очень важно - эта классификация проведена на основании выполненных исследований, а не на теоретическом 

содержании органических веществ. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание на самый последний продукт ATLASа – с нашим КЛЕЕМ О’КЕЙ произошла полная 

метаморфоза. Это касается как его свойств, так и упаковки. Мы убеждены в том, что производство 3 миллионов тон этой 

смеси является достаточным поводом для проведения изменений. Этот продукт создал польский рынок современных 

клеющих смесей для керамических плиток, однако сегодняшние требования клиентов другие, чем были десять или 

двадцать лет тому назад. Наш новый КЛЕЙ О’КЕЙ сохранил все, что было в нем хорошее, и приобрел новые свойства, 

которые сделали из него современный продукт – продукт XXI века.

Хотелось бы также порекомендовать Вам составные системы теплоизоляции, имеющиеся в ассортименте ATLASа. Мы 

предлагаем несколько систем, в которых термоизоляционным материалом служат: минеральная вата, экспандированный 

полистирол EPS, экструдированный полистирол ХPS и экспандированный полистирол EPS с повышенной эластичностью. 

Последние перечисленные три материала могут быть взаимозаменяемыми, что создает исключительные возможности 

для соединения их достоинств на одном фасаде. 

ATLAS всегда уделял большое внимание техническим консультациям. Поддержка со стороны наших консультантов для 

архитекторов и проектировщиков, инвесторов, подрядческих и торговых фирм является существенным элементом успеха 

на рынке. 

Я надеюсь, что чтение этого каталога укрепит Ваше мнение в том, что технологии 

ATLASа облегчают и ускоряют строительство!

Директор отдела заграничной продажи 

Лех Габриэльчак
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КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТОК 

Классификация клеев для плиток ■

Клеи классифицированы и обозначены согласно Европейской норме PN-EN 12004

Норма обозначает 3 типа клеев: 
C – цементные клеи
D – дисперсионные клеи
R – клеи на основе реактивных смол

Каждый их этих клеев может быть различного типа (класса), соответствующий дополнительным требованиям:
1 –  клеи с нормальной схватывающей способностью – адгезия через 28 дней ≥ 0,5 N/мм2

2 –  клеи с повышенными параметрами – увеличенная адгезия через 28 дней ≥ 1,0 N/мм2

F – быстросхватывающиеся клеи – адгезия ≥ 0,5 N/мм2, измеряемая не больше, чем через 6 часов
T – клеи с уменьшенным сползанием – сползание не больше, чем 0,5 мм
E –  клеи с увеличенным открытым временем – адгезия через 28 дней ≥ 0,5 N/мм2, несмотря на то, что время между нанесением клея и

приклеиванием плитки превышает 30 минут.

Типы и классы клеев ATLAS обозначены в виде нижеуказанных пиктограмм.

Ц е м е н т н ы й  к л е й , 
быстросхватывающийся, с 
уменьшенным сползанием 
и увеличенным открытым 
временем.
Пример: ATLAS MIG
Тип и класс – C1FTE

На класс клея указывает обозначение 
огнестойкости, которое выполняется 
согласно Европейской норме PN-EN 13501. 
Все клеи имеют класс A, свидетельствующий об 
отсутствии или не существенном влиянии этого 
продукта на пожар. Для клеев ATLAS это описание 
представлено в пиктограмме.
Пример:  ЭЛАСТИЧНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ 

ATLAS
Класс огнестойкости A1/A1fl 

Третьим параметром, характеризующим 
клей, является обозначение поперечной 
деформации, выполняемое согласно 
Европейской норме PN-EN 12002. 
Это обозначение определяет допустимую 
величину прогиба поверхности с затвердевшим 
клеем, без повреждения ее. Обозначение S1 
предполагает допустимую величину прогиба в 
пределах 2,5 - 5 мм, S2 – свыше 5 мм.
Пример: ATLAS PLUS
Тип и класс – C2TE
Деформируемость – S1

Выбор клея ■

Перед приклеиванием керамических плиток или естественного камня нужно обратить внимание на несколько существенных эле-
ментов, влияющих на правильный выбор клея. 

Ими являются: 
основание – материал, из которого оно выполнено, его поглощаемость, адгезия, чистота, ровность, степень кондиционирова-
ния, деформируемость
плитки – вид (грес, терракота, глазурованные керамические плитки, камень), размер (мозаика, большой размер), поглощаемость, 
стойкость к перекрашиваниям
условия использования покрытия – влияние атмосферных условий (внутри или снаружи), размещение (стена или пол), вид и ве-
личина потребительских нагрузок (пешеходное или транспортное движение), частота изменений температуры и ее величина. 

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Выбор клея ■

Названия клеев 
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Тип и класс клея C1T C1TE C1FTE C2TES1 C2TES1 C2ES1 C2FTES1 C1TE C1T C1FTE C2T C2ES1 C2ES1

Место применения

Стены внутри • • • • • •  • • • • • •  
Стены снаружи  • • • • • • • • •    • • •
Полы внутри  • • •   • • • • • •  • • •  • • • • • •
Полы снаружи  • • •  • • • • • •  • • •  • • • • • •

Вид основания

Цементные и гипсовые 
штукатурки • • • • • •  • • • • • •   
Стены из керамических, бетонных 
и известково-песочных элементов • • • • • • • • • • • •
Цементные, ангидритные выливки, 
сухие подкладочные слои  • • •   • • • • • •  • • • • • • • • •

Гидроизоляция типа WODER E   • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • •
Плиты OSB, стружечные, 
водостойкая фанера • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Гипсокартонные и волокнисто-
гипсовые плиты • • • • • • • • • • • •
Сильноприлегающие слои 
из красок • • • • • • • • • • • •
Остатки клеев для плиток ПВХ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Мастики для приклеивания 
паркетов и рубероида • • • • • • • • • • • •
Терраццо • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Старые покрытия • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Вид приклеиваемых плиток

Грес    • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Глазурованные керамические 
плитки • • • • • • • • • • • •   

Терракота • • • • • • • • • • • • • • • • • •    
Клинкер   • • • • • • • • •
Мозаика  • • • • • • • • •
Поглощающие каменные плитки • • •   

Особенные условия использования

Напольное отопление   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Террасы   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Обделки ванн и поддонов • • • • • • • • • • • •
Обделки каминов • • • • • • • • •
Чаши бассейнов под открытым 
небом • • • • • • • • •

• • • особенно рекомендуется для этой цели 
 может использоваться для этой цели
 клей нужно приготовить с добавкой ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS
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Применение ■
Рекомендуется для приклеивания керамических плиток внутри зданий – в ванных 
помещениях, кухнях, коридорах и т.д.
Выравнивает минеральные основания – может использоваться для шпаклевания 
поверхности стен и выливок.
Позволяет выполнять кладку стен тонким слоем – можно выполнять мелкие кладочные 
работы во время отделки помещений.

Технические данные  ■
ATLAS INTER производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, крошки и специально подобранных модифицирующих средств.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,5 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,65 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21-0,23 л/1 кг

5,25 ÷ 5,75 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/5 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 3 часа

Открытое время работы мин. 20 минут

Время корректировки 10 минут

Вхождение на покрытие прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 3 дня

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1T. Декларация соответствия WE 061.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C1T) с уменьшенным сползанием, 
не применяется снаружи

Адгезия при рас-
тяжении

Первоначальная
C1T
≥ 0,5 N /мм²

После термического старения

NPD
После погружения в воду

После циклов замораживания 
и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открыто-
го времени не менее 20 минут 

C1T
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1T
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08 
Министерство здравоохранения Российской Федерации

ATLAS INTER
клеевая смесь для применения внутри
• для работ внутри здания

• для ванных помещений, кухонь, коридоров

• возможность приклеивания плиток от верхней части стены

• возможность выравнивания минеральных оснований

• возможность кладки стен на тонкий шов

Применение■

• для

• для

• воз

• воз

• воз ЭКОНОМИЧНАЯ 
ЦЕНА

Свойства ■
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Содержит экономичную рецептуру – оптимальный подбор компонентов позволяет
получить низкую цену клея и соответствующую прочность соединения плиток с осно-
ванием внутри зданий. 

Виды оснований – бетон, ремонтные смеси, цементные, цементно-известковые, 
гипсовые штукатурки, цементные и ангидритные выливки, неоштукатуренные стены 
из кирпича, поризованной керамики, ячеистого бетона, силикатных элементов. 
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера; со средней 
поглощаемостью; керамические (глазурованные, терракота, мозаика), цементные, 
каменные и т.д. 

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим•  – отсутствие луж,
ровным•  – максимальная толщина клея 5 мм,
очищенным•  - от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию. 

Приготовление клея 
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 3 часов. 

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равномерно 
распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи зубчатой 
терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 20 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать. Поверхность соединения плитки и клея 
должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 2/3 поверхности плитки). 
При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи здания, рекомендуется, 
чтобы поверхность приклеивания была полной. Необходимо своевременно убирать 
излишек клея, появляющийся в швах при прижатии плиток. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины клея 
– для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от степени ров-
ности основания и нижней поверхности плитки. 

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.09

Размеры плитки Величина 
зубьев терки 

[мм]

Толщина 
приклеи-

вания [мм]

2/3 заполнения 
[кг/м²]

Полное 
заполнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер дo 10 x 10 см 4 ,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер дo
 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 - 8,0 5,0 5,0 7,5
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ЭЛАСТИЧНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ATLAS
универсальный клей (2 - 10 мм)

• для ванных помещений, кухонь, коридоров

• для небольших фасадных элементов

• увеличенное открытое время, уменьшенное сползание

• возможность выравнивания минеральных оснований

Технические данные ■
ЭЛАСТИЧНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ATLAS производится в виде сухой смеси 
цементного вяжущего вещества, крошки и специально подобранных 
модифицирующих средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,6 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,45 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,65 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)

0,21-0,24 л/1 кг

1,05 ÷ 1,20 л/5 кг

2,10 ÷ 2,40 л/10 кг

5,25 ÷ 6,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/10 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5 °C дo +25 °C

Время созревания 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки 10 минут

Вхождение на покрытие прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1TE. Декларация соответствия WE 001.
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Цементный клей (C1TE) с уменьшенным сползанием 
и увеличенным открытым временем

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C1TE
≥ 0,5 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов замораживания 
и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C1TE
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1TE
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Формула эластичности ■
Улучшение рабочих параметров клея, то есть его реологии, способствует тому, что работа с 
КЛЕЕВОЙ СМЕСЬЮ становится еще более приятной и легкой. Обогащение клея эластичными 
добавками позволяет выполнять замыслы плиточника на каждом этапе работ.
Размешивание. Клей менее податлив к навоздушиванию и создает гомогенную смесь 
- однородную при распределении компонентов во всей приготовленной массе. Это
свойство, основанное на идеальном подборе крошки, обеспечивает слою клея самую 
высокую прочность.
Накладывание на терку. Клей обладает внутренней, идеально подобранной липкостью, га-
рантирующей перенесение его без потерь из емкости на терку и с терки на основание.
Нанесение на основание. Клей отлично распределяется по поверхности - адгезия 
смеси настолько велика, что препятствуют „завертыванию” клея на терке (при правильно 
загрунтованном основании).
Приклеивание плитки. Идеально подобранная липкость позволяет легче оперировать 
приклеенной плиткой.

Применение ■
Идеальная для ванных помещений, кухонь, коридоров, лестниц и небольших 
декоративных поверхностей снаружи зданий – прочно приклеивает плитки везде, 
где не требуется применение деформируемого клея.
Выравнивает минеральные основания – может использоваться для шпаклевания 
поверхности стен и выливок. 
Позволяет выполнять кладку стен тонким слоем – можно выполнять мелкие кладочные 
работы во время отделки помещений.
Возможность увеличения эластичности клея и расширения диапазона приме-
нения – после добавления ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS клей можно использовать 
на основаниях, подверженных термическим и механическим деформациям, напр., на 
гипсокартонных плитах, настенном или напольном отоплении.

• дл

• дл

• ув

• во

Формула эластичности■

Свойства ■
Двукратно увеличенная толщина слоя приклеивания - oт 2 дo 10 мм – позволяет 
приклеивание плиток на основаниях с небольшими неровностями.
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 минут 
после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на большую 
поверхность и благодаря этому сократить время работы к минимуму. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
ПРОДУКТ 

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

К Л Е И  Д Л Я  П Л И Т О К

Виды оснований – бетон, ремонтные смеси, цементные, цементно-известковые, 
гипсовые штукатурки, цементные и ангидритные выливки, неоштукатуренные стены 
из кирпича, поризованной керамики, ячеистого бетона, силикатных элементов. 
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера; со средней по-
глощаемостью; керамические (глазурованные, терракота, грес, мозаика), цементные, 
каменные и т.д. 
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно крепким и соответственно кондиционированным в течение 
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим•  – отсутствие луж,
ровным • – максимальная толщина клея 10 мм,
очищенным - • от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью, −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию. 

Приготовление клея 
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получе-
ния однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом снова 
размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. в течение 
4 часов. Используя клей с добавкой ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS, нужно высыпать ее 
в водный раствор эмульсии, сохраняя пропорции: 10 кг сухой смеси на раствор из 1 кг 
эмульсии и 1,7 л воды. Дальнейшую работу выполняют так, как в предыдущем случае. Клей 
с добавкой ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS используют в течение прим. 2 часов. 

Нанесение клея
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равномерно 
распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи зубчатой 
терки. Приклеивая плитки на пол или снаружи здания, клей нужно наносить как на 
основание, так и на плитку. 

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут. 
В течение этого времени нужно приложить плитку и тщательно ее прижать. Поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной. Необходимо 
своевременно убирать излишек клея, появляющийся в швах при прижатии плиток.

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия 
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина 

зубьев 
терки [мм]

Толщина 
приклеива-

ния [мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное за-
полнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер 
дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 – 8,0 5,0 5,0 7,5

≥ 10,0 10,0 10,0 15,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 5 кг, 10 кг, 25 кг.
Поддон: 1100 кг в мешках по 5 кг, 1100 кг в мешках по 10 кг, 1050 кг в 
мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2010.03.08
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• рекомендуется для быстрого ремонта

•  пешеходное движение и затирка швов возможны через 4 часа

• возможность приклеивания плиток от верхней части стены

• увеличенное открытое время

• возможность увеличения эластичности

Применение ■
Рекомендуется для покрытий из керамических плиток, выполняемых в процессе 
быстрого ремонта – везде там, где исключение из эксплуатации ремонтируемой поверх-
ности проблемное или невозможное – банки, магазины, вокзалы, рестораны, поликлиники, 
коридоры, коммуникационные линии. 
Является элементом состава продуктов ATLAS для быстрого выполнения покрытий 
– при использовании быстросохнущей эмульсии ATLAS UNI-GRUNT (время высыхания 2 
часа), клея ATLAS MIG (время высыхания 4 часа) и смеси для затирки швов ATLAS ARTIS 
(время высыхания 3 часа) пешеходное движение возможно прим. через 9 часов после 
грунтовки основания.
Возможность увеличения эластичности клея и расширения диапазона примене-
ния – после добавления ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS клей можно использовать на 
основаниях, подверженных термическим и механическим деформациям. 

ATLAS MIG
быстросхватывающий клей

Технические данные ■
ATLAS MIG производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, крошки и специально подобранных модифицирующих средств 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,35 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,4 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
прим. 0,22 л/1 кг

6,50 ÷ 7,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/5 мм

Температура приготовления клея, а также основа-
ния и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 1 час

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 4 часа

Затирка швов прим. через 4 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1FTE. Декларация соответствия WE № 087.

08 EN 12004:2007

Быстросхватывающийся цементный клей (C1FTE) с уменьшенным спол-
занием и увеличенным открытым временем

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C1FTE 
≥ 0,5 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов замораживания 
и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C1FTE 
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1FTE
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073114.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды оснований - цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки, це-
ментные и ангидритные выливки, неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, 
пустотелых блоков.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера; со средней по-
глощаемостью; керамические (глазурованные, терракота, клинкер, грес, мозаика), 
цементные, с естественного камня, каменных агломератов и т.д. 

• ре

•  пе

• во

• ув

• во

Применение■

Свойства ■
Короткое время схватывания – хождение по плиткам и затирка швов возможны через 
4 часа от момента их приклеивания.
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 минут 
после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на большую
поверхность и благодаря этому сократить время работы к минимуму. 

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
ровным • – максимальная толщина клея 5 мм,
очищенным • - от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи,
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию. 

Приготовление клея 
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получе-
ния однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом снова 
размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. в течение 
1 часа. Используя клей с добавкой ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS, нужно высыпать ее 
в водный раствор эмульсии, сохраняя пропорции: 10 кг сухой смеси на раствор из 1 кг 
эмульсии и 1,7 л воды. Дальнейшую работу выполняют так, как в предыдущем случае. Клей 
с добавкой ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS используют в течение прим. 30 минут. 

Нанесение клея
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом 
равномерно распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при 
помощи зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 10-30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия. 

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 4 часа (с эмульсией 
– через 6 часов) после приклеивания плиток. Потребительская прочность приобретается
по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина 

зубьев 
терки [мм]

Толщина 
приклеива-

ния [мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное 
заполнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой раз-
мер дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

Свыше 
6,0 - 8,0

5,0 5,0 7,5

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Увеличенная влажность воздуха или низкая температура увеличивают• 
процесс схватывания клея.
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.03
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ATLAS PLUS
деформируемый клей S1
• высокая эластичность и адгезия, деформируемость S1

•  для трудных оснований – плиты OSB и гипсокартонные

плиты, старые плитки

• для террас, балконов, фасадов

• для настенного и напольного отопления

Применение ■
Рекомендуется для приклеивания покрытий, подверженных исключительно 
трудным условиям использования – возникшим в связи с нестандартным характером 
основания, а также негативным атмосферным воздействием. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эла-
стичности компенсирует напряжения: 

термические – на фасадах, балконах, террасах, каминах, напольном и настенном ото-• 
плении
механические – на деревянных перекрытиях, на эластичных гидроизоляциях из массы • 
типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, „плитка на плитку”, а также сильноприлегающие малярные слои (напр., масляные 
панели), из битумных масс (после паркетов), из клеев (после плиток ПВХ) и т.д.

Технические данные ■
ATLAS PLUS производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, крошки и специально подобранных модифицирующих средств 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,4 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)

0,20 ÷ 0,23 л/1 кг

1,00 ÷ 1,15 л/5 кг

2,00 ÷ 2,30 л/10 кг

5,00 ÷ 5,75 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/10 мм

Температура приготовления клея, а также основа-
ния и окружающей среды во время работы

oт +5 °C дo +25 °C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 3 дня

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C2ТЕS1. Декларация соответствия WE № 002.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C2TES1) с повышенными параметрами, 
уменьшенным сползанием, увеличенным открытым временем 

и устойчивостью к деформации

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2TES1
≥ 1,0 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2TES1
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C2TES1
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1
A2 – s1, d0
A2

fl
– s1

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08 
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, а 
также оштукатуренные или неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, пустотелых 
блоков, цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого, среднего и большого размера; со 
средней поглощаемостью; керамические (глазурованные, терракота, клинкер, грес, 
мозаика), цементные, каменные и т.д.

высок

•  для тр

плиты

• для те

• для н

е

Свойства ■
Высокая эластичность – деформируемость S1 – изгиб затвердевшего клея допускается 
в пределах от 2,5 до 5 мм. 
Двукратно увеличенная толщина слоя приклеивания - oт 2 дo 10 мм – позволяет 
приклеивание плиток на основаниях с небольшими неровностями. 
Увеличенная адгезия – действительная адгезия с бетонным основанием при нормативных 
условиях составляет 2,0 N/мм² (минимальная адгезия согласно норме составляет 1 N/мм²).
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 минут 
после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на большую
поверхность и благодаря этому сократить время работы к минимуму. 

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002

КЛАСС 
ОГНЕСТОЙКОСТИ 

СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 13501-1
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим•  – отсутствие луж,
ровным•  – максимальная толщина клея 10 мм,
очищенным•  - от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS• :

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию. 

Приготовление клея 
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны в 
Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения одно-
родной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом снова размешивают. 
Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. в течение 4 часов. 

Нанесение клея
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равномерно рас-
пределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия 
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки

Величина 
зубьев 
терки 
[мм]

 Толщина 
при-

клеивания 
[мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное 
заполнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой раз-
мер дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 - 8,0 5,0 5,0 7,5

большой размер 
oт 30 x 30 см

≥ 10,0 10,0 10,0 15,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно
ли еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до 
ранее нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки 
еще можно приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо
снять старый слой клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся• 
в швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует • 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного поврежде-
ния глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая 
то, что препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали 
от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу. Необходимо ис-
пользовать соответствующую защитную одежду, соответствующие за-
щитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания 
нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. 
Действовать согласно карте характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе 
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Пленочные пакеты: 5 кг, бумажные мешки: 10 кг, 25 кг.
Поддон: 720 кг в пакетах по 5 кг (36 картонных ящиков по 4 пакета), 1100 кг 
в мешках по 10 кг, 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2010.03.01
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ATLAS PLUS BIAŁY
белый деформируемый клей S1
• не перекрашивает мрамор и естественный камень

• высокая эластичность и адгезия, деформируемость S1

• для стеклянной мозаики, каминов

• для террас, фасадов, систем отопления

• для трудных оснований – плиты OSB, гипсокартонные плиты, старые плитки

Технические данные  ■
ATLAS PLUS BIAŁY производится в виде сухой смеси цементного вяжу-
щего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,3 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,35 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)

0,26 ÷ 0,28 л/1 кг

1,3 ÷ 1,4 л/5 кг

6,50 ÷ 7,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/10 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5 °C дo +25 °C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 3 дня

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C2ТЕS1. Декларация соответствия WE № 1030.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C2TES1) с повышенными параметрами, 
уменьшенным сползанием, увеличенным открытым временем, 

и устойчивостью к деформации

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2TES1
≥ 1,0 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2TES1
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C2TES1
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1
A2 – s1,
d0 A2

fl
– s1

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.003448.01.09
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Предназначен для покрытий из плиток большой поглощаемости, естественного 
и искусственного камня, напр., мрамора – клей содержит белый цемент и не вы-
зывает перекрашивания при контакте с серым цементом. 
Идеальный для приклеивания стеклянной мозаики и соединения люксферов 
– благодаря высокой адгезии и белому цементу.
Рекомендуется для приклеивания покрытий, подверженных исключительно 
трудным условиям использования – возникшим в связи с нестандартным характером 
основания, а также негативным атмосферным воздействием. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей 
эластичности компенсирует напряжения: 

термические – на фасадах, балконах, террасах, каминах, напольном и настенном ото-• 
плении
механические – на деревянных перекрытиях, гипсокартонных плитах, ветхих стенах-• 
перегородках, на эластичных гидроизоляциях из массы типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, „плитка на плитку”, а также сильноприлегающие малярные слои (напр., масля-
ные панели), из битумных масс (после паркетов), из клеев (после плиток ПВХ) и т.д.

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, а 
также оштукатуренные или неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, пустотелых 
блоков, цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого, среднего и большого размера; с высокой 
поглощаемостью; вышеперечисленные, а также другие поглощающие керамические, 
цементные и другие плитки.

• не пере

• высока

• для сте

• для тер

• для тру

ие

Свойства ■
Высокая эластичность – деформируемость S1 – изгиб затвердевшего клея допускается 
в пределах от 2,5 до 5 мм. 
Двукратно увеличенная толщина слоя приклеивания - oт 2 дo 10 мм – позволяет 
приклеивание плиток на основаниях с небольшими неровностями. 
Увеличенная адгезия – действительная адгезия с бетонным основанием при норма-
тивных условиях составляет минимум 2,0 N/мм² (минимальная адгезия согласно норме 
составляет 1 N/мм²).
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30
минут после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на
большую поверхность.

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002

КЛАСС 
ОГНЕСТОЙКОСТИ 

СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 13501-1
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение 
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
ровным • – максимальная толщина клея 5 мм,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью, −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 4 часов.

Нанесение клея
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равно-
мерно распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи 
зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной.

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина 

зубьев 
терки [мм]

 Толщина 
приклеи-

вания [мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное 
заполнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер 
дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 - 8,0 5,0 5,0 7,5

большой размер 
oт 30 x 30 см

≥ 10,0 10,0 10,0 15,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания• 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Пленочные пакеты: 5 кг, бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 720 кг в пакетах по 5 кг (36 картонных ящиков по 4 пакета), 
1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2010.03.08
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ATLAS PLUS MEGA
деформируемый клей S1 для напольных плиток большого размера

• саморастекающийся, толстослойный 4-20 мм

• высокая адгезия и деформируемость S1

• идеально заполняет пространство под плиткой

• для трудных оснований – плиты OSB, старые плитки, терраццо

• для террас, балконов, напольного отопления

Технические данные  ■
ATLAS PLUS MEGA производится в виде сухой смеси цементного вяжущего 
вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих средств 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,4 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,55 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21 ÷ 0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 4 мм/20 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C2ЕS1. Декларация соответствия WE № 1024.

10 EN 12004:2007

Деформируемый цементный клей (C2ES1) с повышенными параметрами, 
с увеличенным открытым временем 

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2ES1
≥ 1,0 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2ES1
≥ 0,5 N / мм²

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A2
fl
 – s1

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073114.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, 
а также цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – среднего и большого размера; керамические 
(терракота, грес, клинкер), цементные, каменные и др. плитки со средней и низкой 
поглощаемостью. 

Применение ■
2 в 1 – одновременно выравнивает основание и приклеивает плитки – является 
толстослойным клеем для пола (толщина слоя до 2 см), не требуется дополнительный 
выравнивающий слой. 
Рекомендуется для приклеивания покрытий, подверженных исключительно 
трудным условиям использования – возникшим в связи с нестандартным характером 
основания, а также негативным атмосферным воздействием. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эла-
стичности компенсирует напряжения: 

термические – на террасах, балконах, напольном отоплении,• 
механические – на деревянных перекрытиях, на эластичных гидроизоляциях из массы• 
типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, „плитка на плитку”, а также сильноприлегающие слои из битумных масс (после 
паркетов), из клеев (после плиток ПВХ) и т.д.
Позволяет профилирование небольшого уклона в слое клея – возможность получения 
пластичной консистенции клея при широком диапазоне толщины.

Свойства ■
Заполняет все пространство под плиткой – исключает возникновение под ней воздушных 
пустот и накапливания в них воды (замерзшая вода вызывает отслоение плиток). 
Обеспечивает полную поддержку плиткам большого размера – исключает по-
явление на них трещин в результате удара или нажатия в случае имеющихся под ними 
воздушных пустот. 
Улучшает нивелирование плиток – максимальное добавление воды до указанного 
предела позволяет получение полужидкой консистенции клея, способствующей ниве-
лированию покрытия.
Высокая эластичность – деформируемость S1 – изгиб затвердевшего клея допускается 
в пределах от 2,5 до 5 мм. 
Увеличенная адгезия – действительная адгезия с бетонным основанием при норма-
тивных условиях составляет минимум 2,0 N/мм² (минимальная адгезия согласно норме 
составляет 1 N/мм²).
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 
минут после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на 
большую поверхность. 

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ



К Л Е И  Д Л Я  П Л И Т О К

к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 19

Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска. Основание, покрытое грибками, водорослями и т.д.,
очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 4 часов.

Нанесение клея
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равно-
мерно распределяется и профилируется при помощи зубчатой терки, лучше всего с 
полукруглыми зубьями. 

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать. Рекомендуется наносить на основание 
такое количество клея, чтобы после прижатия плитки было заполнено все пространство 
под ней, сохраняя планируемую толщину слоя. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина зубьев 

терки [мм]
 Толщина 

приклеива-
ния [мм]

Расход
[кг/м²]

средний размер 
дo 30 x 30 см

8,0 - 10,0 
с обычными 

зубьями
прим. 4,0 прим. 6,0

большой размер 
oт 30 x 30 см 

> 10,0
с полукруглыми 

зубьями

прим. 8,0 прим. 12,0

прим. 15,0 прим. 22,5

прим. 20,0 прим. 30,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания• 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного поврежде-
ния глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая
то, что препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может
механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать
соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные
рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно 
срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать 
согласно карте характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2010.03.08
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Применение ■
Рекомендуется для покрытий из керамических плиток, выполняемых в процессе 
быстрого ремонта – везде там, где исключение из эксплуатации ремонтируемой поверх-
ности проблемное или невозможное – банки, магазины, вокзалы, рестораны, поликлиники, 
коридоры, коммуникационные линии.
Является элементом состава продуктов ATLAS для быстрого выполнения покрытий 
– при использовании быстросохнущей эмульсии ATLAS UNI-GRUNT (время высыхания 2 
часа), клея ATLAS PLUS EXPRESS (время высыхания 4 часа) и смеси для затирки швов ATLAS 
ARTIS (время высыхания 3 часа) пешеходное движение возможно прим. через 9 часов 
после грунтовки основания.
Рекомендуется для приклеивания покрытий, подверженных исключительно трудным 
условиям использования – возникшим в связи с нестандартным характером основания, 
а также негативным атмосферным воздействием. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эластич-
ности компенсирует напряжения: 

термические – на террасах, балконах, напольном отоплении,• 
механические – на деревянных перекрытиях, на эластичных гидроизоляциях из массы• 
типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, „плитка на плитку”, а также сильноприлегающие слои из битумных масс (после 
паркетов), из клеев (после плиток ПВХ) и т.д.

• рекомендуется для быстрого ремонта

• пешеходное движение и затирка швов возможны через 4 часа

• высокая адгезия и деформируемость S1

• для трудных оснований – плиты OSB, старые плитки, терраццо

• возможность приклеивания плиток от верхней части стены

ATLAS PLUS EXPRESS
деформируемый клей S1 быстросхватывающийся – тип C2FTE

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, а 
также оштукатуренные или неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, пустотелых 
блоков, цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера; со средней по-
глощаемостью; керамические (глазурованные, терракота, клинкер, грес, мозаика), 
цементные, каменные и т.д. 

Технические данные  ■
ATLAS PLUS EXPRESS производится в виде сухой смеси цементного вяжу-
щего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,35 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,4 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
прим. 0,22 л/1 кг

5,50 ÷ 7,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/5 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5 °C дo +25 °C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 1 час

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 4 часа

Затирка швов прим. через 4 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

10 EN 12004:2007

Цементный быстросхватывающийся клей (C2FTE) 
с повышенными параметрами, с уменьшенным сползанием 

и увеличенным открытым временем

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2FTE
≥ 0,5 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2FTE
≥ 0,5 N/мм²

Сползание
C2FTE
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Свойства ■
Короткое время схватывания – хождение по плиткам и затирка швов возможны через 
4 часа от момента их приклеивания.
Высокая эластичность – деформируемость S1 – изгиб затвердевшего клея допускается 
в пределах от 2,5 до 5 мм. 
Высокая адгезия – действительная адгезия с бетонным основанием при нормативных 
условиях составляет минимум 2,0 N/мм² (минимальная адгезия согласно норме составляет 
1 N/мм²).
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 минут 
после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на большую
поверхность и благодаря этому сократить время работы к минимуму. 

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1FTE. Декларация соответствия WE № 1016.

НОВИНКА!

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
ровным • – максимальная толщина клея 5 мм,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до 
получения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а 
потом снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать 
прим. в течение 1 часа. 

Нанесение клея
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равно-
мерно распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи 
зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 4 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней.

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина 

зубьев тер-
ки [мм]

 Толщина 
приклеи-

вания [мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное за-
полнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер 
дo 10 x 10 см

4,0 – 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см

6,0 – 8,0 4,0 4,0 6,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

Свыше 8,0 5,0 5,0 7,5

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Увеличенная влажность воздуха или низкая температура увеличивают• 
процесс схватывания клея.
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного поврежде-
ния глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая
то, что препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может
механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать
соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные
рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно 
срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать 
согласно карте характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2010.03.08
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Применение ■
Рекомендуется для плиток из технического и глазурованного греса – клей содержит 
специальные добавки, улучшающие его адгезию к гресу и другим плиткам с низкопогло-
щающими структурами.
Идеальный для ванных помещений, кухонь, коридоров, лестниц и небольших 
декоративных поверхностей снаружи зданий – прочно приклеивает гресовые плитки 
везде, где не требуется применение эластичного клея. 

Технические данные  ■
ATLAS PROGRES STANDARD производится в виде сухой смеси цементного 
вяжущего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,6 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,5 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,65 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21 ÷ 0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/10 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки 10 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1TЕ. Декларация соответствия WE 2001.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C1TE) с уменьшенным сползанием 
и увеличенным открытым временем

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C1TE
≥ 0,5 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов замораживания 
и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C1TE
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1TE
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.225.П.062699.08.07
Министерство здравоохранения Российской Федерации

ATLAS PROGRES STANDARD
клей для греса 2-10 мм
• сильно схватывает грес с основанием

• для глазурованного и технического греса

• возможность приклеивания плиток от верхней части стены

• увеличенное открытое время

• для ванных помещений, кухонь, коридоров

Виды оснований - цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки, це-
ментные и ангидритные выливки, неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, 
пустотелых блоков.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера гресовые плитки, 
а также другие плитки с низкой поглощаемостью – керамические, каменные и др. 

Применение■
Р

• силь

• для 

• возм

• увел

• для 

Свойства ■
Сильно схватывает грес с основанием – отличная адгезия с гладкой и непогло-
щающей поверхностью греса – по сравнению с универсальными клеями, обладает 
увеличенным количеством редиспергированных смол, благодаря чему происходит 
прочное и крепкое соединение с гресовой плиткой, без необходимости проникновения 
в ее структуру. На практике, клеями PROGRES можно приклеить плитки различного вида, 
а универсальными клеями – только поглощающие плитки.
Двукратно увеличенная толщина слоя приклеивания - oт 2 дo 10 мм – позволяет 
приклеивание плиток на основаниях с небольшими неровностями. 
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте.
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 минут 
после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на большую
поверхность и благодаря этому сократить время работы к минимуму.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ



К Л Е И  Д Л Я  П Л И Т О К

к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 23

Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины, 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим•  – отсутствие луж,
ровным•  – максимальная толщина клея 10 мм,
очищенным•  - от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или они покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея 
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 4 часов.

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равно-
мерно распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи 
зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поерхность приклеивания была полной. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней.

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки

Величина 
зубьев 

терки [мм]

 Толщина 
приклеи-

вания 
[мм]

2/3 
заполнения 

[кг/м²]

Полное 
заполнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер 
дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 - 8,0 5,0 5,0 7,5

> 10,0 10,0 10,0 15,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, ка-
сающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.04
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ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY
белый клей для греса 2-10 мм
• сильно схватывает грес с основанием

• защищает от перекрашивания

• для систем с напольным отоплением

• возможность приклеивания плиток от верхней части стены

• для ванных помещений, кухонь, коридоров

Применение ■
Рекомендуется для плиток из полированного греса – клей производится на основе 
белого цемента, благодаря чему не вызывает перекрашивания на поверхности полиро-
ванного греса, а также других плиток со структурами, которые могут изменить цвет при 
контакте с серым цементом. 
Позволяет приклеивание плиток на основаниях, подвергающихся небольшим 
деформациям – идеальный для ванных помещений, кухонь, коридоров, лестниц, а так-
же мест, подверженных небольшим термическим или механическим деформациям, для 
террас, балконов, фасадов, на матах и подкладочных слоях, вылитых в системе напольного 
водяного или электрического отопления.

Виды оснований - цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки, це-
ментные и ангидритные выливки, неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, 
пустотелых блоков.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера; полированный 
грес, а также другие плитки с высокой поглощаемостью (керамические, каменные 
и др.) нестойкие к перекрашиваниям при контакте с серым цементом.

Технические данные  ■
ATLAS PROGRES STANDARD BIAŁY производится в виде сухой смеси 
цементного вяжущего вещества, крошки и специально подобранных 
модифицирующих средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,35 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,4 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,26 ÷ 0,28 л/1 кг

6,5 ÷ 7,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/10 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 3 часа

Открытое время работы мин. 20 минут

Время корректировки 15 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1T. Декларация соответствия WE 2065.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C1T) с уменьшенным сползанием

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C1T
≥ 0,5 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 20 минут 

C1T
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1T
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.225.П.062699.08.07
Министерство здравоохранения Российской Федерации

• си

• за

• дл

• во

• дл

Применение■

Свойства ■
Сильно схватывает грес с основанием – отличная адгезия с гладкой и непогло-
щающей поверхностью греса – по сравнению с универсальными клеями, обладает 
увеличенным количеством редиспергированных смол, благодаря чему происходит 
прочное и крепкое соединение с гресовой плиткой, без необходимости проникновения 
в ее структуру. На практике, клеями PROGRES можно приклеить плитки различного вида, 
а универсальными клеями – только поглощающие плитки. 
Увеличенная толщина слоя приклеивания - oт 2 дo 10 мм – позволяет приклеивание 
плиток на основаниях с небольшими неровностями. 
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
ровным•  – максимальная толщина клея 10 мм,
очищенным•  – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 3 часов.

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равно-
мерно распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи 
зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 20 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной. 

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 15 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки

Величина 
зубьев 
терки 
[мм]

Толщина 
приклеи-

вания [мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное 
заполнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер 
дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

10,0 8,0 8,0 12,0

> 10,0 10,0 10,0 15,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пред-
ыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.04
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ATLAS PROGRES EXPRESS
быстросхватывающий клей для греса 

Применение ■
Рекомендуется для плиток из технического и глазурованного греса – клей содержит 
специальные добавки, улучшающие его адгезию к гресу и другим плиткам с низкопогло-
щающими структурами.
Рекомендуется для покрытий из керамических плиток, выполняемых в процессе 
быстрых ремонтов – везде там, где исключение из эксплуатации ремонтируемой поверх-
ности проблемное или невозможное – банки, магазины, вокзалы, рестораны, поликлиники, 
коридоры, коммуникационные линии.
Является элементом состава продуктов ATLAS для быстрого выполнения покрытий 
– при использовании быстросохнущей эмульсии ATLAS UNI-GRUNT (время высыхания 2 
часа), клея ATLAS PROGRES EXPRESS (время высыхания 4 часа) и смеси для затирки швов 
ATLAS ARTIS (время высыхания 3 часа) пешеходное движение возможно прим. через 9 
часов после грунтовки основания.

Технические данные  ■
ATLAS PROGRES EXPRESS производится в виде сухой смеси цементного 
вяжущего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,35 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,4 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,22 л/1 кг

5,5 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/5 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 1 час

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки 10 минут

Вхождение на покрытие прим. через 4 часа

Затирка швов прим. через 4 часа

Полная нагрузка прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C1FTE. Декларация соответствия WE 2087.

08 EN 12004:2007

Быстросхватывающий цементный клей (C1FTE) с уменьшенным 
сползанием и увеличенным открытым временем

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C1FTE 
≥ 0,5 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C1FTE 
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1FTE
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A1/A1
fl

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.225.П.062699.08.07
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды оснований – цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки, 
цементные и ангидритные выливки, неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, 
пустотелых блоков.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого и среднего размера; гресовые, а также 
другие плитки с низкой поглощаемостью (керамические, каменные и др.).

• сильно схватывает грес с основанием

• пешеходное движение и затирка швов возможны через 4 часа

• рекомендуется для быстрых ремонтов

• возможность приклеивания плиток от верхней части стены

• увеличенное открытое время

Применение■

• с

• п

• р

• в

• у

Свойства ■
Сильно схватывает грес с основанием – отличная адгезия с гладкой и непогло-
щающей поверхностью греса – по сравнению с универсальными клеями, обладает 
увеличенным количеством редиспергированных смол, благодаря чему происходит 
прочное и крепкое соединение с гресовой плиткой, без необходимости проникновения 
в ее структуру. На практике, клеями PROGRES можно приклеить плитки различного вида, 
а универсальными клеями – только поглощающие плитки. 
Короткое время схватывания – хождение по плиткам и затирка швов возможны через 
4 часа от момента их приклеивания.
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30
минут после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на
большую поверхность.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, а также цементных монолитных полов (выполняемых из готовых  −
смесей ATLAS) мин. 1 неделю на каждый см толщины 
для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
ровным • – максимальная толщина клея 5 мм,
очищенным•  – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, 
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью, −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию. 

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 1 часа.

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равно-
мерно распределяется и профилируется (можно в одном направлении) при помощи 
зубчатой терки.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 10-30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать (после прижатия плитки поверхность 
соединения плитки и клея должна быть равномерной и, по возможности, наибольшей – мин. 
2/3 поверхности плитки). При приклеивании напольных плиток, а также плиток снаружи 
здания, рекомендуется, чтобы поверхность приклеивания была полной.

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 4 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки. 

Размеры плитки

Величина 
зубьев 
терки 
[мм]

Толщина 
приклеи-

вания 
[мм]

2/3 за-
полнения 

[кг/м²]

Полное за-
полнение 

[кг/м²]

мозаика дo 2 x 2 см 4,0 2,0 2,0 3,0

небольшой размер 
дo 10 x 10 см

4,0 - 6,0 3,0 3,0 4,5

средний размер 
дo 30 x 30 см 

6,0 - 8,0 4,0 4,0 6,0

6,0 - 8,0 5,0 5,0 7,5

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Приклеивая плитки на слабых основаниях, с трудной для определения • 
несущей способностью (напр., пылящих, трудных для очистки), реко-
мендуется выполнение пробы на адгезию, состоящей в приклеивании
плитки и проверке соединения через 48 часов. 
Увеличенная влажность воздуха или низкая температура увеличивают• 
процесс схватывания клея.
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания • 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все 
предыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.04
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ATLAS PROGRES ELASTYK
эластичный клей для греса 2-10 мм
• сильно схватывает грес с основанием

• высокая адгезия

• для настенного и напольного отопления

• для террас, балконов, лестниц

• для трудных оснований – в т. ч. плит OSB и гипсокартонных плит

Применение ■
Рекомендуется для плиток из технического и глазурованного греса – клей содержит 
специальные добавки, улучшающие его адгезию к гресу и другим плиткам с низкопогло-
щающими структурами.
Рекомендуется для приклеивания покрытий, подверженных исключительно 
трудным условиям использования – возникшим в связи с нестандартным характером 
основания, а также негативным атмосферным воздействием. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эла-
стичности компенсирует напряжения: 

термические – на фасадах, балконах, террасах, напольном и настенном отоплении• 
 механические – на деревянных перекрытиях, на эластичных гидроизоляциях из массы• 
типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, а также сильноприлегающие малярные слои (напр., масляные панели), из клеев 
(после плиток ПВХ) и т.д.

Технические данные  ■
ATLAS PROGRES ELASTYK производится в виде сухой смеси цементного 
вяжущего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,35 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,4 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,45 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,26 ÷ 0,27 л/1 кг

6,5 ÷ 6,75 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 2 мм/10 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания  5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 20 минут

Время корректировки  20 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C2Т. Декларация соответствия WE № 2100.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C2T) с повышенными параметрами, с увеличенным 
открытым временем и устойчивостью к деформации

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2T 
≥ 1,0 N / мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2T 
≥ 0,5 N / мм²

Сползание
C1TЕ
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A2
fl– 

s1

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.570.П.000246.02.09
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, а 
также оштукатуренные или неоштукатуренные стены из кирпича, блочков, пустотелых 
блоков, цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – небольшого, среднего и большого размера; гресовые, 
а также другие плитки с низкой поглощаемостью (керамические, каменные и др.).

• с

• в

• д

• д

• д

Применение■

Свойства ■
Сильно схватывает грес с основанием – отличная адгезия с гладкой и непогло-
щающей поверхностью греса – по сравнению с универсальными клеями, обладает 
увеличенным количеством редиспергированных смол, благодаря чему происходит 
прочное и крепкое соединение с гресовой плиткой, без необходимости проникновения 
в ее структуру. На практике, клеями PROGRES можно приклеить плитки различного вида, 
а универсальными клеями – только поглощающие плитки. 
Двукратно увеличенная толщина слоя приклеивания - oт 2 дo 10 мм – позволяет 
приклеивание плиток на основаниях с небольшими неровностями. 
Уменьшенное сползание позволяет приклеивание плиток от верхней части стены 
– согласно рекомендациям оптимальный подбор консистенции и толщины слоя исклю-
чают сползание клея, что позволяет начинать работу от верхней части стены и избегать 
приклеивания отрезанных плиток в хорошо просматриваемом месте. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим•  – отсутствие луж,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска. Основание, покрытое грибками, водорослями и т.д.,
очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 4 часов.

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равномерно 
распределяется и профилируется при помощи зубчатой терки, лучше всего с полукру-
глыми зубьями.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать. Рекомендуется наносить на основание 
такое количество клея, чтобы после прижатия плитки было заполнено все пространство 
под ней, сохраняя планируемую толщину слоя.

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина 

зубьев терки 
[мм]

Толщина 
приклеива-

ния [мм]

Расход 
[кг/м²]

средний размер 
дo 30 x 30 см

8,0-10,0
с обычными 

зубьями
прим. 4,0 прим. 6,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

> 10,0 
с полукруглыми 

зубьями
прим. 8,0 прим. 12,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

> 10,0 
с полукруглыми 

зубьями
прим. 20,0 прим. 30,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания• 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все 
предыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.03
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ATLAS PROGRES MEGA
эластичный, толстослойный клей для греса

Применение ■
Рекомендуется для плиток из технического и глазурованного греса – клей содержит 
специальные добавки, улучшающие его адгезию к гресу и другим плиткам с низкопогло-
щающими структурами.
2 в 1 – одновременно выравнивает основание и приклеивает плитки – является толстослой-
ным клеем (толщина слоя до 2 см), не требуется дополнительный выравнивающий слой. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эла-
стичности компенсирует напряжения: 

термические – на террасах, балконах, напольном отоплении• 
механические – на деревянных перекрытиях, на эластичных гидроизоляциях из массы• 
типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, „плитка на плитку”, а также сильноприлегающие слои из битумных масс (после 
паркетов), из клеев (после плиток ПВХ) и т.д.
Позволяет профилирование небольшого уклона в слое клея – возможность получения 
пластичной консистенции клея при широком диапазоне толщины.

• сильно схватывает грес с основанием

• 2 в 1 - клеит и выравнивает

• для напольных плиток большого размера

• саморастекающийся, исключается западание плитки

• для террас, балконов, напольного отопления

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, 
а также цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – среднего и большого размера; гресовые плитки, а 
также другие плитки с низкой поглощаемостью (керамические, каменные и др.). 

Технические данные  ■
ATLAS PROGRES MEGA производится в виде сухой смеси цементного вя-
жущего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,4 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания)  прим. 1,55 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21 ÷ 0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 4 мм/20 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие  прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка  прим. через 3 дня

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 
12004 для клея класса C2Е. Декларация соответствия WE № 2024.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C2E) с повышенными параметрами, с увеличенным 
открытым временем и устойчивостью к деформации

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2Е
≥ 1,0 N/мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов заморажива-
ния и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2Е
≥ 0,5 N/мм²

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A2
fl
– s1

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.225.П.062699.08.07
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Сильно схватывает грес с основанием – отличная адгезия с гладкой и непогло-
щающей поверхностью греса – по сравнению с универсальными клеями, обладает 
увеличенным количеством редиспергированных смол, благодаря чему происходит 
прочное и крепкое соединение с гресовой плиткой, без необходимости проникновения 
в ее структуру. На практике, клеями PROGRES можно приклеить плитки различного вида, 
а универсальными клеями – только поглощающие плитки. 
Заполняет все пространство под плиткой – исключает возникновение под ней воздушных 
пустот и накапливания в них воды (замерзшая вода вызывает отслоение плиток). 
Обеспечивает полную поддержку плиткам большого размера – исключает появление 
на них трещин в результате удара или нажатия. 
Улучшает нивелирование плиток – максимальное добавление воды до указанного 
предела позволяет получение полужидкой консистенции клея, способствующей ниве-
лированию покрытия.
Увеличенная адгезия – минимальная адгезия составляет 1 N/мм².
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 
минут после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на 
большую поверхность. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска. Основание, покрытое грибками, водорослями и т.д.,
очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью, −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию. 

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 4 часов.

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равномерно 
распределяется и профилируется при помощи зубчатой терки, лучше всего с полукру-
глыми зубьями. 

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать. Рекомендуется наносить на основание 
такое количество клея, чтобы после прижатия плитки было заполнено все пространство 
под ней, сохраняя планируемую толщину слоя.

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина зубьев 

терки [мм]
Толщина 

приклеива-
ния [мм]

Расход 
[кг/м²]

средний размер 
дo 30 x 30 см

8,0-10,0 с обычны-
ми зубьями

прим. 4,0 прим. 6,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

> 10,0 с полукру-
глыми зубьями

прим. 8,0 прим. 12,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

> 10,0 с полукру-
глыми зубьями

прим. 20,0 прим. 30,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.• 
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания• 
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно ли
еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до ранее 
нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно 
приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо снять старый слой 
клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся в• 
швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.04

КЛЕЙ 
PROGRES MEGA

ПРОБКОВЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 
ВКЛАДЫШОСНОВАНИЕ НАПОЛЬНЫЕ ДОСКИ

ПЛИТКИ 
(БОЛЬШОЙ РАЗМЕР)
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ATLAS PROGRES MEGA BIAŁY
эластичный, толстослойный клей для полированного греса

• защищает от перекрашиваний

• 2 в 1 - клеит и выравнивает

• для напольных плиток большого размера

• саморастекающийся, исключается западание плитки

• для террас, балконов, напольного отопления

Применение ■
Рекомендуется для плиток из полированного греса – клей производится на основе 
белого цемента, благодаря чему не вызывает перекрашивания на поверхности полиро-
ванного греса, а также других плиток со структурами, которые могут изменить цвет при 
контакте с серым цементом. 
2 в 1 – одновременно выравнивает основание и приклеивает плитки – является 
толстослойным клеем (толщина слоя до 2 см), не требуется дополнительный выравни-
вающий слой. 
Идеальный для покрытий, подвергающихся деформациям – благодаря своей эла-
стичности компенсирует напряжения: 

термические – на террасах, балконах, напольном отоплении• 
механические – на деревянных перекрытиях, на эластичных гидроизоляциях из массы• 
типа ATLAS WODER E.

Позволяет приклеивание плиток на трудных основаниях – таких как: плиты OSB, 
терраццо, „плитка на плитку”, а также сильноприлегающие слои из битумных масс (после 
паркетов), из клеев (после плиток ПВХ) и т.д.
Позволяет профилирование небольшого уклона в слое клея – возможность получения 
пластичной консистенции клея при широком диапазоне толщины.

Технические данные ■
ATLAS PROGRES MEGA BIAŁY производится в виде сухой смеси цементного 
вяжущего вещества, крошки и специально подобранных модифицирующих 
средств самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,35 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,6 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,75 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21 ÷ 0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина клея 4 мм/20 мм

Температура приготовления клея, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности клея к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Время корректировки прим. 10 минут

Вхождение на покрытие прим. через 24 часа

Затирка швов прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 3 дня

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 12004 
для клея класса C2Е. Декларация соответствия WE № 2089.

08 EN 12004:2007

Цементный клей (C2ES1) с повышенными параметрами, с увеличенным 
открытым временем и устойчивостью к деформации

Адгезия 
при растяжении

Первоначальная

C2Е
≥ 1,0 N/мм²

После термического старения

После занурения в воду

После циклов замораживания 
и размораживания

Открытое время – адгезия по истечении открытого 
времени не менее 30 минут 

C2Е
≥ 0,5 N/мм²

Сползание
C1TЕ
≤ 0,5 мм

Класс огнестойкости согл. PN-EN 13501-1 A2
fl
– s1

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.225.П.062699.08.07
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды оснований – вышеперечисленные трудные или деформируемые основания, 
а также цементные и ангидритные выливки.
Виды приклеиваемых плиток – среднего и большого размера; полированные 
гресовые плитки, а также другие плитки с высокой поглощаемостью (керамические, 
каменные и др.), нестойкие к перекрашиваниям при контакте с серым цементом.

эла

• за

• 2 в

• дл

• са

• дл

Применение■
Рекомендуется для плиток из полиров

Свойства ■
Сильно схватывает грес с основанием – отличная адгезия с гладкой и непогло-
щающей поверхностью греса – по сравнению с универсальными клеями, обладает 
увеличенным количеством редиспергированных смол, благодаря чему происходит 
прочное и крепкое соединение с гресовой плиткой, без необходимости проникновения 
в ее структуру. На практике, клеями PROGRES можно приклеить плитки различного вида, 
а универсальными клеями – только поглощающие плитки. 
Заполняет все пространство под плиткой – исключает возникновение под ней воздушных 
пустот и накапливания в них воды (замерзшая вода вызывает отслоение плиток). 
Обеспечивает полную поддержку плиткам большого размера – исключает появление 
на них трещин в результате удара или нажатия. 
Улучшает нивелирование плиток – максимальное добавление воды до указанного 
предела позволяет получение полужидкой консистенции клея, способствующей ниве-
лированию покрытия.
Увеличенная адгезия – минимальная адгезия составляет 1 N/мм².
Увеличенное открытое время позволяет приклеивание плиток даже через 30 
минут после нанесения клея на основание – можно за один раз нанести клей на 
большую поверхность.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002
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Приклеивание плитки ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для ангидритных монолитных полов – мин. 2-3 недели, −
для бетонных подкладочных слоев не менее 28 дней, −

сухим • – отсутствие луж,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию клея, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска. Основание, покрытое грибками, водорослями и т.д.,
очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным одним из препаратов ATLAS:• 

UNI-GRUNT или UNI-GRUNT PLUS – если основания с чрезмерной поглощаемостью,  −
GRUNTO-PLAST – если основания с низкой поглощаемостью или покрыты слоями, −
ограничивающими адгезию.

Приготовление клея
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Полученный клей отставляют на 5 минут, а потом 
снова размешивают. Приготовленный таким образом клей нужно использовать прим. 
в течение 4 часов.

Нанесение клея 
Клей наносится на основание при помощи гладкой стальной терки, а потом равномерно 
распределяется и профилируется при помощи зубчатой терки, лучше всего с полукру-
глыми зубьями.

Приклеивание плитки
После распределения клей сохраняет свои клеющие свойства прим. в течение 30 минут 
(в зависимости от параметров основания и окружающей среды). В течение этого времени 
нужно приложить плитку и тщательно ее прижать. Рекомендуется наносить на основание 
такое количество клея, чтобы после прижатия плитки было заполнено все пространство 
под ней, сохраняя планируемую толщину слоя.

Корректирование положения плитки
Расположение плитки можно незначительно корректировать прим. в течение 10 мин. 
после ее прижатия.

Затирка швов и использование покрытия
Затирку швов начинают после затвердения клея, не раньше, чем через 24 часа после при-
клеивания плиток. Потребительская прочность приобретается по истечении 3 дней. 

Расход ■
Средний расход: прим. 1,5 кг сухой смеси на 1м2 и на каждый 1 мм толщины 
клея – для полного заполнения пространства под плиткой. Это зависит от 
степени ровности основания и нижней поверхности плитки.

Размеры плитки
Величина зубьев 

терки [мм]
Толщина 

приклеива-
ния [мм]

Расход
[кг/м²]

средний размер 
дo 30 x 30 см

8,0-10,0 с обычны-
ми зубьями

прим. 4,0 прим. 6,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

> 10,0 с полукру-
глыми зубьями

прим. 8,0 прим. 12,0

большой размер 
oт 30 x 30 см

> 10,0 с полукру-
глыми зубьями

прим. 20,0 прим. 30,0

Важная дополнительная информация ■
Не намачивать плитки перед приклеиванием.•
Открытое время – от нанесения клея на основание до приклеивания •
к нему плиток – является ограниченным. Чтобы убедиться, можно 
ли еще приклеивать плитки, необходимо дотронуться пальцами до 
ранее нанесенного клея. Если клей остается на пальцах, то плитки
еще можно приклеивать. Если же пальцы чистые, то необходимо
снять старый слой клея и нанести новый.
Необходимо своевременно убирать излишек клея, появляющийся •
в швах при прижатии плиток.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея 
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Клей перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты производ-
ства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) 
в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.05



СМЕСЬ Д ЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ
ATLAS ARTIS

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

ЗАЩИТА

PN-EN 12004
СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ PN-EN 12002

ATLAS PLUS – это чаще всего применяемый специалистами эластичный клей для керамических 
плиток, что подтверждается миллионами квадратных метров плиток, уложенных с использованием 
этого клея на различных основаниях. Его ценят за высокую адгезию, эластичность, а также 
прочность и надежность. Соответствует самым высоким требованиям польских и европейских норм. 
Высокоэластичные клеи ATLAS PLUS и ATLAS PLUS BIAŁY обладают классом деформируемости S1, а это значит, что 

они выдерживают деформацию основания до 5 мм. Их можно использовать на таких трудных основаниях как 

гипсокартонные плиты, OSB, деревянные перекрытия. Эти клеи обеспечивают прочное выполнение покрытия в 

ванных, кухнях, на террасах, балконах, фасадах и даже в приусадебных бассейнах. 

ATLAS PLUS – КРЕПКИЙ, НАДЕЖНЫЙ, ЭЛАСТИЧНЫЙ!



СМЕСЬ Д ЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ СМЕСЬ Д ЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 
ATLAS ARTISATLAS ARTIS

Смесь для затирки швов содержит наномолекулы серебра, которые обеспечивают ей антибактериальную защиту. Серебро, 
благодаря своим антисептическим свойствам уничтожает много видов бактерий и грибков, которые не могут на них 
иммунизироваться, благодаря чему швы остаются чистыми и цветными в течение продолжительного времени. Содержащееся 
в смеси серебро экологичное для окружающей среды, нетоксичное и безвредное для человека.

ИНТЕНСИВНЫЕ И СТОЙКИЕ ЦВЕТА НА МНОГИЕ ГОДЫ

НОВИНКА

СО
ДЕ

РЖ
ИТ МОЛЕКУЛЫ

СЕРЕБРА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТАЗАЩИТААНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА
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СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ, СИЛИКОНЫ  

С М Е С И  Д Л Я  З А Т И Р К И  Ш В О В ,  С И Л И К О Н Ы  И  О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  П Л А Н К И
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И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS 
1 - 6 мм  ........................................................................................ 40 - 41
мелкокрошечная цементная смесь для затирки швов

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS
– ШИРОКИХ 4 - 16 мм  .................................42 - 43

мелкокрошечная цементная смесь для затирки швов

САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS
2 - 50 мм  .......................................................................  44 - 45
разжиженная цементная смесь для затирки швов

ATLAS SILTON  .................................................................... 46 - 47
санитарный силикон

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 
ATLAS ARTIS 1 - 25 мм  ...................................  48- 49
мелкокрошечная смесь для затирки швов

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS 
ARTIS STYLE 2 - 25 мм  .............................  50 - 51
декоративная смесь для затирки 
швов с эффектом блеска 

ЭПОКСИДНАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ARTIS 
1 - 6 мм для стен 
и 1 - 10 мм для полов  ................................ 52 - 53
двухкомпонентная смесь для затирки швов

СИЛИКОН ATLAS ARTIS  ................................ 54 - 55
санитарный силикон

ATLAS FUGERO  ............................................................... 56 - 57
реставратор для швов

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ATLAS  .................... 58
отделочные планки для плиток, из ПВХ и алюминия
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СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ, СИЛИКОНЫ 

Классификация смесей для затирки швов ■
Смеси для затирки швов классифицированы согласно Европейской норме PN - EN 13888 Смеси для затирки плиток. Дефиниция и технические 
требования.

Основные требования CG1 – цементные смеси с 
нормальной схватывающей 
способностью

CG2 – цементные смеси с повышенными параметрами 
и дополнительными требованиями (высокая стойкость к 
истиранию, уменьшенная абсорбция воды)

RG – смеси на основе реактивных смол

СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS --- СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ARTIS
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ (ШИРОКИХ)
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ

ЭПОКСИДНАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ARTIS

Стойкость к истиранию ≤ 2000 мм3 ≤ 1000 мм3 ≤ 250 мм3

Прочность на изгиб ≥ 3,5 N/mm2 ≥ 3,5 N/mm2 ≥ 45 N/mm2

Прочность на сжатие ≥ 15 N/mm2 ≥ 15 N/mm2 ≥ 30 N/mm2

Усадка ≤ 2 мм/м ≤ 2 мм/м ≤ 1,5 мм/м

Абсорбция воды через 30 мин. ≤ 5 г ≤ 2 г ---

Абсорбция воды через 240 мин. ≤ 10 г ≤ 5 г ≤ 0,1 г

Расход материала ■

Приблизительное количество сухой смеси (z), необходимое для заполнения швов на данной поверхности, рассчитыва-
ют по формуле:

z = 
a1 + a2

a1 · a2

 · S · b · c · g

a1 и a2 – ширина и длина плитки [мм]  c – ширина шва [мм]
S – площадь помещения [м2] g – плотность готового шва [кг/м3]
b – средняя глубина шва [мм] (внимание: формула не учитывает потерь материала во время затирки швов)

Плотность (g) для отдельных смесей для затирки швов [кг/м3]:
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 1 - 6 мм – 1500
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 4 - 16 мм – 1667
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ – 1712
ARTIS и ARTIS STYLE – 1667
ЭПОКСИДНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ARTIS – 1335

 Современная технология, используемая в смесях для затирки швов ATLAS ■

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – добавки наномолекул серебра гарантируют смеси антибактериальную за-
щиту. Благодаря своим асептическим свойствам серебро уничтожает несколько сотен бактерий и грибков, кото-
рые не могут на них иммунизироваться

УВЕЛИЧЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА – предотвращает возникновение перекрашивания и налетов, смесь обла-
дает увеличенной стойкостью к загрязнениям, ультрафиолетовым лучам, а также к воздействию масел и детер-
гентов

БАРЬЕР ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ –  эта система защищает швы от грибков, плесени и водорослей – сохраняет 
эстетический вид покрытия и здоровый микроклимат в помещении на длительное время

МАКСИМАЛЬНО УМЕНЬШЕННАЯ ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТЬ – применение формулы гидрофобных молекул за-
щищает основание от увлажнения

0% ПОГЛОЩАЕМОСТИ – полная водонепроницаемость и стойкость к воздействию влаги

ЭФФЕКТ БЛЕСКА – придает шву неповторимый декоративный вид и подчеркивает красоту покрытия; зависит от 
силы света, угла светового луча, а также места расположения шва – стена или пол
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И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ

Колористика смесей для затирки швов, силиконов и отделочных планок ATLAS ■

СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ, СИЛИКОНЫ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ЦВЕТ

СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ И СИЛИКОН ARTIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000 бесцветный

001белый

002 магнолия

006 банановый

007 сахара

008 персиковый

010 пастельно-розовый  

011 мальва

012 розовый

014 клубничный

016 ярко-красный пламя рубина

017 песочный

018 пастельно-бежевый

019 светло-бежевый алмазное изумление

020 бежевый свет топаза

021 кирпичный

022 ореховый блеск янтаря

123 светло-коричневый   

023 коричневый коралловое впечатление

024 темно-коричневый искусительный агат

025 светло-зеленый

027 зеленый изумрудный восторг

128 оливковый

029 арктика

030 светло-голубой

031 голубой

032 зомо (серо-голубой)

034 светло-серый

035 серый серебристость кристалла

136 серебристый

036 темно-серый лунный пейзаж

037 графитный глубина оникса

041 белоснежный

042 кремовый

043 каппучино

044 цинамоновый

045 слоновая кость

046 пастельно-желтый

1 – СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 1 - 6 мм 2 – SILTON S 3 – СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ (ШИРОКИХ) 4 – САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 
5 – ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ 6 – ARTIS  7 – СИЛИКОН ARTIS 8 – ЭПОКСИДНАЯ ARTIS  9 – ARTIS STYLE



С М Е С И  Д Л Я  З А Т И Р К И  Ш В О В ,  С И Л И К О Н Ы  И  О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  П Л А Н К И

40 h t t p s : / / p x c - s p b . r u /

Технические данные  ■
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS производится в виде сухой смеси 
цементного вяжущего вещества, специально подобранной мелкой 
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,15 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,45  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,65 кг/дм³

 Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)

0,30÷0,33 л/ 1 кг

0,60÷0,66 л/ 2 кг

1,50÷1,65 л/ 5 кг

3,00÷3,30 л/ 10 кг

Мин./макс. ширина шва 1 мм / 6 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время ра-
боты

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Очистка покрытия после затирки швов через 10-20 минут

Пешеходное движение прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует Европейской норме PN-EN 13888:2009. 

PN - EN 13888:2009

Цементная смесь для затирки швов с повышенными параметрами: высо-
кая стойкость к истиранию и уменьшенная абсорбция воды

Класс CG2 WA

Прочность на изгиб в сухих условиях и после ци-
клов замораживания и размораживания 

≥ 3,5 N/mm2

Прочность на сжатие в сухих условиях и после 
циклов замораживания и размораживания

≥ 15 N/mm2

Усадка ≤ 2 мм/м

Стойкость к истиранию ≤ 1000 мм3

Абсорбция воды - через 30 минут
- через 240 минут

≤ 2 г
≤ 5 г

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073114.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды подлежащих затирке элементов – небольшого и среднего размера; керами-
ческие (глазурованные, терракота, грес), цементные, каменные, стеклянная мозаика. 
Виды основания под плитками – вышеперечисленные, а также цементные, цементно-
известковые, гипсовые штукатурки, неоштукатуренные стены из кирпича, цементные 
и ангидритные выливки, плиты OSB.

Применение ■
Предназначена для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и сухих 
местах – в ванных помещениях, кухнях, коридорах, лестницах, а также снаружи зданий. 
Смесь эластичная, что позволяет выполнять затирку покрытий, подверженных 
деформациям – рекомендуется для: стабильных плит древесного происхождения и 
гипсокартонных плит, настенного и напольного отопления, балконов, террас и фасадов. 
Является элементом системы по отделке покрытий из плиток – вместе с соответ-
ствующими ей по колористике силиконами, отделочными планками и остальными смесями 
для затирки швов ATLAS.

• улучшенная формула

• стойкая к воздействию грибков и плесени

• для керамических, гресовых, каменных плиток

• идеально гладкая

• для напольного отопления, гипсокартонных плит

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS (1 - 6 мм)
мелкокрошечная цементная смесь для затирки швов

Применение■

• ул

• ст

• д

• и

• д

ме

Свойства ■
Основана на системе MYKO BARIERA – защищающей швы от развития грибков, пле-
сени и водорослей, что позволяет сохранить эстетический вид покрытия и здоровый 
микроклимат в помещении в течение продолжительного  времени. 
Высокая механическая стойкость – к трещинам, царапинам, истиранию. 
Увеличенная адгезия к краям плиток – сильно прилегает к краям плиток даже 
при больших деформациях покрытия; в процессе схватывания раствора не возникают 
усадочные щели. 
Получение идеально гладкой поверхности – содержит очень мелкую крошку.  
Характеризуется низкой поглощаемостью. 
Производится в 31 цвете – согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, 
отделочных планок ATLAS.

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ

НОВИНКА
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МИКРООРГАНИЗМОВ
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Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров 
использованных плиток.

 Размеры плитки
[cм]

Ширина шва
[мм]

Расход
[кг/м²]

Мозаика 2,0 прим. 0,80

10 x 10 3,0 прим. 0,44

15 x 15 3,0 прим. 0,50

20 x 25 3,0 прим. 0,38

30 x 30 3,0 прим. 0,38

Важная дополнительная информация ■
Перед затиркой швов всего покрытия выполняют пробную затирку• 
швов на небольшом его отрезке (лучше всего на ненужной плитке) и
производят контрольную очистку с целью определения влияния смеси 
для затирки швов на использованный вид плиток. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Использование неправильных пропорций воды для приготовления• 
раствора может привести к ухудшению его параметров и возникновение 
нежелательного перекрашивания. 
Различия в глубинах швов или слишком раннее мытье покрытия могут • 
привести к возникновению на поверхности шва неравномерного
цветового оттенка. 
Для швов, находящихся в особых местах покрытия (наружные и вну-• 
тренние углы, расширительные швы), используют отделочные планки 
ATLAS или заполняют их прочными эластичными материалами, напр.,  
силиконом ATLAS SILTON S.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных заводских мешках, • 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные пакеты: 2 кг, 5 кг, 10 кг.
Поддон: 1000 кг в пакетах по 2 кг, 1000 кг в пакетах по 5 кг, 1000 кг в 
пакетах по 10 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.07.29

Затирка швов в покрытиях ■

Подготовка основания
Старательно очищают щели между плитками. Они должны быть одинаковой глубины – в 
процессе укладки плиток необходимо своевременно устранять из них излишек клея. 
Затирку швов можно начинать после затвердения клея, не ранее, чем через 24 часа от 
приклеивания плиток. В случае применения ATLAS MIG или ATLAS PROGRES EXPRESS за-
тирку плиток начинают через 4 часа. Непосредственно перед затиркой швов поверхность 
плиток нужно очистить влажной губкой, а также легко увлажнить швы (особенно если клей 
полностью высохнет или – в случае ремонта – в местах после старой затирки).

Приготовление раствора
Раствор приготавливается путем высыпания сухой смеси в емкость с отмерянным коли-
чеством воды (пропорции указаны в Технических данных) и размешивания до получения 
однородной консистенции. Размешивание можно выполнять вручную или механическим 
способом. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и повторного разме-
шивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в течение 2 часов.

Затирка швов
Раствор заполняется глубоко и плотно во швы при помощи резиновой терки. Терку держат 
в косом направлении к краям плиток, под углом прим. 45° к поверхности покрытия.

Очистка и уход за покрытием
После предварительного схватывания раствора, то есть, через 10-20 минут, можно при-
ступить к очистке поверхности. Она выполняется влажной твердой губкой с большими 
порами. В течение, не менее, первых трех дней схватывающийся раствор не должен 
быть подвержен атмосферным осадкам, низким температурам (ниже +5°С), большой 
влажности воздуха. Швы нужно хранить от слишком интенсивного высыхания. Чтобы со-
хранить оптимальные условия схватывания цемента, свежие швы нужно поддерживать 
слегка влажными в течение нескольких первых дней, напр., путем сбрызгивания  водой 
или промывания поверхности чистой водой. Действительный цвет шва устанавливается 
после полного его высыхания, прим. через 2-3 дня.

Использование покрытия 
Пешеходное движение возможно прим. через 24 часа после затирки швов. Для ограни-
чения поглощаемости  фуги и увеличения ее стойкости к загрязнениям рекомендуется 
(после полного высыхания, то есть прим. через 2 недели) применение защитного средства 
ATLAS DELFIN.
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Виды подлежащих затирке элементов – среднего и большого размера; керами-
ческие (глазурованные, терракота, грес, кирпич, пустотелый кирпич), цементные, 
бетонные, каменные, а также люксферы. 
Виды основания под плитками – цементные, цементно-известковые, гипсовые шту-
катурки, неоштукатуренные стены из кирпича, цементные и ангидритные выливки.

Применение ■
Предназначена для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и 
сухих местах – особенно снаружи зданий, а также в ванных помещениях, кухнях, кори-
дорах, лестницах. 
Рекомендуется для покрытий из плиток большого размера – для цоколей, ограждений, 
малых архитектурных форм, коммуникационных сетей и т.д.
Подходит для затирки швов при кладочных работах – из кирпича, блочков, люк-
сферов.
Возможность увеличения эластичности смеси для затирки швов и расширения 
диапазона применения – после добавления ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS можно 
затирать швы в покрытиях на балконах, террасах, фасадах, в  настенных и напольных 
системах отопления.
Является элементом системы по отделке покрытий из плиток – вместе с соот-
ветствующими ей по колористике силиконами, отделочными планками и остальными 
смесями для затирки швов ATLAS.

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS (ШИРОКИХ) (4 - 16 мм)
толстослойная цементная смесь для затирки швов

• для керамических, гресовых, каменных плиток

•  подходит для затирки швов при кладочных работах из

кирпича, блочков, люксферов

• для цоколей, ограждений, коммуникационных сетей

• высокая стойкость к царапинам и трещинам

Технические данные  ■
СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS (ШИРОКИХ) производится в виде 
сухой смеси цементного вяжущего вещества, специально подобранной 
крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,5  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,75 кг/дм³

 Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)

прим. 0,25 л/ 1 кг

прим. 1,25 л/ 5 кг

прим. 6,25 л/ 25 кг

Мин./макс. ширина шва 4 мм / 16 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Очистка покрытия после затирки швов через 10-20 минут

Пешеходное движение прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует Европейской норме PN-EN 13888:2009. 

PN - EN 13888:2009

Цементная смесь для затирки швов с повышенными параметрами: высо-
кая стойкость к истиранию и уменьшенная абсорбция воды

Класс CG2 WA

Прочность на изгиб в сухих условиях и после ци-
клов замораживания и размораживания 

≥ 3,5 N/mm2

Прочность на сжатие в сухих условиях и после 
циклов замораживания и размораживания

≥ 15 N/mm2

Усадка ≤ 2 мм / м

Стойкость к истиранию ≤ 1000 мм3

Абсорбция воды - через 30 минут
- через 240 минут

≤ 2 г
≤ 5 г

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073114.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение■
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Свойства ■
Основана на системе MYKO BARIERA – защищающей швы от развития грибков, плесени 
и водорослей, что позволяет сохранить эстетический вид покрытия и здоровый микро-
климат в помещении в течение продолжительного времени. 
Увеличенная адгезия к краям плиток – сильно прилегает к краям плиток даже 
при больших деформациях покрытия; в процессе схватывания раствора не возникают 
усадочные щели. 
Содержит крупную крошку – поверхность шва имеет естественный вид, гармонирующий 
с цементными, каменными и др. плитками. 
Высокая механическая стойкость – к трещинам, царапинам, истиранию. 
Характеризуется низкой абсорбцией воды. 
7 цветов – белый, бежевый, кирпичный, темно-коричневый, серый, темно-серый, графитовый 
– согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, отделочных планок ATLAS.

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ

СТ
О

П 
ГР

ИБКАМ И ВОДОРО
СЛЯМ

БАРЬЕР ОТ 
БАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

МИКРООРГАНИЗМОВБАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ



к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 43

С М Е С И  Д Л Я  З А Т И Р К И  Ш В О В ,  С И Л И К О Н Ы  И  О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е  П Л А Н К И

Затирка швов в покрытиях ■

Подготовка основания
Перед выполнением затирки старательно очищают щели между плитками от пыли и 
различных загрязнений. Они должны быть одинаковой глубины – в процессе укладки 
плиток необходимо своевременно устранять из них излишек клея. Затирку швов можно 
начинать после затвердения клея, не ранее, чем через 24 часа от приклеивания плиток. 
В случае применения ATLAS MIG или ATLAS PROGRES EXPRESS затирку плиток начинают 
через 4 часа. Непосредственно перед затиркой швов поверхность плиток нужно очистить 
влажной губкой, а также легко увлажнить швы (особенно если клей полностью высохнет 
или – в случае ремонта – в местах после старой затирки). 

Приготовление раствора
Раствор приготавливается путем высыпания сухой смеси в емкость с отмерянным коли-
чеством воды (пропорции указаны в Технических данных) и размешивания до получения 
однородной консистенции. Размешивание можно выполнять вручную или механическим 
способом. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и повторного раз-
мешивания. Применяя ЭЛАСТИЧНУЮ ЭМУЛЬСИЮ ATLAS в виде добавки, необходимо к 
водному раствору ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS всыпать сухую смесь в пропорции: 10 
кг смеси на раствор, приготовленный из 1 кг эмульсии и 1,7 л воды. Дальнейшие действия 
такие же, как вышеуказанные. В любом случае приготовления приготовленный раствор 
нужно использовать прим. в течение 2 часов.

Затирка швов
Раствор заполняется глубоко и плотно во швы при помощи резиновой терки. Терку держат 
в косом направлении к краям плиток, под углом прим. 45° к поверхности покрытия. 

Очистка и уход за покрытием
После предварительного схватывания раствора, то есть, через 10-20 минут, можно при-
ступить к очистке поверхности. Она выполняется влажной твердой губкой с большими 
порами. В течение, не менее, первых трех дней схватывающийся раствор не должен 
быть подвержен атмосферным осадкам, низким температурам (ниже +5°С), большой 
влажности воздуха. Швы нужно хранить от слишком интенсивного высыхания. Чтобы со-
хранить оптимальные условия схватывания цемента, свежие швы нужно поддерживать 
слегка влажными в течение нескольких первых дней, напр., путем сбрызгивания  водой 
или промывания поверхности чистой водой. Действительный цвет шва устанавливается 
после полного его высыхания, прим. через 2-3 дня.

Использование покрытия 
Пешеходное движение возможно прим. через 24 часа после затирки швов. Для ограни-
чения поглощаемости  фуги и увеличения ее стойкости к загрязнениям рекомендуется 
(после полного высыхания, то есть прим. через 2 недели) применение защитного средства 
ATLAS DELFIN.

Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использо-
ванных плиток.

 Размеры плитки
[cм]

Ширина шва 
[мм]

Расход
[кг/м²]

45 x 45 4,0 прим. 0,57

60 x 60 5,0 прим. 0,60

Важная дополнительная информация ■
Перед затиркой швов всего покрытия выполняют пробную затирку• 
швов на небольшом его отрезке (лучше всего на ненужной плитке) и
производят контрольную очистку с целью определения влияния смеси 
для затирки швов на использованный вид плиток. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Использование неправильных пропорций воды для приготовления• 
раствора может привести к ухудшению его параметров и возникновение 
нежелательного перекрашивания. 
Различия в глубинах швов или слишком раннее мытье покрытия могут • 
привести к возникновению на поверхности шва неравномерного
цветового оттенка. 
Для швов, находящихся в особых местах покрытия (наружные и вну-• 
тренние углы, расширительные швы), используют отделочные планки 
ATLAS или заполняют их прочными эластичными материалами, напр.,  
силиконом ATLAS SILTON S.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных заводских мешках, • 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные пакеты: 5 кг. Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1000 кг в пакетах по 5 кг, 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.29
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САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ 
ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS (2 - 50 мм)
разжиженная цементная смесь для затирки швов
•  для керамических, гресовых, каменных плиток

•  идеальная для больших поверхностей

•  плотно заполняет швы

•  для плиток различных форм

•  возможность придания эластичности

Применение ■
Предназначена для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и 
сухих местах. 
Выгодная для затирки элементов различных форм – образующих швы с изменяющейся 
шириной, напр., камни. 
Рекомендуется для покрытий большого размера – полужидкая консистенция смеси 
позволяет быстро и удобно затирать швы в напольных покрытиях большого размера 
(холлы, залы ожидания, магазины, ванные помещения, кухни, коридоры).
Рекомендуется для покрытий, в которых очень тщательное заполнение швов между 
плитками является обязательным – напр., на террасах.
Возможность увеличения эластичности смеси для затирки швов и расширения 
диапазона применения – после добавления ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS можно 
затирать швы в покрытиях на балконах, террасах, фасадах, в  настенных и напольных 
системах отопления.
Является элементом системы по отделке покрытий из плиток – вместе с соот-
ветствующими ей по колористике силиконами, отделочными планками и остальными 
смесями для затирки швов ATLAS.

Технические данные  ■
САМОРАСТЕКАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS производится 
в виде сухой смеси цементного вяжущего вещества, специально подо-
бранной крошки, заполнителей, красителей, а также модифицирующих 
добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,6 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,75 кг/дм³

 Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,20-0,25 л/ 1 кг

2,0- 2,5 л/ 10 кг

Мин./макс. ширина шва 2 мм / 50 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 10 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Профилирование и очистка поверхности через 10-20 минут

Пешеходное движение прим. через 24 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует Европейской норме PN-EN 13888:2009. 

PN - EN 13888:2009

Цементная смесь для затирки швов с повышенными параметрами: 
высокая стойкость к истиранию и уменьшенная абсорбция воды

Класс CG2 WA

Прочность на изгиб в сухих условиях и после ци-
клов замораживания и размораживания 

≥ 3,5 N/mm2

Прочность на сжатие в сухих условиях и после 
циклов замораживания и размораживания

≥ 15 N/mm2

Усадка ≤ 2 мм / м

Стойкость к истиранию ≤ 1000 мм3

Абсорбция воды - через 30 минут
- через 240 минут

≤ 2 г
≤ 5 г

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.231.П.003448.01.09
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды подлежащих затирке элементов – небольшого, среднего и большого размера; 
керамические (глазурованные, терракота, грес), цементные, каменные. 
Виды основания под плитками – цементные и ангидритные выливки, плиты OSB.
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Применение■

Свойства ■
Высокая механическая стойкость – к трещинам, царапинам, истиранию.
Увеличенная адгезия к краям плиток – сильно прилегает к краям плиток даже при 
больших деформациях покрытия; в процессе схватывания раствора не возникают уса-
дочные щели. 
Естественная стойкость к плесени. 
Характеризуется низкой абсорбцией воды. 
Серый цвет – согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, отделочных 
планок ATLAS.

СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ НОРМЕ
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Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использо-
ванных плиток.
Примерно из 1,55 кг сухой смеси можно получить 1 л раствора для за-
полнения швов.

 Размеры плитки
[cм]

Ширина шва 
[мм]

Расход
[кг/м²]

10x10 3 прим. 0,23

20 x 20 3 прим. 0,20

30 x 30 3 прим. 0,20

60 x 60 5 прим. 0,15

Важная дополнительная информация ■
Перед затиркой швов всего покрытия выполняют пробную затирку• 
швов на небольшом его отрезке (лучше всего на ненужной плитке) и
производят контрольную очистку с целью определения влияния смеси 
для затирки швов на использованный вид плиток. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Использование неправильных пропорций воды для приготовления• 
раствора может привести к ухудшению его параметров и возникновение 
нежелательного перекрашивания. 
Различия в глубинах швов или слишком раннее мытье покрытия могут • 
привести к возникновению на поверхности шва неравномерного
цветового оттенка. 
Для швов, находящихся в особых местах покрытия (наружные и вну-• 
тренние углы, расширительные швы), используют отделочные планки 
ATLAS или заполняют их прочными эластичными материалами, напр.,  
силиконом ATLAS SILTON S.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных заводских мешках, • 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные пакеты: 10 кг. 
Поддон: 1000 кг в пакетах по 10 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.29

Затирка швов в покрытиях ■

Подготовка основания
Перед выполнением затирки старательно очищают щели между плитками. Они должны 
быть одинаковой глубины – в процессе укладки плиток необходимо своевременно 
устранять из них излишек клея. Затирку швов можно начинать после затвердения клея, 
не ранее, чем через 24 часа от приклеивания плиток. В случае применения ATLAS MIG 
или ATLAS PROGRES EXPRESS затирку плиток начинают через 4 часа. Непосредственно 
перед затиркой швов поверхность плиток нужно очистить влажной губкой, а также легко 
увлажнить швы (особенно если клей полностью высохнет или – в случае ремонта – в 
местах после старой затирки).

Приготовление раствора
Раствор приготавливается путем высыпания сухой смеси в емкость с отмерянным коли-
чеством воды (пропорции указаны в Технических данных) и размешивания до получения 
однородной консистенции. Размешивание можно выполнять вручную или механическим 
способом. Раствор пригоден к употреблению по истечении прим. 5 минут и повторного 
размешивания. Применяя ЭЛАСТИЧНУЮ ЭМУЛЬСИЮ ATLAS в виде добавки, необходимо к 
водному раствору ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS всыпать сухую смесь в пропорции: 10 
кг смеси на раствор, приготовленный из 1 кг эмульсии и 2,0 л воды. Дальнейшие действия 
такие же, как вышеуказанные. В любом случае приготовления приготовленный раствор 
нужно использовать прим. в течение 2 часов.

Затирка швов
1 способ.  Раствор распределяется по поверхности покрытия при помощи широкой ре-

зиновой терки с длинной ручкой. Эта технология улучшает и ускоряет работу 
при затирке швов на больших поверхностях.

2 способ.  Раствор выливают в швы, образуя небольшую горку. Примерно через 30-40 минут, 
после того как раствор легко схватится, шпателем собирают излишек, выступаю-
щий на поверхности плиток и влажной щеткой профилируют поверхность. Этот 
способ значительно уменьшает загрязнение плиток раствором. 

Очистка и уход за покрытием
В течение, не менее, первых трех дней схватывающийся раствор не должен быть под-
вержен атмосферным осадкам, низким температурам (ниже +5°С), большой влажности 
воздуха. Швы нужно хранить от слишком интенсивного высыхания. Чтобы сохранить 
оптимальные условия схватывания цемента, свежие швы нужно поддерживать слегка 
влажными в течение нескольких первых дней, напр., путем сбрызгивания или промывания 
поверхности чистой водой. Действительный цвет шва устанавливается после полного его 
высыхания, прим. через 2-3 дня.

Использование покрытия 
Пешеходное движение возможно прим. через 24 часа после затирки швов. Для ограни-
чения поглощаемости  фуги и увеличения ее стойкости к загрязнениям рекомендуется 
(после полного высыхания, то есть прим. через 2 недели) применение защитного средства 
ATLAS DELFIN.
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ATLAS SILTON S
санитарный силикон
• стойкий к воздействию грибков и плесени

•  для заполнения щелей в душевых кабинах, умывальниках,

туалетах, кухонной мебели

• стойкий к воздействию ультрафиолетовых лучей и детергентов

• высокая адгезия

Применение ■
Предназначен для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и сухих 
местах – в ванных помещениях, кухнях, банях, прачечных, коридорах, лестницах. 
Рекомендуется для заполнения щелей между покрытием и оборудованием по-
мещения – вокруг душевых кабин,  поддонов, соединений вокруг мебели и ванного 
оборудования, умывальников, туалетов, ванных помещений, кухонных столов и моек. 
Рекомендуется для балконов, террас, фасадов – прочно и эффективно уплотняет 
соединения, подверженные воздействию атмосферных факторов. 
Служит для затирки плиток в углах и заполнения расширительных швов. 

Виды подлежащих затирке элементов – керамические, гресовые и клинкерные 
плитки, санитарная керамика, импрегнированное дерево, стекло, фарфор, анодиро-
ванный алюминий, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности и т.д.

Технические данные  ■
ATLAS SILTON S является уплотнителем на основе силиконового эла-
стомера.

Система затвердения кислотная

Температура основания и окружающей среды 
во время работы

oт +5°C дo +40°C

Стойкость к температуре после затвердения oт -40°C дo +180°C

Глубина шва макс. 14 мм

Ширина шва 4÷25 мм

Время обработки прим. до 5 минут

Пешеходное движение прим. через 3 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа 

Технические требования ■
Силикон не классифицируется как строительный продукт. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.049750.11.05
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение

Свойства ■
Основан на системе MYKO BARIERA – защищающей силикон от развития грибков, 
плесени и водорослей, что позволяет сохранить эстетический вид покрытия и здоровый 
микроклимат в помещении в течение продолжительного  времени. 
Прочная эластичность – сохраняет высокую эластичность во время всего периода 
эксплуатации, затвердевает без усадки; позволяет выполнять затирку покрытий на ста-
бильных плитах древесного происхождения и гипсокартонных плитах, в напольном и 
настенном отоплении. 
Обеспечивает швам эстетический вид и прочный цвет – стойкий к ультрафиолетовым 
лучам, процессам старения, а также к очищающим средствам.
Получение идеально гладкой поверхности.
Высокая стойкость к температурам – от -40°С до +180°С.
Является элементом системы отделки покрытий из плиток – вместе с силикона-
ми, смесями для затирки швов и отделочными планками ATLAS представляет единый по 
колористике комплект продуктов для отделки керамических плиток.
31 цвет – согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, отделочных 
планок ATLAS.
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Заполнение швов в покрытиях ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, чистым и тщательно очищенным от пыли, грязи и других 
загрязнений, которые могут привести к снижению адгезии силикона. Поверхности, на-
ходящиеся в непосредственной близости от заполняемых силиконом мест, защищают 
малярной лентой.

Заполнение швов
Перед использованием продукта нужно отрезать конец конуса и подрезать аппликатор, 
подгоняя его к ширине шва. Конус поместить в пистолет для выдавливания силикона. 
Выжатую из аппликатора массу вводят в шов с избытком. Эту работу выполняют непрерыв-
ным способом, не оставляя промежутков и пустых мест. Нанесенную массу выглаживают 
шпателем или другим инструментом, смоченным, напр., в водном мыльном растворе или 
растворе для мытья посуды. Рекомендуется формировать швы таким образом, чтобы 
вода свободно вытекала. 
Малярную ленту, служащую для защиты заполняемых силиконом элементов, устраняют 
непосредственно после выглаживания швов. 

Использование покрытия 
Легкое пешеходное движение возможно прим. через 3 часа после затирки швов, а полная 
нагрузка – прим. через 24 часа. 

Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов. Примерный расход для наибо-
лее часто встречаемых применений представлен в таблице, указывающей 
количество погонных метров шва, полученное из одной упаковки. 

 Ширина шва
[мм]

Глубина шва
[мм]

Расход
[пог.м/300 мл]

4,0 4,0 прим. 18,0

6,0 6,0 прим. 8,0

Важная дополнительная информация ■
Санитарный силикон нельзя применять для склеивания аквариумов, • 
зеркал, а также в тех местах, где он мог бы соприкасаться с продуктами
или питьевой водой.
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Для избежания приклеивания силикона ко дну щели и обеспечения• 
самого лучшего заполнения только между ее боковыми стенками,
рекомендуется использование расширительного шнура из полиуре-
тановой пены. 
Различные силиконовые загрязнения своевременно устраняют при• 
помощи лакового бензина. После затвердения их устранение возможно 
только механически. 
Хранить вдали от детей. Во время схватывания силикона в течение• 
короткого периода выделяется небольшое количество уксусной кис-
лоты, оказывающей раздражающее воздействие на дыхательные пути 
и кожу. Действовать согласно карте характеристики. 
Силикон перевозится и хранится в плотно запакованных заводских• 
упаковках, в сухих условиях, при температуре от +5°С до +25°С. Срок
пригодности к употреблению составляет 18 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые тюбы: 300 мл.
Картонные ящики: по 6 или 12 штук (в зависимости от цвета).

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.30
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• интенсивные и стойкие цвета на многие годы

• быстросхватывающаяся, высокоэластичная

• система защиты от бактерий

• стойкая к воздействию грибков и плесени

• максимально уменьшенная водопоглощаемость

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS ARTIS (1 - 25 мм)
мелкокрошечная смесь для затирки швов

Технические данные  ■
Смесь для затирки швов ATLAS ARTIS производится в виде сухой смеси 
цементного вяжущего вещества, специально подобранной крошки, 
заполнителей, красителей, а также модифицирующих добавок самого 
высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,2 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,5  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,65 кг/дм³

 Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)

0,20÷0,23 л/ 1 кг

0,40÷0,46 л/ 2 кг

1,00÷1,15 л/ 5 кг

Мин./макс. ширина шва 1 мм / 25 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +35°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию 30-40 минут

Предварительная мойка прим. через 30 минут

Окончательная мойка прим. через 3 часа

Легкое пешеходное движение прим. через 3 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует Европейской норме PN-EN 13888:2009. 

PN - EN 13888:2009

Цементная смесь для затирки швов с повышенными параметрами: 
высокая стойкость к истиранию и уменьшенная абсорбция воды

Класс CG2 WA

Прочность на изгиб в сухих условиях и после ци-
клов замораживания и размораживания 

≥ 3,5 N/mm2

Прочность на сжатие в сухих условиях и после 
циклов замораживания и размораживания

≥ 15 N/mm2

Усадка ≤ 2 мм / м

Стойкость к истиранию ≤ 1000 мм3

Абсорбция воды - через 30 минут
- через 240 минут

≤ 2 г
≤ 5  г

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.231.П.031697.05.07
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Четыре инновационные технологии ■
COLOR PROTECT – увеличивает стойкость цвета – предотвращает возникновение пере-
крашивания и налетов (смесь производится на основе глиноземистого цемента), обладает 
увеличенной стойкостью к загрязнениям, ультрафиолетовым лучам, а также к воздействию 
масел и детергентов; однородность цвета достигается благодаря исключительной одно-
родности массы, а также равномерному рассеиванию и растирке пигментов. 

EFEKT PERLENIA – максимально уменьшенная водопоглощаемость – применение 
формулы гидрофобных молекул защищает основание от увлажнения.

MYKO BARIERA – эта система защищает швы от грибков, плесени и водорослей 
- сохраняет эстетический вид покрытия и здоровый микроклимат в помещении на дли-
тельное время. 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – в виде добавки серебра – благодаря своим асепти-
ческим свойствам серебро уничтожает несколько сотен бактерий и грибков, которые не 
могут на них иммунизироваться; благодаря серебру швы остаются чистыми и цветными 
в течение продолжительного времени; содержащееся в смеси серебро экологичное для 
окружающей среды, нетоксичное и безвредное для человека.

Применение  ■
Предназначена для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и 
сухих местах – в ванных помещениях, кухнях, коридорах, лестницах и т.д.
Подходит для покрытий с интенсивным пешеходным движением – обладает вы-
сокой стойкостью к трещинам, царапинам, истиранию – применение смеси рекомендуется 
в торговых центрах, кинотеатрах, музеях, вокзалах и т.д. 
Смесь эластичная, что позволяет выполнять затирку покрытий, подверженных 
деформациям – рекомендуется для: стабильных плит древесного происхождения и 
гипсокартонных плит, настенного и напольного отопления, балконов, террас и фасадов. 
Является элементом линии ARTIS – вместе с соответствующими ей по колористике 
силиконом, эпоксидной смесью для затирки швов, смесью для затирки швов STYLE и от-
делочными планками ATLAS.

Виды подлежащих затирке элементов – небольшого, среднего и большого раз-
мера; керамические (глазурованные, терракота, грес, мозаика), каменные, стеклянная 
мозаика. 
Виды основания – вышеперечисленные, а также цементно-известковые штукатурки, 
напольные цементные или ангидритные подкладочные слои.
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Четыре инновационные техн

Свойства ■
Получение идеально гладкой поверхности – содержит очень мелкую крошку.  
Короткое время схватывания – легкое пешеходное движение возможно через 3 
часа после затирки швов, что значительно ускоряет окончательную очистку покрытия и 
передачу ее в эксплуатацию; вместе с грунтовкой ATLAS UNI-GRUNT, клеем ATLAS MIG или 
ATLAS PROGRES EKSPRESS представляет комплект продуктов для быстрого выполнения 
покрытий. 
Высокая стойкость к температурам от -30°C дo +80°C.
Производится в 31 цвете – согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, 
отделочных планок ATLAS.
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Затирка швов в покрытиях ■

Подготовка основания
Старательно очищают щели между плитками. Они должны быть одинаковой глубины – в 
процессе укладки плиток необходимо своевременно устранять из них излишек клея. 
Затирку швов можно начинать после затвердения клея, не ранее, чем через 24 часа от 
приклеивания плиток. В случае применения ATLAS MIG или ATLAS PROGRES EXPRESS за-
тирку плиток начинают через 4 часа. Непосредственно перед затиркой швов поверхность 
плиток нужно очистить влажной губкой, а также легко увлажнить швы (особенно если клей 
полностью высохнет или – в случае ремонта – в местах после старой затирки). 

Приготовление раствора
Раствор приготавливается путем высыпания сухой смеси в емкость с отмерянным коли-
чеством воды (пропорции указаны в Технических данных) и размешивания до получения 
однородной консистенции. Размешивание можно выполнять вручную или механическим 
способом. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и повторного раз-
мешивания. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 30-40 минут. К 
приготовленному раствору нельзя доливать воду. 

Затирка швов
Раствор заполняется глубоко и плотно во швы при помощи резиновой терки. Терку держат 
в косом направлении к краям плиток, под углом прим. 45° к поверхности покрытия. 

Очистка 
Она состоит из двух этапов: предварительной мойки и окончательной мойки. Предва-
рительная мойка. После предварительного схватывания раствора (после появления 
матовости – прим. 30 мин) всю поверхность промывают влажной губкой. Швы с интен-
сивными цветами дополнительно смачивают большим количеством воды и оставляют для 
высыхания. В начальном периоде эксплуатации раствор затирки может „терять” цвет, что 
не является недостатком продукта и не влияет на окончательный эффект. Окончательная 
мойка. Ее можно выполнить прим. через 3 часа. Она выполняется путем повторной мойки 
поверхности влажной губкой. 

Использование покрытия 
Легкое пешеходное движение возможно прим. через 3 часа после затирки швов, а полная 
нагрузка – прим. через 24 часа.

Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использо-
ванных плиток.

Размеры плитки
[мм]

Ширина шва
[мм]

Расход
[кг/м²]

Мозаика 2,0 прим. 0,8

100 x 100 3,0 прим. 0,6

150 x 150 3,0 прим. 0,5

200 x 250 3,0 прим. 0,4

300 x 300 3,0 прим. 0,3

Важная дополнительная информация ■
Перед затиркой швов всего покрытия выполняют пробную затирку• 
швов на небольшом его отрезке (лучше всего на ненужной плитке) и
производят контрольную очистку с целью определения влияния смеси 
для затирки швов на использованный вид плиток. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Швы хранить от чрезмерного высыхания.• 
Действительный цвет швов устанавливается после высыхания, прим.• 
через 2-3 дня. 
В течение, не менее, первых трех дней схватывающийся раствор не• 
должен быть подвержен атмосферным осадкам, низким температурам 
(ниже +5°С), большой влажности воздуха.
Для швов, находящихся в особых местах покрытия (наружные и вну-• 
тренние углы, расширительные швы), используют отделочные планки 
ATLAS или заполняют их прочными эластичными материалами, напр.,  
силиконом ATLAS ARTIS.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его пыль• 
может механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить
вдали от детей. После размешивания с водой смесь приобретает легкие 
щелочные свойства. Необходимо использовать защитные рукавицы
и использовать защитные средства для глаз. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных заводских пакетах, • 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 24 месяца с даты производства, указанной
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Пленочные пакеты: 2 кг, 5 кг. 
Картонные ящики: 10 х 2 кг или 4 х 5 кг.
Поддон: 36 картонных ящиков – 720 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.28
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Технические данные  ■
Смесь для затирки швов ATLAS ARTIS STYLE производится в виде сухой 
смеси цементного вяжущего вещества, специально подобранной крошки, 
заполнителей, красителей, а также модифицирующих и декоративных 
добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,2 кг/дм³

Объемная плотность массы (после размешивания) прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии (после схватывания) прим. 1,55 кг/дм³

 Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,20÷0,23 л/ 1 кг

0,40÷0,46 л/ 2 кг

Мин./макс. ширина шва 2 мм / 25 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +35°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию 30-40 минут

Предварительная мойка прим. через 30 минут

Окончательная мойка прим. через 3 часа

Легкое пешеходное движение прим. через 3 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует Европейской норме PN-EN 13888:2009. 

PN - EN 13888:2009

Цементная смесь для затирки швов с повышенными параметрами: 
высокая стойкость к истиранию и уменьшенная абсорбция воды

Класс CG2 WA

Прочность на изгиб в сухих условиях и после ци-
клов замораживания и размораживания 

≥ 3,5 N/mm2

Прочность на сжатие в сухих условиях и после 
циклов замораживания и размораживания

≥ 15 N/mm2

Усадка ≤ 2 мм / м

Стойкость к истиранию ≤ 1000 мм3

Абсорбция воды - через 30 минут
- через 240 минут

≤ 2 г
≤ 5г

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.231.П.003448.01.09
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды подлежащих затирке элементов – небольшого, среднего и большого раз-
мера; керамические (глазурованные, терракота, грес, мозаика), каменные, стеклянная 
мозаика. 
Виды основания – вышеперечисленные, а также цементно-известковые штукатурки, 
напольные цементные или ангидритные подкладочные слои.

Четыре инновационные технологии ■
EFEKT BROKATOWY – ЭФФЕКТ БЛЕСКА – придает шву неповторимый декоративный вид и 
подчеркивает красоту покрытия (зависит от силы света, угла светового луча, а также места 
расположения шва – стена или пол); в смеси находятся тонкие полимерные блестки, ис-
пользуемые в автомобильных лаках. Величина и форма блестков гарантируют прочность 
и исключительный визуальный эффект. 

COLOR PROTECT – увеличивает стойкость цвета – предотвращает возникновение пере-
крашивания и налетов (смесь производится на основе глиноземистого цемента), обладает 
увеличенной стойкостью к загрязнениям, ультрафиолетовым лучам, а также к воздействию 
масел и детергентов; однородность цвета достигается благодаря исключительной одно-
родности массы, а также равномерному рассеиванию и растирке пигментов. 

EFEKT PERLENIA – максимально уменьшенная водопоглощаемость – применение 
формулы гидрофобных молекул защищает основание от увлажнения.

MYKO BARIERA – эта система защищает швы от грибков, плесени и водорослей 
- сохраняет эстетический вид покрытия и здоровый микроклимат в помещении на дли-
тельное время. 

Применение ■
Предназначена для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и 
сухих местах – в ванных помещениях, кухнях, коридорах, лестницах и т.д.
Отлично подходит для стеклянной и керамической мозаики, люксферов и 
металлизированных плиток.
Смесь эластичная, что позволяет выполнять затирку покрытий, подверженных 
деформациям – рекомендуется для: стабильных плит древесного происхождения и 
гипсокартонных плит, настенного и напольного отопления. 
Является элементом линии ARTIS – вместе с соответствующими ей по колористике 
силиконом, эпоксидной смесью для затирки швов, смесью для затирки швов ARTIS STYLE 
и отделочными планками ATLAS.

• с эффектом блеска

• интенсивные и стойкие цвета на многие годы

• стойкая к воздействию грибков и плесени

• максимально уменьшенная водопоглощаемость

• высокоэластичная

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS ARTIS STYLE (2 - 25 мм)
декоративная смесь для затирки швов

Четыре инновационные те■

•
•
•
•
•

д

Свойства ■
Блестки содержатся во всей массе швов – если произойдет небольшая потеря блестков 
из поверхности во время ее эксплуатации, они будут по-прежнему видны.
Получение идеально гладкой поверхности – содержит очень мелкую крошку.  
Короткое время схватывания – легкое пешеходное движение возможно через 3 
часа после затирки швов, что значительно ускоряет окончательную очистку покрытия и 
передачу ее в эксплуатацию; вместе с грунтовкой ATLAS UNI-GRUNT, клеем ATLAS MIG или 
ATLAS PROGRES EKSPRESS представляет комплект продуктов для быстрого выполнения 
покрытий. 
10 цветовых композиций – согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, 
отделочных планок ATLAS.
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Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использо-
ванных плиток.

Размеры плитки
[мм]

Ширина шва
[мм]

Расход
[кг/м²]

Мозаика 2,0 прим. 0,8

100 x 100 3,0 прим. 0,6

150 x 150 3,0 прим. 0,5

200 x 250 3,0 прим. 0,4

300 x 300 3,0 прим. 0,3

Важная дополнительная информация ■
Перед затиркой швов всего покрытия выполняют пробную затирку• 
швов на небольшом его отрезке (лучше всего на ненужной плитке) и
производят контрольную очистку с целью определения влияния смеси 
для затирки швов на использованный вид плиток. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Швы хранить от чрезмерного высыхания.• 
Действительный цвет швов устанавливается после высыхания, прим.• 
через 2-3 дня. 
Для швов, находящихся в особых местах покрытия (наружные и вну-• 
тренние углы, расширительные швы), используют отделочные планки 
ATLAS или заполняют их прочными эластичными материалами, напр., 
силиконом ATLAS ARTIS.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его пыль • 
может механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить
вдали от детей. После размешивания с водой смесь приобретает легкие 
щелочные свойства. Необходимо использовать защитные рукавицы
и использовать защитные средства для глаз. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных заводских пакетах, • 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 24 месяца с даты производства, указанной
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Пленочные пакеты: 2 кг. 
Картонные ящики: 10 х 2 кг.
Поддон: 36 картонных ящиков – 720 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.28

Затирка швов плиток ■

Подготовка основания
Перед выполнением затирки старательно очищают щели между плитками от пыли и раз-
личных загрязнений. Они должны быть одинаковой глубины – в процессе укладки плиток 
необходимо своевременно устранять из них излишек клеющего раствора. Затирку швов 
можно начинать после затвердения клеющего раствора, не ранее, чем через 24 часа от 
приклеивания плиток. В случае применения ATLAS MIG или ATLAS PROGRES EXPRESS затирку 
плиток начинают через 4 часа. Непосредственно перед затиркой швов поверхность плиток 
нужно очистить влажной губкой, а также легко увлажнить швы (особенно если клеющий 
раствор полностью высохнет или – в случае ремонта – в местах после старой затирки).

Приготовление раствора
Раствор приготавливается путем высыпания сухой смеси в емкость с отмерянным коли-
чеством воды (пропорции указаны в Технических данных) и размешивания до получения 
однородной консистенции. Размешивание можно выполнять вручную или механическим 
способом. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и повторного раз-
мешивания. Приготовленный раствор нужно использовать в течение 30-40 минут. К 
приготовленному раствору нельзя доливать воду.

Затирка швов
Раствор заполняется глубоко и плотно во швы при помощи терки или резинового 
шпателя. Излишек собирают в косом к краю плиток направлении. Подготовка 
затирки к использованию состоит из трех этапов: предварительной мойки, 
окончательной мойки и очистки всухую.
1. Предварительная мойка. После предварительного схватывания раствора (после по-
явления матовости – прим. 30 мин) всю поверхность промывают влажной губкой. Швы с 
интенсивными цветами дополнительно смачивают большим количеством воды и оставляют 
для высыхания. В начальном периоде эксплуатации раствор затирки может „терять” цвет, что 
не является недостатком продукта и не влияет на окончательный декоративный эффект.  
2. Окончательная мойка.  Ее можно выполнить прим. через 3 часа. Она выполняется
путем повторной мойки поверхности влажной губкой.
3. Очистка всухую. Чтобы получить однородный Efekt Brokatowу, раствор нужно до-
полнительно протереть сухой тряпкой после полного его схватывания. 

Использование покрытия 
Легкое пешеходное движение возможно прим. через 3 часа после затирки швов, а полная 
нагрузка – прим. через 24 часа.
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• интенсивные и стойкие цвета на многие годы

• водонепроницаемая

• стойкая к щелочам, не остаются пятна от жиров, соков и соусов

• для кухонь, гаражей, прачечных и котелень

• для бассейнов и душевых кабин

ЭПОКСИДНАЯ МАССА ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS ARTIS
двухкомпонентная смесь для затирки швов 
(1 - 6 мм на стенах и 1 - 10 мм на полах)

Три инновационные технологии ■
COLOR PROTECT – увеличивает стойкость цвета – предотвращает возникновение пере-
крашивания и налетов (смесь производится на основе глиноземистого цемента), обладает 
увеличенной стойкостью к загрязнениям, ультрафиолетовым лучам, а также к воздействию 
масел и детергентов; однородность цвета достигается благодаря исключительной одно-
родности массы, а также равномерному рассеиванию и растирке пигментов. 

0% NASIĄKLIWOŚCI – 0% поглощаемости – масса для затирки швов характеризуется 
полной водостойкостью и стойкостью к воздействию влаги – дает возможность по-
лучить очень прочные швы.

MYKO BARIERA – защищает швы от грибков, плесени и водорослей - сохраняет эсте-
тический вид покрытия и здоровый микроклимат в помещении на длительное время. 

Применение ■
Рекомендуется для покрытий, подверженных появлению пятен и частому мы-
тью – легкое поддерживание чистоты – масса идеально подходит для кухонных столов, 
магазинов, гаражей, котелень и т.д.
Служит для затирки покрытий в бассейнах, душевых кабинах, прачечных – стойкая 
к воде и биологическим факторам.
Предназначена для затирки покрытий на террасах, балконах, фасадах – по сравне-
нию с цементными смесями для затирки швов ограничивает увлажнение основания под 
покрытиями, подверженными атмосферным осадкам.
Подходит для приклеивания керамических плиток. 
Является элементом линии ARTIS – комплекта продуктов для отделки покрытий из 
плиток – вместе с соответствующими ей по колористике силиконом, цементными смесями 
для затирки швов ARTIS и ARTIS STYLE и отделочными планками.

Технические данные  ■
Эпоксидная масса для затирки швов ATLAS ARTIS является продуктом, 
состоящим из двух компонентов – А и В, которые смешивают перед при-
менением. Компонент А – это смесь эпоксидной смолы со специально 
подобранной крошкой, заполнителями, красителями, а также модифици-
рующими и декоративными добавками самого высокого качества.
Компонент В – это самого высокого качества полиамидный затвердитель 
для эпоксидных смол.

Плотность после размешивания компонентов прим. 1,35 кг/дм³

Мин./макс. ширина швов на стенах 1 мм/6 мм

Мин./макс. ширина швов на полах 1 мм/10 мм

Температура приготовления массы для затирки швов, а 
также основания и окружающей среды во время работы  

oт +10 °C дo +25 °C

Стойкость к температурам oт -30°C дo +90°C

Время размешивания компонента A прим. 3 минуты 

Время первого размешивания массы прим. 3 минуты

Время созревания прим. 5 минут

Время второго размешивания массы прим. 1 минута

Время пригодности массы к использованию прим. 45 минут

Очистка макс. 10 – 20 минут

Пешеходное движение прим. 24 часа

Полная механическая нагрузка через 3 дня

Полная химическая нагрузка через 7 дней

Технические требования ■
Продукт соответствует Европейской норме PN-EN 13888:2009.

PN - EN 13888:2009

Масса для затирки керамических плиток 
на основе реактивных смол

Класс RG

Прочность на изгиб ≥ 30 N/mm²

Прочность на сжатие ≥ 45 N/mm²

Усадка ≤ 1,5 мм / м

Стойкость к истиранию ≤ 0,1 г

Абсорбция воды – через 240 мин. ≤ 250 мм³

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.225.П.001159.07.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды подлежащих затирке элементов – небольшого, среднего и большого размера; 
керамические (глазурованные, терракота, грес), каменные (естественный камень и 
агломераты), мозаика (керамическая и стеклянная), клинкер. 
Виды основания – типичные минеральные основания, стабильные плиты древес-
ного происхождения и гипсокартонные плиты, основания, выполненные в системе 
напольного или настенного отопления. 

• инте

• водо

• стойк

(1 - 6

Свойства ■
Высокая химическая стойкость – к кислотам, агрессивным факторам, сильным очи-
щающим средствам; идеальная для очистки стоков, коровников, молокозаводов, убой-
ных, моечных, аккумуляторных, пивоваренных заводов, винных погребов, разливочных, 
лабораторий и т.п.
Безусадочность. 
Высокая механическая стойкость – получается исключительно твердый шов, рекомен-
дуется для интенсивно эксплуатируемых мест; стойкая к трещинам, царапинам, истиранию, 
а также воздействию высоких и низких температур.  
5 цветов – белый, светло-бежевый, бежевый, коричневый, серый – согласно колористике 
смесей для затирки швов, силиконов, отделочных планок ATLAS.
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Затирка швов плиток ■

Подготовка основания
Перед выполнением затирки старательно очищают щели между плитками от пыли и 
различных загрязнений. Они должны быть одинаковой глубины – в процессе укладки 
плиток необходимо своевременно устранять из них излишек клея. Затирку швов можно 
начинать после затвердения клея, не ранее, чем через 24 часа от приклеивания плиток. 
В случае применения ATLAS MIG или ATLAS PROGRES EXPRESS затирку плиток начинают 
через 4 часа. Непосредственно перед затиркой швов поверхность плиток и швов нужно 
очистить влажной губкой. К затирке швов приступают после полного их высыхания.

Приготовление раствора
Эпоксидная масса поставляется в виде состава из двух компонентов: массы (А) и затвер-
дителя (В), в соответствующих пропорциях для размешивания. Все работы, связанные с 
приготовлением, а также нанесением массы выполняют при температуре от +10°C дo +25°C. 
Приготовление массы (А) состоит в тщательном ее размешивании (прим. 3 минуты). После 
этого затвердитель (В) выливают из бутылки в ведро с массой (А). Бутылка устанавливается 
в вертикальном положении таким образом, чтобы затвердитель свободно выливался до 
самостоятельной остановки вытекающей струи. Оставшаяся на стенках бутылки жидкость 
является добавкой, которую нельзя выливать в массу. Потом компоненты размешивают в 
течение прим. 3 минут. После 5-ти минутного перерыва вновь размешивают массу прим. 
1 минуту. Масса должна получиться полужидкой консистенции и однородного цвета (при 
помощи шпателя нужно проверить не остались ли неразмешанные частицы на стенках и 
на дне емкости). Для этой цели используют дрель с мешалкой на низких оборотах (прим. 
600 обор./мин.) Рекомендуется выполнять процесс размешивания по направлению снизу 
вверх. Приготовленную массу нужно использовать прим. в течение 45 минут. 
Внимание: приготовленную массу нельзя подогревать в ведре с теплой водой для по-
лучения лучшей текучести и удобного ее нанесения. 

Затирка швов
Масса заполняется глубоко и плотно во швы при помощи резиновой терки. Терку держат в 
косом направлении к краям плиток, под углом прим. 45° к поверхности покрытия, снимая 
излишек массы. Если при затирке швов происходит легкое выплывание массы, необходимо 
прекратить работу и начать ее снова через 5-10 минут.

Очистка 
Оставшуюся на поверхности покрытия массу нужно немедленно устранить (не позже, чем 
через 20 минут) при помощи твердой губки, увлажненной холодной водой. После этого 
швы и плитки моют губкой из увлажненной и хорошо отжатой целлюлозы (желтой, из 
измельченного рулона). Необходимо хорошо промывать губку, а воду часто менять. Если 
через 24 часа на плитках появится налет, нужно устранить его при помощи теплой воды 
с добавкой детергента или спирта.

Использование покрытия 
Пешеходное движение возможно прим. через 24 часа после приклеивания или затирки 
швов.

Приклеивание плиток ■
Массу наносят на основание и равномерно распределяют ее при помощи зубчатой терки 
с величиной зубьев 3 мм. На вертикальных поверхностях применяют терку с максим. вели-
чиной зубьев 6 мм. Плитку прижимают, срочно корректируют ее положение и как можно 
быстрее устраняют излишек массы. Своевременно устранять все загрязнения.

Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов, вида и размеров использо-
ванных плиток.

Размеры 
плитки 

[мм]

Ширина 
шва [
мм]

Толщи-
на шва 

[мм]

Расходпри 
затирке швов 

[кг/м²]

Расходпри 
приклеива-
нии [кг/м²]

50 x 50 2,0 4,0 прим. 0,60

прим.
1,3 ÷ 2,4

100 x 100 2,0 7,0 прим. 0.52

150 x 150 2,0 7,0 прим. 0,35

200 x 200 5,0 8,0 прим. 0,57

300 x 300 5,0 9,0 прим. 0.60

Важная дополнительная информация ■
Перед затиркой швов всего покрытия выполняют пробную затирку• 
швов на небольшом его отрезке (лучше всего на ненужной плитке) 
и производят контрольную очистку с целью определения влияния 
смеси для затирки швов на использованный вид плиток. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера• 
партии и одной даты расфасовки на одной поверхности для из-
бежания небольших отличий в цвете.
Свежие швы хранить от температур ниже +5°С, а также от осадков, • 
до полного затвердения
Устранение остатков затирки по истечении прим. 4 часов, при• 
температуре +20°С возможно только при помощи механической
очистки. 
Для швов, находящихся в особых местах покрытия (наружные и• 
внутренние углы, расширительные швы), используют отделочные
планки ATLAS или заполняют их прочными эластичными материалами, 
напр., силиконом ATLAS ARTIS.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Продукт обладает раздражающими свойствами. Содержит эпоксид-• 
ные компоненты. Затвердитель массы имеет щелочной характер.
Действует раздражающе на глаза и кожу. Может вызвать аллергию 
при контакте с кожей. Вредно воздействует на водные организмы;
может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное 
время. Хранить в закрытых упаковках. Хранить вдали от детей. За-
грязненную кожу срочно промыть большим количеством воды. Из-
бегать загрязнения кожи и глаз. Носить соответствующую защитную 
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или защитную 
маску. Не выбрасывать в окружающую среду. Действовать согласно 
инструкции или карте характеристики. В случае аварии или плохого 
самочувствия необходимо срочно обратиться к врачу – при возмож-
ности показать этикетку. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных заводских• 
пакетах, в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при температуре 
от +10°С до +25°С. Срок пригодности к употреблению составляет 24 
месяца с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведерка: 2 кг, 5 кг.
В ведерках находятся бутылки, содержащие компонент В. 
Вес бутылок с компонентом В: 0,23 кг в ведерке по 2 кг и 0,56 кг в ведерке 
по 5 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.30
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Технические данные  ■
Силикон ATLAS ARTIS является уплотнителем на основе силиконового 
эластомера.

Система затвердения октановая

Температура основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +40°C

Стойкость к температуре после затвердения oт -50°C дo +180°C

Глубина шва макс. 14 мм

Ширина шва 4÷25 мм

Время обработки прим. до 15 минут

Пешеходное движение прим. через 3 часа

Полная нагрузка прим. через 24 часа 

Технические требования ■
Силикон не классифицируется как строительный продукт. Виды подлежащих затирке элементов –керамические, гресовые и клинкерные 

плитки, санитарная керамика, импрегнированное дерево, стекло, фарфор, анодиро-
ванный алюминий, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности и т.д.

Две инновационные технологии ■
COLOR PROTECT – увеличивает стойкость цвета – предотвращает возникновение 
перекрашивания и налетов, увеличивает стойкость к загрязнениям, ультрафиолетовым 
лучам, а также к воздействию масел и детергентов. 

MYKO BARIERA – защищает швы от грибков, плесени и водорослей - сохраняет эсте-
тический вид покрытия и здоровый микроклимат в помещении на длительное время. 

Применение ■
Предназначен для различного рода покрытий из плиток в мокрых, влажных и 
сухих местах – в ванных помещениях, кухнях, банях, прачечных, коридорах, лестницах. 
Рекомендуется для заполнения щелей между покрытием и оборудованием 
помещения – вокруг душевых кабин,  поддонов, соединений вокруг мебели и ванного 
оборудования, умывальников, туалетов, ванных помещений, кухонных столов и моек. 
Рекомендуется для балконов, террас, фасадов – прочно и эффективно уплотняет 
соединения, подверженные воздействию атмосферных факторов. 
Служит для затирки плиток в углах и заполнения расширительных швов. 
Является элементом линии ARTIS – комплекта продуктов для отделки покрытий 
из плиток – вместе с соответствующими ей по колористике силиконом, цементными 
смесями для затирки швов ARTIS и ARTIS STYLE, а также отделочными планками ATLAS.

• интенсивные и стойкие цвета на многие годы

• стойкий к воздействию грибков и плесени

• прочная эластичность

•  для душевых кабин, умывальников, кухонной

мебели, выполнения расширительных швов и т.д.

СИЛИКОН ATLAS ARTIS
санитарный силикон

Д

Свойства ■
Прочная эластичность – сохраняет высокую эластичность во время всего периода экс-
плуатации, затвердевает без усадки; компенсирует деформацию до 25 % своей ширины; 
позволяет выполнять затирку покрытий на стабильных плитах древесного происхождения 
и гипсокартонных плитах, в напольном и настенном отоплении. 
Получение идеально гладкой поверхности.
Высокая стойкость к температурам – от -50°С до +180°С.
32 цвета – согласно колористике смесей для затирки швов, силиконов, отделочных планок 
ATLAS, в точ числе бесцветный силикон.
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Расход ■
Расход зависит от ширины и глубины швов. Примерный расход для наибо-
лее часто встречаемых применений представлен в таблице, указывающей 
количество погонных метров шва, полученное из одной упаковки.

 Ширина шва
[мм]

Глубина шва
[мм]

Расход
[пог.м/300 мл]

4,0 4,0 прим. 18,0

6,0 6,0 прим. 8,0

8,0 6,0 прим. 6,0

Важная дополнительная информация ■
Санитарный силикон нельзя применять для склеивания аквариумов, • 
зеркал, а также для уплотнения соединений с полиэтиленовым тефло-
ном (РЕ), полипропиленом (РР), бетоном, мрамором, а также оловом,
цинком, медью и железом. 
Рекомендуется применять исключительно смесь одного номера пар-• 
тии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания
небольших отличий в цвете.
Для избежания приклеивания силикона ко дну щели и обеспечения• 
самого лучшего заполнения только между ее боковыми стенками,
рекомендуется использование расширительного шнура из полиуре-
тановой пены. 
Различные силиконовые загрязнения своевременно устраняют при• 
помощи лакового бензина. После затвердения их устранение возможно 
только механически. 
Хранить вдали от детей. В случае появления каких-либо беспокоящих• 
симптомов срочно вызвать врача или отвести пострадавшего в больницу, 
показать упаковку, этикетку или карту характеристики. Действовать
согласно карте характеристики.
Силикон перевозится и хранится в плотно запакованных заводских• 
упаковках, в сухих условиях, при температуре от +5°С до +25°С. Срок
пригодности к употреблению составляет 18 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. 

Упаковка ■
Пластмассовые тюбы: 300 мл.
Картонные ящики: по 6 или 12 штук (в зависимости от цвета).

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.30

Заполнение швов в покрытиях ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, чистым и тщательно очищенным от пыли, грязи и других 
загрязнений, которые могут привести к снижению адгезии. Поверхности, находящиеся 
в непосредственной близости от заполняемых силиконом мест, защищают малярной 
лентой. 

Заполнение швов
Перед использованием продукта нужно отрезать конец конуса и подрезать аппликатор, 
подгоняя его к ширине шва. Конус поместить в пистолет для выдавливания силикона. Вы-
жатую из аппликатора массу вводят в шов с избытком. Эту работу выполняют непрерывным 
способом, не оставляя промежутков и пустых мест.  Поверхность силикона выглаживают 
в течение 10-15 минут шпателем или другим инструментом, смоченным, напр., в водном 
мыльном растворе или растворе для мытья посуды. Рекомендуется формировать швы таким 
образом, чтобы вода свободно вытекала. Малярную ленту, служащую для защиты заполняе-
мых силиконом элементов, устраняют непосредственно после выглаживания швов.

Использование покрытия 
Легкое пешеходное движение возможно прим. через 3 часа после затирки швов, а полная 
нагрузка – прим. через 24 часа.
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• содержит целлюлозные волокна

• высокая адгезия

• большая стойкость к истиранию

• восстанавливает цвет цементных швов

• высокая покрывная способность

ATLAS FUGERO
реставратор для швов

Применение ■
Восстанавливает цвет цементных швов – обновляет и придает однородность цвета 
перекрашенным, загрязненным, поблекшим швам, а также таким, на которых появились 
налеты.  

Технические данные  ■
ATLAS FUGERO производится на основе полимерного вещества, за-
полнителей и модифицирующих средств высокого качества. Краска для 
окраски внутренних и наружных отделочных элементов ATLAS FUGERO: 
максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 31,8 г/л, допустимое 
содержание LZO (VOC) 130 г/л.

Плотность прим. 1,4 кг/дм³

Температура основания и окружающей среды 
во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время высыхания прим. 2 часа

Технические требования ■
Реставратор не классифицируется как строительный продукт. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073155.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Виды обновляемых швов – цементные и акриловые
Виды плиток, между которыми должны обновляться швы – керамические (глазу-
рованные, терракота, грес, клинкер, фарфоровая мозаика), каменные, цементные.

•
• в

• б

• в

• в

•
•
•

Свойства ■
Высокая покрывная способность – позволяет изменять колористику швов, придает им 
новый цвет несмотря на степень насыщенности цвета обновляемого шва.
Содержит целлюлозные волокна – создавая внутреннюю структуру, гарантируют отлич-
ную покрываемость окрашенных поверхностей, а также увеличивают прочность слоя. 
Реставратор можно использовать частями – в течение всего срока пригодности к 
использованию, то есть в течение 24 месяцев с даты производства. 
Комплектность – в упаковке находится реставрационная масса, кисточка для ее нанесения 
и губка для очистки плиток. 
Отличная адгезия со старыми швами – сильно прилегает к окрашенным поверх-
ностям.  
Высокая стойкость к истиранию – может использоваться для полов в местах с интен-
сивным пешеходным движением.  
5 цветов – белый, светло-серый, светло-бежевый – согласно колористике смесей для 
затирки швов, силиконов, отделочных планок ATLAS.
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Расход ■
Расход реставратора зависит от ширины швов, вида и размеров ис-
пользованных плиток.

 Размеры плитки
[см]

Ширина шва
[мм]

Расход
[количество м² из 
упаковки 250 мл]

Мозаика 2,0 прим. 8,0

10 x 10 3,0 прим. 12,0

15 x 15 3,0 прим. 15,0

20 x 25 3,0 прим. 15,0

30 x 30 3,0 прим. 15,0

Важная дополнительная информация ■
В результате применения реставратора слишком поглощающие плитки • 
могут подвергаться нежелательному перекрашиванию. В связи с этим 
рекомендуется выполнить пробу действия реставратора на небольшой 
укромной части покрытия. Если во время пробы плитка перекрасилась, 
тогда перед нанесением реставратора края плитки нужно защитить,
например, путем приклеивания малярных лент вдоль краев плитки. 
Рекомендуется применять исключительно реставратор одного номера• 
партии и одной даты расфасовки на одной поверхности для избежания 
небольших отличий в цвете.
Во время работы и в первый период после нанесения реставратора• 
(прим. 24 час.) окрашенную поверхность необходимо оберегать от
слишком интенсивного высыхания и воздействия воды.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Хранить вдали от детей. Вредно воздействует на водные организмы;• 
может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное время. 
Не выбрасывать продукт в канализацию, отходы продукта и упаковку 
устраняют безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду. 
Действовать согласно карте характеристики. 
Реставратор перевозится и хранится в плотно запакованных заводских • 
пакетах, в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой
температуре. Хранить от влаги. Срок пригодности к употреблению
составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке..

Упаковка ■
Комплект содержит пластмассовую емкость с реставратором 250 мл, 
кисточку и губку. Упаковка содержит 6 шт. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.30

Обновление швов ■

Подготовка основания
Перед выполнением затирки старательно очищают швы между плитками от пыли, налетов 
и различных загрязнений. Для очистки можно применить следующие препараты: ATLAS 
SZOP (загрязнения от цементных смесей) или ATLAS SZOP 2000 (загрязнения от продуктов, 
основанных на полимерных дисперсиях). В случае появления налетов органического про-
исхождения (грибков или водорослей) предварительное применение препарата ATLAS 
MYKOS является обязательным. После использования очищающих средств поверхность 
необходимо помыть чистой водой и оставить высыхать. Если во время пробы плитка пере-
красилась, тогда перед нанесением реставратора края плитки нужно защитить, например, 
путем приклеивания малярных лент вдоль краев плитки. 

Приготовление реставратора
Реставратор производится в виде готовой к использованию  однородной массы. Ее нельзя 
соединять с другими материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия емкости 
содержимое нужно перемешать для получения однородной консистенции.

Окраска 
Реставратор равномерно накладывают на сухие швы один раз при помощи кисточки 
или губки (входящих в комплект), немного заходя на края плиток. В случае изменения 
колористики, а также потрескавшихся швов, может появиться необходимость в укладке 
двух слоев реставратора.

Очистка  
Препарат при помощи губки своевременно убирают из плиток в процессе работы или 
после предварительного высыхания, то есть прим. через 30 минут.

Использование покрытия 
Поверхность с обновленными швами можно использовать  прим. через 12 часов.
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Монтаж отделочных планок ■

Подготовка 
Перед началом укладки керамических плиток нужно выбрать правильный 
тип отделочных планок или профилей. Высоту профиля нужно подобрать 
так, чтобы верхняя плоскость плитки (после ее приклеивания) не была 
выше высоты применяемого профиля.

Монтаж
Отделочные планки нужно монтировать на этапе выполнения керамиче-
ского покрытия. Клеевой раствор наносим на основание и втапливаем 
в нужном месте монтажную часть планки, которую нужно зашпаклевать 
дополнительным количеством раствора, после чего плитка старатель-
но приклеивается так, чтобы она точно соприкасалась с профилем 
(нужно избегать возникновения щелей) и не выступала выше его. Щели, 
шириной 1-2 мм (между плиткой и планкой) заполняют раствором для 
затирки швов.

Важная дополнительная информация ■
Для очистки и консервации отделочных планок рекомендуется при-• 
менение общедоступных средств, предназначенных для ухода за
керамическими покрытиями. Для планок из ПВХ нельзя применять
препаратов, содержащих соединения хлора, аммиака, а также пре-
паратов на основе органических растворителей.

Упаковка ■
Отделочные планки из ПВХ упаковываются в пакеты по 100 шт. (наруж-
ные) или по 50 шт. (внутренние), состоящие из 10 пленочных упаковок, 
каждая из которых содержит 10 планок. 
Алюминиевые профили упаковываются в пакеты по 50 шт., состоящие 
из 5 пленочных упаковок по 10 шт., каждая из которых содержит 10 
профилей. 
Алюминиевые профили для керамических плиток (анодированные 
и неанодированные) упаковываются в пакеты по 50 шт., состоящие из 5 
пленочных упаковок по 10 шт.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.28

Применение ■
Защищают края покрытий от выщербления – обладают увеличенной механической 
прочностью.
Прочно соединяют две плоскости плиток – предотвращают появление трещин (воз-
можных при использовании цементных смесей) в углах помещений, вдоль проемов (напр., 
дверных и оконных), полок, столбов, ступенек, вокруг ванн, душевых поддонов. 
Служат для отделки покрытий – в местах, в которых керамическое покрытие соединя-
ется с другим строительным элементом, напр., дверной коробкой, паркетом, панелями, 
выстилающим покрытием. 
Маскируют края отрезанных плиток – придают покрытию эстетический вид. 
Улучшают уход за покрытием и содержанием его в чистоте. 
Вместе со смесями для затирки швов и силиконами ATLAS отделочные планки 
входят в колористический комплект продуктов для затирки покрытий.

Место применения – ванные помещения, душевые кабины, туалеты, кухни, 
прачечные, а также другие помещения с увеличенной влажностью, балконы, 
террасы, фасады, настенные или напольные системы отопления. 

• служат для отделки внутренних и наружных углов

• защищают края покрытий от выщербления

• прочно соединяют две плоскости плиток

• маскируют края отрезанных плиток

Отделочные планки из ПВХ – 4 типа профилей длиной 2500 мм. Две высоты профилей: 
7 мм (также применяются к плиткам толщиной 6 мм) и 9 мм  (рекомендуются также для 
плиток толщиной 8 мм), каждый в двух видах – внутренний и наружный. 
Анодированные алюминиевые отделочные профили – в местах, подверженных 
механическим повреждениям, напр., пороги или углы стен в коммуникационных си-
стемах; длиной 2050 мм и 2500 мм, а также высотой профиля 8 и 10 мм (производятся 
только наружные профили).
Отделочные планки для керамических плиток: анодированные и неанодированные, 
длиной 2000 мм и 3000 мм, высотой профилей 8 мм и 10 мм.

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ ATLAS
отделочные планки из ПВХ и алюминия 
для керамических покрытий 

Свойства ■
Производятся из материала, стойкого к воздействию отрицательных температур 
и ультрафиолетовых лучей.
Отделочные планки из ПВХ эластичные – применяются для различных видов краев 
керамических плиток, которые не расположены по прямой линии. 
Отделочные планки из пвх производятся в 20 цветах – частично соответствующих 
колористике смесей для затирки швов и силиконов ATLAS. Богатый ассортимент от-
делочных планок из ПВХ позволяет подобрать отделочные планки, соответствующие 
колористике плиток. 
Алюминиевые отделочные профили обладают высокой механической 
прочностью.

Технические данные ■

Технические требования ■
Отделочные планки не классифицируются как строительный продукт. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.229.П.073102.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации



С ЭФФЕКТОМ БЛЕСКА

в Твоей ванной
и н ф о р м а ц и я  о п р о д у к т е  : 

https: / /pxc-spb.ru/



60 h t t p s : / / p x c - s p b . r u /

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 61

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

ATLAS WODER S  ........................................................... 64 - 65
цементная водонепроницаемая смесь 

ATLAS WODER E  ........................................................... 66 - 67
эластичная водонепроницаемая масса

ATLAS WODER DUO  ............................................... 68 - 69
двухкомпонентная гидроизоляция

УПЛОТНЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ, УГОЛКИ 
И МАНЖЕТЫ ATLAS  ........................................... 70 - 71
аксессуары системы ATLAS WODER E



62 h t t p s : / / p x c - s p b . r u /

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

Гидроизоляция  ■

Гидроизоляция защищает строительные элементы от повреждающего воздействия воды и влаги. Результатом неправильной 
изоляции являются такие повреждения как вымывание вещества, разрушение бетона и армирования, возникновение царапин, 
грибков и выцветов солей. Для защиты оснований применяют систему уплотнений ATLAS WODER E или цементную водонепро-
ницаемую смесь ATLAS WODER S.

Мокрые и влажные зоны ■

Места, подвергающиеся временному воздействию влаги и воды, называются влажными и мокрыми зонами здания. Ими являют-
ся, прежде всего, пол, а также стены возле душевой кабины, ванны и умывальника. При определении мокрой зоны, нужно учи-
тывать, что к ней относится вся поверхность пола и часть стены высотой 10 см. Уплотнение должно быть, по крайней мере, выше 
крана или места крепления душевого шланга и часто выполняется до потолка.

Зоны уплотнений ATLAS WODER E ■

Только применение системы уплотнений ATLAS WODER E обеспечивает плотность краев, расширительных швов, поверхно-
стей вокруг труб, проходящих сквозь строительную конструкцию и т.д. В системе доступны специальные аксессуары для эф-
фективного уплотнения вышеуказанных мест.
УПЛОТНЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ, УГОЛКИ И МАНЖЕТЫ изготавливаются из очень прочного на поперечный разрыв эластичного полиэ-
стра. Их уплотняющий слой выполнен из прочного термопластичного эластомера. Применение системы состоит в утаплива-
нии этих элементов в свеженанесенном слое массы WODER E. Таким образом, после высыхания, образуется барьер для воды 
без напора – бесшовная гидроизоляция, надежно защищающая основание, подготовленное под укладку плиток. 

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Размещение мокрых и влажных зон вокруг ванны и умывальника Размещение мокрых и влажных зон вокруг душевой кабины
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Выбор материала для гидроизоляции ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Вид материала Смесь WODER S Система WODER E

Место применения

Стены • • • • • • 

Полы • • • • • • 

Внутри • • • • • • 

Снаружи • • • • • • 

Особенные условия использования

Террасы и балконы • • • • 

Наружная изоляция подвалов • • • • 

Внутренние и наружные водосборники • • • 

Мокрые зоны в ванных и кухнях • • • •

Вид основания

Минеральные • • • • • •

Гипсокартонные плиты • • •

Плиты OSB • • •

Металлические листы • • •

Тип изоляции

Легкий  • • • •

Средний • • • 

Тяжелый • • • 
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Технические данные  ■
Продукт производится в виде сухой смеси цементов, порошковой смолы 
новой генерации, минеральных заполнителей, а также модифицирующих 
средств высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,1 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,3 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) 
при нанесении теркой

прим. 0,25 л/1 кг

прим. 6,25 л/25 кг

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь) 
при нанесении кистью

прим. 0,35 л/1 кг

прим. 8,75 л/25 кг

Мин./макс. толщина слоя 1 мм / 3 мм

Температура приготовления массы, а также  осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Адгезия мин. 1,2 МПа

Время пригодности массы к использованию прим. 2 часа

Использование подкладочного слоя (хождение) прим. через 6 часов

Открытое время работы мин. 30 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073154.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Защищает основания от воды под давлением – применяется для уплотнения бассейнов 
и водосборников до 5 м столба воды.
Образует водонепроницаемый слой – изоляция легкого, среднего и тяжелого типа (в 
зависимости от толщины нанесенного слоя).
Защищает основания, подвергающиеся воздействию осадков и грунтовых вод – 
балконы, террасы, фасады, стены подвалов, фундаменты и т.д. 
Защищает основания от влажности, возникающей внутри зданий – штукатурки 
и выливки в мокрых помещениях (ванные, душевые кабины, туалеты, прачечные, бани, 
кухни, моечные), особенно в мокрых зонах этих помещений: вокруг душевых кабин, 
умывальников, ванн, моек и т.д.
Рекомендуется для старых зданий – паропроницаемость вместе с водонепроницае-
мостью способствуют тому, что смесь отлично подходит для изоляции старых обветшалых 
строительных конструкций.

• эластичная, паропроницаемая

• защищает от воды под давлением

• высокая адгезия

• безусадочное схватывание

• для минеральных оснований

ATLAS WODER S
цементная водонепроницаемая смесь 

Виды уплотняемых оснований – минеральные, а также цементные, цементно-
известковые штукатурки, напольные подкладочные слои, бетонные, железобетонные, 
кирпичные элементы.

Применение■
З

• э

• з

• в

• б

• д

Свойства ■
Высокая адгезия – для типичных бетонных оснований, мин. 1,2 МПа. 
Практически безусадочное схватывание – линейная усадка смеси ограничена к 
минимуму – в процессе схватывания не появляются характерные для цементных смесей 
усадочные трещины и царапины. 
Является уплотняющим слоем – образует слой толщиной несколько мм (он должен 
оберегаться от механического повреждения, напр., в результате пешеходного движения 
– обязательно на нем должен быть вылит защитный слой или выполнено покрытие из
плиток).
Может испоьзоваться непосредственно под плитки – заменяет рубероид и тради-
ционную пленку,  на которых перед приклеиванием плиток требовалось бы выполнение
выливки.
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Расход ■
Общая толщина слоя подбирается с учетом воздействия воды на уплот-
няемую поверхность.

Условия
применения 

Толщина слоя
[мм]

Расход
[кг/м²]

сырость 1,5 прим. 2,0

просачивание 2,0 прим. 3,0

водосборники 3,0 прим. 4,5

Важная дополнительная информация ■
ATLAS WODER S применяется для уплотнения поверхностей, а при• 
уплотнении углов,  соединений стен и напольных подкладочных сло-
ев, труб, расширительных швов рекомендуется применение системы 
ATLAS WODER E.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством для 
удаления цементных остатков ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует • 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригод-
ности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой 
массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.06

Выполнение гидроизоляции ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

ровным и несущим −  – то есть крепким, стабильным и очищенным от пыли, грязи,
налетов соли и слабоприлегающих слоев основания, остатков старых красок, масел
и других субстанций, которые могут ослабить адгезию массы. Трещины и дырки рас-
ширяют механическим путем и заполняют цементным раствором, напр., ATLAS TEN-10. 
Пылящие основания, а также основания, выполненные из гипсовых материалов, нужно 
зашлифовать и убрать пыль. Свежевыполненные поверхности, напр., штукатурки или 
полы уплотняются после полного их высыхания, однако, не раньше, чем через 14
дней после выполнения, 
сухим −  – поверхность должна быть полностью сухой,
загрунтованным  − – сильнопоглощающие основания рекомендуется загрунтовать
эмульсией ATLAS UNI-GRUNT.

Приготовление массы
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения однородной 
консистенции без комков. Приготовленную массу необходимо использовать в течение 
прим. 2 часов.

Уплотнение
Масса наносится как минимум, двумя слоями. Первый слой наносится кистью, а очеред-
ные – кистью или стальной теркой. Второй слой наносят тогда, когда первый слой уже 
затвердел, но еще влажный.

Отделочные работы
Образовавшийся слой после схватывания (прим. через 24 часа) оберегают от повреждений 
путем нанесения штукатурки, керамики, напольных покрытий. Уплотненную поверхность 
необходимо оберегать от действия воды под давлением примерно в течение 3 дней.
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Технические данные  ■
Продукт производится в виде готовой к употреблению массой, про-
изводимой на основе полимерной дисперсии, заполнителей, а также 
модифицированных добавок.

 Плотность продукта прим. 1,5 кг/дм³

Мин./макс. толщина слоя 1мм/5 мм

Адгезия мин. 1,3 МПа

Температура основания и окружающей среды 
во время работы

oт +5°C дo +30°C

Открытое время работы прим. 15 минут

Накладывание второго слоя прим. через 3 часа

Выполнение защитного слоя прим. через 24 часа

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073135.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Образует легкую изоляцию – для уплотнения мест, в которых вода течет без напора.
Является основным элементом системы уплотнений ATLAS WODER E – вместе с ATLAS 
UNI-GRUNT, лентами и другими уплотняющими аксессуарами. 
Защищает основания от влажности, возникающей внутри зданий – штукатурки 
и выливки в мокрых помещениях (ванные, душевые кабины, туалеты, прачечные, бани, 
кухни, моечные), особенно в мокрых зонах этих помещений: вокруг душевых кабин, 
умывальников, ванн, моек и т.д.
Рекомендуется для защиты элементов, которые в результате воздействия влаги 
могут быть повреждены – гипсовые (штукатурки и плиты) и ангидритные продукты, 
ячеистый бетон. 
Для покрытия плит OSB, а также поверхности оцинкованной жести – после выпол-
нения на них контактного слоя из массы ATLAS GRUNTO-PLAST.
Для эластичной защиты расширительных швов – вместе с ЛЕНТАМИ и УПЛОТНЯЮ-
ЩИМИ УГОЛКАМИ ATLAS защищает углы соединений стен и напольных подкладочных 
слоев, а также расширительные швы.
Уплотняет поверхность вокруг стен и полов, вокруг канализационного оборудова-
ния и водоснабжения – вместе с утопленными в ней НАПОЛЬНЫМИ ИЛИ НАСТЕННЫМИ 
МАНЖЕТАМИ. 

• защищает основания от влажности

• высокоэластичная

• для балконов и террас

• для ванных, кухонь, подвалов

• элемент системы уплотнений

ATLAS WODER E
эластичная водонепроницаемая масса

Виды уплотняемых оснований – вышеперечисленные, а также цементные, цементно-
известковые и гипсовые штукатурки, цементные и ангидритные напольные подкла-
дочные слои, бетонные, железобетонные, кирпичные элементы, а также элементы из 
пустотелого кирпича, блоков, гипсокартонные плиты и т.д.

• за

• вы

• дл

• дл
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Свойства ■
Высокая эластичность – применяется на основаниях, выполненных в системах напольного 
и настенного отопления, а также других поверхностях, подвергающихся деформациям. 
Высокая адгезия – для типичных бетонных оснований, мин. 1,3 МПа. 
Является уплотняющим слоем – образует слой толщиной несколько мм (он должен 
оберегаться от механического повреждения, напр., в результате пешеходного движения 
– обязательно на нем должен быть вылит защитный слой или выполнено покрытие из
плиток).
Удобная для использования – однокомпонентная – перед применением содержимое 
упаковки нужно только перемешать; несмотря на открытое ведро и частичное использо-
вание остальную часть можно использовать в тесение всего срока пригодности, то есть 
12 месяцев с даты производства. 
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Расход ■
Общая толщина слоя подбирается с учетом воздействия воды на уплот-
няемую поверхность.

Толщина слоя
[мм]

Расход
[кг/м²]

1,5 прим. 1,5 

2,0  прим. 2,0 

3,0  прим. 3,0 

Важная дополнительная информация ■
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством для 
удаления остатков полимерных дисперсий ATLAS SZOP 2000. 
При использовании продукта нужно защищать глаза и кожу. При непо-• 
средственном контакте с глазами необходимо проконсультироваться 
с врачом. Продукт вредно воздействует на водные организмы, может 
вызвать длительные неблагоприятные изменения в водной среде.
Хранить вдали от детей. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и 
его упаковку утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в 
окружающую среду. Действовать согласно карте характеристики. 
Масса перевозится и хранится в плотно запакованных ведрах, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги и перегревания. 
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 5 кг, 25 кг. 
Поддон: 225 кг с ведрами по 5 кг,  400 кг с ведрами по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.06

Выполнение гидроизоляции ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

ровным и несущим  − – то есть крепким, стабильным и очищенным от пыли, грязи,
налетов соли и слабоприлегающих слоев основания, остатков старых красок, масел
и других субстанций, которые могут ослабить адгезию массы. Трещины и дырки рас-
ширяют механическим путем и заполняют цементным раствором, напр., ATLAS TEN-10. 
Пылящие основания, а также основания, выполненные из гипсовых материалов, нужно 
зашлифовать и убрать пыль.
сухим −  – массу наносят на полностью высохшие поверхности после подтверждения
пробы, проведенной при помощи пленки. Необходимо уложить кусок пленки из
искусственного вещества на поверхности прим. 1 м. Если по истечении нескольких 
минут на внутренней поверхности пленки появляются капельки воды, то основание 
непригодно к укладке массы ATLAS WODER E. Свежевыполненные поверхности, напр., 
штукатурки или полы уплотняются после полного их высыхания, однако, не раньше, 
чем через 14 дней после выполнения. 
загрунтованным −  – сильнопоглощающие основания рекомендуется загрунтовать
эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Для улучшения адгезии массы к гладким и с низкой
поглощаемостью основаниям их покрывают массой ATLAS GRUNTO-PLAST.

Приготовление массы
ATLAS WODER E производится в виде однородной пасты, готовой к непосредственному 
применению. Ее нельзя соединять с другими материалами, разбавлять или загущать. Непо-
средственно перед применением массу нужно перемешать для получения  однородной 
консистенции (рекомендуется применение дрели с низкими оборотами). 

Уплотнение
Масса наносится как минимум, двумя слоями. Первый слой наносится кистью, начиная с 
тех мест, на которых будут дополнительно применены ЛЕНТЫ, МАНЖЕТЫ  и УПЛОТНЯЮЩИЕ 
УГОЛКИ ATLAS. Эти аксессуары утапливаем в свеженанесенной массе ATLAS WODER E. К 
нанесению второго слоя приступают после полного высыхания первого (прим. через 3 
часа). Очередные слои наносят кистью или стальной теркой.

Отделочные работы
Образовавшийся слой после схватывания (прим. через 24 часа) оберегают от повреждений 
путем нанесения штукатурки, керамики, напольных покрытий. Уплотненную поверхность 
необходимо оберегать от действия воды под давлением примерно в течение 3 дней.
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Виды уплотняемых оснований – вышеперечисленные, а также цементные, цементно-
известковые и гипсовые штукатурки, цементные и ангидритные напольные подкла-
дочные слои, бетонные, железобетонные, кирпичные элементы, а также элементы из 
кирпича и пустотелого кирпича, блоков, гипсокартонные плиты и т.д.

ATLAS WODER DUO
Hydroizolacja dwuskładnikowa

Г И Д Р О И З О Л Я Ц И Я

• для изоляции легкого, среднего и тяжелого типа

• эластичный, ликвидирует царапины и трещины

• содержит укрепляющие полимерные микроволокна

• идеальный под плитки на балконах и террасах

• для ванных, кухонь, подвалов

ATLAS WODER DUO
двухкомпонентная гидроизоляция
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Применение ■
Создает противовлажностную и водонепроницаемую гидроизоляцию – изоляцию 
легкого, среднего или тяжелого типа (в зависимости от толщины наложенного слоя).
Представляет уплотнение от воды:

без давления −  – свободно текущей вследствие дождя, мойки поверхности, под душами, 
в моечных помещениях, в виде грунтовой влажности и т.п.
инфильтрационной, ненакапливающейся и накапливающейся −  – водой, про-
никающей сквозь грунт, напр. в результате сильных осадков.
под давлением −  – в водохранилищах, на фундаментах.

Защищает предназначенные под плитки основания от сырости, возникающие 
внутри зданий –  штукатурки и выливки в мокрых помещениях (ванных, банях, душе-
вых, кухнях, мойках), особенно в мокрых зонах этих помещений – вокруг душевых кабин, 
умывальников, ванн, моек и т.п.
Защищает основания, предназначенные под незащищенные от осадков плитки 
– балконы, террасы и т.п.
Является гидроизоляцией подземных элементов – стен подвалов и фундаментов, 
опорных стен и других строительных элементов, подверженных постоянному контакту
с грунтовыми водами.
Рекомендуется для защиты элементов, особенно подверженных разрушению 
при контакте с сыростью – гипсокартонных плит, а также плит из ячеистого бетона.
Можно накладывать на плиты OSB и оцинкованный металл –  после обезжиривания
и выполнения на них контактного слоя из массы ATLAS GRUNTO-PLAST.
Позволяет выполнение эластичной защиты расширительных швов – вместе с
утопленными в нем УПЛОТНЯЮЩИМИ ЛЕНТАМИ и УГОЛКАМИ, он защищает края соеди-
нений стен и напольных подкладочных слоев, а также расширительные швы.
Уплотняет поверхности вокруг стен и полов, вокруг труб водной и канализа-
ционной систем – вместе с утопленными в нем НАПОЛЬНЫМИ ИЛИ НАСТЕННЫМИ
МАНЖЕТАМИ.

Свойства ■
Эластичный – применяется на основаниях, выполненных в системах напольного и на-
стенного отопления, а также на других поверхностях, подвергающихся деформациям.
Устраняет царапины и трещины.
Содержит укрепляющие полимерные микроволокна – их наличие способствует 
тому, что слой становится еще более устойчивым к повреждениям, возникающим из работы 
основания и эксплуатационных нагрузок, приклеенному к нему пкрытию.
Обладает высокой адгезией – для типичных бетонных оснований минимум 1,3 МПа.
Представляет уплотнение в виде слоя – создает слой толщиной в несколько мм.
Может использоваться непосредственно под плитки – заменяет рубероид и 
традиционную пленку, на которых перед приклеиванием плиток нужно было выполнить 
выливку.
Не содержит растворителей и других вредных веществ.
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Расход ■
Шпаклевание • 
ок. 1 кг массы / 1 м2/1 мм толщины слоя
Затирка соединений плит• 
ок. 0,25 кг массы/1 пог.м

Тип
изоляции

Рекомендуемая 
толщина слоя [мм]

Расход
[кг/м2]

изоляция легкого типа 
(противовлажностная)

2,0 ок. 3,0

изоляция среднего 
типа (грунтовая вода)

2,5 ок. 3,75

изоляция тяжелого типа 
(вода под давлением)

3,0 ок. 4,5

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.

Выполнение гладкой поверхности и ремонт основания ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

ровным и несущим•  – то есть крепким, стабильным и очищенным от пыли, грязи,
налетов соли и слабоприлегающих слоев основания, остатков старых красок, масел,
битумных слоев и других субстанций, которые могут ослабить адгезию массы. Трещины 
и дырки расширяют механическим путем и заполняют цементным раствором, напр.,
ATLAS TEN-10. Пылящие основания, а также основания, выполненные из гипсовых
материалов, нужно зашлифовать и убрать пыль. В случае неоштукатуренных стен они 
должны укладываться на полные швы. 
сухим • – массу наносят на полностью высохшие поверхности после подтверждения
пробы, проведенной при помощи пленки. Необходимо уложить кусок пленки из ис-
кусственного вещества на поверхности прим. 1 м. Если по истечении 10-20 часов на
внутренней поверхности пленки появляются капельки воды, то основание непригодно 
к укладке массы ATLAS WODER DUO. Непосредственно перед накладыванием массы,
основание нужно увлажнить водой до матового влажного состояния (без луж).

Свежевыполненные поверхности, напр., штукатурки или полы уплотняются после полного 
их кондиционирования, однако не раньше, чем через 14 дней после выполнения.

Приготовление массы 
Продукт производится в виде комплекта, состоящего  из двух компонентов: сухой смеси 
(компонент А) и эмульсии (компонент В). Компоненты упаковываются в отдельные упаковки, 
которые вместе представляют готовый комплект с соответствующими для размешивания 
пропорциями. Приготовление продукта к использованию состоит в выливании жидкого 
компонента (В) в соответствующую посуду, а затем равномерного досыпания сухой смеси 
(А) и одновременного размешивания до получения массы однородной консистенции 
цвета (ок. 2 мин). Это работу лучше всего выполнить при помощи дрели с мешалкой. Масса 
пригодна к использованию прим. через 5 минут и повторного размешивания. Ее нужно 
использовать прим. в течение 60 минут. Внимание: если массу предполагается использовать 
частично, необходимо сохранять весовые пропорции компонентов.

Уплотнение
Масса наносится как минимум, двумя слоями. Первый слой наносится кистью, начиная с 
тех мест, на которых будут дополнительно применены ЛЕНТЫ, МАНЖЕТЫ  и УПЛОТНЯЮЩИЕ 
УГОЛКИ ATLAS. Эти аксессуары утапливаем в свеженанесенной массе. В зависимости от 
потребностей, при накладывании первого слоя для получения соответствующей рабочей 
консистенции можно добавить в приготовленную массу до 3% воды. К нанесению второго 
слоя приступают после полного высыхания первого (прим. через 3-4 часа). Очередные 
слои наносят кистью, стальной теркой или набрызгом. Аналогичные технологические 
перерывы необходимо сохранить также в случае нанесения очередных слоев. Нанесенные 
слои должны быть равномерной толщиной - это обеспечит оптимальные условия для 
эксплуатации изоляционного слоя.

Отделочные работы
Уплотненные поверхности прим. в течение 12 часов защищают от осадков и воздействия 
воды. Возникший после схватывания слой (прим. через 24 часа) необходимо покрыть 
керамическими плитками. Для приклеивания плиток применяют клеи для керамических 
плиток, такие как ЭЛАСТИЧНАЯ КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ATLAS, клеи линии PLUS и PROGRES.
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Технические данные  ■
Уплотняющие аксессуары выполнены из очень прочного на поперечный 
разрыв полиэстра; уплотняющий слой середины ленты выполнен из очень 
прочного термопластичного эластомера.

Вес 37,5 г/пог. м

Толщина 0,75 мм

Максимальное давление 3,30 бар

Стойкость к воздействию озона 
(DIN 53509 часть 1, ISO 1431 –1) 

стойкая

Стойкость к давлению воды (1,5 бар) стойкая

Стойкость к ультрафиолетовым лучам (200 часов) стойкая

Стойкость к температуре oт -30°C дo +90°C

Применение ■
Являются элементом системы уплотнений ATLAS WODER E – вместе с ATLAS UNI-GRUNT и 
уплотняющей массой ATLAS WODER E защищает основания от проникания воды и влаги. 
Предназначены для уплотнения особенных мест (утапливаемых в массе ATLAS 
WODER E)

УПЛОТНЯЮЩАЯ ЛЕНТА•  – лента шириной 120 мм (середина ленты – 70 мм, перфори-
рованные боковые полосы - 25 мм) и толщиной 0,75 мм – для углов стен и напольных
подкладочных слоев, а также расширительных швов,
УПЛОТНЯЮЩИЕ УГОЛКИ•  – элементы, выполненные из УПЛОТНЯЮЩЕЙ ЛЕНТЫ – для
внутренних и наружных углов помещений,
НАСТЕННЫЙ МАНЖЕТ 120 x 120 мм•  – эластичный манжет для уплотнения труб в
стене,
НАПОЛЬНЫЙ МАНЖЕТ 425 х 425 мм • – эластичный манжет для уплотнения сточной
решетки в полу. 

Защищают основания от влажности, возникающей внутри зданий – штукатурки 
и выливки в мокрых помещениях (ванные, душевые кабины, туалеты, прачечные, бани, 
кухни, моечные), особенно в мокрых зонах этих помещений: вокруг душевых кабин, 
умывальников, ванн, моек и т.д.
Защищают основания от наружной влажности – балконы, террасы, стены подвалов 
и т.д. 
Рекомендуются для защиты элементов, особенно подверженных повреждениям 
при контакте с влагой – гипсовые (плиты и штукатурки) и ангидритные продукты, 
ячеистый бетон. 

• уплотнение углов и расширительных швов

• высокоэластичные

• террас и балконов

• для ванных, кухонь, подвалов

• элемент системы уплотнений

УПЛОТНЯЮЩИЕ ЛЕНТЫ, УГОЛКИ 
И МАНЖЕТЫ ATLAS
аксессуары системы ATLAS WODER E

Виды уплотняемых оснований – минеральные, а также цементные, цементно-
известковые и гипсовые штукатурки, цементные и ангидритные напольные подкла-
дочные слои, бетонные, железобетонные, кирпичные элементы, а также элементы из 
пустотелого кирпича, блоков, гипсокартонные плиты и т.д.

ак
• упл

• выс

тер

• для

• эле

• тер
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Высокоэластичный клей ATLAS PLUS

Первый уплотняющий слой – ATLAS WODER E 
и лента ATLAS

Грунтовочная эмульсия – ATLAS UNI-GRUNT

Второй уплотняющий слой – ATLAS WODER E

СИСТЕМА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОД ПЛИТКАМИ ATLAS WODER E

Свойства ■
Высокая прочность – сетка выполнена из очень прочного на поперечный разрыв полиэ-
стра; уплотняющий слой выполнен из очень прочного термопластичного эластомера.
Эластичность – обладают свойством поперечной эластичности – сохраняют водоне-
проницаемость даже при значительных деформациях, в связи с этим идеально уплотняют 
соединения соприкасающихся, но различно действующих конструкционных элементов, 
напр. стыков стены и пола.
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Важная дополнительная информация ■
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-• 
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют
средством для удаления остатков полимерных дисперсий ATLAS
SZOP 2000. 
При использовании продукта нужно защищать глаза и кожу. При непо-• 
средственном контакте с глазами необходимо проконсультироваться 
с врачом. Действовать согласно карте характеристики.

Упаковка ■
Уплотняющая лента – 50 пог. м  и 10 пог. м
Наружный уголок серого цвета – 25 шт.
Внутренний уголок серого цвета – 25 шт.
Настенное кольцо 120х120 мм – 25 шт.
Кольцо для пола 425х425 мм – 10 шт.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.27

Монтаж аксессуаров системы ■

Подготовка основания
Основание под систему ATLAS WODER E должно быть:

ровным и несущим  − – то есть крепким, стабильным и очищенным от пыли, грязи,
налетов соли и слабоприлегающих слоев основания, остатков старых красок, масел
и других субстанций, которые могут ослабить адгезию массы. Трещины и дырки рас-
ширяют механическим путем и заполняют цементным раствором, напр., ATLAS TEN-10. 
Пылящие основания, а также основания, выполненные из гипсовых материалов, нужно 
зашлифовать и убрать пыль. 
сухим  − – массу наносят на полностью высохшие поверхности после подтверждения
пробы, проведенной при помощи пленки. Необходимо уложить кусок пленки из
искусственного вещества на поверхности прим. 1 м. Если по истечении нескольких 
минут на внутренней поверхности пленки появляются капельки воды, то основание 
непригодно к укладке массы ATLAS WODER E. Свежевыполненные поверхности, напр., 
штукатурки или полы уплотняются после полного их высыхания, однако, не раньше, 
чем через 14 дней после выполнения. 
загрунтованным −  – сильнопоглощающие основания рекомендуется загрунтовать
эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Для улучшения адгезии массы к гладким и с низкой
поглощаемостью основаниям их покрывают массой ATLAS GRUNTO-PLAST.

Уплотнение
Места, предназначенные для монтажа аксессуаров системы уплотнений нужно покрыть 
массой ATLAS WODER E. После этого в эту массу утапливают аксессуары. После защиты 
всех слабых мест на поверхность ленты и аксессуаров, а также на всю поверхность стены 
наносим массу ATLAS WODER E. Уплотняющую массу наносим двумя слоями. Первый слой 
всегда наносится кистью или малярным валиком, а второй – стальной теркой, кистью 
или малярным валиком. Второй слой наносится после полного высыхания первого слоя 
(примерно через три часа).

ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ ПОЛА ATLAS
смесь для традиционных 
выливок

UNI-GRUNT

ATLAS PLUS/
PLUS MEGA
деформируемые 
клеи S1

СИЛИКОН ARTIS
для углов стен 
и соединений 
стены с полом

ЛЕНТЫ И УГОЛКИ

WODER E/
WODER DUO

ЛЕНТА ATLAS

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ 
ШВОВ ATLAS ARTIS
мелкокрошечная смесь 
для затирки швов
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Грунтовка ■

Грунтовочные препараты предназначены для прочного соединения очередных накладываемых слоев со строительным основанием. Выбор соответствую-
щего способа грунтовки это во многих случаях более чем половина успеха. Вид грунтовки должен подходить к типу основания, его поглощаемости и степени 
чистоты, а также к характеру накладываемого на это основание слоя.

Грунтовки, укрепляющие и регулирующие поглощаемость основания ■

Традиционные грунтовочные эмульсии - ATLAS UNI-GRUNT или ATLAS UNI-GRUNT PLUS - производятся на основе водных акриловых дисперсий. Благодаря 
большой проникающей способности, они сильно проникают вглубь основания, укрепляя его и вызывая однородность параметров всей грунтуемой поверх-
ности. Кроме того, они регулируют процесс поглощаемости основания и предотвращают „оттягивание” чрезмерного количества воды из выполняемых на нем 
слоев, напр. шпаклевочных и клеющих растворов, выливок и т.п. Благодаря этому улучшаются условия схватывания растворов и достигаются заложенные в 
них технические параметры, главным образом адгезии и прочности.

Грунтовки, увеличивающие адгезию ■

Применение грунтовочной эмульсии может не обеспечить соответствующей адгезии для оснований с очень низкой адгезией и небольшой поглощаемостью. К этому 
типу трудных оснований относятся: бетон, терраццо, плиты OSB, трудные для устранения слои клеев, красок, мастик, керамические плитки и т.п . В таких ситуациях 
нужно применять ATLAS GRUNTO-PLAST – препарат, являющийся т.наз. адгезионным мостиком.

Значение крошки•
ATLAS GRUNTO-PLAST содержит крошку, придающую покрытой ею поверхности шероховатость. Во-первых, эта шероховатость облегчает накладывание 
очередных слоев (отсутствие скольжения накладываемого материала), а во-вторых „развивает” эффективную поверхность основания – адгезия очередного 
слоя зависит прямо пропорционально от величины поверхности контакта с основанием.

Значение смолы•
ATLAS GRUNTO-PLAST производится на основе смол, придающих массе очень большую адгезию как с основанием, так и с вновь накладываемым слоем. Благо-
даря большому содержанию смол вновь накладываемый тонкий слой, напр. штукатурный, защищается от перекрашивания со стороны основания.

ГРУНТОВКИ
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Подбор грунтовочного средства ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Название грунтовки UNI-GRUNT UNI-GRUNT PLUS GRUNTO-PLAST

Вид грунтованного основания 

Минеральная штукатурка • • • •

Старый бетон • • • • • • •

Газобетон и ячеистый бетон • • • •

Опалубковый бетон с низкой поглощаемостью • • •

Неоштукатуренные стены из строительной керамики • • • •

Цементные и ангидритные выливки • • • • •

Гипсокартонные плиты • • • • • •

Плиты OSB • • •

Старые керамические плитки • • •

Металлические листы • • •

Старые мастичные слои • • •

Старые клеевые слои для плиток из ПВХ • • •

Плиты древесного происхождения • • • • • • • • •

Терраццо • • • • •

Вид слоя, накладываемого на грунтуемое основание

Клей для керамических плиток • • • • • • • • •

Краски • • •

Традиционные минеральные штукатурки • • • •

Гипсовый слой • • • • • •

Цементные и ангидритные выливки • • • • •

Гидроизоляция  • • • • • • • • •

Клеи для обоев • • •
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• для влагоемких, поглощающих оснований

• под напольные покрытия и подкладочные слои

• под клеи, штукатурки, шпаклевки, краски

• укрепляет основание

• высокая производительность

Применение ■
Улучшает условия схватывания растворов – получение  не запланированных техни-
ческих параметров.
Укрепляет грунтованные минеральные основания – проникает в поверхность, укре-
пляет и улучшает ее несущую способность. 
Предотвращает чрезмерную отдачу воды из выполняемого на основании слоя – 
ограничивает процесс поглощаемости основания.
Создает однородность поглощаемости всей грунтованной поверхности – наклады-
ваемый слой имеет приближенные условия схватывания несмотря на местные изменения 
параметров основания. 
Образует временный защитный слой на выливках – увеличивает стойкость выливки 
к пыли, а также улучшает ее очистку (не может рассматриваться как окончательный от-
делочный слой).
Увеличивает производительность красок, штукатурок и клеев – уплотняя структуру 
грунтованного основания, увеличивает производительность материалов, использованных 
для выполнения очередного слоя.

Грунтовка ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров 
и воска. Все неприлегающие к основанию слои перед применением 
эмульсии нужно устранить.

Приготовление эмульсии
ATLAS UNI-GRUNT производится в виде эмульсии, готовой к непосредствен-
ному применению. Эмульсию нельзя соединять с другими материалами, 
загущать,  допускается разбавление в пропорции 1:1.

Грунтовка
Эмульсию лучше всего наносить однократно на основание в неразбавлен-
ном виде, при помощи валика или кисти, тонким и равномерным слоем. 
Для оснований с большой поглощаемостью, а также слабых оснований 
для первичной грунтовки можно использовать эмульсию, разбавленную 
чистой водой в пропорции 1:1. После высыхания первого слоя грунтовку 
повторяют с использованием эмульсии без разбавления.

Использование поверхности
Поверхность можно использовать, то есть окрашивать, приклеивать  
обои, плитки и т.д. после высыхания эмульсии, то есть прим. через 2 
часа после нанесения ее.

Расход ■
В среднем, расходуется 0,05-0,2 кг эмульсии на 1 м². Практически рас-
ход зависит от степени поглощаемости основания. 

Важная дополнительная информация ■
Гипсовые основания нужно загрунтовать перед окраской водораствори-• 
мыми красками, придерживаясь рекомендаций производителя краски. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
Загрязнения после эмульсии моют препаратом ATLAS SZOP 2000.
Хранить вдали от детей. Избегать контакта продукта с кожей и глазами. • 
Действовать согласно карте характеристики. 
Эмульсия перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих • 
условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перегревания. Срок 
пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производ-
ства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг.
Поддон: 432 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг в емкостях по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.31

Виды грунтованных оснований – влагоемкие, чрезмерно поглощающие и слабые 
основания: бетон, гипсокартонные плиты, гипсовые и цементные штукатурки, неошту-
катуренные стены, выполненные из различного типа кирпича, блочков, пустотелых 
блоков, бетонные и ангидритные выливки; основания древесного происхождения. 
Виды отделочных слоев – покрытия из плиток, штукатурки, выливки, шпаклевочные 
слои, обои, краски (необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя 
краски), гидроизоляция типа ATLAS WODER E или ATLAS WODER S.

ATLAS UNI-GRUNT
быстросохнущая эмульсия для грунтовкиб

• для вл

• под на

• под кл

• укреп

• высок

•
•
•
•
•

Свойства  ■
Очень короткое время схватывания – отделочные слои можно накладывать прим. 
через 2 часа.
Продукт не требует растворителей – производится на основе водной дисперсии 
акриловой смолы. 
Эмульсия в процессе ее применения не омыляется.
После высыхания становится прозрачной.
Пропускает водяной пар. 
Несгораемая – можно применять в помещениях без окон.

Технические данные ■
ATLAS UNI-GRUNT является импрегнатом для грунтовки, производимым в виде водной 
акриловой дисперсии самого высокого качества. Грунтовочная краска с вяжущими 
свойствами: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 1,92 г/л, допустимое со-
держание LZO (VOC) 30 г/л.

Густота эмульсии прим. 1,0 г/cм³

Температура основания и окружающей среды во 
время работы

oт +5°C дo +25°C

Начало дальнейших работ после грунтовки через 2 часа

Технические требования ■
Грунтовка не является строительным продуктом. 
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• для чрезмерно поглощающих оснований

• для слабых оснований

• под напольные покрытия и подкладочные слои

• под клеи

• высокая производительность

Применение ■
Улучшает условия схватывания выливок, выполняемых на загрунтованном осно-
вании – получение  не запланированных технических параметров.
Укрепляет структуру грунтованных выливок – проникает в их структуру на несколько 
миллиметров, благодаря чему улучшается несущая способность основания, подготовлен-
ного для новых слоев.
Предотвращает чрезмерную отдачу воды из выполняемого на основании слоя 
– ограничивает процесс поглощаемости и предотвращает появление пузырьков на по-
верхности новой выливки. 
Создает однородность поглощаемости всей грунтованной поверхности – наклады-
ваемый слой имеет приближенные условия схватывания несмотря на местные изменения 
параметров основания. 
Образует временный защитный слой на выливках – увеличивает стойкость выливки
к пыли, а также улучшает ее очистку (не может рассматриваться как окончательный от-
делочный слой).
Увеличивает производительность клеев и выливок – уплотняя структуру грунто-
ванного основания, увеличивает производительность материалов, использованных для 
выполнения очередного слоя.

Грунтовка ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров 
и воска. Все неприлегающие к основанию слои перед применением 
эмульсии нужно устранить.

Приготовление эмульсии
ATLAS UNI-GRUNT PLUS производится в виде эмульсии, готовой к непо-
средственному применению. Эмульсию нельзя соединять с другими 
материалами, загущать.

Грунтовка
Эмульсию лучше всего наносить однократно на основание в нераз-
бавленном виде, при помощи валика или кисти, тонким и равномерным 
слоем. 

Использование поверхности
Приклеивание плиток,  выливку подкладочных слоев и т.д. можно на-
чинать после высыхания эмульсии, то есть прим. через 4 часа после 
нанесения ее.

Расход ■
В среднем, расходуется 0,05-0,2 кг эмульсии на 1 м². Практически расход 
зависит от степени поглощаемости основания. 

Важная дополнительная информация ■
Загрязнения после эмульсии моют препаратом ATLAS SZOP•
2000.
Хранить вдали от детей. Избегать контакта продукта с кожей и•
глазами. Действовать согласно карте характеристики. 
 Эмульсия перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в•
сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перегре-
вания. Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев 
с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг.
Поддон: 432 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг в емкостях по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.31

ATLAS UNI-GRUNT PLUS
глубокопроникающая эмульсия,
укрепляющая основания

Виды грунтованных оснований – влагоемкие, чрезмерно поглощающие и слабые 
бетонные и ангидритные выливки и т.д.
Виды отделочных слоев – покрытия из керамических и каменных плиток, напольные 
покрытия и подкладочные слои.

• для
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• под
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• выс

укр

•
•
•
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Свойства  ■
Увеличенная проникающая способность – сильно проникает вглубь выливки.
Короткое время высыхания – отделочные слои можно накладывать прим. через 
4 часа.
Продукт не требует растворителей – производится на основе водной дисперсии 
акриловой смолы.
В  процессе применения не омыляется.
После высыхания становится прозрачной.
Пропускает водяной пар. 
Несгораемая – можно применять в помещениях без окон.

Технические данные  ■
ATLAS UNI-GRUNT PLUS является импрегнантом для грунтовки, производимым в виде во-
дной акриловой дисперсии самого высокого качества. Грунтовочная краска с вяжущими 
свойствами: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 2,75 г/л, допустимое со-
держание LZO (VOC) 30 г/л.

Густота эмульсии прим. 1,0 г/cм³

Температура основания и окружающей среды во 
время работы

oт +5°C дo +25°C

Начало дальнейших работ после грунтовки через 4 часа

Технические требования ■
Грунтовка не является строительным продуктом. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.073146.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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• укрепляет основание и увеличивает адгезию

• для старых плиток, терраццо, масляные покрытия

• для гладкого бетона и плит OSB

• под клеи, шпаклевки, гидроизоляцию

• для стен и полов (также в системах отопления)

Применение ■
Является универсальной грунтовкой для трудных оснований – улучшает адгезию клеев, 
шпаклевок, гидроизоляции с поверхностями с низкой поглощаемостью, с исключительно 
гладкими основаниями или покрытыми остатками старых клеев ПВХ, красок и т.д. 
Увеличивает адгезию – сильно прилегает к основаниям, а также к новым уложенным 
слоям.  
Ограничивает поглощаемость основания – предотвращает слишком интенсивную 
отдачу воды со свеженанесенных клеев, штукатурок, шпаклевок и т.д.
Улучшает накладывание очередного слоя – шероховатая поверхность предотвращает 
скольжение накладываемого материала. 
Предохраняет новый слой от неблагоприятного воздействия основания – представ-
ляет химический барьер между основанием и новым нанесенным слоем, ограничивая их 
взаимное воздействие – ограничивает просвечивание цвета с основания и возникновение 
пятен на поверхности отделочного штукатурного или шпаклевочного слоя.
Предохраняет деревянные основания от чрезмерного увлажнения – возникающего 
от контакта с новым нанесенным мокрым слоем.

Грунтовка  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров 
и воска. Все неприлегающие к основанию слои перед применением 
эмульсии нужно устранить.

Приготовление массы
Продукт производится в виде массы, готовой к непосредственному 
применению. Ее нельзя соединять с другими материалами, разбавлять, 
загущать. Непосредственно перед применением массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.

Накладывание массы
Массу равномерно распределяют на подготовленном основании при 
помощи валика или кисти.

Накладывание отделочного слоя
Приклеивание плиток, шпаклевание или выполнение гидроизоляции 
можно начинать после полного высыхания массы, то есть прим. через 
4-6 часов после нанесения ее.

Расход ■

В среднем, расходуется 0,3 кг массы на 1 м². 

Важная дополнительная информация ■
Во время проведения работ, а также во время высыхания штукатурки• 
загрунтованную поверхность следует предохранять от прямых сол-
нечных лучей, ветра и атмосферных осадков.
Продукт необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых ведрах, • 
в сухих условиях, при плюсовых температурах (лучше всего на под-
донах). Хранить от перенагрева. Нельзя оставлять открытые начатые 
емкости. Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с
даты производства, размещенной на упаковке. Действовать согласно 
карте характеристики. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 5 кг. 
Поддон: 480 кг с ведрами по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.31

ATLAS GRUNTO-PLAST
адгезионная масса 
для трудных оснований

Виды грунтованных оснований – гладкий бетон, старые плитки, терраццо, плиты 
OSB, а также гипсокартонные плиты, гипсовые и цементные штукатурки, неоштукату-
ренные стены, выполненные из различного типа кирпича, блочков, пустотелых блоков, 
бетонные и ангидритные выливки; основания древесного происхождения.
Виды отделочных слоев – клеи для плиток, штукатурки, выливки, шпаклевочные 
слои, гидроизоляция типа ATLAS WODER E или ATLAS WODER S.

• ук

• дл

ад
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Свойства  ■
Содержит крошку – увеличивает адгезию благодаря созданию эффективной 
поверхности между слоями (образует шероховатую поверхность). 
Высокая адгезия – с бетоном мин. 1 МПа.
Является грунтовочным средством белого цвета. 

Технические данные  ■
ATLAS GRUNTO-PLAST является готовой к использованию массой, производимой на 
основе акриловых смол и кварцевой муки. 

Густота массы прим. 1,5 г/cм³

Температура основания и окружающей среды во 
время работы

oт +5°C дo +30°C

Начало дальнейших работ после грунтовки через 6 часов

Технические требования ■
Адгезионная масса не является строительным продуктом. 

НОВИНКА!
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НАДЕЖНОЕ И КРЕПКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГРЕСА С ОСНОВАНИЕМ 
PROGRES MEGA и PROGRES MEGA BIAŁY – современные клеи для плиток 
большого размера из греса и естественного камня
Толстослойные – 4-20 мм – позволяют нивелировать неровности 
(выравнивание) основания без применения выравнивающих смесей
Саморастекающиеся – гарантируют идеальное заполнение пространства 
под плиткой, что предохраняет от появления пустот, вызывающих отслоение

Приклеивание греса без стресса!

ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КЛЕЕВ ДЛЯ ГРЕСА
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СМЕСИ И ПОДКЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОЛА
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ATLAS SAM 55
(1  -  10 мм)  .......................................................... 84 - 85
самовыравнивающаяся шпаклевочная смесь

ATLAS SAM 100
(5 - 30 мм)  ............................................................. 86 - 87
самовыравнивающаяся шпаклевочная смесь 

ATLAS SAM 150
(15 - 60 мм)  ......................................................... 88 - 89
быстросхватывающаяся, самовыравнивающаяся 
подкладочная смесь для пола

ATLAS SAM 200
(25 - 60 мм)  ......................................................... 90 - 91
самовыравнивающаяся подкладочная 
смесь для пола 

ATLAS TERPLAN N
(2 - 10 мм)  ............................................................. 92 - 93
самовыравнивающаяся шпаклевочная смесь 

ATLAS TERPLAN R
(5 - 30 мм)  ............................................................. 94 - 95
самовыравнивающаяся, реставрационная 
подкладочная смесь для пола

ATLAS POSTAR 100
(10 - 50 мм)  ......................................................... 96 - 97
саморастекающаяся цементная смесь для пола

ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА
ATLAS (20 - 80 мм)  .................................. 98 - 99
смесь для традиционных выливок
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Пол ■

Пол представляет собой систему слоев, состоящую из основания (наиболее часто это перекрытие или грунт), антивлажностной или пароне-
проницаемой изоляции, акустической или тепловой изоляции, отделяющего слоя, напольного подкладочного слоя и напольного покрытия. 
Выбор  отдельных слоев пола зависит от вида нагрузок в помещении и его назначения. На пол влияют непосредственно и интенсивно эксплуа-
тационные нагрузки: статические – от веса стоящих на нем предметов, и динамические – вызванные движением транспорта, людей и т.п.

Напольный подкладочный слой ■
Напольный подкладочный слой является слоем пола, укладываемым для получения определенного уровня или соответственно несущего основания под 
напольное покрытие. Рассмотрим варианты его укладки:

соединенный с основанием  − – выливается непосредственно на основании, напр. на перекрытии 
на отделяющем от основания слое −  – напр. на антивлажностной изоляции из пленки
плавающий −  – на слое акустической или тепловой изоляции
отопление с обогреваемым полом −  – с утопленным водяным или электрическим оборудованием.

Учитывая применяемое для производства вещество, подкладочные смеси для пола ATLAS делятся на:
– цементные (CT)
– ангидритные (CA).

Покрытие ■

Покрытие – это верхний эксплуатируемый слой пола.

Система ATLAS FONER ■

ATLAS FONER это система самовыравнивающихся плавающих полов, предназначенная для акустической изоляции перекрытий. Целью системы является 
увеличение изоляционности перекрытия от ударных звуков. Ее можно применять в сухих помещениях различного вида жилищного строительства, а также 
в общественных помещениях, в особенности таких как: гостиницы, больницы, школы, библиотеки, административные здания.

1. Профиль для расширительных швов ATLAS с пленкой

2. Плинтус

3. Стена

4. Система напольного отопления

5.  Верхний слой пола, напр., керамические плитки на клеющей

смеси ATLAS PLUS

6.  Подкладочная смесь для пола: ATLAS SAM 150

или ATLAS SAM 200

7. Изоляция от влаги, пленка PE мин. толщ. 0,2 мм

8. Эластичные пенополистироловые плиты STYROFLEX 

9. Железобетонная плита
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Название смеси
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Место применения выливки

Внутри • • • • • • • • •

Снаружи • • •

Мокрые помещения • • • • •

Сухие помещения • • • • • • • • •

Вид применения выливки

Соединенный с основанием • • • • • • • • •

На отделяющем слое • • • • •

Плавающий • • • •

В системе с обогреваемым полом • • • •

Назначение

В виде подкладочного слоя для пола • • • • • • • • •

В виде подкладочного слоя под плитки • • • • • • • • •

В виде подкладочного слоя под паркет • • • •

В виде подкладочного слоя под панели 
и выстилающие покрытия • • • • • • • •

В виде подкладочного слоя 
под эпоксидные покрытия • •

В виде пола • • •

Свойства и технические параметры

Самовыравниваемость • • • • • •

Саморазливаемость •

Толщина подкладочного слоя (мм) 1 ÷ 10 5 ÷ 30 15 ÷ 60 25 ÷ 60 2 ÷ 10 5 ÷ 30 20 ÷ 80 10 ÷ 50 5 ÷ 30

Расход [кг/м2 на 1 см толщины] 18 20 20 20 15 20 20 20 20

Прочность на сжатие [N/mm2] 30 35 20 16 16 35 30 50 40

Прочность на изгиб [N/mm2] 5 6 5 5 5 7 5 7 7

Стойкость к истиранию [μm] 50 50 600

Использование подкладочного слоя
прим. 
через 
6 час.

прим. 
через 
6 час.

прим. 
через 
6 час.

прим. 
через 
48 час.

прим. 
через 
10 час.

прим. 
через 
6 час.

прим. 
через 
24 час.

прим. 
через
24 час.

прим. 
через
3 час.

Приклеивание плиток [дней] 3 14 ÷ 21 21 ÷ 28 21 ÷ 28 3 3 21 ÷ 28 21 ÷ 28 1 

Приклеивание паркета или выстилающих 
покрытий [дней] 3 14 ÷ 21 21 ÷ 28 21 ÷ 28 7 7 21 ÷ 28 21 ÷ 28 7 

Состав продуктов и аксессуаров ATLAS для напольных работ ■

Полы и подкладочные слои
Подбор материала
Чтобы правильно выбрать материал для выполнения напольного подкладочного слоя или пола нужно учитывать много факторов, таких 
как: место применения, ровность и качество основания, запланированная толщина выливки, а также предполагаемая прочность. В ниже-
представленной таблице содержатся сравнительные данные напольных подкладочных смесей и смесей для пола ATLAS, позволяющие 
соответственно подобрать материал по желанию инвестора.
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Технические данные ■
ATLAS SAM 55 производится в виде сухой смеси на основе ангидритной 
муки, α-гипса и портландского цемента высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,3 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,65 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,85 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,2-0,25 л/1 кг

прим. 4,75-5,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 1 мм/10 мм

Максимальный диаметр крошки 0,5 мм

Линейные изменения < 0,03%

Стойкость к сдвигу (через 28 дней) > 0,8 MПa

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы к исполь-
зованию (от размешивания до окон-
чания работ)

прим. 30 минут

Использование подкладочного слоя 
(хождение)

через 6 часов

Время полного схватывания 
и высыхания

2-3 дня

Начало отопления прим. через 7 дней

Выполнение покрытий

влажность основания макс. 1,5 % 
(в случае непропускаемых покрытий 
и покрытий древесного происхожде-
ния придерживаться рекомендаций 
производителя клеев и покрытий)

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 1-10 мм – как для выравнивания местных неров-
ностей основания, так и для оснований с небольшим уклоном. 
Повышает уровень пола во всем помещении – при необходимости выравнивания 
уровней двух соседних помещений. 
Для выравнивания монолитных полов, выполненных в системах напольного 
отопления – применяется в тех случаях, когда неровности монолитного пола не по-
зволяют выполнить окончательный слой и нужно нанести дополнительный тонкий 
слой материала. 
Может использоваться в сухих помещениях – в виде подкладочного слоя на основе 
высококачественного ангидрита применяется только внутри зданий в сухих помещениях: 
жилых, коридорах, холлах, общих комнатах, офисах, залах ожидания и т.д. 
Образует подкладочный слой под покрытия в помещениях, подверженных средней 
нагрузке – в офисах, детских садах, школах. 

• идритно-гипсовая

• ть на сжатие ≥ 30 N/mm2

• тойкая к сосредоточенным нагрузкам

• тически безусадочная – не требует расширительных швов до 50 м2

• ъектная – хорошая растекаемость и быстрое схватывание

ATLAS SAM 55 (от 1 – до 10 мм)
самовыравнивающаяся шпаклевочная смесь

Виды отделочных слоев – плитки, покрытия из ПВХ, ковровые,  панели.
Виды применяемых систем: 
•  соединенный с основанием – толщина 1-10 мм – бетон хорошего качества, цемент-

ный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без него).

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Способность самовыравнивания – позволяет получить нивелированную и гладкую 
поверхность даже в больших помещениях без применения направляющих профилей и 
снимания массы при помощи планок. 
Прочность на сжатие:  ≥ 30 N/mm2.
Прочность на изгиб:  ≥ 5 N/mm2.
Практически безусадочная – возникновение усадочных царапин во время высыхания 
ограничено к минимуму – не требует промежуточных расширительных швов до 50 м². 
Предназначена для ручной или машинной выливки – можно удобно и быстро выливать 
как вручную, так машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата, благодаря чему достигается большая производительность выливки.

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 091.

05
PN-EN 13813
CA-C30-F5

Подкладочная смесь на основе сульфата кальция СА

Огнестойкость A1
fl

Величина pH >7

Выделение коррозионных субстанций СА

Прочность на сжатие C30 (≥ 30 N/mm²)

Прочность на изгиб F5 (≥ 5 N/mm²)

Паропроницаемость, акустическая 
изоляционность, звукопоглощаемость, 
тепловое сопротивление, химическая 
стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.002886.01.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
В среднем, расходуется 18 кг смеси на 1м² и на каждые 10 мм толщины 
слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. Во
время выполнения работ необходимо контролировать уровень раз-
мешивания и консистенции массы.
Постепенное отопление подкладочного слоя под монолитным полом• 
(увеличение температуры макс. на 3°C в сутки) начинают после полного 
схватывания монолитного пола. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Может вызвать аллергию • 
при контакте с кожей. Учитывая то, что препарат производится в виде
сухой смеси, его пыль может механически раздражать глаза и дыхатель-
ные пути. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза 
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, соот-
ветствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае 
проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих• 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности 
к употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.26

Выливка подкладочного слоя ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким. В связи с опасностью 
выплывания выливки основание должно быть выполнено в виде «корытца». Требования 
для оснований:

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%), • 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли.

Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунтовать 
эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS, а после 4 часов дополнить быстрозатвердевающей ре-
монтной смесью ATLAS TEN-10. Сухое, отремонтированное основание тщательно пылесосят, 
затем обильно грунтуют эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставляют для высыхания, как 
минимум, на 4 часа. Если загрунтованное основание по-прежнему влагоемкое – нужно 
повторить грунтовку. Все стальные элементы, соприкасающиеся с подкладочным слоем, 
защищают от коррозии.

Расширительные швы
Монолитный пол нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности 
выливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Промежуточные расширительные 
швы не обязательны при выливании монолитного пола на поверхностях до 50 м² и по 
диагонали не больше 10 м. Все конструкционные расширительные швы предыдущих 
слоев переносят на выливку. Вокруг несущих столбов, а также на порогах помещений 
выполняют усадочные расширительные швы.

Приготовление массы
Машинная выливка – сухая смесь высыпается в ковш смесительно-нагнетательного 
агрегата и устанавливается постоянный уровень дозированной воды, позволяющий до-
стигнуть правильной консистенции массы, поступающей из шланга.
Ручная выливка – сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указа-
ны в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Масса пригодна к употреблению сразу же после размешива-
ния и сохраняет свои свойства прим. в течение 30 минут. Нужную консистенцию можно 
определить, выливая массу из емкости (1 литр) на ровное невпитывающее основание 
(напр., пленка). Должен образоваться «блин» диаметром ок. 45-50 см.

Выливка массы
Масса выливается машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата с непрерывной подачей дозированной воды. ATLAS SAM 100 может также вы-
ливаться вручную, но только на поверхностях, разделенных на технологические участки 
размером 10-15 м². Перед выполнением работы в помещениях нужно обозначить будущую 
толщину подкладочного слоя (на стенах и на территории выливания). Это можно выполнить 
при помощи нивелирующей линейки и переносных реперов ATLAS для определения вы-
соты. Приготовленная масса выливается равномерно до установленной высоты, избегая 
перерывов. Сразу же после выливки каждого участка массу «отвоздушивают», используя 
для этой цели каток ATLAS или щетку с длинным твердым волосом. Щеткой делаем 
встряхивающие движения вдоль и поперек залитой поверхности. После этого материал 
выравнивается самостоятельно. Обозначенный технологический участок необходимо 
заполнить, выровнять и отвоздушить в течение прим. 30 минут.

Уход 
Во время созревания монолитного пола в течение двух первых дней следует избегать 
прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиля-
цию и проветривание помещений. При появлении белого налета на поверхности его 
нужно устранить механическим путем – путем шлифования, а потом пропылесосить всю 
поверхность. Шлифование монолитного пола ускоряет процесс высыхания. Время вы-
сыхания ангидритного монолитного пола зависит от толщины слоя, а также от тепловых 
и влажностных условий в помещении.

Отделочные работы
Работу по укладке покрытий можно начинать, в среднем, через 3 дня, в зависимости от 
условий созревания, влажности, вида и паропропускаемой способности покрытий. Ре-
комендуется перед укладкой покрытий тщательно высушить поверхность монолитного 
пола и загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■
ATLAS SAM 100 производится в виде сухой смеси на основе ангидритной 
муки, α-гипса и портландского цемента высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,3 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,75  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,95 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,19-0,20 л/1 кг

прим. 4,75-5,00 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 5 мм/ 30 мм

Максимальный диаметр крошки 0,8 мм

Линейные изменения < 0,03%

Стойкость к сдвигу (через 28 дней) > 0,8 MПa

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы 
к использованию (от размешивания 
до окончания работ)

минимум 30 минут

Использование подкладочного слоя 
(хождение)

через 6 часов

Время полного схватывания и высыхания мин. 2 недели

Начало отопления прим. через 7 дней

Выполнение покрытий

влажность основания макс. 1,5 % 
(в случае непропускаемых покрытий 
и покрытий древесного происхожде-
ния придерживаться рекомендаций 
производителя клеев и покрытий)

Технические требования ■

Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 069.

05
PN-EN 13813 
CA-C35-F6

Подкладочная смесь на основе сульфата кальция СА

Огнестойкость A1
fl

Величина pH > 7

Выделение коррозионных субстанций CA

Прочность на сжатие C35 (≥ 35 N/mm²)

Прочность на изгиб F6 (≥ 6 N/mm²)

Паропроницаемость, акустическая 
изоляционность, звукопоглощаемость, 
тепловое сопротивление, химическая 
стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.570.П.001359.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 5-30 мм – как для выравнивания местных неров-
ностей основания, так и для оснований с небольшим уклоном. 
Повышает уровень пола во всем помещении – при необходимости выравнивания 
уровней двух соседних помещений. 
Для выравнивания монолитных полов, выполненных в системах напольного 
отопления – применяется в тех случаях, когда неровности монолитного пола не по-
зволяют выполнить окончательный слой и нужно нанести дополнительный тонкий слой 
материала. 
Может использоваться в сухих помещениях – в виде подкладочного слоя на основе 
высококачественного ангидрита применяется только внутри зданий в сухих помещениях: 
жилых, коридорах, холлах, общих комнатах, офисах, залах ожидания и т.д.

• идритно-гипсовая

• ть на сжатие ≥ 35 N/mm2

• тойкая к сосредоточенным нагрузкам

• тически безусадочная – не требует расширите

• д плитки, выстилающие покрытия, паркет, панели

ATLAS SAM 100 (5 - 30 мм)
самовыравнивающаяся шпаклевочная смесь

Виды отделочных слоев – плитки, покрытия из ПВХ, ковровые, паркет, панели.
Виды применяемых систем:
•  соединенный с основанием – толщина 5-30 мм – бетон хорошего качества, цемент-

ный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без него).

Применение■

•
•
•
•
•

са

Свойства ■
Способность самовыравнивания – позволяет получить горизонтальную и гладкую 
поверхность даже в больших помещениях без применения направляющих профилей и 
снимания массы при помощи планок. 
Прочность на сжатие:  ≥ 35 N/mm2.
Прочность на изгиб:  ≥ 6 N/mm2.
Практически безусадочная – возникновение усадочных царапин во время высыхания 
ограничено к минимуму – не требует промежуточных расширительных швов до 50 м². 
Предназначена для ручной или машинной выливки – можно удобно и быстро выливать 
как вручную, так машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата, благодаря чему достигается большая производительность выливки.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
В среднем, расходуется 20 кг смеси на 1м² и на каждые 10 мм толщины 
слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. Во
время выполнения работ необходимо контролировать уровень раз-
мешивания и консистенции массы.
Постепенное отопление подкладочного слоя под монолитным полом• 
(увеличение температуры макс. на 3°C в сутки) начинают после полного 
схватывания монолитного пола. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Может вызвать аллергию • 
при контакте с кожей. Учитывая то, что препарат производится в виде
сухой смеси, его пыль может механически раздражать глаза и дыхатель-
ные пути. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза 
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, соот-
ветствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае 
проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих• 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности 
к употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.26

Выливка подкладочного слоя ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким. В связи с опасностью 
выплывания выливки основание должно быть выполнено в виде «корытца». Требования 
для оснований: 

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%), • 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли.

Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунтовать 
эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS, а после 4 часов дополнить быстрозатвердевающей ре-
монтной смесью ATLAS TEN-10. Сухое, отремонтированное основание тщательно пылесосят, 
затем обильно грунтуют эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставляют для высыхания, как 
минимум, на 4 часа. Если загрунтованное основание по-прежнему влагоемкое – нужно 
повторить грунтовку. Все стальные элементы, соприкасающиеся с подкладочным слоем, 
защищают от коррозии.

Расширительные швы
Монолитный пол нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности 
выливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Промежуточные расширительные 
швы не обязательны при выливании монолитного пола на поверхностях до 50 м² и по 
диагонали не больше 10 м. Все конструкционные расширительные швы предыдущих 
слоев переносят на выливку. Вокруг несущих столбов, а также на порогах помещений 
выполняют усадочные расширительные швы.

Приготовление массы
Машинная выливка – сухая смесь высыпается в ковш смесительно-нагнетательного 
агрегата и устанавливается постоянный уровень дозированной воды, позволяющий до-
стигнуть правильной консистенции массы, поступающей из шланга.
Ручная выливка – сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указа-
ны в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Масса пригодна к употреблению сразу же после размешива-
ния и сохраняет свои свойства прим. в течение 30 минут. Нужную консистенцию можно 
определить, выливая массу из емкости (1 литр) на ровное невпитывающее основание 
(напр., пленка). Должен образоваться «блин» диаметром ок. 45-50 см.

Выливка массы
Масса выливается машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата с непрерывной подачей дозированной воды. ATLAS SAM 100 может также вы-
ливаться вручную, но только на поверхностях, разделенных на технологические участки 
размером 10-15 м². Перед выполнением работы в помещениях нужно обозначить будущую 
толщину подкладочного слоя (на стенах и на территории выливания). Это можно выполнить 
при помощи нивелирующей линейки и переносных реперов ATLAS для определения вы-
соты. Приготовленная масса выливается равномерно до установленной высоты, избегая 
перерывов. Сразу же после выливки каждого участка массу «отвоздушивают», используя 
для этой цели каток ATLAS или щетку с длинным твердым волосом. Щеткой делаем 
встряхивающие движения вдоль и поперек залитой поверхности. После этого материал 
выравнивается самостоятельно. Обозначенный технологический участок необходимо 
заполнить, выровнять и отвоздушить в течение прим. 30 минут.

Уход
Во время созревания монолитного пола в течение двух первых дней следует избегать 
прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиля-
цию и проветривание помещений. При появлении белого налета на поверхности его 
нужно устранить механическим путем – путем шлифования, а потом пропылесосить всю 
поверхность. Шлифование монолитного пола ускоряет процесс высыхания. Время вы-
сыхания ангидритного монолитного пола зависит от толщины слоя, а также от тепловых 
и влажностных условий в помещении.

Отделочные работы
Работу по укладке покрытий можно начинать через 2-3 недели, в зависимости от условий 
созревания, влажности, вида и паропропускаемой способности покрытий. Рекомендуется 
перед укладкой покрытий тщательно высушить поверхность монолитного пола и загрун-
товать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■

ATLAS SAM 150 производится в виде сухой смеси на основе высоко-
качественного ангидрита.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,85 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 2,0 кг/дм³

Пропорции размешивания
(вода/сухая смесь)

прим. 0,15-0,17 л/1 кг

прим. 3,75-4,25 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 15 мм/60 мм

Максимальный диаметр крошки 0,8 мм

Линейные изменения < 0,03%

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы к ис-
пользованию (от размешивания до 
окончания работ)

прим. 30 минут

Использование подкладочного слоя 
(хождение)

через 6 часов

Время полного схватывания и высыхания 3-4 недели

Начало отопления прим. через 28 дней

Выполнение покрытий

влажность основания макс. 1,5 % 
(в случае непропускаемых покрытий 
и покрытий древесного происхожде-
ния придерживаться рекомендаций 
производителя клеев и покрытий)

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 044.

04
PN-EN 13813 
CA-C20-F5

Подкладочная смесь на основе сульфата кальция СА

Огнестойкость A1
fl

Величина pH > 7

Выделение коррозионных субстанций CA

Прочность на сжатие C20 (≥ 20 N / mm²)

Прочность на изгиб F5 (≥ 5 N / mm²)

Паропроницаемость, акустическая 
изоляционность, звукопоглощаемость, 
тепловое сопротивление, химическая 
стойкость

NPD

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 15-60 мм – как для выравнивания местных не-
ровностей основания, так и для оснований с небольшим уклоном. 
Повышает уровень пола во всем помещении – при необходимости выравнивания 
уровней двух соседних помещений. 
Отличный материал для закрытия напольного электрического или водяного 
отопления – лучшая теплопроводность, чем продуктов на основе цемента; тщательно 
закрывает отопительное оборудование. 
Для выравнивания монолитных полов, выполненных в системах напольного 
отопления – применяется в тех случаях, когда неровности монолитного пола не по-
зволяют выполнить окончательный слой и нужно нанести дополнительный тонкий слой 
материала. 
Является элементом системы ATLAS FONER, предназначенной для акустической изо-
ляции перекрытий – вместе с эластичными пенополистироловыми плитами STYROFLEX, 
ПРОФИЛЯМИ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ ATLAS, а также полиэтиленовой пленкой.
Может использоваться в сухих помещениях – в виде подкладочного слоя на основе 
высококачественного ангидрита применяется только внутри зданий в сухих помещениях: 
жилых, коридорах, холлах, общих комнатах, офисах, залах ожидания и т.д. 

• ангидритно-гипсовая

• быстросхватывающаяся –хождение по полу через 6 часов

• практически безусадочная – не требует расширительных швов до 50 м2

• хорошая теплопроводность – отличная для напольного отопления

• самовыравнивающаяся – удобная выливка

ATLAS SAM 150 (15 - 60 мм)
быстросхватывающаяся, самовыравнивающаяся 
подкладочная смесь для пола

Виды отделочных слоев – плитки, покрытия из ПВХ, ковровые,  панели.
Виды применяемых систем:
•  соединенный с основанием – толщина 15-60 мм – бетон хорошего качества,

цементный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без 
него).

•  на отделяющем слое – толщина 30-60 мм – основания плохого качества, необе-
спечивающие соответствующей адгезии – пылящие, потресканные, замасленные, 
загрязненные, с большой поглощаемостью; отделяющим слоем может служить 
пленка РЕ толщиной 0,2 мм.

•  плавающий – толщина 35-60 мм –  выливается на слоях термической или звуковой 
изоляции из: пенополистироловых плит, как минимум, ЕPS 100-038 класса, напольных, 
упрочненных плит из минеральной ваты и т.д.

•  отопление с обогреваемым полом – высота выливки над

Применение■

• ан

• бы

• пр

• хор

• сам

бы
под

Свойства ■
Способность самовыравнивания – позволяет получить горизонтальную и гладкую 
поверхность даже в больших помещениях без применения направляющих профилей и 
снимания массы при помощи планок. 
Прочность на сжатие:  ≥ 20 N/mm2.
Прочность на изгиб:  ≥ 5 N/mm2.
Практически безусадочная – возникновение усадочных царапин во время высыхания 
ограничено к минимуму – не требует промежуточных расширительных швов до 50 м². 
Предназначена для ручной или машинной выливки – можно удобно и быстро выливать 
как вручную, так машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата, благодаря чему достигается большая производительность выливки.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ CO.01.225.П.001159.07.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации



С М Е С И  И  П О Д К Л А Д О Ч Н Ы Е  С М Е С И  Д Л Я  П О Л А

к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 89

Расход ■
В среднем, расходуется 20 кг смеси на 1м² и на каждые 10 мм толщины 
слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. Во
время выполнения работ необходимо контролировать уровень раз-
мешивания и консистенции массы.
Перед полным включением напольного отопления, находящегося• 
в слое ATLAS SAM 150, увеличивают температуру каждые 24 часа на
2°C до максимальной величины. После этого уменьшают ее таким же 
способом до выключения отопления. 
Постепенное отопление подкладочного слоя под монолитным полом • 
(увеличение температуры макс. на 3°C в сутки) начинают после полного
схватывания монолитного пола. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Может вызвать аллергию • 
при контакте с кожей. Учитывая то, что препарат производится в виде
сухой смеси, его пыль может механически раздражать глаза и дыхатель-
ные пути. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза 
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, соот-
ветствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае 
проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих• 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности 
к употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.27

Выливка подкладочного слоя ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким. Требования для осно-
ваний:

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%),• 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли. Все стальные элементы, соприкасающиеся с подкла-
дочным слоем, защищают от коррозии. 

Подкладочный слой соединенный с основанием. Основание должно быть очищен-
ным от слоев, которые могут ослабить адгезию, особенно, от пыли, грязи, извести, масел, 
жира, воска, битумных субстанций, красок, слабых и осыпающихся частей старых выливок. 
Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунто-
вать. Дополнить быстрозатвердевающей ремонтной смесью ATLAS TEN-10. Загрунтовать 
один или два раза эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставить для высыхания, 
как минимум, на 4 часа.
Подкладочный слой на отделяющем слое. Слой отделяющего материала (пленка РЕ) 
укладывается ровно, плотно с заходом на стены (на изоляционные полосы) мин. до вы-
соты подкладочного слоя.
Подкладочный плавающий слой. Изоляционные плиты укладываются плотно, на ровном 
основании, в шахматном порядке. На плитах нужно уложить отделяющий слой, который 
должен заходить на стены. 
Подкладочный слой в системе напольного отопления. Отопительное оборудование 
проверяется и соответственно прикрепляется. Монолитный пол рекомендуется выполнить 
одним слоем (при гарантированном стабильном системном прикреплении отопительного 
оборудования). Во время работы также нужно придерживаться данных, содержащихся в 
техническом проекте и рекомендаций производителей отопительного оборудования.

Расширительные швы
Монолитный пол нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности 
выливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Промежуточные расширительные 
швы не обязательны при выливании монолитного пола на поверхностях до 50 м² и по 
диагонали не больше 10 м. Все конструкционные расширительные швы предыдущих 
слоев переносят на выливку. Вокруг несущих столбов, а также на порогах помещений 
выполняют усадочные расширительные швы.

Приготовление массы
Машинная выливка – сухая смесь высыпается в ковш смесительно-нагнетательного 
агрегата и устанавливается постоянный уровень дозированной воды, позволяющий до-
стигнуть правильной консистенции массы, поступающей из шланга.
Ручная выливка – сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указа-
ны в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Масса пригодна к употреблению сразу же после размешива-
ния и сохраняет свои свойства прим. в течение 30 минут. Нужную консистенцию можно 
определить, выливая массу из емкости (1 литр) на ровное невпитывающее основание 
(напр., пленка). Должен образоваться «блин» диаметром ок. 45-50 см.

Выливка массы
Перед выполнением работы в помещениях нужно обозначить будущую толщину под-
кладочного слоя (на стенах и на территории выливания). Это можно выполнить при 
помощи нивелирующей линейки и переносных реперов ATLAS для определения вы-
соты. Машинная выливка – с использованием смесительно-нагнетательного агрегата с 
непрерывной подачей дозированной воды, выливка вручную – только на поверхностях, 
разделенных на технологические участки размером 10-15 м². Приготовленная масса 
выливается равномерно до установленной высоты, избегая перерывов. Сразу же после 
выливки каждого участка массу «отвоздушивают», используя для этой цели каток ATLAS 
или щетку с длинным твердым волосом. Щеткой делаем встряхивающие движения вдоль 
и поперек залитой поверхности. После этого материал выравнивается самостоятельно. 
Обозначенный технологический участок необходимо заполнить, выровнять и отвоздушить 
в течение прим. 30 минут.

Уход
Во время созревания монолитного пола в течение двух первых дней следует избегать 
прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиля-
цию и проветривание помещений. При появлении белого налета на поверхности его 
нужно устранить механическим путем – путем шлифования, а потом пропылесосить всю 
поверхность. Шлифование монолитного пола ускоряет процесс высыхания. Время вы-
сыхания ангидритного монолитного пола зависит от толщины слоя, а также от тепловых 
и влажностных условий в помещении.

Отделочные работы
Работу по укладке покрытий можно начинать через 3-4 недели, в зависимости от условий 
созревания, влажности, вида и паропропускаемой способности покрытий. Рекомендуется 
перед укладкой покрытий тщательно высушить поверхность монолитного пола и загрун-
товать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■
ATLAS SAM 200 производится в виде сухой смеси на основе высоко-
качественного ангидрита.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 2,0  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 2,05 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,15-0,17 л/1 кг

прим. 3,75-4,25 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 25 мм / 60 мм

Максимальный диаметр крошки 0,8 мм

Линейные изменения < 0,03%

Температура приготовления массы, 
а также основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы 
к использованию (от размешивания 
до окончания работ)

прим. 45 минут

Использование подкладочного слоя 
(хождение)

через 2 дня

Время полного схватывания и высыхания 3-4 недели

Начало отопления прим. через 28 дней

Выполнение покрытий

влажность основания макс. 1,5% 
(в случае непропускаемых покрытий 
и покрытий древесного происхожде-
ния придерживаться рекомендаций 
производителя клеев и покрытий)

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 010.

05
PN-EN 13813 
CA-C16-F5

Подкладочная смесь на основе сульфата кальция СА

Огнестойкость A1
fl

Величина pH >7

Выделение коррозионных субстанций CA

Прочность на сжатие C16 (≥ 16 N / mm²)

Прочность на изгиб F5 (≥ 5 N / mm²)

Паропроницаемость, акустическая 
изоляционность, звукопоглощаемость, 
тепловое сопротивление, химическая 
стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.225.П.001159.07.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 25-60 мм – как для выравнивания местных не-
ровностей основания, так и для оснований с небольшим уклоном. 
Повышает уровень пола во всем помещении – при необходимости выравнивания 
уровней двух соседних помещений. 
Отличный материал для закрытия напольного электрического или водяного 
отопления – лучшая теплопроводность, чем продуктов на основе цемента; тщательно 
закрывает отопительное оборудование. 
Для выравнивания монолитных полов, выполненных в системах напольного 
отопления 
Является элементом системы ATLAS FONER, предназначенной для акустической изо-
ляции перекрытий – вместе с эластичными пенополистироловыми плитами STYROFLEX, 
ПРОФИЛЯМИ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ ATLAS, а также полиэтиленовой пленкой.
Может использоваться в сухих помещениях – в виде подкладочного слоя на основе 
высококачественного ангидрита применяется только внутри зданий в сухих помещениях: 
жилых, коридорах, холлах, общих комнатах, офисах, залах ожидания и т.д. 

• ангидритно-гипсовая

• практически безусадочная – не требует расширительных швов до 50 м2

• регулирует консистенцию массы

• хорошая теплопроводность – отличная для напольного отопления

• самовыравнивающаяся – удобная выливка

ATLAS SAM 200 (25 - 60 мм)
самовыравнивающаяся подкладочная 
смесь для пола

Виды отделочных слоев – плитки, покрытия из ПВХ, ковровые,  панели.
Виды применяемых систем:
•  соединенный с основанием – толщина 25-60 мм – бетон хорошего качества, цемент-

ный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без него).
•  на отделяющем слое – толщина 30-60 мм – основания плохого качества, необе-

спечивающие соответствующей адгезии – пылящие, потресканные, замасленные, 
загрязненные, с большой поглощаемостью; отделяющим слоем может служить 
пленка РЕ толщиной 0,2 мм.

•  плавающий – толщина 35-60 мм –  выливается на слоях термической или звуковой 
изоляции из: пенополистироловых плит, как минимум, ЕPS 100-038 класса, напольных, 
упрочненных плит из минеральной ваты и т.д.

•  отопление с обогреваемым полом – высота выливки над отопительным оборудо-
ванием должна составлять не менее 35 мм.

Применение■
Выравнивает основания в пределах 

• ан

• пр

• ре

• хо

• са

Свойства ■
Способность самовыравнивания – позволяет получить горизонтальную и гладкую 
поверхность даже в больших помещениях без применения направляющих профилей и 
снимания массы при помощи планок. 
Прочность на сжатие:  ≥ 16 N/mm2.
Прочность на изгиб:  ≥ 5 N/mm2.
Практически безусадочная – возникновение усадочных царапин во время высыхания 
ограничено к минимуму – не требует промежуточных расширительных швов до 50 м². 
Предназначена для ручной или машинной выливки – можно удобно и быстро выливать 
как вручную, так машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата, благодаря чему достигается большая производительность выливки.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■

В среднем, расходуется 20 кг смеси на 1м² и на каждые 10 мм толщины 
слоя.

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. Во
время выполнения работ необходимо контролировать уровень раз-
мешивания и консистенции массы.
Перед полным включением напольного отопления, находящегося• 
в слое ATLAS SAM 200, увеличивают температуру каждые 24 часа на
2°C до максимальной величины. После этого уменьшают ее таким же 
способом до выключения отопления. 
Постепенное отопление подкладочного слоя под монолитным полом • 
(увеличение температуры макс. на 3°C в сутки) начинают после полного
схватывания монолитного пола. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Может вызвать аллергию • 
при контакте с кожей. Учитывая то, что препарат производится в виде
сухой смеси, его пыль может механически раздражать глаза и дыхатель-
ные пути. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза 
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Необходимо использовать соответствующую защитную одежду, соот-
ветствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае 
проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих• 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности 
к употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.27

Выливка подкладочного слоя ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким. Требования для осно-
ваний: 

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%),• 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли. 

Все стальные элементы, соприкасающиеся с подкладочным слоем, защищают от кор-
розии.
Подкладочный слой соединенный с основанием. Основание должно быть очищен-
ным от слоев, которые могут ослабить адгезию, особенно, от пыли, грязи, извести, масел, 
жира, воска, битумных субстанций, красок, слабых и осыпающихся частей старых выливок. 
Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунто-
вать. Дополнить быстрозатвердевающей ремонтной смесью ATLAS TEN-10. Загрунтовать 
один или два раза эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставить для высыхания, 
как минимум, на 4 часа.
Подкладочный слой на отделяющем слое.  Слой отделяющего материала (пленка 
РЕ) укладывается ровно, плотно с заходом на стены (на изоляционные полосы) мин. до 
высоты подкладочного слоя.
Подкладочный плавающий слой. Изоляционные плиты укладываются плотно, на ровном 
основании, в шахматном порядке. На плитах нужно уложить отделяющий слой, который 
должен заходить на стены. 
Подкладочный слой в системе напольного отопления. Отопительное оборудование 
проверяется и соответственно прикрепляется. Монолитный пол рекомендуется выполнить 
одним слоем (при гарантированном стабильном системном прикреплении отопительного 
оборудования). Во время работы также нужно придерживаться данных, содержащихся в 
техническом проекте и рекомендаций производителей отопительного оборудования.

Расширительные швы
Монолитный пол нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности 
выливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Промежуточные расширительные 
швы не обязательны при выливании монолитного пола на поверхностях до 50 м² и по 
диагонали не больше 10 м. Все конструкционные расширительные швы предыдущих 
слоев переносят на выливку. Вокруг несущих столбов, а также на порогах помещений 
выполняют усадочные расширительные швы. 

Приготовление массы
Машинная выливка – сухая смесь высыпается в ковш смесительно-нагнетательного 
агрегата и устанавливается постоянный уровень дозированной воды, позволяющий до-
стигнуть правильной консистенции массы, поступающей из шланга.
Ручная выливка – сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указа-
ны в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Масса пригодна к употреблению сразу же после размешива-
ния и сохраняет свои свойства прим. в течение 45 минут. Нужную консистенцию можно 
определить, выливая массу из емкости (1 литр) на ровное невпитывающее основание 
(напр., пленка). Должен образоваться «блин» диаметром ок. 45-50 см.

Выливка массы
Перед выполнением работы в помещениях нужно обозначить будущую толщину под-
кладочного слоя (на стенах и на территории выливания). Это можно выполнить при 
помощи нивелирующей линейки и переносных реперов ATLAS для определения вы-
соты. Машинная выливка – с использованием смесительно-нагнетательного агрегата с 
непрерывной подачей дозированной воды, выливка вручную – только на поверхностях, 
разделенных на технологические участки размером 10-15 м². Приготовленная масса 
выливается равномерно до установленной высоты, избегая перерывов. Сразу же после 
выливки каждого участка массу «отвоздушивают», используя для этой цели каток ATLAS 
или щетку с длинным твердым волосом. Щеткой делаем встряхивающие движения вдоль 
и поперек залитой поверхности. После этого материал выравнивается самостоятельно. 
Обозначенный технологический участок необходимо заполнить, выровнять и отвоздушить 
в течение прим. 45 минут.

Уход
Во время созревания монолитного пола в течение двух первых дней следует избегать 
прямых солнечных лучей и сквозняков, а также обеспечить соответствующую вентиля-
цию и проветривание помещений. При появлении белого налета на поверхности его 
нужно устранить механическим путем – путем шлифования, а потом пропылесосить всю 
поверхность. Шлифование монолитного пола ускоряет процесс высыхания. Время вы-
сыхания ангидритного монолитного пола зависит от толщины слоя, а также от тепловых 
и влажностных условий в помещении.

Отделочные работы
Работу по укладке покрытий можно начинать через 3-4 недели, в зависимости от условий 
созревания, влажности, вида и паропропускаемой способности покрытий. Рекомендуется 
перед укладкой покрытий тщательно высушить поверхность монолитного пола и загрун-
товать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■
Продукт производится в виде сухой смеси портландского цемента, 
кварцевых заполнителей и модифицирующих добавок.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,2 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,8  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,9 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,17-0,18 л/1 кг

прим. 4,25-4,5 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм / 10 мм

Максимальный диаметр крошки 0,8 мм

Линейные изменения < 0,06%

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности массы к использованию прим. 30 минут

Использование подкладочного слоя (хождение) прим. через 10 часов

Выполнение керамических 
и каменных покрытий

прим. через 3 дня*

Выполнение ковровых покрытий, 
покрытий из ПВХ, линолеума

прим. через 7 дней*

* При температуре выполнения работ прим. 20°C и влажности 55-60%.

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 011.

05
PN-EN 13813 
CT-C16-F5

Подкладочная смесь на основе цемента СТ

Огнестойкость A2
fl

Выделение коррозионных субстанций CT

Прочность на сжатие C16 (≥ 16 N / mm²)

Прочность на изгиб F5 (≥ 5 N /mm²)

Водо- и паропроницаемость, 
прочность на истирание, акустическая 
изоляционность, звукопоглощаемость, 
тепловое сопротивление, химическая 
стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073157.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 2-10 мм – рекомендуется для выравнивания местных 
неровностей основания, затрудняющих выполнение окончательного покрытия.
Является подкладочным слоем для пола – образует очень ровный и несущий слой, 
предназначенный для выполнения окончательного напольного слоя. 
Повышает уровень пола во всем помещении – напр., если необходимо выровнять 
уровни двух соседних помещений. 

• тойкая к сосредоточенным нагрузкам

• ля помещений, подвергающихся постоянном

• добная д

• д плитки, панели и выстилающие покрыт

• ть уже через 10 часов

ATLAS TERPLAN N (2 - 10 мм)
самовыравнивающаяся шпаклевочная смесь

Виды отделочных слоев – плитки, ковровые покрытия, покрытия из ПВХ, панели.
Виды применяемых систем:
•  соединенный с основанием – толщина 2-10 мм – бетон хорошего качества,

цементный или ангидритный монолитный пол.

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Прочность на сжатие:  ≥ 16 N/mm².
Прочность на изгиб:  ≥ 5 N/mm².
Способность к самовыравниванию – позволяет получить нивелированную и гладкую 
поверхность даже в больших помещениях без применения направляющих профилей и 
снимания массы при помощи планок. 
Очень низкая линейная усадка – небольшие линейные изменения подкладочного 
слоя во время высыхания (прим. 0,6 мм/пог.м) ограничивают возникновение трещин и 
отслоение от слабых оснований (с низкой адгезией). 
Приспособлена для ручной выливки. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■

В среднем, расходуется 1,5 кг смеси на 1м² и на каждый 1 мм толщины 
слоя.

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количе-•
ства воды приводит к снижению прочностных параметров штука-
турки. Во время выполнения работ необходимо контролировать 
уровень размешивания и консистенции массы. Нельзя разбавлять 
схватывающийся материал. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после ис-•
пользования. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты 
производства, указанной на упаковке. Содержание растворимого 
хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.26

Выливка подкладочного слоя ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким, очищенным от слоев, 
которые могут уменьшить адгезию, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жира, битумных 
субстанций, красок, слабых и осыпающихся фрагментов старых выливок. Поверхностные 
царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунтовать. Дополнить 
быстрозатвердевающей ремонтной смесью ATLAS TEN-10. Для грунтовки используют 
эмульсию ATLAS UNI-GRUNT PLUS один или два раза и оставляют для высыхания, как 
минимум, на 4 часа.
Требования для оснований: 

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%), • 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим спо-• 
собом и очищенные от пыли.

Расширительные швы
Выливку нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности вы-
ливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Величина рабочей площади не должна 
превышать 35 м². При больших площадях применяют промежуточные расширительные 
швы. Если пропорции рабочих сторон имеют большее соотношение, чем 2:1, нужно вы-
полнить усадочные расширительные швы. Их также выполняют вокруг несущих столбов, 
а также на порогах помещений. Все существующие конструкционные расширительные 
швы переносят на выливку. 

Приготовление массы
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения однородной конси-
стенции. Масса пригодна к употреблению прим. через 5 мин. и повторного размешивания. 
Приготовленная масса сохраняет свои свойства прим. в течение 30 минут.

Выливка массы
Перед выполнением работы на участке выливки нужно определить будущую толщину 
подкладочного слоя и обозначить ее на стенах и на всей выливаемой поверхности. 
Это можно выполнить при помощи нивелирующей линейки и переносных реперов для 
определения высоты. Масса выливаем вручную, начиная с наиболее отдаленной от выхода 
стены. Массу выливаем параллельными полосами к стене, шириной прим. 50 см, следя за 
тем, чтобы не ходить по уже вылитой поверхности. Соединение очередных партий выливки 
должно выполняться не больше, чем за 10 минут. Если ширина помещения превышает 6 
м, то его нужно поделить на участки, используя технологические заставки. Вылитая масса 
распределяется гладкой металлической теркой. Излишек массы тянется теркой «на себя» и, 
таким образом, контролируется толщина слоя. Рекомендуется также «отвоздушить» массу 
катками для отвоздушивания или звездчатым катком. Обозначенный технологический 
участок необходимо заполнить, выровнять и отвоздушить в течение прим. 30 минут.

Уход
Вылитую поверхность нужно оберегать от слишком быстрого высыхания, непосредствен-
ного солнечного нагревания, низкой влажности воздуха, сквозняков, перепада температур. 
Следует ограничить отопление помещения. Время высыхания выливки зависит от толщины 
слоя, а также тепловлажностных условий в помещении. 

Отделочные работы
Покрытия можно укладывать по истечении 3-7 дней, в зависимости от условий созревания, 
влажности воздуха и вида покрытия. Перед укладкой покрытий высушенную поверхность 
загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■

Продукт производится в виде сухой смеси портландского цемента, 
кварцевых заполнителей и модифицирующих добавок.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,85  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 2,05 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,16-0,18 л/1 кг

прим. 4,0-4,5 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 5 мм/30 мм

Максимальный диаметр крошки 1,5 мм

Линейные изменения < 0,05%

Стойкость к сдвигу (через 28 дней) > 0,8 МПа

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы к 
использованию

мин. 20 минут

Использование подкладочного слоя (хождение) прим. через 6 часов

Выполнение керамических и 
каменных покрытий

прим. через 3 дня*

Выполнение ковровых покрытий, покрытий 
из ПВХ, линолеума или паркета

прим. через 7 дней*

* При температуре выполнения работ прим. 20 °C и влажности 55-60%.

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 046.

05
PN-EN 13813
CT-C35-F7

Подкладочная смесь на основе цемента СТ

Огнестойкость A1
fl

Выделение коррозионных субстанций CT

Прочность на сжатие C35 (≥ 35 N / mm²)

Прочность на изгиб F7 (≥ 7 N / mm²)

Водо- и паропроницаемость, 
Прочность на истирание, Акустическая 
изоляционность, Звукопоглощаемость, 
Тепловое сопротивление, Химическая 
стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073157.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 5-30 мм – рекомендуется для выравнивания местных 
неровностей основания, затрудняющих выполнение окончательного покрытия.
Рекомендуется для ремонтных работ – увеличенная прочность (добавка волокон) 
позволяет выливать подкладочный слой толщиной 2 см на отделяющем слое; позволяет 
выполнить выравнивающий слой на трудных основаниях – на плитках из ПВХ, терраццо, 
каменных плитках, замасленных бетонных слоях и т.д. 
Является подкладочным слоем для пола – образует очень ровный и несущий слой, 
предназначенный для выполнения окончательного напольного слоя. 
Повышает уровень пола во всем помещении – напр., если необходимо выровнять 
уровни двух соседних помещений. 
Рекомендуется для выравнивания поверхности существующих слоев, выполнен-
ных в системе напольного отопления – в тех случаях, когда неровности основания 
не позволяют выполнить окончательное покрытие и нужно применить дополнительный 
тонкий слой материала.
Позволяет выполнять напольный слой из таких материалов как паркет, эпоксидные 
покрытия – является подкладочным слоем с высокой адгезией и большой стойкостью 
к такому явлению как сдвиг, которое возникает во время расширения и усадки дерева в 
результате изменения его влажности.

• большая прочность на сжатие ≥ 35 MПa

• укрепленная волокнами

• большая стойкость к сдвигу – отличная под паркет

• ограниченная линейная усадка

• пешеходное движение через 6 часов

ATLAS TERPLAN R (5 - 30 мм)
самовыравнивающаяся реставрационная 
подкладочная смесь для пола

Виды отделочных слоев – плитки, эпоксидные и ковровые покрытия, покрытия из 
ПВХ, паркет, панели.
Виды применяемых систем:
•  соединенный с основанием – толщина 5-30 мм – бетон хорошего качества, цемент-

ный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без него).
•  на отделяющем слое – толщина 20-30 мм – основания плохого качества, необе-

спечивающие соответствующей адгезии – пылящие, потресканные, замасленные,
загрязненные, с большой поглощаемостью; отделяющим слоем может служить
пленка РЕ толщиной 0,2 мм.

Применение■

• б

• у

• б

• о

• п

са
п

Свойства ■
Прочность на сжатие: ≥ 35 N/мм².
Прочность на изгиб: ≥ 7 N/мм².
Увеличенная прочность –  укрепленная полипропиленовыми волокнами.
Способность к самовыравниванию – позволяет получить нивелированную и гладкую 
поверхность даже в больших помещениях без применения направляющих профилей и 
снимания массы при помощи планок. 
Очень низкая линейная усадка – небольшие линейные изменения подкладочного слоя 
во время высыхания (прим. 0,5 мм/пог.м) ограничивают возникновение трещин и отслоение 
от слабых оснований (с низкой адгезией). 
Предназначена для ручной или машинной выливки – можно удобно и быстро выливать 
как вручную, так машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата, благодаря чему достигается большая производительность выливки и уменьша-
ются трудовые затраты.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
В среднем, расходуется 2 кг смеси на 1м² и на каждый 1 мм толщины 
слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. 
Во время выполнения работ необходимо контролировать уровень 
размешивания и консистенции массы. Нельзя разбавлять схваты-
вающийся материал. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-• 
зования. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует • 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного поврежде-
ния глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая 
то, что препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали 
от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть
большим количеством воды и обратиться к врачу. Необходимо ис-
пользовать соответствующую защитную одежду, соответствующие
защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае прогла-
тывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или 
этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок 
пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома 
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.26

Выливка подкладочного слоя ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким. Требования для 
оснований: 

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%),• 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли. 

Подкладочный слой соединенный с основанием. Основание должно быть очищен-
ным от слоев, которые могут ослабить адгезию, особенно, от пыли, грязи, извести, масел, 
жира, воска, битумных субстанций, красок, слабых и осыпающихся частей старых выливок. 
Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунто-
вать. Дополнить быстрозатвердевающей ремонтной смесью ATLAS TEN-10. Загрунтовать 
один или два раза эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставить для высыхания, 
как минимум, на 4 часа.
Подкладочный слой на отделяющем слое. Слой отделяющего материала (пленка РЕ) 
укладывается ровно, плотно с заходом на стены (на изоляционные полосы) мин. до вы-
соты подкладочного слоя.

Расширительные швы
Выливку нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности вы-
ливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Величина рабочей площади не должна 
превышать 35 м². При больших площадях применяют промежуточные расширительные 
швы. Если пропорции рабочих сторон имеют большее соотношение, чем 2:1, нужно вы-
полнить усадочные расширительные швы. Их также выполняют вокруг несущих столбов, 
а также на порогах помещений. Все существующие конструкционные расширительные 
швы переносят на выливку. 

Приготовление массы
Ручная выливка – сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции 
указаны в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до 
получения однородной консистенции. Приготовленная масса сохраняет свои свойства 
прим. в течение 20 минут.
Машинная выливка – сухая смесь высыпается в ковш смесительно-нагнетательного 
агрегата и устанавливается постоянный уровень дозированной воды, позволяющий до-
стигнуть правильной консистенции массы, поступающей из шланга.

Выливка массы
Перед выполнением работы на участке выливки нужно определить будущую толщину 
подкладочного слоя и обозначить ее на стенах и на всей выливаемой поверхности. Это 
можно выполнить при помощи нивелирующей линейки и переносных реперов для опреде-
ления высоты. Масса выливается машинным способом – с использованием смесительно-
нагнетательного агрегата с непрерывной подачей дозированной воды или вручную. 
Выливку начинаем с наиболее отдаленной от выхода стены. Массу выливаем парал-
лельными полосами к стене, шириной прим. 50 см, следя за тем, чтобы не ходить по уже 
вылитой поверхности. Соединение очередных партий выливки должно выполняться не 
больше, чем за 10 минут. Вылитая масса распределяется гладкой металлической теркой. 
Излишек массы тянется теркой «на себя» и, таким образом, контролируется толщина слоя. 
Рекомендуется также «отвоздушить» массу катками для отвоздушивания  или щеткой с 
длинным твердым волосом, делая встряхивающие движения вдоль и поперек залитой 
поверхности. Обозначенный технологический участок необходимо заполнить, выровнять 
и отвоздушить в течение прим. 30 минут.

Уход
Вылитую поверхность нужно оберегать от слишком быстрого высыхания, непосредствен-
ного солнечного нагревания, низкой влажности воздуха, сквозняков, перепада температур. 
Следует ограничить отопление помещения. Время высыхания выливки зависит от толщины 
слоя, а также тепловлажностных условий в помещении.

Отделочные работы
Выливку можно использовать (ходить) по истечении прим. 6 часов. Керамические и 
каменные плитки можно укладывать прим. по истечении 3 дней, а ковровые, покрытия 
из ПВХ, линолеум или паркет прим. через 7 дней (в зависимости от влажности воздуха и 
основания). Перед укладкой покрытий высушенную поверхность загрунтовать эмульсией 
ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■

Продукт производится в виде сухой смеси портландского цемента, 
кварцевых заполнителей и модифицирующих добавок.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,6 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 2,0  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 2,2 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,13-0,15 л/1 кг

прим. 3,25-3,75 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 10 мм/50 мм

Максимальный диаметр крошки 3,0 мм

Линейные изменения < 0,06%

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы к использованию мин. 30 минут

Использование подкладочного слоя 
(хождение)

прим. через 24 часа

Выполнение покрытий прим. через 3-4 недели*

* При температуре выполнения работ прим. 20°C и влажности 55-60%.

Технические требования ■

Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 084.

05
PN-EN 13813:2003
CT-C50-F7-AR0,5

Подкладочная смесь на основе цемента СТ

Огнестойкость A1
fl

Выделение коррозионных субстанций CT

Прочность на сжатие C50 (≥ 50 N / mm²)

Прочность на изгиб F7 (≥ 7 N / mm²)

Прочность на истирание AR 0,5

Водо- и паропроницаемость, 
Акустическая изоляционность, 
Звукопоглощаемость, Тепловое 
сопротивление, Химическая стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073157.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 10-50 мм – в зависимости от принятой конструк-
ционной системы как для выравнивания местных неровностей основания, так и для 
оснований с небольшим уклоном. 
Образует напольный слой с высокой прочностью – рекомендуется для грузовых 
платформ, погрузо-разгрузочных площадок, подземных гаражей, автостоянок, террас, 
балконов, магазинов и т.д.   
Может служить окончательным слоем или подкладочным слоем под другие по-
крытия. 
Может использоваться для получения уклонов.
Для закрытия напольного отопления – не требует применения добавок для улучшения 
эластичности; хорошая теплопроводность. 
Позволяет выполнять напольный слой из таких материалов как паркет, эпоксидные 
покрытия – является подкладочным слоем с высокой адгезией и большой стойкостью 
к такому явлению как сдвиг, которое возникает во время расширения и усадки дерева в 
результате изменения его влажности.

• ть на сжатие ≥ 50 N/mm2

• для складских помещений, производственных цехов, погрузо-

разгру

• раниченная линейная усадка

• аморастекающаяся – обеспечивает хорошую выливку

• ля ручной и машинной выливки

ATLAS POSTAR 100 (10 - 50 мм)
саморастекающаяся цементная смесь для пола

Виды отделочных слоев – керамические и каменные плитки, эпоксидные и высти-
лающие покрытия, покрытия из ПВХ, паркет, панели.
Виды применяемых систем:
•  соединенный с основанием – толщина 10-50 мм – бетон хорошего качества,

цементный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без
него).

•  на отделяющем слое – толщина 35-50 мм – основания плохого качества, необе-
спечивающие соответствующей адгезии – пылящие, потресканные, замасленные,
загрязненные, с большой поглощаемостью; отделяющим слоем может служить
пленка РЕ толщиной 0,2 мм.

•  плавающий – толщина 40-50 мм –  выливается на слоях термической или звуковой 
изоляции из: пенополистироловых плит, как минимум, ЕPS 100-038 класса, напольных, 
упрочненных плит из минеральной ваты и т.д.

•  отопление с обогреваемым полом – высота выливки над отопительным обору-
дованием должна составлять не менее 35 мм.

Применение■

•
•

•
•
•

Свойства ■
Саморастекающаяся – рабочая консистенция смеси позволяет удобно выливать и 
распределять массу, а также получить нивелированную поверхность.
Прочность на сжатие:  ≥ 50 N/mm².
Прочность на изгиб:  ≥ 7 N/mm².
Низкая линейная усадка – небольшие линейные изменения подкладочного слоя во 
время высыхания (прим. 0,6 мм/пог.м) ограничивают возникновение трещин и отслоение 
от слабых оснований (с низкой адгезией). 
Приспособлена для машинной выливки – быстрая и удобная выливка даже на 
больших поверхностях.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
В среднем, расходуется 20 кг смеси на 1м² и на каждые 10 мм толщины 
слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. Во
время выполнения работ необходимо контролировать уровень раз-
мешивания и консистенции массы.
Перед полным включением напольного отопления увеличивают темпе-• 
ратуру каждые 24 часа на 2°C до максимальной величины. После этого 
уменьшают ее таким же способом до выключения отопления. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует • 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
 Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригод-
ности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой 
массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.26

Выливка подкладочного слоя или пола ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким, а способ его подготовки 
зависит от конструкционной системы пола. Требования для оснований:

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%), • 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли.

Подкладочный слой соединенный с основанием. Основание должно быть очищен-
ным от слоев, которые могут ослабить адгезию, особенно, от пыли, грязи, извести, масел, 
жира, воска, битумных субстанций, красок, слабых и осыпающихся частей старых выливок. 
Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунто-
вать. Дополнить быстрозатвердевающей ремонтной смесью ATLAS TEN-10. Загрунтовать 
один или два раза эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставить для высыхания, 
как минимум, на 4 часа.
Подкладочный слой на отделяющем слое. Слой отделяющего материала (пленка РЕ) 
укладывается ровно, плотно с заходом на стены (на изоляционные полосы) мин. до вы-
соты подкладочного слоя.
Подкладочный плавающий слой. Изоляционные плиты укладываются плотно, на ровном 
основании, в шахматном порядке. На плитах нужно уложить отделяющий слой, который 
должен заходить на стены. 
Подкладочный слой в системе напольного отопления. Отопительное оборудование 
проверяется и соответственно прикрепляется, а в случае водяного отопления трубы не-
обходимо заполнить водой. Монолитный пол рекомендуется выполнить одним слоем (при 
гарантированном стабильном системном прикреплении отопительного оборудования). 
Во время работы также нужно придерживаться данных, содержащихся в техническом 
проекте и рекомендаций производителей отопительного оборудования.

Расширительные швы
Выливку нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности вы-
ливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Величина рабочей площади не должна 
превышать 35 м². При больших площадях применяют промежуточные расширительные 
швы. Если пропорции рабочих сторон имеют большее соотношение, чем 2:1, нужно вы-
полнить усадочные расширительные швы. Их также выполняют вокруг несущих столбов, 
а также на порогах помещений. Все существующие конструкционные расширительные 
швы переносят на выливку. 

Приготовление массы
Ручная выливка – сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции ука-
заны в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой, смесителей 
с непрерывной подачей или бетономешалок до получения однородной консистенции. 
Масса пригодна к употреблению сразу же после размешивания и сохраняет свои свойства 
прим. в течение 30 минут.
Машинная выливка – сухая смесь высыпается в ковш смесительно-нагнетательного 
агрегата и устанавливается постоянный уровень дозированной воды, позволяющий до-
стигнуть правильной консистенции массы, поступающей из шланга.

Выливка массы
Масса выливается машинным способом – с использованием смесительно-нагнетательного 
агрегата с непрерывной подачей дозированной воды. Перед выполнением работы на 
участке выливки нужно обозначить будущую толщину подкладочного слоя. Это можно 
выполнить при помощи нивелирующей линейки и переносных реперов для определе-
ния высоты. Приготовленная масса выливается равномерно до установленной высоты, 
избегая перерывов. Сразу же после выливки каждого участка массу «отвоздушивают», 
используя для этой цели КАТОК ATLAS или щетку с длинным твердым волосом. Щеткой 
делаем встряхивающие движения вдоль и поперек залитой поверхности. Обозначенный 
технологический участок необходимо заполнить, выровнять и отвоздушить в течение 
прим. 30 минут.

Высыхание и уход за выливкой
В процессе работы и в первый период после ее окончания вылитую поверхность нужно 
оберегать от слишком быстрого высыхания, непосредственного солнечного нагревания, 
низкой влажности воздуха или сквозняков. С целью получения хороших условий для 
схватывания раствора свежевыполненную поверхность орошают водой или прикрывают 
пленкой в зависимости от потребностей. Время высыхания выливки зависит от толщины 
слоя, а также тепловлажностных условий в помещении. Выливку можно использовать 
(ходить) по истечении прим. 24 часов, а давать нагрузку -  прим. через 14 дней.

Отделочные работы
Начало облицовочных работ зависит от вида запланированной керамики и производится 
после стабилизации параметров подкладочного слоя (через 3-4 недели), а в случае покрытий 
из ПВХ или паркета, после полного высыхания. Перед укладкой покрытий поверхность 
загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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Технические данные  ■
Продукт производится в виде сухой смеси портландского цемента, 
кварцевых заполнителей и модифицирующих добавок.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,75 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 2,0 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 2,15 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,08-0,15 л/1 кг

прим. 2,00-3,75 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 20 мм / 80 мм

Максимальный диаметр крошки 3,0 мм

Линейные изменения < 0,08%

Температура приготовления массы, 
а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время пригодности массы к использованию мин. 1 час

Использование подкладочного слоя (хождение) прим. через 24 часа

Выполнение покрытий прим. через 3-4 недели*

* При температуре выполнения работ прим. 20°C и влажности 55-60%.

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13813. 
Декларация соответствия WE № 039.

05
PN-EN 13813
CT-C30-F6-AR0,5

Подкладочная смесь на основе цемента СТ

Огнестойкость A1
fl

Выделение коррозионных субстанций CT

Прочность на сжатие C30 (≥ 30 N / mm²)

Прочность на изгиб F6 (≥ 6 N / mm²)

Прочность на истирание AR 0,5

Водо- и паропроницаемость, 
Акустическая изоляционность, 
Звукопоглощаемость, Тепловое 
сопротивление, Химическая стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выравнивает основания в пределах 20-80 мм – в зависимости от принятой конструк-
ционной системы как для выравнивания местных неровностей основания, так и для 
оснований с небольшим уклоном. 
Образует напольный слой с высокой прочностью к истиранию – рекомендуется для 
жилых помещений, складов, промышленных объектов, погрузо-разгрузочных площадок, 
террас и т.д.  
Может служить окончательным слоем или подкладочным слоем под другие по-
крытия. 
Может использоваться для получения уклонов.
Для закрытия напольного отопления – не требует применения добавок для улучшения 
эластичности; хорошая теплопроводность. 
Позволяет выполнять напольный слой из таких материалов как паркет, эпоксидные 
покрытия – является подкладочным слоем с высокой адгезией и большой стойкостью 
к такому явлению как сдвиг, которое возникает во время расширения и усадки дерева в 
результате изменения его влажности.

• ть на сжатие ≥ 30 N/mm2

• для складских помещений, производственных цех

погрузо-разгру

• ля мест, подверженных постоянном

• д плитки, эпоксидный с

• виды слоев: соединенный, на отделяющем слое, плавающий

ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА ATLAS (20 - 80 мм)
смесь для традиционных выливок

Виды отделочных слоев – керамические и каменные плитки, эпоксидные и высти-
лающие покрытия, покрытия из ПВХ, паркет, панели.
Виды применяемых систем: 
•  соединенный с основанием – толщина 20-60 мм – бетон хорошего качества,

цементный или ангидритный монолитный пол (с напольным отоплением или без
него).

•  на отделяющем слое – толщина 35-60 мм – основания плохого качества, необе-
спечивающие соответствующей адгезии – пылящие, потресканные, замасленные,
загрязненные, с большой поглощаемостью; отделяющим слоем может служить
пленка РЕ толщиной 0,2 мм.

•  плавающий – толщина 40-80 мм –  выливается на слоях термической или звуковой 
изоляции из: пенополистироловых плит, как минимум, ЕPS 100-038 класса, напольных, 
упрочненных плит из минеральной ваты и т.д.

•  отопление с обогреваемым полом – высота выливки над отопительным обору-
дованием должна составлять не менее 35 мм.

Применение■

•
•

•
•
•

Свойства ■
Прочность на сжатие: ≥ 30 N/мм².
Прочность на изгиб: ≥ 6 N/мм².
Дает возможность более раннего использования пола и сокращает строитель-
ный цикл – благодаря оптимально подобранному времени схватывания (прим. до 3 час.) 
и быстрому достижению первоначальной прочности.
Низкая линейная усадка – небольшие линейные изменения подкладочного слоя во 
время высыхания (прим. 0,8 мм/пог.м) ограничивают возникновение трещин и отслоение 
от слабых оснований (с низкой адгезией). 
Предназначена для ручной или машинной выливки – распределяется по направ-
ляющим профилям. 
Масса приготавливается в смесителях с непрерывной подачей или бетономе-
шалках.
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур 
применения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества 
добавляемой воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – при-
нимают в соответствии с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого 
морозостойкого средства зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение 
цемент:заполнители в ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА ATLAS составляет 1:3. Внимание. 
Производитель смеси не несет ответственности за последствия действия и качество 
применяемых морозостойких добавок. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
В среднем, расходуется 20 кг смеси на 1м² и на каждые 10 мм толщины 
слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Использование для приготовления массы неправильного количества • 
воды приводит к снижению прочностных параметров штукатурки. Во
время выполнения работ необходимо контролировать уровень раз-
мешивания и консистенции массы.
Перед полным включением напольного отопления увеличивают темпе-• 
ратуру каждые 24 часа на 2°C до максимальной величины. После этого 
уменьшают ее таким же способом до выключения отопления. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует • 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
 Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригод-
ности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой 
массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.26

Выливка подкладочного слоя или пола ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и соответственно крепким, а способ его подготовки 
зависит от конструкционной системы пола. Требования для оснований: 

цементные монолитные полы (срок выполнения свыше 28 дней, влажность ≤3%),• 
бетон (срок выполнения свыше 3 месяцев, влажность ≤3%),• 
ангидритные подкладочные слои (влажность ≤ 0,5%) – шлифованные механическим• 
способом и очищенные от пыли.

Подкладочный слой соединенный с основанием. Основание должно быть очищен-
ным от слоев, которые могут ослабить адгезию, особенно, от пыли, грязи, извести, масел, 
жира, воска, битумных субстанций, красок, слабых и осыпающихся частей старых выливок. 
Поверхностные царапины на основании нужно расширить, пропылесосить и загрунто-
вать. Дополнить быстрозатвердевающей ремонтной смесью ATLAS TEN-10. Загрунтовать 
один или два раза эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS и оставить для высыхания, 
как минимум, на 4 часа.
Подкладочный слой на отделяющем слое. Слой отделяющего материала (пленка РЕ) 
укладывается ровно, плотно с заходом на стены (на изоляционные полосы) мин. до вы-
соты подкладочного слоя.
Подкладочный плавающий слой. Изоляционные плиты укладываются плотно, на ровном 
основании, в шахматном порядке. На плитах нужно уложить отделяющий слой, который 
должен заходить на стены. 
Подкладочный слой в системе напольного отопления. Отопительное оборудование 
проверяется и соответственно прикрепляется, а в случае водяного отопления трубы не-
обходимо заполнить водой. Монолитный пол рекомендуется выполнить одним слоем (при 
гарантированном стабильном системном прикреплении отопительного оборудования). 
Во время работы также нужно придерживаться данных, содержащихся в техническом 
проекте и рекомендаций производителей отопительного оборудования.

Расширительные швы
Выливку нужно отделить от стен и других элементов, находящихся на поверхности вы-
ливки, РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS. Величина рабочей площади не должна 
превышать 35 м². При больших площадях применяют промежуточные расширительные 
швы. Если пропорции рабочих сторон имеют большее соотношение, чем 2:1, нужно вы-
полнить усадочные расширительные швы. Их также выполняют вокруг несущих столбов, 
а также на порогах помещений. Все существующие конструкционные расширительные 
швы переносят на выливку. 

Приготовление массы
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой, смесителей с непрерывной 
подачей или бетономешалок до получения однородной консистенции. Масса пригодна к 
употреблению сразу же после размешивания и сохраняет свои свойства прим. в течение 
1 часа. 

Выливка массы
Все работы выполняют согласно с технологией напольных работ. Для получения ровных 
поверхностей пола или подкладочного слоя используют деревянные или металлические 
направляющие планки. Планки размещаются таким образом, чтобы толщина выливки со-
ответствовала запланированной величине и не была меньшей от минимальной величины, 
принятой для данной конструкционной системы (соединенный с основанием, на отделяю-
щем слое, «плавающий»). Для загустения массы и более тщательного ее распределения 
производят вибрирующие действия планкой или теркой. Излишек раствора снимается 
зигзаговыми движениями по планкам.
Обозначенный технологический участок необходимо заполнить и выровнять в течение 
прим. 1 часа. Через 3 часа поверхность затирают и выглаживают теркой.

Уход
В процессе работы и в первый период после ее окончания вылитую поверхность нужно 
оберегать от слишком быстрого высыхания, непосредственного солнечного нагревания, 
низкой влажности воздуха или сквозняков. С целью получения хороших условий для 
схватывания раствора свежевыполненную поверхность орошают водой или прикрывают 
пленкой в зависимости от потребностей. Также ограничивается отопление помещения, в 
котором выполнена выливка. Время высыхания выливки зависит от толщины слоя, а также 
тепловлажностных условий в помещении.

Отделочные работы
Выливку можно использовать (ходить) по истечении примерно 24 часов, а давать нагрузку 
- примерно через 14 дней. Начало облицовочных работ зависит от вида запланированной
керамики и производится после стабилизации параметров подкладочного слоя (через
3-4 недели), а в случае покрытий из ПВХ или паркета, после полного высыхания. Перед
укладкой покрытий поверхность загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT PLUS.
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ATLAS TEN 10  ............................................  104 - 105
быстрозатвердевающая цементная смесь

ATLAS MONTER  ......................................  106 - 107
быстросхватывающаяся монтажная смесь

ATLAS ADHER  ............................................  108 - 109
смесь для контактного слоя 
в системе ATLAS BETONER

ATLAS FILER  .................................................  110 - 111
смесь для ремонтного слоя 
в системе ATLAS BETONER

ATLAS ENDER  .............................................  112 - 113
смесь для шпаклевочного слоя 
в системе ATLAS BETONER

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ 
СМЕСЬ ATLAS  ............................................  114 - 115  
универсальная строительная смесь
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Повреждения минеральных поверхностей  ■
Бетон, цементные штукатурки и цементные выливки разрушаются особенно тогда, когда они неправильно приготовлены. Недостаток заботливости о макси-
мальной консистенции, непридерживание соответствующих пропорций воды и цемента, а также недостаток соответствующего ухода, относительно быстро 
приводят к процессу деградации.

Чтобы эффективно противодействовать разрушению и выбрать самую хорошую для ремонта технологию, сначала нужно проанализировать причины раз-
рушения данной конструкции.

Факторы, вызывающие недостатки минеральных оснований, то есть возникновение царапин, дырок и изгибов, потерю непроницаемости, биологическое 
заражение, коррозию армированной стали или уменьшение рН, можно поделить на несколько групп:

механические - в результате колебаний и ударов −
химические - кислотные воды и загрязненный воздух −
физические - замерзание и размораживание воды −
биологические - развитие грибков или водорослей −
исполнительные - напр. плохо установленные отделочные элементы −
эксплуатационные - связанные с использованием. −

Ремонт штукатурок и выливок ■

ATLAS TEN-10 и ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ATLAS это продукты для шпаклевания и выполнения небольших неровностей внутри и снаружи. Они характеризу-
ются большой адгезией, поэтому работы можно выполнять не только на вертикальных и горизонтальных поверхностях, но также (ATLAS TEN-10) на потолках 
и нижних элементах балконных плит.

Ремонт железобетонных конструкций ■

Система ATLAS BETONER
Системная технологическая развязка - для комплексного ремонта поврежденных бетонных и железобетонных элементов.

Полный набор материалов для ремонтных работ - система позволяет  выбирать смесь в зависимости от величины поверхности и
глубины неровностей и дырок. 

Широкая сфера применения - для ремонта элементов как конструктивного характера, так и отделочного: перекрытий, террас, балконов,
главных балок, столбов, кирпичных стен, лестниц. 

Восстановление первоначальной формы элемента - система охватывает цементные смеси для применения в различных толщинах,
составляющие поочередно накладываемые слои.

Придает ремонтированным элементам соответствующую грузоподъемность, прочность и улучшает эстетику.
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Повреждения минеральных поверхностей ■

Название смеси FILER ENDER ВЫРАВНИВАЮЩАЯ TEN-10 MONTER

Место применения

Стены снаружи • • • •

Стены внутри • • • •

Полы снаружи • • • • •

Полы внутри • • • • •

Террасы и балконы • • • • •

Столбы и главные балки • • • •

Вид поврежденной поверхности

Трещины • • • • •

Более крупные неровности • • •

Размер ремонтируемой поверхности

Небольшие поверхности местного характера • • • • •

Большие напольные поверхности • • •

Самые важные параметры

Адгезия с бетоном мин. 1,0 N / mm2 мин. 0,5 N / mm2 мин. 0,3 N / mm2 мин. 0,5 N / mm2 мин. 1,2 N / mm2

Прочность на сжатие мин. 43 N / mm2 мин. 19 N / mm2 мин. 12 N / mm2 мин. 40 N / mm2 мин. 60 N / mm2

Прочность на изгиб мин. 9,0 N / mm2 мин. 4,5 N / mm2 мин. 4,0 N / mm2 мин. 9,0 N / mm2 мин. 7,0 N / mm2

Толщина слоя 10 - 50 mm 3 - 10 mm 2 - 15 mm 5 - 30 mm 20 - 50 mm
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ATLAS TEN-10
быстрозатвердевающая цементная 
смесь для ремонта (5-30 мм)
• для ремонта бетонных и железобетонных оснований

• для выполнения выливок с большой нагрузкой

• большой прирост прочности, ограниченная усадка

• хождение по выливке через 3 часа

• сильно приклеивается к потолкам

Виды ремонтируемых оснований – бетонные и железобетонные, штукатурки, 
цементные выливки.
Виды отделочных слоев – может быть как в виде подкладочного слоя под плитки, 
так и в виде окончательного слоя.

Технические данные  ■
ATLAS TEN-10 производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, кварцевых заполнителей и добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,85  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 2,0 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,12-0,15 л/1 кг

3,0 ÷ 3,75 л/25 кг

Пропорции контактного слоя
1 кг сухой смеси +0,18 л воды-
контактного слоя +0,09 л ЭЛА-
СТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS

Мин./макс. толщина раствора 5 мм / 30 мм

Максимальный диаметр крошки 3,0 мм

Адгезия с бетоном мин. 0,5 МПа

Температура приготовления раство-
ра, а также  основания и окружаю-
щей среды

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к ис-
пользованию

прим. 40 минут

Использование выливки - хождение прим. через 3 часа

Приклеивание плиток прим. через 24 часа

Технические требования ■

Продукт отвечает Европейской норме PN-EN 13813. Декларация соот-
ветствия WE № 034.

05
PN-EN 13813 
CT-C40-F7-AR6

Подкладочная смесь для пола на основе цемента CT

Огнестойкость A1
fl

Выделение коррозионных субстанций CT

Водо- и паропроницаемость NPD

Прочность на сжатие C40 (≥ 40 N/mm²)

Прочность на изгиб F7 (≥ 7 N/mm²)

Стойкость к истиранию AR6

Акустическая изоляционность, 
звукопоглощаемость, тепловое 
сопротивление, химическая стойкость

NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Предназначена для ремонта бетонных и железобетонных элементов – корректирует 
как неровности местного характера, так и всю поверхность балконов, террас, столбов, 
главных балок,  лестниц, погрузочно-разгрузочных площадок и т.д. 
Служит для заполнения дырок и трещин в минеральных основаниях – штукатурках, 
выливках и т.д.
Образует напольный слой с исключительной прочностью на сжатие и истирание 
– находит применение на погрузочно-разгрузочных площадках, грузовых платформах,
производственных цехах и складах. 
По отремонтированной поверхности можно ходить уже через 3 часа – позволяет 
быстро выполнять работы в коммуникационных системах, коридорах, грузовых платформах, 
погрузочно-разгрузочных площадках и т.д.
Позволяет выполнять профилирование и получать первоначальную форму ре-
монтируемого элемента – напр., краев балкона или террасы, ступенек и лестничных
площадок.

• д

• д

•
• х

•

Применение■

Свойства ■
Характеризуется большим приростом первоначальной прочности – уже через 24 
часа прочность на сжатие составляет мин. 20 N/mm2 , а на изгиб – мин. 3,5 N/mm2.
Плитки можно приклеивать через 24 часа. 
В процессе накладывания раствор сильно приклеивается к потолкам и нижней 
части балконных плит – благодаря моллекулярным силам, действующим в полужидком 
состоянии. 
Позволяет формировать уклон – соответственно подобранная густая рабочая конси-
стенция позволяет получать уклоны на поверхностях для отвода воды.

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ
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Ремонт поверхности ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим и несущим, то есть, соответственно крепким, очищенным 
от слоев, которые могут ослабить адгезию ремонтирующего раствора, особенно, от пыли, 
грязи, извести, масел, жира, воска, битумных субстанций, остатков красок. Слабоприле-
гающие и осыпающиеся части поверхности нужно устранить механическим способом, 
напр., отбить. Поверхность основания должна быть шероховатой и пористой. Суще-
ствующие царапины и трещины нужно расширить (механическим путем), как минимум, 
до 5 мм ширины (верхний слой гладких поверхностей нужно отбить с целью получения 
шероховатых поверхностей). Непосредственно перед применением данного раствора 
основание нужно увлажнить и нанести на него контактный слой, подготовленный во 
время разработки: 10 кг ATLAS TEN-10 +1,8 л воды +0,9 л ЭМУЛЬСИИ ЭЛАСТИЧНОЙ ATLAS 
(хватает для покрытия около 10 м²). 

Расширительные швы
В случае выполнения пола или напольного подкладочного слоя, стены и другие элементы, 
находящиеся во время выполнения работы, должны быть отделены от выливки, напр., 
РАСШИРИТЕЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ATLAS или тонкими пенополистироловыми полосками. 
Необходимо места прохождения расширительных швов на полу дополнительно обозначить 
на стенах, чтобы позже перенести их на подкладочный слой. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Полученный раствор сразу же пригоден к употреблению и 
его нужно использовать в течение 40 минут. 

Нанесение контактного слоя
На предварительно подготовленное и увлажненное водой основание наносится кон-
тактный слой. Раствор приготавливается согласно пропорциям, указанным в Технических 
данных. Раствор имеет жидкую консистенцию и его можно наносить кисточкой, сильно 
втирая в основание. После высыхания контактного слоя и перед нанесением основного 
ремонтного раствора контактный раствор наносят второй раз. 

Нанесение раствора
На еще влажный контактный слой наносим основной слой раствора ATLAS TEN-10, используя 
стальную терку и следя за тщательным заполнением царапин и трещин. Очередные партии 
раствора соединяют между собой перед началом схватывания материала. В зависимости от 
существующих температурно-влажностных условий раствор начинает схватываться прим. 
через 1 час. В течение этого времени схватившуюся поверхность можно выгладить или 
затереть, в зависимости от требований. Если ATLAS TEN-10 применяется для выполнения 
пола или подкладочных слоев под пол, работы нужно выполнять согласно с технологией 
напольных работ, помня о более быстром затвердевании применяемого раствора и вы-
полнении соответствующих расширительных швов. Пол можно использовать (ходить) 
прим. через 3 часа после выполнения.

Расход ■

В среднем, расходуется 20 кг смеси на 1м2 и на каждый 1 cм толщины 
слоя раствора. 

Важная дополнительная информация ■
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров штукатурки пола или подкладочных слоев под пол. 
Во время работы и непосредственно после ее окончания поверх-• 
ность необходимо оберегать от атмосферных осадков и чрезмерного
высыхания (в случае необходимости увлажнить ее водой или накрыть 
пленкой).
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17
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Технические данные  ■

ATLAS MONTER производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, кварцевых заполнителей и добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 2,1  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 2,2 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,12-0,13 л/1 кг

3,0 ÷ 3,25 л/25 кг

Мин./макс. толщина раствора 20 мм/50 мм

Адгезия мин. 1,2 МПа

Прочность на сжатие
через 24 часа >25 MПa

через 28 дней >60 MПa

Прочность на изгиб
через 24 часа >3,5 MПa

через 28 дней >9,0 MПa

Температура приготовления раство-
ра, а также  основания и окружающей 
среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к ис-
пользованию

прим. 15 минут

Открытое время работы прим. 15 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

• ля крепления строительных элементов

• тальных элемент

• окая адгезия с основанием

• дкладочный слой под машины и оборудование

• т прочности

ATLAS MONTER
быстросхватывающаяся монтажная смесь

Виды ремонтируемых поверхностей – бетонные и железобетонные конструкци-
онные элементы. 

Применение ■
Рекомендуется для крепления строительных элементов – на кирпичных, бетонных 
и железобетонных основаниях, на горизонтальных поверхностях. 
Позволяет получить прочное крепление через 15 минут – при монтаже стальных 
анкеров, столбиков для ограждения, фундаментных шурупов, балконных и лестничных 
перил и т.д. 
Позволяет выполнять выливку – в тех местах, где необходимо стабильно и точно 
установить машины, балки, направляющие элементы или столбы.
Рекомендуется для заполнения пространства между каменными и бетонными 
плитами на пешеходных дорожках – в тех местах, где нет возможности применять 
относительно длительные технологические перерывы.

•
•
•
•
•

Применение■

Свойства ■
Обладает жидкой консистенцией – благодаря чему полностью и тщательно заполняет 
пространство между анкерным элементом и стенками отверстия, обеспечивая прочное 
и надежное крепление. 
Исключает появление трещин на поверхности затвердевшего раствора – обладает 
небольшой линейной усадкой.
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Расход ■

В среднем, расходуется прим. 2 кг смеси на 1м2 и на каждый 1 дм³ за-
полняющего раствора.

Важная дополнительная информация ■
Во время работы и непосредственно после ее окончания по-•
верхность необходимо оберегать от атмосферных осадков и
чрезмерного высыхания (в случае необходимости увлажнить ее
водой или накрыть пленкой).
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные пакеты:  5 кг.
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1100 кг в пакетах по 5 кг, 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Монтаж элементов ■

Подготовка основания
Основание должно быть соответственно крепким, очищенным от слоев, которые могут 
ослабить адгезию раствора, особенно, от пыли, грязи, извести, жира, воска. Таким же самым 
способом поступают с анкерным элементом, с его поверхности рекомендуется устранять 
ржавчину и старые малярные слои. Для уменьшения поглощаемости поверхность основа-
ния, а также анкерного элемента (если он выполнен из бетона или железобетона) нужно 
увлажнить водой перед применением раствора. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Полученный раствор нужно использовать в течение прим. 
15 минут. 

Анкеровка элемента
Величина заполняемого раствором просвета между стенками отверстия и анкерным 
элементом, а также толщина выливки должна составлять 20-50 мм. В обоснованных слу-
чаях, напр., при выполнении выливок, на поверхности, предназначенной для выливки 
раствора, делают опалубку. Элемент, предназначенный для анкеровки, нужно разместить 
в приготовленном отверстии или бороздах и укрепить, чтобы во время выливки раствора 
он не сместился. Свободное пространство вокруг элемента нужно заполнить раствором  
ATLAS MONTER.
Внимание: нельзя изменять положение анкерного элемента во время схватывания 
раствора. 
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Технические данные  ■

ATLAS ADHER производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, кварцевых заполнителей и добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,1 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,32-0,35 л/1 кг

8,0 ÷ 8,75 л/25 кг

Толщина раствора 1 мм

Адгезия с бетоном мин. 1,0 МПа

Температура приготовления 
раствора, а также основания и 
окружающей среды 

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к 
использованию

прим. 2 часа

Открытое время работы мин. 15 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Является элементом системы ремонта бетона и железобетона – ATLAS BETONER
Образует адгезийный слой – обеспечивает соответствующую адгезию к основанию 
очередного наносимого слоя системы.

• онных и железобетонных оснований

• ует адгезийный слой сист

• окая адгезия с бетоном и ст

• щательно покрывает поверхность

• ая линейная усадка

ATLAS ADHER
для выполнения контактного слоя 
в системе ATLAS BETONER

Виды ремонтируемых поверхностей – бетонные и железобетонные конструк-
ционные элементы. 
Виды отделочных слоев – выравнивающий слой из ATLAS FILER или ATLAS 
ENDER.

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Высокая адгезия с бетоном и армированной сталью – благодаря специальной ре-
цептуре на основе  цементов высокого качества и порошкообразных смол самой новой 
генерации. 
Тщательно покрывает неровности поверхности – жидкая консистенция способствует 
эффективному, удобному и быстрому нанесению массы. 
Обладает очень низкой линейной усадкой.
Не вызывает коррозии армированных элементов.
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Расход ■

В среднем, расходуется прим. 1,2 кг смеси на 1м2 и на каждый 1 мм  
толщины.

Важная дополнительная информация ■
В процессе работы и непосредственно после ее окончания ремон-• 
тируемую поверхность нужно оберегать от атмосферных осадков и
слишком быстрого высыхания. Время высыхания контактного слоя
зависит от поглощаемости основания, а также тепловлажностных
условий в помещении.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Ремонт основания ■

Подготовка основания
Бетонное основание должно быть стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким (сопротивление отрыванию не менее 1,5 МПа), очищенным от слоев, которые 
могут ослабить адгезию раствора. Из ремонтируемой поверхности нужно устранить 
слабодержащиеся и осыпающиеся части бетона, а также очистить их от пыли, грязи, 
извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Значительно 
поврежденные, загрязненные, химически или биологически корродированные бетонные 
основания подвергаются специальным работам, таким как: дробеструйная очистка, 
фрезеровка, очистка от грибка и т.д. Открытые поверхности арматурных элементов 
очищают от ржавчины и всяких других загрязнений до уровня чистоты SA 2 методом 
пескоструйной очистки. Кроме того, вокруг прутьев, поверхность которых полностью 
или в значительной степени открыта, необходимо отбить бетон таким образом, чтобы 
новый защитный слой, выполненный из смеси ATLAS FILER, имел не менее 1,5 см тол-
щины. После этого на арматуру наносят специальный малярный слой, содержащий 
антикоррозионные ингибиторы, и дополнительно защищающий его от коррозии. Не-
посредственно перед нанесением смеси ATLAS ADHER основание слегка увлажняют 
водой, следя за тем, чтобы не было луж. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут 
и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в 
течение 2 часов.

Выполнение контактного слоя
Раствор из ATLAS ADHER равномерно распределяют на основании, крепко втирая его 
кистью или малярной щеткой, незначительно заходя за пределы ремонтируемой поверх-
ности. Величину покрываемой поверхности подбирают таким образом, чтобы можно было 
нанести на контактный слой очередной слой методом «мокрый на мокрый», приготовлен-
ный из смесей ATLAS FILER или ATLAS ADHER. Однако, если контактный слой высохнет до 
нанесения очередного раствора, нужно его нанести снова.
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Технические данные  ■

ATLAS FILER производится в виде сухой смеси цементного вяжущего веще-
ства, кварцевых заполнителей и добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,85  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 2,0 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,10-0,13 л/1 кг

2,5 ÷ 3,25 л/25 кг

Мин./макс. толщина раствора 10 мм/ 50 мм

Адгезия с бетоном со слоем ATLAS 
ADHER через 28 дней

мин. 1,0 МПа

Прочность на сжатие через 28 дней мин. 43 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней мин. 9 МПа

Температура приготовления раство-
ра, а также  основания и окружаю-
щей среды 

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к ис-
пользованию

прим. 1 час

Открытое время работы мин. 10 минут

Использование (хождение) прим. через 24 часа

Выполнение шпаклевочного слоя 
ATLAS ENDER

прим. через 24 часа

Приклеивание плиток прим. через 14 дней

Нагрузка прим. через 14 дней

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Является элементом системы ремонта бетона и железобетона – ATLAS BETONER – 
служит для нанесения основного ремонтного слоя
Позволяет корректировать неровности основания – как неровностей местного 
характера, так и для ремонта всей поверхности. 
Служит для ремонта элементов как конструкционного, так и отделочного характера 
– перекрытий, террас, балконов, главных балок, столбов, кирпичных стен, лестниц.
Позволяет выполнять профилирование и получать первоначальную форму ре-
монтируемого элемента.

• онных и железобетонных оснований

• ует основной ремонтный слой сист

• высокая механическая прочность

• эластичность

• позволяет формировать уклоны

ATLAS FILER
для выполнения ремонтного слоя 
в системе ATLAS BETONER

Виды ремонтируемых поверхностей – бетонные и железобетонные конструк-
ционные элементы. 
Виды отделочных слоев – выравнивающий слой из ATLAS ENDER или керамические 
плитки; может также служить окончательным слоем.

Применение■

•
•
•
• э

•

Свойства ■
Позволяет формировать уклон – это существенный фактор, особенно для поверхностей 
снаружи здания, на террасах и балконах. 
Эластичность – позволяет ремонтировать деформированные элементы. 
Очень высокая механическая прочность – на сжатие мин. 43 MПa и на изгиб мин. 9 
MПa.
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Расход ■

В среднем, расходуется прим. 20 кг смеси на 1м2 и на каждые 10 мм 
толщины. 

Важная дополнительная информация ■
В процессе работы и в первый период после ее окончания (в течение • 
прим. 3 дней) ремонтируемую поверхность нужно оберегать от слиш-
ком быстрого высыхания, непосредственного солнечного нагревания, 
низкой влажности воздуха или сквозняков. Для получения хороших
условий схватывания раствора, в зависимости от потребностей, све-
жевыполненную поверхность орошают водой или накрывают пленкой. 
Также необходимо ограничить отопление помещения, в котором вы-
полняются работы. Время высыхания слоя зависит от его толщины, а 
также тепловлажностных условий окружающей среды. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Ремонт основания ■

Подготовка основания
Бетонное основание должно быть стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора. Из ремонти-
руемой поверхности нужно устранить слабодержащиеся и осыпающиеся части бетона, 
а также очистить их от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и 
эмульсионных красок. На основание нужно нанести контактный слой из смеси ATLAS 
ADHER, согласно с технологией ее применения.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. В случае больших количеств размешивание выполняют в 
бетономешалке. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и повторного 
размешивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в течение 1 часа.

Выполнение ремонтного слоя
Раствор из ATLAS FILER равномерно распределяют стальной теркой или рейкой на 
контактном слое из смеси ATLAS ADHER, применяя метод «мокрый на мокрый». Во время 
распределения раствор сильно прижимают к основанию, особенно при заполнении 
дырок и неровностей. В зависимости от назначения выравнивающего слоя его поверх-
ность нужно выгладить стальной теркой или придать ему пористый вид при помощи 
резиновой терки.

Использование поверхности
Использование (хождение по поверхности, покрытой  выравнивающим слоем) начинают 
прим. через 24 часа. Потребительская прочность достигается прим. через 14 дней. К нане-
сению шпаклевочного слоя из смеси ATLAS ENDER приступают через 24 часа. Начало других 
отделочных работ зависит от вида запланированного покрытия, а также должно отвечать 
требованиям производителя, который производит этот материал.  Укладку керамических 
плиток начинают после стабилизации параметров подкладочного слоя (прим. через 2-3 
недели), а покрытия из ПВХ или паркета – после полного его высыхания.
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Технические данные  ■

ATLAS ENDER производится в виде сухой смеси цементного вяжущего ве-
щества, кварцевых заполнителей и добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,16-0,18 л/1 кг

4,0 ÷ 4,5 л/25 кг

Мин./макс. толщина раствора 3 мм/ 10 мм

Адгезия  со слоем ATLAS  FILER  мин. 1,0 МПа

Прочность на сжатие через 28 дней мин. 19 МПа

Прочность на изгиб через 28 дней мин. 4,5 МПа

Температура приготовления раство-
ра, а также  основания и окружаю-
щей среды 

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к ис-
пользованию

прим. 1 час

Открытое время работы мин. 15 минут

Использование (хождение) прим. через 24 часа

Выполнение шпаклевочного слоя 
ATLAS ENDER

прим. через 24 часа

Нагрузка прим. через 14 дней

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Является элементом системы ремонта бетона и железобетона – ATLAS BETONER. 
Образует наружный, отделочный ремонтный слой – для окончательной отделки 
предварительно выровненной и выпрофилированной поверхности. 
Служит для ремонта элементов как конструкционного, так и отделочного характера 
– перекрытий, террас, балконов, главных балок, столбов, кирпичных стен, лестниц.

• ремонт бетонных и железобетонных оснований

• образует основной ремонтный слой системы

• высокая механическая прочность

• эластичность

• образует гладкую поверхность

ATLAS ENDER
для выполнения шпаклевочного слоя 
в системе ATLAS BETONER

Виды ремонтируемых поверхностей – бетонные и железобетонные конструк-
ционные элементы. 
Виды отделочных слоев – служит окончательным слоем; можно использовать 
краски по бетону.

Применение■

• р

• о

• в

• э

• о

Свойства ■
Содержит мелкую крошку – придает ремонтируемым элементам гладкую поверх-
ность. 
Эластичность – позволяет ремонтировать деформированные элементы. 
Высокая механическая прочность – на сжатие мин. 19 MПa и на изгиб мин. 4,5 MПa.
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Ремонт основания ■

Подготовка основания
Бетонное основание должно быть стабильным, ровным и несущим, то есть соответствен-
но крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора. Нужно 
устранить слабодержащиеся и осыпающиеся части бетона, а также очистить основание 
(бетон и армированные элементы) от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков 
масляных и эмульсионных красок. На основание нужно нанести контактный слой из 
смеси ATLAS ADHER, а после этого выравнивающий слой из смеси ATLAS FILER, согласно 
с технологией их применения. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут 
и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в 
течение 1 часа.

Шпаклевание поверхности
Раствор из ATLAS ENDER наносят на выравнивающий слой из смеси ATLAS FILER (не менее, 
чем через 24 часа после его выполнения) или на свежевыполненный слой из смеси ATLAS 
ADHER (метод «мокрый на мокрый»). Раствор равномерно распределяют на поверхности 
(крепко прижимая его к основанию), а потом выглаживают стальной теркой. После этого 
поверхность затирают влажной резиновой теркой. 

Использование поверхности
Использование (хождение по поверхности, покрытой  выравнивающим слоем) начинают 
прим. через 24 часа. Потребительская прочность достигается прим. через 14 дней. К до-
полнительной отделке поверхности облицовочными материалами приступают прим. через 
3-7 дней в зависимости от их вида, указаний производителя, а также тепловлажностных 
условий окружающей среды. 

Расход ■

В среднем, расходуется прим. 20 кг смеси на 1м2 и на каждые 10 мм 
толщины. 

Важная дополнительная информация ■
В процессе работы и в первый период после ее окончания (в течение • 
прим. 3 дней) ремонтируемую поверхность нужно оберегать от слиш-
ком быстрого высыхания, непосредственного солнечного нагревания, 
низкой влажности воздуха или сквозняков. Для получения хороших
условий схватывания раствора, в зависимости от потребностей, све-
жевыполненную поверхность орошают водой или накрывают пленкой. 
Также необходимо ограничить отопление помещения, в котором вы-
полняются работы. Время высыхания слоя зависит от его толщины, а 
также тепловлажностных условий окружающей среды. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17
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Виды ремонтируемых оснований – цементные и цементно-известковые штукатурки, 
бетон, газобетон, монолитные цементные полы, неоштукатуренные стены из кирпича, 
керамического или известково-песочного пустотелого кирпича. 
Виды отделочных слоев – покрытия из керамических плиток, гладкие поверхности, 
тонкослойные штукатурки, самовыравнивающиеся выливки и т.д.

Технические данные  ■

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ATLAS производится в виде сухой смеси 
цементного вяжущего вещества, кварцевых заполнителей и добавок 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,45  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,55 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,22-0,25 л/1 кг

2,2 ÷ 2,5 л/10 кг

5,5 ÷ 6,25 л/25 кг

Мин./макс. толщина раствора 2 мм/15 мм

Адгезия мин. 0,3 МПа

Прочность на сжатие мин. 12 МПа

Прочность на изгиб мин. 4 МПа

Температура приготовления раство-
ра, а также  основания и окружаю-
щей среды во время работы

oт +5 °C дo +25 °C

Время пригодности раствора к ис-
пользованию

 4 часа

Открытое время работы мин. 20 минут

Приклеивание плиток 5 часов/1 см толщины слоя

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для ремонта оснований местного характера – позволяет выравни-
вать дырки, углубления и другие неровности основания местного характера на стенах и 
основаниях (площадь выравниваемой поверхности не должна превышать 1 м2).
Позволяет быстро начать очередные работы – приклеивание плиток возможно прим. 
через 5 часов (при толщине слоя 10 мм).
Позволяет выполнять кладочные работы тонким слоем – можно выполнять мелкие 
кладочные работы во время отделки помещений.

• тного характера

• трое выравнивание поверхности

• д плитки, гладкие поверхности, штукатурки, напольные подкладочные слои

• окая адгезия

• леивание плиток через несколько часов

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СМЕСЬ ATLAS
универсальная строительная смесь

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Удобная для накладывания – рабочие параметры позволяют удобно профилировать 
раствор и подгонять его к формам неровностей.
Высокая механическая прочность – на сжатие мин. 12 MПa и на изгиб мин. 4 MПa.
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Расход ■

В среднем, расходуется 16 кг смеси на 1 м2 и на каждые 10 мм толщины 
слоя раствора. 

Важная дополнительная информация ■
Во время работы и непосредственно после ее окончания по-•
верхность необходимо оберегать от атмосферных осадков и
чрезмерного высыхания (в случае необходимости увлажнить ее
водой или накрыть пленкой).
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 10 кг, 25 кг.
Поддон: 1100 кг в мешках по 10 кг, 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Ремонт основания ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим и несущим, то есть, соответственно крепким, очищенным 
от слоев, которые могут ослабить адгезию ремонтирующего раствора, особенно, от пыли, 
грязи, извести, масел, жира, воска, битумных субстанций, остатков красок. Слабоприлегаю-
щие и осыпающиеся части поверхности нужно устранить механическим способом, напр., 
отбить. При необходимости уменьшения водопоглощаемости основания, рекомендуется 
применять грунтовочную эмульсию ATLAS UNI-GRUNT. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
выше в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Полученный раствор сразу же пригоден к употреблению и 
его нужно использовать в течение 4 часов.

Использование раствора
Раствор наносится на предварительно подготовленное, загрунтованное основание при 
помощи кельмы или гладкой стальной терки. За один раз можно наносить слой раствора 
толщиной максимально 15 мм. Через 30-90 минут после нанесения раствора (в зависи-
мости от параметров основания и окружающей среды) его можно затереть при помощи 
войлочной или пенополистироловой терки или выгладить стальной теркой. Описанная 
выше обработка поверхности не рекомендуется при подготовке основания под укладку 
керамических плиток. Если раствор нужно применить на большей поверхности (больше 
1 м²), непосредственно после выполнения выравнивающего слоя нужно образовать на 
нем расширительные царапины путем насечки свежего раствора кельмой или теркой. 

Отделочные работы
Установлено, что от момента нанесения раствора до момента приклеивания плиток должно 
пройти 5 часов на каждый 1 см толщины выравнивающего слоя (в случае слоя толщиной 
прим. 10 мм). Потребительская прочность достигается через 3 дня. Поверхность перед 
укладкой плиток необходимо загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Потребительская 
прочность достигается через 3 дня. 
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ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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белая, цементная шпаклевочная смесь
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легкая штукатурка для ячеистого бетона
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Классификация штукатурных смесей ■

Штукатурки классифицированы и обозначены согласно Европейской норме PN-EN 998-1:2004 Требования, касающиеся смесей для стен. 
Часть 1: Штукатурная смесь.

Их можно поделить по признаку выполнения:•
– смеси с определенными свойствами
– смеси с определенным составом.

Согласно самым важным нормативам смеси классифицируются по признаку свойств и /или способу применения: •
– общего применения (GP)
– легкие (LW)
– окрашенные (CR)
– для однослойных штукатурок (OC)
– реставрационные (R)
– теплоизоляционные (T).

Это деление позволяет однозначно выбрать смесь для нужд данной инвестиции. Конечно, всегда нужно придерживаться указаний 
производителя материала, из которого была возведена стена. 

В зависимости от качества отделки штукатурки делятся на категории oт 0 дo III• . Все штукатурки ATLASа имеют самую высокую кате-
горию отделки – III. Характеризуются, требуемой для этого типа штукатурок, очень гладкой и ровной поверхностью, без трещин, выцветов 
солей, пузырьков и т.д.

Классификация штукатурных смесей ■

Штукатурки являются элементом каждого здания. Они производятся из различного сырья, что влечет за собой разнородность их 
параметров и различие в применении. Самые большие требования предъявляются фасадным штукатуркам, которые выполняют 
несколько важных задач. Во-первых, они должны защищать наружные стены от неблагоприятного воздействия атмосферных 
условий и, во-вторых, украшать фасад.

Традиционная штукатурка в виде окончательной отделки•
Поклонники традиционных решений часто оставляют фасад, отделанный штукатуркой категории III, единственно ограничиваясь к покраске 
его. Таким образом поступают также те, дома которых подвергаются интенсивным загрязнениям – гладкие фасады загрязняются менее, чем 
структурные.

Традиционная штукатурка в виде подкладочного слоя под тонкослойную штукатурку•
Тонкослойные штукатурки требуют ровного основания, которые можно получить, применяя традиционные цементные или цементно-известковые штука-
турки в виде подкладочного слоя.
Готовые штукатурные смеси ATLAS обеспечивают очень хорошие технические параметры и позволяют использовать агрегат для нанесения штукатурки. Вид 
смеси соответственно подбирается к типу основания, то есть к стене, которую мы хотим оштукатурить.

ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ
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Выбор штукатурки ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Обозначения типов
GP – общего применения
LW – легкая
OC – с определенными свойствами

ШТУКАТУРНАЯ
СМЕСЬ

МЕЛКОКРОШЕЧНАЯ
ШТУКАТУРНАЯ

СМЕСЬ
KB-TYNK

МАШИННАЯ ЛЕГКАЯ 
ЦЕМЕНТНО-

ИЗВЕСТКОВАЯ 
ШТУКАТУРКА

REKORD

Тип  смеси GP GP LW LW OC

Место применения

Внутри • • • • • • • • • • • • • • •

Снаружи • • • • • • • • • • • •

Вид основания

Керамические • • • • • • • • •

Известково-песочные • • • • • • • • •

Бетонные • • • • • + • • •

Из ячеистого бетона • • • • • • • • •

Гипсовые • • • • •

Цементная и цементно-известковая штукатурка • • • • • • • • •

Способ нанесения

Вручную • • • • • • • • • • • • •

Машинным способом • • •* • • • • • • •

Параметры штукатурки

Цвет серый серый серый серый белый

Категория штукатурки 0-III III 0-III 0-III III

Категория прочности на сжатие CSII 
1,5 - 5,0 N / mm2

CSII 
1,5 - 5,0 N / mm2

CSI 
0,4 - 2,5 N / mm2

CSII 
1,5 - 5,0 N / mm2

CSII 
1,5 - 5,0 N / mm2

Толщина 6 - 30 мм 2 - 10 мм 2 - 8 мм 5 - 30 мм 1 - 10 мм

Расход на 1 см толщины oк. 20 кг/м2 oк. 20 кг/м2 oк. 15 кг/м2 oк. 11 кг/м2 oк. 15 кг/м2

* Машинная штукатурка производится как вариант ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS – упаковка продукта обозначается буквой M.
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ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ATLAS
традиционная цементная смесь III категории
• для ручного или машинного оштукатуривания

• высокая пластичность

• высокая прочность CS II

• толщина слоя 6-30 мм

• оштукатуривание стен и потолков

Применение ■
Является двуслойной штукатуркой 0-III категории – штукатурка состоит из двух слоев: 
предварительного слоя и верхнего слоя (дополнительно можно на нем выполнить шпа-
клевочный слой из МЕЛКОКРОШЕЧНОЙ ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или шпаклевочной 
смеси ATLAS REKORD).
Предназначена для ручного или машинного оштукатуривания – смесь производится 
двух видов: для ручного или машинного оштукатуривания (упаковки дополнительно 
обозначены буквой М).

Виды оштукатуриваемых оснований – потолки и стены из кирпича, блочков, 
пустотелого кирпича и других керамических или силикатных материалов этого 
типа; поверхности из бетона, газобетона, цементно-стружечных плит, цементной и 
цементно-известковой штукатурки, а также соответственно подготовленные гипсовые 
основания.

Технические данные  ■
ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ATLAS производится в виде сухой смеси цемент-
ного вяжущего вещества, кварцевых заполнителей и добавок самого 
высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,6 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,8  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,8 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,13-0,16 л/1 кг

3,25 ÷ 4,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 6 мм/ 30 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Технические требования ■
ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ATLAS соответствует Европейской норме PN-EN 
998-1. Декларация соответствия WE № 006-1.

 05 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь с определенными свойствами, производится на 
предприятии, общего назначения (GP), применяется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A1

Адгезия 0,5 N / mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие 
CS II  
(1,5 ÷ 5,0 N / mm²)

Абсорбция воды - категория W1

Коэффициент паропроводности 
(табличная величина)

μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина) 

0,93 W / mK (λ
10, dry

)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤1800 кг/м3

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

≤ 3%

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

CS II

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Свойства ■
Высокая прочность: категория CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm2).
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур 
применения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества 
добавляемой воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – при-
нимают в соответствии с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого 
морозостойкого средства зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение 
цемент:заполнители в ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS составляет 1:4. Внимание. Произво-
дитель смеси не несет ответственности за последствия действия и качество применяемых 
морозостойких добавок.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
Из одной упаковки 25 кг можно выполнить примерно 1,3-1,4 м² штукатурки 
при толщине 10 мм. 

Важная дополнительная информация ■
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим •
путем, в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа 
основания и атмосферных условий. Использование для при-
готовления массы неправильного количества воды приводит к
снижению прочностных параметров штукатурки.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг и 30 кг (для машинного оштукатуривания).
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг, 1080 кг в мешках по 30 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.11

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков антиадгезионных средств и красок. 
Слабоприлегающие части поверхности нужно отбить, а осыпающиеся устранить при 
помощи стальной щетки. Перед оштукатуриванием гипсовых оснований поверхность 
стен нужно прочертить острым зубилом в густую косую сетку так, чтобы глубина царапин 
составляла примерно 3 мм. Перед началом оштукатуривания цементно-стружечных  плит 
их стыки должны быть укреплены полосами из нержавеющей металлической сетки. Углы и 
края оконных и дверных проемов защищают оцинкованными стальными профилями. Если 
необходимо уменьшить поглощаемость основания, рекомендуется применять эмульсию 
ATLAS UNI-GRUNT.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны в 
Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетономе-
шалке), а в случае машинного оштукатуривания – в штукатурном агрегате до получения 
однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут 
и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в 
течение 4 часов.

Нанесение штукатурки
Штукатурку нужно выполнять двумя слоями. Для получения ровной поверхности штукатурки 
применяют направляющие штукатурные планки. Их прикрепляют механическим путем или 
утапливают в растворе  (сеточные планки). Первый этап – это нанесение предварительного 
слоя. После его схватывания (но до затвердения) наносят верхний слой. Штукатурка на 
этих двух этапах наносится равномерно при помощи кельмы или штукатурного агрегата. 
Излишек раствора собирают пенополистироловой или деревянной теркой и кладут об-
ратно в емкость. Свежую штукатурку выравнивают при помощи длинной рейки, используя 
направляющие планки.

Затирка штукатурки
Опытным путем нужно определить начало затирки, нужно следить за тем, чтобы не 
произошло пересыхания поверхности штукатурки. Как правило, затирку выполняют 
после нанесения дополнительного тонкого слоя раствора, соответствующего толщине 
крошки. Отделочные работы выполняют соответственно с технологией штукатурных 
работ, используя инструмент, соответствующий ожидаемому эффекту отделки и назна-
чению штукатурки. Если штукатурка служит основанием под керамические плитки, то 
ее не нужно затирать. Если на штукатурку будут наносить гипсовую гладь, ее затирают 
пенополистироловой теркой. 

Уход  
Во время высыхания внутренних штукатурок нужно следить за хорошей вентиляцией 
помещений. Наружные штукатурки оберегают от слишком быстрого высыхания, напр., 
орошая их водой. 

Окраска
Для окраски оштукатуренной поверхности можно применять любые фасадные краски (напр., 
ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, ATLAS FASTEL-NOVA, ATLAS CERTON и ATLAS 
ARKOL E). Малярные работы начинают по истечении  2-6 недель после оштукатуривания (в 
зависимости от вида и цвета краски). Окраску силикатной краской ATLAS ARKOL S можно 
начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем через 48 часов.
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Виды оштукатуриваемых оснований – потолки и стены из кирпича, блочков, 
пустотелого кирпича и других керамических или известково-песочных материалов 
этого типа; поверхности из бетона, газобетона, цементно-стружечных плит, цемент-
ной и цементно-известковой штукатурки, а также соответственно подготовленные 
гипсовые основания.

Технические данные  ■
МЕЛКОКРОШЕЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ATLAS производится в виде сухой 
смеси цементного вяжущего вещества, извести, добавок самого высокого ка-
чества и кварцевых заполнителей с максимальной величиной зерна 1 мм.  

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,8  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,8 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,14-0,16 л/1 кг

4,2 ÷ 4,8 л/30 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм/ 10 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 3 часа

Технические требования ■
МЕЛКОКРОШЕЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ATLAS соответствует Европей-
ской норме PN-EN 998-1. Декларация соответствия WE № 071.

 05 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь с определенными свойствами, производится на 
предприятии, общего назначения (GP), применяется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A1

Адгезия 0,5 N / mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие 
CS II  
(1,5 ÷ 5,0 N / mm²)

Абсорбция воды - категория W1

Коэффициент паропроводности 
(табличная величина)

μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина) 

0,93 W / mK (λ
10, dry

)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤1800 кг/м3

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

≤ 5%

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

CS II

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выглаживает поверхность старых штукатурок – улучшает качество поврежденных 
цементных и цементно-известковых штукатурок.
Представляет третий, выглаживающий слой для вновь наносимых двухслойных 
штукатурок – напр., из ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ. 
Является штукатуркой III категории – может использоваться как традиционная двух-
слойная штукатурка, состоящая из предварительного слоя и верхнего слоя.

• ля ручного или машинного оштукатуривания

• одержит мелкую крошку – до 1 мм

• лаживает поверхность старых штукатурок

• окая прочность CS II

• укатуривание стен и потолков

МЕЛКОКРОШЕЧНАЯ ШТУКАТУРНАЯ 
СМЕСЬ ATLAS
цементно-известковая гладкая штукатурка
•
•
•
•
•

Свойства ■
Содержит мелкую крошку – позволяет получить очень гладкую поверхность. 
Высокая прочность: категория CS II (1,5 ÷ 5,0 N/mm²).
Предназначена для ручного или машинного оштукатуривания – раствор можно нано-
сить вручную (кельмой) или машинным способом – при помощи штукатурного агрегата.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
Из одной упаковки 30 кг можно выполнить примерно 1,5 м² штукатурки 
при толщине 10 мм.

Важная дополнительная информация ■
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров штукатурки.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 30 кг.
Поддон: 1080 кг в мешках по 30 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.11

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков антиадгезионных средств и красок. 
Слабоприлегающие части поверхности нужно отбить, а осыпающиеся устранить при 
помощи стальной щетки. Перед оштукатуриванием гипсовых оснований поверхность 
стен нужно прочертить острым зубилом в густую косую сетку так, чтобы глубина царапин 
составляла примерно 3 мм. Перед началом оштукатуривания цементно-стружечных  плит 
их стыки должны быть укреплены полосами из нержавеющей металлической сетки. Углы и 
края оконных и дверных проемов защищают оцинкованными стальными профилями. Если 
необходимо уменьшить поглощаемость основания, рекомендуется применять эмульсию 
ATLAS UNI-GRUNT.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут 
и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в 
течение 3 часов.

Нанесение штукатурки
Для получения ровной поверхности штукатурки применяют направляющие штукатурные 
планки. Их прикрепляют механическим путем или утапливают в растворе (сеточные 
планки). Штукатурку можно наносить в виде одного или двух слоев. В обоих случаях 
штукатурка наносится равномерно при помощи кельмы или штукатурного агрегата. 
Излишек раствора собирают пенополистироловой или деревянной теркой и кладут об-
ратно в емкость. Свежую штукатурку выравнивают при помощи длинной рейки, используя 
направляющие планки.

Затирка штукатурки
Опытным путем нужно определить начало затирки, нужно следить за тем, чтобы не 
произошло пересыхания поверхности штукатурки. Как правило, затирку выполняют 
после нанесения дополнительного тонкого слоя раствора, соответствующего толщине 
крошки. Отделочные работы выполняют соответственно с технологией штукатурных 
работ, используя инструмент, соответствующий ожидаемому эффекту отделки и назна-
чению штукатурки. Если штукатурка служит основанием под керамические плитки, то 
ее не нужно затирать. Если на штукатурку будут наносить гипсовую гладь, ее затирают 
пенополистироловой теркой.

Уход
Во время высыхания внутренних штукатурок нужно следить за хорошей вентиляцией 
помещений. Наружные штукатурки оберегают от слишком быстрого высыхания, напр., 
орошая их водой.

Окраска
Для окраски оштукатуренной поверхности можно применять любые фасадные краски (напр., 
ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, ATLAS FASTEL-NOVA, ATLAS CERTON и ATLAS 
ARKOL E). Малярные работы начинают по истечении  2-6 недель после оштукатуривания (в 
зависимости от вида и цвета краски). Окраску силикатной краской ATLAS ARKOL S можно 
начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем через 48 часов.
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Технические данные  ■
ATLAS REKORD производится в виде сухой смеси белого цемента, из-
вести, добавок самого высокого качества и кварцевых заполнителей с 
максимальной величиной зерна 1 мм.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,25 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,3  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,3 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,28-0,32 л/1 кг

2,80 ÷ 3,20 л/10 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 1 мм/ 10 мм

Температура приготовления раствора, а также 
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 25 минут

Технические требования ■
ATLAS REKORD соответствует Европейской норме PN-EN 998-1. Декларация 
соответствия WE № 025.

 05 PN-EN 998-1

Однослойная штукатурная смесь с определенными свойствами (ОС), 
производится на предприятии, применяется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A1

Адгезия после циклов кондиционирования 0,5 N / mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие 
CS II  
(1,5 ÷ 5,0 N / mm²)

Абсорбция воды - категория W1

Водопроницаемость, исследуемая после 
требуемых циклов кондиционирования 
[мл/cм² через 48 часов]

≤ 1

Коэффициент паропроницаемости μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина) 0,93 W / mK (λ

10, dry
)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤1800  кг/м3

Прочность. Адгезия после циклов кондицио-
нирования 0,5 N / mm² - FP:B

Прочность. Водопроницаемость, исследуемая 
после требуемых циклов кондиционирования 
[мл/cм² через 48 часов]

≤1

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Выглаживает поверхность стен – мелкая крошка (до 1 мм) позволяет получить очень 
гладкую поверхность.
Выглаживает тонкослойные штукатурки – выполненные как на традиционных штука-
турках, так и на слоях утепления (не является элементом систем утеплений). 
Улучшает качество поврежденных цементных и цементно-известковых штукатурок, 
а также бетонных оснований. 
Представляет третий, выглаживающий слой для вновь наносимых штукатурок. 

• е

• левание стен и потолков

• ипичные минеральные основания

• одержит мелкую крошку - дo 1 мм

•

ATLAS REKORD
белая цементная шпаклевочная смесь

Виды оснований – цементная и цементно-известковая штукатурки, бетон, а также 
соответственно подготовленные гипсовые основания.

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Белый цвет – производится на основе высококачественного белого цемента, отлично 
заменяет гипсовые глади в местах, где они могут повреждаться, то есть на наружных стенах, 
а также в мокрых помещениях.  
Стойкая к микротрещинам – содержит специальные микроволокна, дополнительно 
укрепляющие его структуру. 
Смесь гидрофобная – содержание гидрофобных средств уменьшает поглощаемость, не 
ограничивая ее паропроницаемость.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ



Ш Т У К А Т У Р Н Ы Е  С М Е С И

к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 125

Расход ■
Средний расход – 1,5 кг смеси на 1 м² поверхности при толщине слоя 
1 мм. 

Важная дополнительная информация ■
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим •
путем, в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа 
основания и атмосферных условий. Использование для при-
готовления массы неправильного количества воды приводит к
снижению прочностных параметров штукатурки.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 10 кг, 25 кг.
Поддон: 1100 кг в мешках по 10 кг,  1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.11.17

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Сла-
боприлегающие части поверхности нужно отбить, а осыпающиеся устранить при помощи 
стальной щетки. Если необходимо уменьшить поглощаемость основания, рекомендуется 
применять эмульсию ATLAS UNI-GRUNT.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно 
использовать прим. в течение 2 часов.

Нанесение штукатурки
Раствор наносится равномерно на основание стальной теркой. Нанесенный раствор 
выглаживают в процессе работы. Перед выполнением глади рекомендуется заполнить 
большие дырки на основании. Зашпаклеванную поверхность легко затирают войлочной 
теркой или после высыхания протирают наждачной бумагой. Время открытой работы 
(между нанесением раствора и его затиркой) зависит от поглощаемости основания, 
температуры окружающей среды и консистенции раствора.

Уход 
Во время высыхания внутренних штукатурок нужно избегать сквозняков, а также следить 
за хорошей вентиляцией и проветриванием помещений. Наружные штукатурки оберегают 
от слишком быстрого высыхания, и атмосферных осадков (в процессе нанесения раствора 
и непосредственно после этого). 

Окраска
Для окраски оштукатуренной поверхности можно применять любые фасадные краски (напр., 
ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, ATLAS FASTEL-NOVA, ATLAS CERTON и ATLAS 
ARKOL E). Малярные работы начинают по истечении  2-6 недель после оштукатуривания (в 
зависимости от вида и цвета краски). Окраску силикатной краской ATLAS ARKOL S можно 
начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем через 48 часов.
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Виды оснований – ячеистый бетон (газобетон),  а также стены из других конструк-
ционных материалов повышенной изоляционности. 

Технические данные  ■
ATLAS KB-TYNK производится в виде сухой смеси цемента, извести, 
кварцевых заполнителей, легкой минеральной крошки, а также добавок 
самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,15 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,2 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,22-0,25 л/1 кг

6,6-7,5 л/30 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм/ 8 мм

Температура приготовления раствора, а также 
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 3 часа

Технические требования ■
ATLAS KB-TYNK соответствует Европейской норме PN-EN 998-1. Декларация 
соответствия WE № 063.

 05 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь легкая (LW), производится на предприятии, 
для ручного и машинного выполнения штукатурок внутри 

и снаружи зданий

Огнестойкость - класс A1

Адгезия 0,5 N / mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие 
CS I  
(0,4 ÷ 2,5 N / mm²)

Категория абсорбции воды W1

Коэффициент паропроницаемости
(табличная величина)

μ 15 / 35

Коэффициент теплопроницаемости
(табличная величина) 

0,93 W / mK (λ
10, dry

)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1200 кг/м3

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

≤ 5%

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

CS I

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для оштукатуривания ячеистого бетона – специально приспособлена 
для оштукатуривания стен из ячеистого бетона (газобетона).
Предназначена для ручного или машинного оштукатуривания – штукатурку мож-
но наносить вручную (кельмой) или машинным способом – при помощи штукатурного 
агрегата. 

• укатурка легкая – содержит перлит

• учшает термическую изоляцию конструкции

• окая паропроницаемость

• олщина слоя 2-8 мм

• ля ручного или машинного оштукатуривания

ATLAS KB-TYNK
легкая штукатурка для ячеистого бетона

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Является легкой штукатуркой – значительно более легкой, чем штукатурка на тради-
ционной крошке, в связи с этим она более удобна для нанесения и затирки. 
Содержит перлит – крошка вулканического происхождения обладает отличными 
термоизоляционными (очень низкий коэффициент теплопроводности), акустическими 
свойствами, а также небольшим объемным весом.
Улучшает термическую изоляцию конструкции – является штукатуркой, сохра-
няющей тепло – ограничивает возможность появления термических мостиков, которые 
способствуют появлению трещин на стене из ячеистого бетона.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
Из одной упаковки 30 кг можно выполнить примерно 1,8-2,0 м² штукатурки 
при толщине 8 мм.

Важная дополнительная информация ■
В случае необходимости выполнения более толстых слоев (больше 8 • 
мм) раствор можно наносить двумя слоями, выдерживая технологиче-
ский перерыв в несколько часов, необходимый для предварительного 
схватывания первого слоя штукатурки. При применении двух слоев вся
толщина выполненной штукатурки не должна превышать 15 мм. 
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров штукатурки.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 30 кг. 
Поддон: 1080 кг в мешках по 30 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.11

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков антиадгезионных средств и красок. 
Слабоприлегающие части поверхности нужно отбить, а осыпающиеся устранить при 
помощи стальной щетки. Перед оштукатуриванием гипсовых оснований поверхность 
стен нужно прочертить острым зубилом в густую косую сетку так, чтобы глубина царапин 
составляла примерно 3 мм. Перед началом оштукатуривания цементно-стружечных  плит 
их стыки должны быть укреплены полосами из нержавеющей металлической сетки. Углы и 
края оконных и дверных проемов защищают оцинкованными стальными профилями. Если 
необходимо уменьшить поглощаемость основания, рекомендуется применять эмульсию 
ATLAS UNI-GRUNT. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны в 
Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетономе-
шалке), а в случае машинного оштукатуривания – в штукатурном агрегате до получения 
однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут 
и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно использовать прим. в 
течение 3 часов. 

Нанесение штукатурки
Для получения ровной поверхности штукатурки применяют направляющие штукатурные 
планки. Их прикрепляют механическим путем или утапливают в растворе (сеточные 
планки). Штукатурку можно наносить в виде одного или двух слоев. В обоих случаях 
штукатурка наносится равномерно при помощи кельмы или штукатурного агрегата. 
Излишек раствора собирают пенополистироловой или деревянной теркой и кладут об-
ратно в емкость. Свежую штукатурку выравнивают при помощи длинной рейки, используя 
направляющие планки.

Затирка штукатурки
Опытным путем нужно определить начало затирки, нужно следить за тем, чтобы не 
произошло пересыхания поверхности штукатурки. Как правило, затирку выполняют 
после нанесения дополнительного тонкого слоя раствора, соответствующего толщине 
крошки. Отделочные работы выполняют соответственно с технологией штукатурных 
работ, используя инструмент, соответствующий ожидаемому эффекту отделки и назна-
чению штукатурки. Если штукатурка служит основанием под керамические плитки, то 
ее не нужно затирать. Если на штукатурку будут наносить гипсовую гладь, ее затирают 
пенополистироловой теркой. 

Уход 
Во время высыхания внутренних штукатурок нужно следить за хорошей вентиляцией 
помещений. Наружные штукатурки оберегают от слишком быстрого высыхания, напр., 
орошая их водой. 

Окраска
Для окраски оштукатуренной поверхности можно применять любые фасадные краски (напр., 
ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, ATLAS FASTEL-NOVA, ATLAS CERTON и ATLAS 
ARKOL E). Малярные работы начинают по истечении  2-6 недель после оштукатуривания (в 
зависимости от вида и цвета краски). Окраску силикатной краской ATLAS ARKOL S можно 
начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем через 48 часов.
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Технические данные  ■
МАШИННАЯ ЛЕГКАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS про-
изводится в виде сухой смеси цементного вяжущего вещества, извести, 
кварцевых заполнителей, перлита, а также добавок самого высокого 
качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,2 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,2  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,25 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

предварительный слой 
7,8-9,0 л/30 кг

основной слой 
6,0-7,8 л/30 кг

Макс. диаметр крошки 0,5 мм

Мин./макс. толщина штукатурки 5 мм/ 30 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Технические требования ■
МАШИННАЯ ЛЕГКАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS со-
ответствует Европейской норме PN-EN 998-1. Декларация соответствия 
WE № 101.

 08 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь легкая (LW) с определенными свойствами, 
производится на предприятии, для ручного 

и машинного выполнения штукатурок внутри зданий

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N / mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды 
при каппилярном поглощении

NPD

Коэффициент паропроводности
(табличная величина), μ

≤ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная 
величина) 

0,80 W / mK (λ
10, dry

)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1300 кг/м3

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 67.CO.01.570.П.000246.02.09
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для оштукатуривания ячеистого бетона внутри зданий – в помещениях 
с нормальной влажностью воздуха, а также в кухнях и ванных помещениях. 
Является штукатуркой III категории – может использоваться как традиционная двух-
слойная штукатурка, состоящая из предварительного слоя и верхнего слоя, а также как 
подкладочная штукатурка или покрывная штукатурка.
Предназначена для ручного или машинного оштукатуривания – использование 
штукатурных агрегатов способствует очень быстрому выполнению работ. 

• ля ручного или машинного оштукатуривания

• укатурка легкая – содержит перлит

• окая производительность – с 11 кг/м2/cм

• гладкая – величина зерна дo 0,5 мм

• легкая обрабатываемость

МАШИННАЯ ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА ATLAS
цементно-известковая штукатурка 
III категории

Виды оснований – основания с повышенной теплоизоляционностью: поризованная 
керамика и ячеистый бетон; поверхности из бетона, газобетона, цементно-стружечных 
плит, цементной и цементно-известковой штукатурки, а также соответственно под-
готовленные гипсовые основания.

•
•
•
•
• л

Свойства ■
Увеличенная производительность – благодаря специально разработанной рецептуре 
обеспечивает производительность прим. на 50% больше, чем традиционные цементные 
штукатурки. 
Отлично держится на основании – благодаря извести тщательно заполняет неровности 
стены, уплотняет ее и прочно соединяется с кирпичами, блоками и т.д. 
Очень хорошо переносит и распределяет напряжения – благодаря содержанию 
извести является эластичной штукатуркой, устойчивой к трещинам.
Позволяет увеличивать расстояние между вертикальными расширительными 
швами – по сравнению со штукатурками, в которых единственным веществом является 
цемент. 
Ограничивает поглощаемость кирпичной стены – плотность цементно-известковой 
штукатурки защищает стену от проникновения воды в ее структуру и защищает от неблаго-
приятных последствий этого явления, напр., от развития биологической коррозии. 
Отличная разрабатываемость – содержание извести способствует удобному при-
готовлению и нанесению раствора.  
Удобная для нанесения и затирки – небольшой объемный вес способствует удобной 
работе со штукатуркой как для оштукатуривания стен, так и потолков.
Высокая паропроницаемость – слой штукатурки не задерживает паропроницаемость 
стены, выполненной из таких пористых материалов как ячеистый бетон.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■
В среднем расходуется прим. 11 кг на 1 м² при толщине слоя 10 мм. 

Важная дополнительная информация ■
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим •
путем, в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа 
основания и атмосферных условий. Использование для при-
готовления массы неправильного количества воды приводит к
снижению прочностных параметров штукатурки.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 30 кг. 
Поддон: 1080 кг в мешках по 30 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.11

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным, ровным и несущим, то есть соответственно 
крепким, очищенным от слоев, которые могут ослабить адгезию раствора, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков антиадгезионных средств и красок. 
Слабоприлегающие части поверхности нужно отбить, а осыпающиеся устранить при 
помощи стальной щетки. Перед оштукатуриванием гипсовых оснований поверхность 
стен нужно прочертить острым зубилом в густую косую сетку так, чтобы глубина царапин 
составляла примерно 3 мм. Перед началом оштукатуривания цементно-стружечных  плит 
их стыки должны быть укреплены полосами из нержавеющей металлической сетки. Углы и 
края оконных и дверных проемов защищают оцинкованными стальными профилями. Если 
необходимо уменьшить поглощаемость основания, рекомендуется применять эмульсию 
ATLAS UNI-GRUNT. Непосредственно перед оштукатуриванием основание смачивают чистой 
водой. Следующим этапом является нанесение предварительного слоя.

Нанесение штукатурки
Штукатурка наносится при помощи штукатурного агрегата, приспособленного для 
переработки готовых смесей. Раствор наносится на стены при помощи пневматического 
пистолета горизонтальными полосами, заходящими одна на другую в направлении сверху 
вниз. Штукатурка наносится равномерно, сохраняя постоянное расстояние пистолета 
от оштукатуриваемой поверхности. При ручном способе штукатурка наносится при 
помощи кельмы. 

Выравнивание штукатурки
Нанесенный раствор выравнивают при помощи рейки «Н» и оставляют для предваритель-
ного схватывания. Свежую штукатурку можно выравнивать при помощи длинной рейки 
до получения ровной поверхности.

Затирка штукатурки
Опытным путем нужно определить начало затирки, нужно следить за тем, чтобы не 
произошло пересыхания поверхности штукатурки. Как правило, затирку выполняют 
после нанесения дополнительного тонкого слоя раствора, соответствующего толщине 
крошки. Отделочные работы выполняют соответственно с технологией штукатурных 
работ, используя инструмент, соответствующий ожидаемому эффекту отделки и назна-
чению штукатурки. Если штукатурка служит основанием под керамические плитки, то 
ее не нужно затирать. Если на штукатурку будут наносить гипсовую гладь, ее затирают 
пенополистироловой теркой. Во время высыхания внутренних штукатурок нужно следить 
за хорошей вентиляцией помещений.

Окраска
Для окраски оштукатуренной поверхности можно применять любые фасадные краски (напр., 
ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, ATLAS FASTEL-NOVA, ATLAS CERTON и ATLAS 
ARKOL E). Малярные работы начинают по истечении  2-6 недель после оштукатуривания (в 
зависимости от вида и цвета краски). Окраску силикатной краской ATLAS ARKOL S можно 
начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем через 48 часов.
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РАБОТ
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СМЕС ATLAS  .................................................  134 - 135
традиционная строительная смесь

СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ 
ДЛЯ КЛИНКЕРА ATLAS  ............  136 - 137
строительная смесь с минералами

ATLAS KB-15  ...............................................  138 - 139
строительная смесь для ячеистого бетона

ATLAS SILMUR M-10  .....................  140 - 141
строительная смесь для силикатных элементов

ATLAS SILMUR M-15  .....................  142 - 143
строительная смесь для силикатных элементов
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Классификация строительных смесей ■

Строительные смеси классифицированы и обозначены согласно Европейской норме PN-EN 998-2:2004 2004. Требования, касающиеся смесей для стен. Часть 
2: Строительная смесь.

Oнa определяет потребительские свойства свежих растворов, время сохранения рабочих свойств, содержимое хлоридов, воздуха, время корректирования. 
Мы найдем в ней также много параметров, касающихся свойств затвердевших растворов: прочность на сжатие, прочность шва, абсорбция воды, паропро-
ницаемость, теплопроводность, огнестойкость и прочность.

Согласно самым важным нормативам строительные смеси классифицируются по признаку:
– общего применения (G),
– смеси для тонких швов (T),
– легкие строительные смеси(

Выбор смеси ■

Кладка •
Для возведения стен из керамических элементов (кирпич, пустотелый кирпич), известково-песчаных, бетонных блоков, мы должны применять 
цементные смеси для толстых швов (от 6 мм до 40 мм), то есть смеси общего применения, напр. СТРОИТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ ATLAS. Из этого типа 
элементов можно возводить практически все типы стен: конструкционные, перегородки, ограждающие, подвальные и фундаментные. Для
кладки используется традиционная кельма, а способ нанесения смеси нужно приспособить к виду каменных элементов и способу их соединения, 
предусмотренного производителем.

Кладка клинкера•
К смесям, предназначенным для кладки на толстый шов, принадлежат также специализированные смеси для клинкера. В их составе наиболее часто находит-
ся минерал вулканического происхождения, ограничивающий появление выцветов солей на стенах из клинкерных элементов. Таким продуктом является 
СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS С МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ КЛИНКЕРА. При использовании смесей этого типа большое значение имеет чистота работ, соблюдение
технологического режима (особенно речь идет здесь о количестве воды, добавляемой в цветные смеси), работа в соответствующих атмосферных условиях, 
соответствующая защита уже высыхающей смеси от отрицательного влияния этих же условий.

Кладка на тонкий шов•
Строительные смеси для тонких швов (от 1 мм до 5 мм) применяются вместе с элементами  повторяющихся и точных размеров, а также в местах, где в связи 
с  нахождением термических мостиков нужно ограничивать толщину соединений к минимуму. Для стен из ячеистого бетона применяется ATLAS KB-15, а для
силикатных элементов - ATLAS SILMUR. Технология работы со смесями этого типа значительно отличается от традиционной кладки в связи с содержанием 
полимерных соединений и небольшой толщиной шва. Для нанесения смеси используются специальные инструменты – кельмы с зубьями - позволяющие 
равномерно разложить раствор по всей длине кладочного ряда.
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РАБОТ

Выбор смеси ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Название смеси СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СМЕСЬ

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
СМЕСЬ С 

МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ 
КЛИНКЕРА

SILMUR 
M-10

SILMUR 
M-15 KB-15

Тип смеси G G T T T

Применение

Кладка на толстые швы • • • • • • 

Кладка на тонкие швы • • • • • • • • • 

Затирка швов • • • 

Вид кладочных элементов

Керамические • • • • • • •

Клинкерные • • • 

Известково-песочные • • • • • • • • • • • 

Бетонные • • • • • • •

Из ячеистого бетона • • • • • • 

Параметры смеси

Цвет серый

серый, бежевый 
темно-серый

графитный 
кирпичный

темно-коричневый

серый или белый серый или белый серый

Прочность на сжатие M5 
≥ 5 N / mm2

M5 
≥ 5 N / mm2

M10 
≥ 10 N / mm2

M15 
≥ 15 N / mm2

M5 
≥ 5 N / mm2

Толщина шва [мм] 5 - 30 6 - 40 2 - 10 2 - 10 2 - 10

Расход [кг/м2 стены толщиной 12 cм]
при толщине шва 1 мм oк. 7,5 oк. 3,4 oк. 1,3 oк. 1,3 oк. 1,3
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Технические данные  ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS производится в виде сухой смеси цемент-
ного вяжущего вещества, кварцевых заполнителей и добавок самого 
высокого качества. 

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,5 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 2,0  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 2,0 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,12-0,14 л/1 кг

3,0 ÷ 3,5 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 6 мм/ 40 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Технические требования ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS соответствует требованиям Европейской 
нормы PN-EN 998-2. Декларация соответствия WE № 007.

 05 PN-EN 998-2

Строительная смесь согласно проекту, общего назначения (G), 
для внутреннего и наружного применения в элементах, подлежащих 
конструкционным требованиям, предназначена для армированных 

и неармированных элементов 

Прочность на сжатие – категория M 5

Прочность шва (табличная величина) ≥ 0,15 N / mm²

Содержание хлоридов 0,07% Cl

Огнестойкость - класс A1

Абсорбция воды 0,05 kg / m²min0,5

Коэффициент диффузии водяного пара 
(табличная величина)

0,83 W / mK (λ
10, dry

)

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина)

M 5 (≥ 5 N / mm²)

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

< 3%

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для кладки стен на традиционных, толстых швах – позволяет кор-
ректировать измерительные неточности элементов стены. 
Возведение надземных сооружений, кладка стен подвалов и фундаментов – в 
армированных и не армированных элементах согласно конструкционным требованиям. 
Соединяет элементы в стабильную, прочную стену – представляет мягкую и эластичную 
основу, в которой утоплены такие элементы как кирпич, камень и блоки.  
Защищает такие элементы стены как кирпич, блоки, пустотелый кирпич от поврежде-
ний – представляет барьер, ограничивающий влияние напряжений, связанных с нагрузкой 
от очередных рядов стены и тепловлажностных изменений в окружающей среде.

• ля керамических, бетонных и силикатных элементов

• ля толстых швов 6-40 мм

• окая пластичност

• ть на сжатие – категория M5

• оединяет элементы в стабильную, прочную стену

СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS 
традиционная строительная смесь

Виды кладочных элементов – кирпич, пустотелый кирпич, а также другие керами-
ческие, известково-песочные и бетонные материалы этого типа. 

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Прочность на сжатие – категория M5.
Готовая к использованию – требует только размешивания с водой. 
Заводское изготовление – гарантирует одинаковые рабочие свойства смеси и техни-
ческие параметры швов после схватывания. 
Удобная и выгодная в использовании – характеризуется очень хорошей разрабаты-
ваемостью, пластичностью и высокой адгезией. 
Увеличенное время пригодности раствора к использованию – прим. 4 часа.
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур 
применения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества 
добавляемой воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – при-
нимают в соответствии с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого 
морозостойкого средства зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение 
цемент:заполнители в СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ATLAS составляет 1:3. 
Внимание. Производитель смеси не несет ответственности за последствия действия и 
качество применяемых морозостойких добавок. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■

Толщина стены 
(сплошной кирпич)

Расход сухой смеси 
при толщине слоя 

прим. 1 см
Из мешка 25 кг

1/2 кирпича прим. 75 кг/м² прим. 0,33 м²

1 кирпич прим. 150 кг/м² прим. 0,16 м²

1 1/2 кирпича прим. 225 кг/м² прим. 0,11 м²

2 кирпича прим. 300 кг/м² прим. 0,08 м²

Важная дополнительная информация ■
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим •
путем, в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа 
основания и атмосферных условий. Использование для при-
готовления массы неправильного количества воды приводит к
снижению прочностных параметров раствора.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора
моют средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе дей-•
ствует на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного 
повреждения глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Учитывая то, что препарат производится в виде сухой смеси, его 
пыль может механически раздражать глаза и дыхательные пути.
Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза
сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску
для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к
врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно
карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,•
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги.
Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих 
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты произ-
водства, указанной на упаковке. Содержание растворимого хрома
(VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.12

Кладка ■

Подготовка кладочных элементов 
Обычный и пустотелый кирпич, блоки должны быть чистыми, без пыли и сухими. Во время 
складирования необходимо оберегать их от дождя и чрезмерного нагревания.

Погодные условия
Перед началом работ нужно учитывать как атмосферные условия, при которых будет вы-
полняться работа, так и условия, при которых будет происходить процесс схватывания 
и высыхания раствора.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно 
использовать прим. в течение 4 часов.

Кладка 
Способ применения раствора должен соответствовать технологии выполнения строи-
тельных работ с применением цементных растворов. Раствор нужно накладывать при 
помощи кельмы равномерно на горизонтальную плоскость ранее положенного слоя. 
Как горизонтальные, так и вертикальные швы должны быть заполнены раствором (если 
технология применения элементов данного типа не предвидит другого способа соедине-
ния, напр., шпунтование). В стенах, которые подготавливаются к оштукатуриванию, нужно 
оставить незаполненный шов (на глубину 5-10 мм) в наружных поверхностях. Толщина 
швов должна быть равномерной для всего слоя и составлять от 6 до 40 мм.
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Технические данные  ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS С МИНЕРАЛАМИ – ДЛЯ КЛИНКЕРА произ-
водится в виде сухой смеси цементного вяжущего вещества, кварцевых 
заполнителей и добавок самого высокого качества.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,6 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,65  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,8 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,14-0,16 л/1 кг

3,5 ÷ 4,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 6 мм/ 40 мм

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 3 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2.
Декларация соответствия WE № 086.

 05 PN-EN 998-2

Строительная смесь согласно проекту, общего назначения (G), 
для внутреннего и наружного применения в элементах, подлежащих 
конструкционным требованиям, предназначена для армированных 

и неармированных элементов 

Прочность на сжатие – категория M 5

Прочность шва  (табличная величина) ≥ 0,15 N / mm²

Содержание хлоридов 0,07% Cl

Огнестойкость - класс A1

Абсорбция воды 0,1 kg / m²min0,5

Коэффициент диффузии водяного пара 
(табличная величина)

Μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина)

0,83 W / mK (λ
10, dry

)

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

M 5 (≥ 5 N / mm²)

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

< 3%

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Кладка без выцветов солей ■
Содержит минерал вулканного происхождения, ограничивающий появление вы-
цветов солей на поверхности раствора.

Применение ■
Рекомендуется для клинкера – предназначена для строительных работ с использова-
нием кирпича и клинкерных форм.
6 цветов – соответствующих типичной колористике клинкера: серый, бежевый, темно-
серый, графитный, кирпичный, темно-коричневый. 
Используется для кладки стен на традиционных, толстых швах – рекомендуемая 
толщина слоя от 6 до 40 мм. 
Возведение конструкционных и отделочных элементов – наружных стен и защитных 
ограждений, колодцев, столбов, кирпичных ограждений и т.д.
Позволяет одновременно выполнять кладку стен, а также затирку стен или по-
крытий. 
Защищает такие элементы стены как кирпич, блоки, пустотелый кирпич от поврежде-
ний – представляет барьер, ограничивающий влияние напряжений, связанных с нагрузкой 
от очередных рядов стены и тепловлажностных изменений в окружающей среде.

• ченная стойкость к выцветам солей

•
• ля кладки стен и зат

• ля толст

• ть на сжатие – категория M5

СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS 
С МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ КЛИНКЕРА 
cтроительная смесь с минералами

Виды кладочных элементов – клинкер и другие материалы этого типа с низкой 
поглощаемостью (3-8%), а также обычный и пустотелый кирпич, блоки. 

Кладка без выцветов солей■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Прочность на сжатие – категория M5.
Высокая адгезия с элементами низкой поглощаемости. 
Соединяет элементы в стабильную, прочную стену – представляет мягкую и эластичную 
основу, в которой утоплены такие элементы как клинкерный кирпич.
Высокая пластичность – удобная для нанесения и формирования. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ

СТ
О

П 
ГР

ИБКАМ И ВОДОРО
СЛЯМ

БАРЬЕР ОТ 
БАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ
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Расход ■
Из мешка 25 кг смеси получают прим. 14 л массы. 
Для выполнения 1 м² стены толщиной 12 см из кирпича традиционного 
размера расходуется:

прим. 34 кг сухой смеси для шва толщиной 1 см, −
прим. 40 кг сухой смеси для шва толщиной 1,2 см. −

Важная дополнительная информация ■
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета, необходимо на одной по-• 
верхности использовать смесь одной и той же даты производства, а
для ее приготовления всегда использовать одинаковое количество
воды для разработки.
Во время работы особенное внимание нужно обращать на старатель-• 
ность и чистоту укладки очередных элементов. При загрязнении ли-
цевой части кирпича раствором нужно как можно быстрее устранить 
загрязнение (лучше всего, сухим способом).
Непридерживание рекомендаций и требований производителя,• 
содержащихся в настоящей технической карте, может привести к по-
явлению соляных и известковых налетов. Процесс образования налетов 
является естественным явлением, сопутствующим при применении
цементных смесей; он не связан непосредственно с применением
СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ ATLAS С МИНЕРАЛАМИ – ДЛЯ КЛИНКЕРА. Соли, 
вызывающие налеты, могут появляться от других растворов, основания 
или от клинкерных элементов. 
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров раствора.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Кладка ■

Подготовка клинкерных элементов
Клинкерные элементы должны быть чистыми, без пыли и сухими. Во время складирования 
необходимо оберегать их от дождя и чрезмерного нагревания. В связи с возможностью 
появления небольших отличий в оттенках цвета кирпича из различных производствен-
ных партий, рекомендуется перед началом работы перемешать кирпич в нескольких 
поддонах.

Погодные условия
Перед началом работ нужно учитывать как атмосферные условия, при которых будет вы-
полняться работа, так и условия, при которых будет происходить процесс схватывания и 
высыхания раствора. Все работы выполняют при температуре от +5°С до 30°С. Во время 
выполнения работ, а также после их окончания (как минимум, 7 дней) возведенные эле-
менты закрывают пленкой или матами, защищающими от осадков и слишком быстрого 
высыхания раствора под воздействием ветра и солнца. Нельзя выполнять работу во 
время атмосферных осадков. Также рекомендуется не производить работы, если прогноз 
погоды предсказывает дождь или понижение температуры в течение ближайших дней. 
Кроме того, возведенная конструкция и ее фундаменты должны быть защищены соответ-
ствующей изоляцией от неконтролированного воздействия влаги, напр., поступающей 
из основания через капилляры.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден сразу же после 
размешивания и его нужно использовать прим. в течение 3 часов.

Одноэтапная кладка
Кладку стен нужно выполнять в «полный шов», так как это ограничивает возможность 
проникновения дождевой воды вовнутрь конструкции. Толщина шва должна быть 
равномерной для всего слоя. Для формирования шва нужно заранее подготовить соот-
ветствующий инструмент округленной формы из искусственного материала или дерева. 
Начало формирования шва зависит от атмосферных условий, поглощаемости кирпича и 
связанной с ними скорости схватывания раствора. Оно колеблется от нескольких минут 
до одного часа от нанесения раствора; палец, приложенный к свежему раствору, не дол-
жен загрязниться. Внимание – степень схватывания раствора в процессе заделки швов 
должна быть такая же самая для всей поверхности стены.

Двухэтапная кладка
Для получения ровных швов и сохранения уровня очередных слоев используют соответ-
ственно подготовленные планки или другие такого типа ограничители (рекомендуемая 
толщина 10-12 мм), укладываемые на возведенном слое из кирпича, вдоль его края. Первый 
этап – кладка – состоит в соединении кирпича раствором из строительной смеси, при 
этом должны быть оставлены промежутки для швов (строительным раствором заполняется 
только пространство между планками). Заполнение швов в выполненной таким образом 
кладке начинают по истечении 7 дней от окончания первого этапа, используя для этой 
цели также СТРОИТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ ATLAS  С МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ КЛИНКЕРА.
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Технические данные  ■
ATLAS KB-15 производится в виде сухой смеси цементного вяжущего 
вещества, крошки и модифицурующих средств.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21-0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм/ 10 мм

Температура приготовления раствора, а также 
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2.
Декларация соответствия WE № 008.

 05 PN-EN 998-2

Строительная смесь согласно проекту, для тонких швов (Т), 
для внутреннего и наружного применения в элементах, подлежащих 
конструкционным требованиям, предназначена для армированных

и неармированных элементов

Прочность на сжатие – категория M5 (≥ 5 N / mm²)

Первоначальная прочность к сдвигу 
(таб. величина)

0,30 N / mm²

Содержание хлоридов 0,07% Cl

Огнестойкость - класс A1

Абсорбция воды 0,05 kg / m²min0,5

Коэффициент диффузии водяного пара 
(табличная величина)

μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина)

0,83 W / mK (λ
10, dry

)

Время корректировки (величина таб.) ≥ 10 минут

Фракция крошки ≤ 1,6 мм

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

M 5 (≥ 5 N / mm²)

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

< 3%

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 67.CO.01.570.П.001358.08.08
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для кладки стен из ячеистого бетона и газобетона.
Предотвращает  появление термических мостиков – гарантирует одинаковые пара-
метры тепловой изоляционности для всей конструкции. 
Используется для кладки стен на тонких швах – рекомендуемая толщина слоя от 2 до 
10 мм (оптимальная толщина: 2-3 мм). 
Используется для шпаклевания и выравнивания поверхности – рекомендуемая 
толщина слоя: 2-5 мм. 

• для стен из ячеистого бетона и газобетона

•  для блоков, обычного и пустотелого кирпича

• шпаклевание поверхности

• предотвращает появление термических мостиков

• прочность на сжатие – категория M5

ATLAS KB-15
строительная смесь для ячеистого бетона

Виды кладочных элементов – ячеистый бетон, газобетон, кирпич, а также другие 
керамические, известково-песочные и бетонные материалы этого типа. 

Применение■

• д

•  д

• ш

• п

• п

Свойства ■
Прочность на сжатие – категория M5.
Удобная и выгодная в использовании – характеризуется очень хорошей разрабаты-
ваемостью, пластичностью и высокой адгезией. 
Высокая производительность – возможность контролирования толщины слоя при 
нанесении зубчатой теркой или дозатором уменьшает расход смеси и ускоряет работу. 
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур приме-
нения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества добавляемой 
воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – принимают в соответствии 
с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого морозостойкого средства 
зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение цемент:заполнители в смеси 
ATLAS KB-15 составляет 1:2. Внимание. Производитель смеси не несет ответственности 
за последствия действия и качество применяемых морозостойких добавок.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■

Кладка
Толщина однородной 

стены 
Толщина шва 

3 мм
Из мешка 25 кг

12 cм прим. 4 кг/м² прим. 6,2 м²

18 cм прим. 6 кг/м² прим. 4,2 м²

24 cм прим. 8 кг/м² прим. 3,1 м²

30 cм прим. 10 кг/м² прим. 2,5 м²

36 cм прим. 12 кг/м² прим. 2,1 м²

Шпаклевание
В среднем расходуется прим. 1,6 кг на 1 м² и на 1 мм толщины слоя.

Важная дополнительная информация ■
Раствор нельзя одновременно накладывать на слишком большую по-• 
верхность, так как после распределения он сохраняет свои клеющие 
свойства в течение, прим., 10-30 минут (в зависимости от параметров
основания и условий окружающей среды). Чтобы убедиться, можно
ли еще приклеивать блочки, необходимо дотронуться пальцами до
ранее нанесенного раствора. Если клей остается на пальцах, то еще
можно приклеивать очередной элемент. Если же пальцы чистые, то
необходимо снять старый слой клея и нанести новый.
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров раствора.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Кладка ■

Подготовка элементов из ячеистого бетона 
Кладка. Поверхность приклеиваемых элементов нужно очистить от пыли и покрошив-
шихся элементов. Для получения тонкого шва с равномерной толщиной раствора на 
всей поверхности рекомендуется поверхность ранее приклеенных блочков шлифовать 
и убирать пыль.
Шпаклевание. При выравнивании или шпаклевании поверхности она должна быть сухой, 
стабильной, ровной и несущей, то есть, соответственно крепкой, очищенной от остатков, 
уменьшающих адгезию раствора, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, 
остатков масляных и эмульсионных красок. Основания с большой поглощаемостью перед 
шпаклеванием нужно загрунтовать грунтовочной эмульсией ATLAS UNI-GRUNT.

Погодные условия
Перед началом работ нужно учитывать как атмосферные условия, при которых будет вы-
полняться работа, так и условия, при которых будет происходить процесс схватывания 
и высыхания раствора.  

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно 
использовать прим. в течение 4 часов.

Кладка 
Работу производят согласно с технологией возведения стен из блоков из ячеистого 
бетона. Для укладки и выравнивания первого слоя применяют СТРОИТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ 
ATLAS. Раствор ATLAS KB-15 распределяют равномерно на горизонтальной плоскости 
ранее нанесенного слоя при помощи зубчатой терки. Раствор можно наносить также на 
вертикальные поверхности стыков блоков, если технология не предвидит другого спо-
соба их соединения. Каждый очередной укладываемый элемент прижимают и подбивают 
резиновым молотком к желаемому положению.
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Технические данные  ■
ATLAS SILMUR M-10 производится в виде сухой смеси цементного вяжущего 
вещества, крошки и модифицурующих средств. 

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21-0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм/ 10 мм

Температура приготовления раствора, а также 
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2.
Декларация соответствия WE № 090-1.

 06 PN-EN 998-2

Строительная смесь согласно проекту, для тонких швов (Т), 
для внутреннего и наружного применения в элементах, подлежащих 
конструкционным требованиям, предназначена для армированных 

и неармированных элементов

Прочность на сжатие – категория M10 (≥ 10 N / mm²)

Первоначальная прочность к сдвигу 
(таб. величина)

0,30 N / mm²

Содержание хлоридов 0,07% Cl

Огнестойкость - класс A1

Абсорбция воды 0,05 kg / m²min0,5

Коэффициент диффузии водяного пара 
(табличная величина)

μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина)

0,83 W / mK (λ
10, dry

)

Время корректировки (величина таб.) ≥ 10 минут

Фракция крошки ≤ 1,6 мм

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

M 10

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

< 3%

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для кладки стен из силикатных элементов, ячеистого бетона и 
газобетона.
Используется для кладки стен на тонких швах – рекомендуемая толщина слоя от 2 до 
10 мм (оптимальная толщина: 2-3 мм). 
Используется для шпаклевания и выравнивания поверхности – рекомендуемая 
толщина слоя: 2-5 мм.

• для стен из силикатов и ячеистого бетона

• белого или серого цвета

• шпаклевание поверхности

• прочность на сжатие – категория M10

ATLAS SILMUR M-10
строительная смесь для силикатных элементов

Виды кладочных элементов – силикатные, ячеистый бетон, обычный и пустотелый 
кирпич, а также другие керамические и бетонные материалы этого типа. 

Применение■

• д

• б

• ш

• п

ст

Свойства ■
Прочность на сжатие – категория M10 – можно использовать для возведения конструк-
ционных стен, перегородок, защитных конструкций. 
2 цвета – белый и серый.
Удобная и выгодная в использовании – характеризуется очень хорошей разрабаты-
ваемостью, пластичностью и высокой адгезией. 
Высокая производительность – возможность контролирования толщины слоя при на-
несении зубчатой теркой или дозатором уменьшает расход смеси и ускоряет работу. 
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур 
применения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества 
добавляемой воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – при-
нимают в соответствии с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого 
морозостойкого средства зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение 
цемент:заполнители в смеси ATLAS SILMUR M-10 составляет 1:2. Внимание. Производи-
тель смеси не несет ответственности за последствия действия и качество применяемых 
морозостойких добавок. 

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■

Кладка
Толщина однородной 

стены 
Толщина шва 

3 мм
Из мешка 25 кг

12 cм прим. 4 кг/м² прим. 6,2 м²

18 cм прим. 6 кг/м² прим. 4,2 м²

24 cм прим. 8 кг/м² прим. 3,1 м²

30 cм прим. 10 кг/м² прим. 2,5 м²

36 cм прим. 12 кг/м² прим. 2,1 м²

Шпаклевание
В среднем расходуется прим. 1,6 кг на 1 м² и на 1 мм толщины слоя.

Важная дополнительная информация ■
Раствор нельзя одновременно накладывать на слишком большую по-• 
верхность, так как после распределения он сохраняет свои клеющие 
свойства в течение, прим., 10-30 минут (в зависимости от параметров
основания и условий окружающей среды). Чтобы убедиться, можно
ли еще приклеивать блочки, необходимо дотронуться пальцами до
ранее нанесенного раствора. Если клей остается на пальцах, то еще
можно приклеивать очередной элемент. Если же пальцы чистые, то
необходимо снять старый слой клея и нанести новый.
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров раствора.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Кладка ■

Подготовка элементов из силикатов 
Кладка.  Поверхность приклеиваемых элементов нужно очистить от пыли и покрошив-
шихся элементов. Для получения тонкого шва с равномерной толщиной раствора на 
всей поверхности рекомендуется поверхность ранее приклеенных блочков шлифовать 
и убирать пыль.
Шпаклевание. При выравнивании или шпаклевании поверхности она должна быть сухой, 
стабильной, ровной и несущей, то есть, соответственно крепкой, очищенной от остатков, 
уменьшающих адгезию раствора, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, 
остатков масляных и эмульсионных красок. Основания с большой поглощаемостью перед 
шпаклеванием нужно загрунтовать грунтовочной эмульсией ATLAS UNI-GRUNT.

Погодные условия
Перед началом работ нужно учитывать как атмосферные условия, при которых будет вы-
полняться работа, так и условия, при которых будет происходить процесс схватывания 
и высыхания раствора.

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно 
использовать прим. в течение 4 часов.

Кладка 
Работу производят согласно с технологией возведения стен из блоков из ячеистого 
бетона. Для укладки и выравнивания первого слоя применяют СТРОИТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ 
ATLAS. Раствор SILMUR M-10 распределяют равномерно на горизонтальной плоскости 
ранее нанесенного слоя при помощи зубчатой терки. Раствор можно наносить также на 
вертикальные поверхности стыков блоков, если технология не предвидит другого спо-
соба их соединения. Каждый очередной укладываемый элемент прижимают и подбивают 
резиновым молотком к желаемому положению.
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Технические данные  ■
ATLAS SILMUR M-15 производится в виде сухой смеси цементного вяжущего 
вещества, крошки и модифицурующих средств.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,4 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,4  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,5 кг/дм³

Пропорции размешивания (вода/сухая смесь)
0,21-0,24 л/1 кг

5,25 ÷ 6,0 л/25 кг

Мин./макс. толщина штукатурки 2 мм/ 10 мм

Температура приготовления раствора, а также 
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2.
Декларация соответствия WE № 090-2.

 06 PN-EN 998-2

Строительная смесь согласно проекту, для тонких швов (Т), 
для внутреннего и наружного применения в элементах, подлежащих 
конструкционным требованиям, предназначена для армированных 

и неармированных элементов

Прочность на сжатие – категория M15 (≥ 15 N / mm²)

Первоначальная прочность к сдвигу 
(таб. величина)

0,30 N / mm²

Содержание хлоридов 0,07% Cl

Огнестойкость - класс A1

Абсорбция воды 0,05 kg / m²min0,5

Коэффициент диффузии водяного пара 
(табличная величина)

μ 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина)

0,83 W / mK (λ
10, dry

)

Время корректировки (величина таб.) ≥ 10 минут

Фракция крошки ≤ 1,6 мм

Прочность. Категория прочности на сжатие по-
сле циклов замораживания и размораживания 

M 15

Прочность. Уменьшение массы после циклов 
замораживания и размораживания

< 3%

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073147.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Рекомендуется для кладки стен из силикатных элементов.
Используется для кладки стен на тонких швах – рекомендуемая толщина слоя от 2 до 
10 мм (оптимальная толщина: 2-3 мм). 
Используется для шпаклевания и выравнивания поверхности – рекомендуемая 
толщина слоя: 2-5 мм. 

• для силикатных стен с сильной конструкционной нагрузкой

• белого или серого цвета

• шпаклевание поверхности

• прочность на сжатие – категория M15

ATLAS SILMUR M-15 
строительная смесь для силикатных элементов

Виды кладочных элементов – силикатные, обычный и пустотелый кирпич, а также 
другие керамические и бетонные материалы этого типа. 

Применение■

• д

•
•
•

ст

Свойства ■
Прочность на сжатие – категория M15 – можно использовать для возведения конструк-
ционных стен с сильной нагрузкой, перегородок, защитных конструкций. 
2 цвета – белый и серый
Удобная и выгодная в использовании – характеризуется очень хорошей разрабаты-
ваемостью, пластичностью и высокой адгезией. 
Высокая производительность – возможность контролирования толщины слоя при на-
несении зубчатой теркой или дозатором уменьшает расход смеси и ускоряет работу. 
К смеси можно добавлять морозостойкие смеси, позволяющие проведение работ 
при пониженных температурах, то есть ниже +5°C – новый  диапазон температур 
применения смеси, способ ее приготовления (особенно корректировка количества 
добавляемой воды), правила проведения работ и условия схватывания смеси – при-
нимают в соответствии с указаниями производителя добавки. Количество добавляемого 
морозостойкого средства зависит от содержимого цемента в смеси –  соотношение 
цемент:заполнители в смеси ATLAS SILMUR M-15 составляет 1:2. Внимание. Производи-
тель смеси не несет ответственности за последствия действия и качество применяемых 
морозостойких добавок.

КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ 
СОГЛАСНО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НОРМЕ

ПРОДУКТ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 

НОРМЕ
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Расход ■

Кладка
Толщина однородной 

стены 
Толщина шва 

3 мм
Из мешка 25 кг

12 cм прим. 4 кг/м² прим. 6,2 м²

18 cм прим. 6 кг/м² прим. 4,2 м²

24 cм прим. 8 кг/м² прим. 3,1 м²

30 cм прим. 10 кг/м² прим. 2,5 м²

36 cм прим. 12 кг/м² прим. 2,1 м²

Шпаклевание
В среднем расходуется прим. 1,6 кг на 1 м² и на 1 мм толщины слоя.  

Важная дополнительная информация ■
Раствор нельзя одновременно накладывать на слишком большую по-• 
верхность, так как после распределения он сохраняет свои клеющие 
свойства в течение, прим., 10-30 минут (в зависимости от параметров
основания и условий окружающей среды). Чтобы убедиться, можно
ли еще приклеивать блочки, необходимо дотронуться пальцами до
ранее нанесенного раствора. Если клей остается на пальцах, то еще
можно приклеивать очередной элемент. Если же пальцы чистые, то
необходимо снять старый слой клея и нанести новый.
Пропорции добавляемой воды следует определять практическим путем, • 
в зависимости от желаемой консистенции раствора, типа основания 
и атмосферных условий. Использование для приготовления массы
неправильного количества воды приводит к снижению прочностных
параметров раствора.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют
средством ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Раздражающе действует• 
на дыхательные пути и кожу. Существует риск серьезного повреждения 
глаз. Может вызвать аллергию при контакте с кожей. Учитывая то, что 
препарат производится в виде сухой смеси, его пыль может механически 
раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от детей. Не вды-
хать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Необходимо использовать соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.17

Кладка ■

Подготовка элементов из ячеистого бетона 
Кладка. Поверхность приклеиваемых элементов нужно очистить от пыли и покрошив-
шихся элементов. Для получения тонкого шва с равномерной толщиной раствора на 
всей поверхности рекомендуется поверхность ранее приклеенных блочков шлифовать 
и убирать пыль.
Шпаклевание. При выравнивании или шпаклевании поверхности она должна быть сухой, 
стабильной, ровной и несущей, то есть, соответственно крепкой, очищенной от остатков, 
уменьшающих адгезию раствора, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, 
остатков масляных и эмульсионных красок. Основания с большой поглощаемостью перед 
шпаклеванием нужно загрунтовать грунтовочной эмульсией ATLAS UNI-GRUNT.

Погодные условия
Перед началом работ нужно учитывать как атмосферные условия, при которых будет вы-
полняться работа, так и условия, при которых будет происходить процесс схватывания 
и высыхания раствора. 

Приготовление раствора
Сухая смесь высыпается из мешка в отмерянное количество воды (пропорции указаны 
в Технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой (или в бетоно-
мешалке) до получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный раствор нужно 
использовать прим. в течение 4 часов.

Кладка 
Работу производят согласно с технологией возведения стен из блоков из ячеистого 
бетона. Для укладки и выравнивания первого слоя применяют СТРОИТЕЛЬНУЮ СМЕСЬ 
ATLAS. Раствор SILMUR M-15 распределяют равномерно на горизонтальной плоскости 
ранее нанесенного слоя при помощи зубчатой терки. Раствор можно наносить также на 
вертикальные поверхности стыков блоков, если технология не предвидит другого спо-
соба их соединения. Каждый очередной укладываемый элемент прижимают и подбивают 
резиновым молотком к желаемому положению.
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СОСТАВНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Термомодернизация  ■

Термомодернизация здания позволяет сэкономить свыше 30% стоимости энергии, использованной для его обогревания. Рентабельность термоизоляции 
зависит от вида выполненных модернизационных работ, вида отопления в здании, его проекта, вида стен и процентного соотношения остекленной поверх-
ности. Основным элементом термической модернизации здания является утепление его наружных стен.

Системы теплоизоляции стен ■

Система в виде строительного продукта•
Составная система теплоизоляции представляет собой расположение точно определенных слоев, прикрепленных к наружным стенам здания. Технология
утепления состоит в прикреплении к основанию термоизоляционного материала, выполнении на нем армированного слоя и тонкослойной штукатурки. Стоит 
знать, что согласно закону, система утепления считается как один строительный продукт и должен иметь отечественный (AT) или Европейский технический 
сертификат (ETA), точно описывающий состав системы и ее параметры. 

Толщина термической изоляции•
Эффективность утепления зависит в основном от толщины термоизоляционного материала. Консультанты ATLASа выполняют для инвесторов бесплатные 
вычисления коэффициента U, то есть теплового сопротивления стен и т.наз . диффузионного сопротивления стен, то есть паропроницаемости. Актуальные 
требования тепловой изоляции стен, размещенные в „Распоряжении по вопросам технических условий, каким должны отвечать здания и их расположение”,
говорят о том, что коэффициент проникновения тепла сквозь наружные стены Uk (макс) должен составлять максимум 0,3  W / м2К (для двухслойных стен).

Системы утеплений ATLAS  ■

Все системы утеплений ATLASа имеют необходимые технические сертификаты, позволяющие использование их как в Польше, так и в остальных странах 
Европейского Союза. Кроме того, ATLAS является единственным польским производителем систем теплоизоляции, обладающим документом, допускающим  
к обороту и применению этих систем на территории Германии  - Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-33.84-963, а также Z-33.84-964.

Всем системам теплоизоляции ATLASа поставлены три основные задачи:
– придание строительным конструкциям требуемой тепловой изоляционности
– снижение стоимости эксплуатации здания – напр. на отопление помещений
– увеличение прочности наружных стен

Выбирая вид термической изоляции, вместе с улучшением термоизоляции стены дополнительно можно увеличить ее акустическую изоляцию, огнестойкость 
или механическую прочность. Виды термоизоляции:
– традиционный пенополистирол (EPS)
– эластифицированный пенополистирол (EPS)
– экструдированный полистирол (XPS)
– минеральная вата (MW).

Кроме того, необыкновенно богатая цветовая палитра, содержащая прим. 700 цветов штукатурок и красок, а также  разнородность фактур штукатурок дают 
практически неограниченную возможность для выбора вида фасада.
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Сравнение систем утеплений стен  ■

Вид термоизоляции

Термоизоляция пенополистирол EPS эластифицированный 
пенополистирол 

экструдированный 
полистирол XPS минеральная вата

Полученный эффект -  улучшение 
термоизоляционности

-  улучшение 
термоизоляционности

-  улучшение акустической 
изоляционности

-  улучшение 
термоизоляционности

-  придание утеплению 
высокой механической 
прочности 

-  высокий уровень 
влагостойкости 

-  улучшение 
термоизоляционности

- улучшение огнестойкости
-  сохранение 

паропроницаемости стены 
-  улучшение акустической 

изоляционности

Название системы 
ATLAS

ATLAS ATLAS 
XPS

ATLAS
ROKER

Остальные основные слои системы

Основное крепление*

STOPTER K-20
STOPTER K-10
HOTER S
HOTER U

STOPTER K-20
STOPTER K-10
HOTER S
HOTER U 

STOPTER K-20
STOPTER K-10
HOTER S
HOTER U

ROKER W-20
дюбеля

Дополнительное 
крепление дюбеля дюбеля дюбеля дюбеля

Армированный слой

STOPTER K-20
HOTER U

Армирующая сетка

STOPTER K-20
HOTER U 

Армирующая сетка

STOPTER K-20
HOTER U

Армирующая сетка

ROKER W-20

Армирующая сетка

Подкладочная масса 
под штукатурку

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX

CERPLAST
SILKAT ASX
SILKON ANX

Ш
ту

ка
ту

рк
а 

минеральная CERMIT SN и DR
CERMIT SN-MAL

CERMIT SN и DR
CERMIT SN-MAL

CERMIT SN и DR
CERMIT SN-MAL

CERMIT SN и DR
CERMIT SN-MAL

акриловая CERMIT N и R CERMIT N и R CERMIT N и R

силикатная SILKAT N и R SILKAT N и R SILKAT N и R SILKAT N и R

силиконовая SILKON N и R SILKON N и R SILKON N и R SILKON N и R

Дополнительный слой системы

Кр
ас

ка
 

акриловая ARKOL E ARKOL E ARKOL E

силикатная ARKOL S ARKOL S ARKOL S ARKOL S

силиконовая 
ARKOL N
FASTEL
FASTEL NOVA

ARKOL N
FASTEL
FASTEL NOVA

ARKOL N
FASTEL
FASTEL NOVA

ARKOL N
FASTEL
FASTEL NOVA

*  Утепления, выполняемые на стенах, покрытых малярными слоями, должны крепиться как при помощи клея, так и при помощи механических соединителей, 
то есть дюбелей.
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система утеплений с использованием стандартных 

пенополистиролoвых плит, а также плит 

эластифицированного пенополистирола

Применение  ■
Предназначена для утепления различного рода зданий – основная, чаще всего применяемая 
в Польше система утепления наружных стен с применением пенополистирола (EPS).

Свойства  ■
Первая польская система утеплений с использованием эластифицированного пенополи-
стирола и очень хорошими свойствами акустической изоляционности – одновременно 
позволяет улучшить как тепловую, так акустическую изоляционность наружных стен. 
Рекомендуется для зданий, расположенных в шумных зонах – улицы, железнодорожные 
пути, аэропорты, промышленные районы. 
Новое качество подтверждено Европейской технической нормой ETA-06/0081.

1. Основное крепление 2. Термоизоляция 3. Дополнительное крепление
4. Армированный слой 5. Штукатурный подкладочный слой 
6. Штукатурный слой 7. Грунтовочные препараты и малярный слой (до-
полнительная отделка)

1
2
3

4
5
6
7

1. Основное крепление 2. Термоизоляция 3. Дополнительное крепление
4. Армированный слой 5. Штукатурный подкладочный слой
6. Штукатурный слой 7. Грунтовочные препараты и малярный слой
(дополнительная отделка)

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЙ
ATLAS

первая на польском рынке комплексная система утеплений, 

основанная на экструдированном полистироле

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЙ
ATLAS XPS

Применение  ■
Рекомендуется в приземной зоне здания (цоколи, погреба, фундаменты),
на торцовых стенах, аттиках, вдоль углов, у входов на лестничные площадки.

Свойства  ■
Обладает очень высокой стойкостью к механическим повреждениям и ударам, по срав-
нению с системами из пенополистирола EPS. Также обладает значительной стойкостью к 
коррозии, вызванной действием микроорганизмов, сырости, земельных и осадочных вод 
(в слое термоизоляции). Допускает возможность употребления рядом (на этом же фасаде) 
плит XPS пенополистироловых плит EPS - для утепления мест, наиболее подверженных 
влажности и механическим повреждениям применяются плиты XPS, а на остальной по-
верхности стены – плиты EPS. 
Качество подтверждено Европейской технической нормой ETA-07/0316.

2
3
4
5
6
7

1
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система утеплений с использованием минеральной ваты

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЙ
ATLAS ROKER

Применение  ■
Предназначена для утепления различного рода зданий.
Требуется для высоких зданий, свыше 25 м.

Свойства ■
Увеличивает противопожарную защиту конструкционных элементов зданий. 
Обладает высокой паропроницаемостью. Увеличивает акустическую изоляцию. 
Улучшает утепление выпуклых поверхностей. 
Новое качество подтверждено Европейской технической нормой ETA-06/0173.

1
2
3

4
5
6
7

1. Основное крепление 2. Термоизоляция 3. Дополнительное крепление
4. Армированный слой 5. Штукатурный подкладочный слой
6. Штукатурный слой 7. Грунтовочные препараты и малярный слой
(дополнительная отделка)

система теплоизоляции перекрытий 

(от потолочной стороны)

СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЙ
ATLAS ROKER G

Применение  ■
Рекомендуется для изоляции перекрытий над гаражами, автомобильными проездами и 
подземными переходами, стоянками, в центрах отдыха и развлечений, торговых галереях, 
офисах и т.п .

Свойства ■
Увеличивает противопожарную защиту здания.
Увеличивает акустическую изоляцию – заглушает звуки.
Имеет два варианта отделки – армированный слой, окрашенный краской или тонкос-
лойная штукатурка.

1
2
3
4
5

1. Утепляемое перекрытие 2. Клеющая смесь: ATLAS ROKER W-20
3. Термоизоляция: ламельная минеральная вата
4. Сетка из стекловолокна, утопленная в клеющем растворе ATLAS ROKER W-20 
5. Тонкослойная штукатурка или краска
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

Применение  ■
Для дополнительного крепления термоизоляции – защищающего систему утепления 
от ветра (всасывания). 

Свойства  ■
Дюбеля с наконечником из искусственного вещества – рекомендуются для крепления 
пенополистиролoвых плит.
Дюбеля с наконечником из металла – рекомендуются для крепления как 
пенополистиролoвых плит, так и минеральной ваты. 
Не вызывают появление термического мостика в месте прохождения дюбеля 
сквозь термоизоляцию.

Важная техническая информация  ■
При утеплении зданий высотой до 12 м с соответственно крепким основанием (касается • 
систем с применением пенополистирола) не требуется применение дюбелей.
В случае сомнений относительно несущей способности основания выполняют пробу• 
на вырывание дюбелей.
Рекомендуется, чтобы количество дюбелей составляло не менее 4 штук на 1 м• 2.  На углах 
зданий рекомендуется увеличение количества механических соединителей. 
Подробные данные о количестве, виде, длине дюбелей, а также способе их размещения • 
должны содержаться в техническом проекте по утеплению.
Глубина анкеровки дюбелей в конструкционный слой стены зависит от материала• 
основания и должна соответствовать требованиям их производителей.
Виды оснований: A - бетон, тип B – бетонные блоки, полный кирпич и кирпич силикатный, • 
камень, тип C – дырчатый кирпич, многодырчатый кирпич, силикатные и керамические 
пустотелые блоки, тип D – блоки из легкого бетона, пустотелые блоки на основе керам-
зита, тип E - газобетон.

Крепление термоизоляции с использованием дюбелей ■
Крепление термоизоляции при помощи механических соединителей 
выполняют не раньше, чем через 24 часа после приклеивания плит. 
Сначала насверливают отверстия глубиной, соответствующей рекомен-
дациям производителя для данной длины дюбеля. В отверстие, после 
устранения пыли, вставляют дюбель. После этого вбивают (в случае 
вбиваемых дюбелей) или вкручивают наконечник (вкручиваемые дюбеля). 
Недопустимо повреждение дюбелем структуры термоизоляционного 
материала. Шляпка дюбеля должна быть залицована с поверхностью 
термоизоляционных плит.

Технические требования  ■
Для дюбеля TERMO: AT-15-7920/2009
Отечественная декларация соответствия 02.007/2009 от 28.10.2009
Для дюбеля TFIX-8M: ETA-07/0336
Декларация соответствия WE № EC/02.004/2008
Для дюбеля KI-10N: ETA-07/0221
Декларация соответствия WE № EC/02.002/2007

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.09.14

Дюбель 
KI-10N 
для пенополисти-
рола и мине-
ральной ваты с 
наконечником из 
металла, с большим 
распорным про-
летом, вбиваемый, 
диаметр 10 мм, 
для оснований 
типа B, C, D и E

Обозначение Доступная 
длина дюбеля [мм]

Глубина 
анкеровки [мм}

Толщина изоляции
[мм]

Количество 
штук в упаковке

A - KI-120-N 120 60  50 250

A - KI-140-N 140 60  70 250

A - KI-160-N 160 60  90 250

A - KI-180-N 180 60 110 250

A - KI-200-N 200 60 130 250

A - KI-220-N 220 60 150 250

A - KI-260-N 260 60 190 200

A - KI-300-N 300 60 230 200

Дюбель
TFIX-8M
для пенополисти-
рола и мине-
ральной ваты с 
наконечником из 
металла, вбивае-
мый, диаметр 8 мм,
для оснований 
типа A, B и C

A - TFIX-8M-095 95 25  60 200

A - TFIX-8M-115 115 25  80 200

A - TFIX-8M-135 135 25 100 200

A - TFIX-8M-155 155 25 120 200

A - TFIX-8M-175 175 25 140 200

A - TFIX-8M-195 195 25 160 200

A - TFIX-8M-215 215 25 180 100

A - TFIX-8M-235 235 25 200 100

A - TFIX-8M-255 255 25 220 100

A - TFIX-8M-275 275 25 240 100

A - TFIX-8M-295 295 25 260 100

Дюбель
TERMO
для 
пенополистирола
с наконечником
из вещества, 
вбиваемый,
диаметр 10 мм

Обозначение Доступная
длина дюбеля
[мм]

Глубина 
анкеровки в 
основаниях 
типа A и B [мм}

Толщина 
изоляции в 
основаниях 
типа A и B [мм]

Глубина 
анкеровки в 
основаниях 
типа C, D и E [мм]

Толщина 
изоляции в 
основаниях 
типа C, D и E [мм]

Количество 
штук 
в упаковке

A - TERMO-090 90 25  50 50 30 250 

A - TERMO-120 120 25  80 50 60 250 

A - TERMO-140 140 25 100 50 80 250 

A - TERMO-160 160 25 120 50 100 250 

A - TERMO-180 180 25 140 50 120 250 

A - TERMO-200 200 25 160 50 140 250 

Дополнительные аксессуары

Обозначение коли-
чество
штук
в
упа-
ковке

KWL-
140

Прижимной 
манжет, для 
крепления 
плит из 
минеральной 
ламельной 
ваты. Диаметр 
манжета 
140 мм. Ис-
пользуется 
с дюбелем 
KI-10N.

200 

KFS 
(фреза)

Инструмент 
для выполне-
ния отверстия 
в термоизо-
ляции.

1

KES 
(за-
глушка)

Заглушка для 
закрытия 
отверстий 
в термоизо-
ляции

250 

ль
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АРМИРУЮЩИЕ СЕТКИ

Применение  ■
Для выполнения армированного слоя – для утапливания в слое клея во время вы-
полнения утеплений как с пенополистиролом, так и с минеральной ватой. 
Являются элементом систем утеплений – входят в состав составных систем теплоизо-
ляции, имеющими отечественные (AT) и европейские (ETA) технические сертификаты.

Свойства  ■
Прочные•  – состоят из попеременно уложенных волокон мотка и основы, образующих
прочное и крепкое газейское сплетение, обепечивающее сетке соответственно высокую
механическую прочность, волокна не ломаются и не передвигаются.
Эластичные • – обеспечивают компенсирование термических и механических деформа-
ций, которым подчиняется система утепления во время эксплуатации, предотвращают 
возникновение царапин на фасадных слоях и делают возможным получение стабильного 
основания под штукатурный слой.
Стойкие к щелочам • – после погружения в ванну с акрилом волокна становятся за-
щищенными от агрессивных щелочей, содержащихся в клеющих смесях.

Технические данные ■
Сетки производятся из стекловолокна, которое после погружения в ванну с акрилом, 
защищено от агрессивных щелочей, содержащихся в клеющих смесях. 

Важная техническая информация ■
Параметры сетки полностью используются в том случае, если она применяется вместе• 
с остальными элементами системы и в соответствии с технологией ее выполнения.
Сетки необходимо хранить в вертикальном положении, в сухих, проветриваемых по-• 
мещениях, вдали от нагревательного оборудования.

Внимание! Нельзя подвергать сетки непосредственному солнечному нагреванию и 
атмосферному воздействию.

Выполнение армированного слоя ■
К выполнению армированного слоя можно приступить после соот-
ветствующего схватывания клеющего раствора, использованного для 
приклеивания термоизоляционного материала и после дополнительного 
механического крепления (в среднем, через 3 дня). Клеющий  раствор 
равномерно распределяют по всей термоизоляционной поверхности 
и утапливают в нем очередные полосы сетки. Сетку утапливают верти-
кальными полосами – сверху вниз. Сначала удобнее вдавить полосу в 
нескольких местах, а после этого сетку тщательно утопить зубчатой теркой. 
Правильно утопленная сетка должна находиться в слое клеющего раствора 
не глубже, чем на половину его толщины, не должна быть видна и непо-
средственно не прикасаться к поверхности плит. Толщина армированного 
слоя должна быть прим. 3 мм, слой не должен прерываться, очередные 
полосы сетки накладываются внахлест, мин. 10 см как по вертикали, так 
и по горизонтали, а в углах, мин. 15 см. Эти соединения сетки не должны 
быть в местах соединений пенополистироловых плит. После утопления 
сетки нужно тщательно выровнять слой клеющего раствора при помощи 
металлической гладкой терки. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.09.14

• стойкие к щелочам

• прочные

• эластичные

AKE 145/VERTEX 145 SSA-1363 SM(100) ST-112-100/7

Цвет желтый, с голубой надписью желтый желтый

Граматура [г/м2] 145 155 165

Вид сплетения газейски газейски газейски

Ширина [м] 1,1 1,0 1,0

Размеры ячеек 
напросвет [мм]

4,0x4,5 3,5x3,5 3,0x3,5

Упаковка рулон  50 пог.м рулон  50 пог.м рулон  50 пог.м

Сетки являются элементом 
систем теплоизоляции:

ATLAS, ETA 06/0081,  Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021
ATLAS XPS, ETA 07/0316,  Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER, ETA 06/0173,  Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0036
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Технические данные  ■
Отделочные профили выполнены из высококачественного гранулиро-
ванного ПВХ (без кадмия).

Технические требования ■
Отделочные профили представляют дополнительные элементы систем 
тепловой изоляции:

ATLAS – ETA 06/0081 Сертификат WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS – ETA 07/0316 Сертификат WE 1488-CPD-0075 −
ATLAS STOPTER – AT-15-3662/2004 Сертификат Nr ITB-374/W −
ATLAS STOPTER K-10 – AT-15-4947/2004 Сертификат Nr ITB-373/W −
ATLAS ROKER – ETA 06/0173 Сертификат WE 1488-CPD-0036 −
ATLAS ROKER G – AT-15-7314/2007 Сертификат WE 1488-CPD-0075 −

Применение ■
Предназначены для защиты отдельных мест утепляемого фасада, а также выпол-
нения расширительных швов –  применяются во всех системах теплоизоляции ATLAS. 
Укрепляют утепляемые углы фасада, а также края бетонных и железобетонных элементов 
различного вида, напр.,  ремонтируемых в системе ATLAS BETONER. 
Обеспечивают эффективный отвод дождевой воды – с поверхности фасада или других 
вертикальных строительных элементов.
Выполняют роль расширительных швов – разделяют элементы фасада, отличающиеся 
видом действующих нагрузок или свойствами, напр., термическим расширением. 
Позволяют переносить конструкционные расширительные швы здания на слои 
системы утепления.
Выравнивают края и придают им эстетический вид.

Свойства ■
Характеризуются многолетней прочностью – стойкие к атмосферным условиям, 
агрессивному воздействию загрязненной окружающей среды и других строительных 
материалов, старению, а также воздействию ультрафиолетовых лучей.
Стойкие к механическим повреждениям во время транспортировки, складирова-
ния и эксплуатации – благодаря применению твердого ПВХ с хорошими эластичными 
свойствами.
Термические расширения профилей и материалов утепления подобны – исключается 
риск повреждения штукатурки.
Быстрота и удобство монтажа – экономится прим. 15% времени при обработке 
проемов.
Содержат  армированную сетку из стекловолокна – шириной 10 см из стекловолокна, 
которая дополнительно укрепляет пространство вокруг краев; сетка, благодаря акриловому 
покрытию, защищена от воздействия щелочной среды.
Соединение профиля и сетки выполнено путем сварки при высокой частоте – бла-
годаря чему становится более прочным и более долговечным, чем ранее применяемые 
методы, напр., приклеивание.
Отделочные профили производятся белого цвета (RAL 9010), а элементы профилей, 
выполненные по технологии коэкструзии – серого цвета.
Профили можно красить акриловыми или силиконовыми фасадными красками – 
напр., ATLAS ARKOL E или ATLAS ARKOL N.

• для защиты углов фасада

• для выполнения расширительных швов утепления

• стойкие к атмосферным условиям

• стойкие к механическим повреждениям

• удобный и быстрый монтаж

ФАСАДНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ
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Общие принципы монтажа отделочных профилей  ■
Отделочные профили монтируются после прикрепления слоя термоизоляции, до или 
в процессе выполнения армированного слоя системы. Вдоль края, по которому будет 
монтироваться профиль, наносят клеющий раствор для утапливания сетки, напр. ATLAS 
STOPTER K-20, ATLAS HOTER U или ATLAS ROKER W-20.  Профиль прикладывают к краю и 
утапливают его армирующую сетку в свеженанесенном растворе таким образом, чтобы она 
не была видна. После высыхания клея можно приступить к выполнению армированного 
слоя системы на всей поверхности фасада. 
Армирующая сетка должна полностью закрывать сетку отделочного профиля.
Отделочные профили отрезают нужного размера при помощи ножниц, служащими для 
работы с профилями из ПВХ.
Перпендикулярные отрезки нужно соединять, подрезая концы под углом меньшим, чем 
45° и заполняя пространство силиконовый замазкой.

ЗАЩИТНЫЕ ПРОФИЛИ
Навесной профиль
Навесные профили монтируются на горизонтальных краях оконных и 
дверных рам, а также других фасадных ниш. Они также укрепляются 
на нижних краях балконных плит – сетка погружается в отделочный 
шпаклевочный раствор, напр.,  ATLAS ENDER в системе ремонта ATLAS 
BETONER. Они также укрепляются на нижнем крае утепления, если нет 
возможности использовать цокольный профиль, напр., если термоизоляционные плиты 
толще, чем самый большой размер профиля.  Они гарантируют, прежде всего, правильный 
отвод воды, стекающей по вертикальным поверхностям  фасада, благодаря чему устраняется 
риск возникновения подтеков на штукатурке и разрушение ее. Эти профили защищают 
от механических повреждений также края.
Угловой профиль
Угловые профили монтируются на различного рода краях, которые 
в процессе эксплуатации фасада будут подвергаться  механическим 
повреждениям, напр., оконные и дверные рамы, углы здания и др. Эла-
стичность профиля способствуют тому, что механические повреждения 
не приведут к существенным повреждениям угла.

ПРОФИЛИ ДЛЯ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ШВОВ
Приоконный профиль
Приоконные профили монтируются между оконной и дверной сто-
ляркой и отделочными слоями системы утепления. Они доступны в 
двух размерах по ширине: 6 и 9 мм.  Приоконный профиль содержит 
полиуретановую ленту, которая исключает трещины и повреждения 
штукатурки, возникающие в результате различного термического расширения рам и 
штукатурок. Кроме того, улучшается накладывание и контроль толщины штукатурки, а 
также столярка защищается от загрязнений в процессе работы  – простое и быстрое 
приклеивание защитной пленки к «крылышкам» профиля и быстрое ее устранение по-
сле окончания работ путем отламывания «крылышка» вместе с использованной пленкой. 
Приоконный профиль защищает пространство между рамой и штукатуркой от проникания 
влажности, грязи, микроорганизмов и инсектов, а также улучшает термическую, акустиче-
скую и противовлажностную изоляционность этого места. Его применяют для всех типов 
столярки (дерево, ПВХ, алюминий). 
Вид профиля (6 или 9мм) подбирают соответственно к проектируемой толщине  арми-
рованного слоя и штукатурки. На раме обозначают запланированную линию стыка со 
штукатурным раствором, после этого снимают белую защитную полоску с полиуретановой 
ленты и профиль приклеивают к раме таким образом. чтобы его внутренняя сторона 
совпадала с линией, обозначенной на раме. Профиль монтируется всегда  «крылышком» 
по направлению к внутренней стороне проема. После снятия желтой защитной по-
лоски в этом месте нужно приклеить к профилю соответственно подогнанную пленку, 
защищающую столярку. Внутреннюю поверхность профиля нужно полностью заполнить  
армированным слоем и токослойной штукатуркой. После окончания работ «крылышко» 
вместе с приклеенной пленкой отламывают. 
Профиль для расширительных швов
Профиль для расширительных швов монтируется между термоизо-
ляционными плитами, в местах, где проходят конструкционные рас-
ширительные швы или там, где требуется разделение утепляемого 
слоя. Он производится двух видов: простой – для расширительных 
швов  на  плоскости фасада, а также угловой – для расширительных 
швов  на внутренних углах. Профиль можно применять в расшири-
тельных швах  шириной от 10 до 30 мм. Профиль производится из двух частей: твердой 
(ПВХ-У) – соприкасающейся с термоизоляционными плитами, а также мягкой (ПВХ-П) – за-
полняющей пространство между ними. Мягкая часть профиля выполнена по технологии 
коэкструзии, благодаря чему соединение с его твердой частью обладает очень высокой 
стойкостью и прочностью. Применение профиля для расширительных швов позволяет 
получить устойчивую плотность (по отношению к влажности, грязи, микроорганизмам 
и инсектам), а также правильную работу соседних частей здания и состава утепляемых 
слоев. Условием этой плотности по всей длине расширительных швов является правильное 
соединение по вертикали двух очередных  профилей: установленного выше – высокого и 
установленного ниже – низкого. Они соединяются при помощи специального монтажного 
элемента, который прилагается к ним. Он выполнен из мягкого ПВХ-П и имеет клеевые 

слои (защищенные защитной лентой). Монтажный элемент приклеивается 
к нижнему краю высокого профиля (на внутренней стороне его мягкой 
части), а также верхнему краю низкого профиля (на  верхней стороне 
его мягкой части). Также возможно соединение внакладку, при этом вы-
сокий профиль должен заходить на  низкий. Для этой цели необходимо 
отрезать с твердой части профиля отрезки длиной 10 мм таким образом, 
чтобы накладка была выполнена только из мягких частей. Для получения 
идеально лежащих параллельных профилей используют прилагаемые 
заглушки, которые во время монтажа вставляются в нижнюю сторону 
выступающей части высокого профиля, а потом – низкого.  
Внимание. Перед монтажом профиля для расширительных швов щели 
заполняют термоизоляционным материалом, напр., полиэтиленовым или 
полиуретановым шнуром для расширительных швов. После укрепления 
профиля щели защищают от загрязнений, возникающих в процессе вы-
полнения  армированного слоя или штукатурки. Для этой цели необходимо 
вложить в них полоски пенополистирола, которые устраняются после 
окончания оштукатуривания. 
Подоконный профиль
Профиль монтируется под подоконником, гарантируя 
ему соответствующий  расширительный шов от слоев 
утепляющей системы. Применение подоконного 
профиля позволяет получить хорошую плотность 
(по отношению к влажности, грязи, микроорганизмам 
и инсектам), а также укрепить  подоконник (благодаря соответственно 
сформированной верхней поверхности профиля).  Подоконный профиль 
имеет полиэтиленовую ленту, которая устраняет трещины и повреждения   
штукатурки, возникающие из различного термического расширения мате-
риалов.  Кроме того, улучшает нанесение и контроль толщины штукатурки. 
Во время укрепления профиля особенное внимание нужно обратить на 
ровную отрезку термоизоляционных плит и подгонку их к отверстиям, 
а также на горизонтальное расположение их. Непосредственно перед 
монтажом подоконника снимают защитную пленку с пенообразной по-
лиэтиленовой полоски. 

Важная дополнительная информация  ■
Для очистки профилей не рекомендуется употреблять средства, со-• 
держащие хлор.
Профили необходимо монтировать при температуре свыше 5°С. При• 
температурах от 5°С до 15°С нужно считаться с уменьшенной эластич-
ностью профилей.
Во время хранения и транспортировки профили нужно предохранять • 
от деформаций – горизонтальное положение, сухое, обогреваемое
место (температура выше 5°С). Срок хранения в указанных условиях
составляет 18 месяцев с даты производства.

Упаковка ■

Профиль Длина 
[м]

кол. в упаковке 
[пог.м/шт.]

навесной 2,5 62,5 / 25

угловой 2,5 125,0 / 50

оконный 6 мм 2,4 48,0 / 20

оконный 9 мм 2,4 48,0 / 20

для расширительных 
швов простой

2,0 50,0 / 25

для расширительных 
швов угловой

2,0 50,0 / 25

подоконный 2,0 50,0 / 25

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.28
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ATLAS STOPTER K-20  ....................  158 - 159
2 в 1 клеющая смесь для пенополистирола и XPS, 
а также утапливания сетки

ATLAS STOPTER K-10  ....................  160 - 161
клеющая смесь для пенополистирола и XPS

ATLAS HOTER U  ......................................  162 - 163
2 в 1 клеющая смесь для пенополистирола и XPS,
а также утапливания сетки

ATLAS HOTER S  .......................................  164 - 165
клеющая смесь для пенополистирола и XPS

ATLAS ROKER W-20  .........................  166 - 167
2 в 1 клеющая смесь для минеральной ваты, 
а также утапливания сетки
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Значение клея в системах утеплений ■

Клей в системах утеплений служит для:
прочного соединения основания с термоизоляционными плитами•
защиты вышеуказанных плит от механического повреждения•
получения соответственно крепкого и ровного основания под тонкослойную штукатурку.•

Типы клеев ■

Первое деление клеев для утеплений было проведено на основании вида приклеиваемого термоизоляционного материала. Поглощаемость, адгезия, степень 
механической деформации плиты являются свойствами изоляции, влияющими на параметры клея.
Термоизоляционным материалом в системе теплоизоляции может быть:

пенополистирол (EPS)•
эластифицированный пенополистирол (EPS)•
экструдированный полистирол (XPS)•
минеральная вата (MW).•

Второе деление касается значения клея в системах утеплений. Оно выделяет два клея:
клей для приклеивания термоизоляции•
клей для выполнения армированного слоя.•

Клеи ATLAS ■

Стандартными продуктами среди клеев ATLAS являются ATLAS STOPTER K-20 и ATLAS ROKER W-20. Это клеи с очень высокой эластичностью и адгезией. Оба 
называются клеями типа 2 в 1, то есть обладают параметрами, позволяющими применять их как для приклеивания термоизоляции, так и утапливания сетки. 
Они отлично подходят для трудных ситуаций, напр. на загрязненных поверхностях, низкой адгезии, с небольшой деформацией. Кроме того, ATLAS STOPTER 
K-20 может использоваться в условиях пониженных температур. Ассортимент клеев ATLAS содержит также клеи, которые идеальны для применения в типич-
ных ситуациях, для  утепления односемейных и многосемейных домов, а также зданий административного и промышленного назначения. Это ATLAS HOTER
и ATLAS STOPTER K-10. Они не должны обладать такими высокими параметрами как ATLAS STOPTER K-20, поэтому могут быть более дешевыми. 

Минеральная реставрация старых штукатурок ■

Клеи ATLAS STOPTER K-20 и ATLAS ROKER W-20 это также отличные шпаклевочные смеси. Они служат для реставрация старых штукатурок, необязательно в пределах 
системы теплоизоляции. Технология ремонта старой, осыпающейся штукатурки состоит из нескольких этапов:

очистка основания – устранение осыпающихся частей•
грунтовка поверхности ATLAS UNI-GRUNTом или ATLAS CERPLASTом•
выполнение слоя, состоящего из армированной сетки, утопленной в слое клея ATLAS STOPTER K-20 или ATLAS ROKER W-20•
выполнение отделочного слоя, напр. из тонкослойной штукатурки ATLAS CERMIT SN.•

КЛЕИ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЙ 
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Выбор клея ■

• • • клей особенно рекомендуется для этой цели
• клей может использоваться для этой цели

Названия клеев STOPTER K-20 STOPTER K-10 HOTER U HOTER S ROKER W-20

Значение клея в системах утеплений

Крепление плит • • • • • • • • • • • • • • •

Утапливание сетки • • • • • • • • •

Вид термоизоляции в системах утеплений

Пенополистирол (EPS) • • • • • • • • • • • •

Экструдированный полистирол (XPS) • • • • • •

Эластифицированный пенополистирол • • • • • • • • • • • •

Минеральная вата • • •

Вид основания

Неоштукатуренная стена • • • • • • • • • • • • • • •

Цементно-известковая штукатурка • • • • • • • • • • • • • • •

Железобетон  • • • • • • • • •

Старые краски * • • • • • • •

Старые тонкослойные штукатурки • • • • • • • • • •

Параметры

Адгезия с бетоном мин. 0,6 MПa мин. 0,3 MПa мин. 0,3 MПa мин. 0,3 MПa мин. 0,6 MПa

Адгезия с термоизоляцией мин. 0,1 MПa мин. 0,1 MПa мин. 0,1 MПa мин. 0,1 MПa мин. 0,015 MПa

Температура применения 0 ÷ 25 °C +5 ÷ 25 °C +5 ÷ 25 °C +5 ÷ 25 °C +5 ÷ 25 °C

* утепления, выполненные на стенах, покрытых малярными слоями, должны прикрепляться как при помощи клея, так и при помощи механических соединителей, то есть дюбелей. 
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• окий уровень адге

• орошая паропроницаемость

• силена микроволокнами

• тойкая к образованию трещин и царапин

• емпературах (даже при 0°С)

Технические данные  ■
ATLAS STOPTER K-20 производится в виде сухой смеси высококачествен-
ных цементных вяжущих, крошки и модифицирующих средств, усилен 
волокнами целлюлозы.

Насыпная плотность  (сухой смеси) oк. 1,27 кг/дм3

Объемная плотность массы 
(после смешивания)

oк. 1,39 кг/дм3

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

oк. 1,47 кг/дм3

Пропорции смешивания вода/сухая смесь
0,20÷0,22 л/1 кг

5,00÷5,50 л/25 кг

Мин./макс. толщина армирующего слоя 2 мм/5 мм

Адгезия к бетону мин. 0,6 MПa

Адгезия к пенополистиролу мин. 0,1 MПa

Температура приготовления раствора, осно-
вания и окружающей среды во время работы

от 0°C до +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 25 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
ATLAS STOPTER K-20 является элементом систем теплоизоляции:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0075 −
ATLAS STOPTER −
ATLAS STOPTER K-10 −

Применение ■
2 в 1 – смесь предназначена для приклеивания термоизоляционных плит и выполнения 
армирующего слоя в технологии утепления зданий.
Является элементом систем утепления зданий – входит в состав систем теплоизоляции, 
имеющих республиканские технические сертификаты (AT) а также европейские (ETA).
Рекомендуется для выполнения изоляционных работ в пассивном и энергосбере-
гающем строительстве – помогает получить необходимую в пассивном строительстве 
герметичность строительной преграды, а также надежно крепит термоизоляционные 
плиты толщиной даже 25 см. 
Позволяет приклеивать различного вида пенополистироловые плиты, а также 
плиты из экструдированного пенополистирола - в том числе пенополистироловые 
плиты с добавление графита, а также эластифицированные.
Является элементом минеральной реставрации старых, осыпающихся штукату-
рок – совместно с утопленной в смеси армирующей сеткой, а также фасадной краской 
создает восстанавливающий слой поврежденных штукатурок (потрескавшихся, слабых, 
загрязненных). 

ATLAS STOPTER K-20 
2 в 1 клеющая смесь для пенополистирола и XPS, 
а также для выполнения армированного слоя

Виды строительных оснований – бетон всех категорий, газобетон, цементные и 
цементно-известковые штукатурки, песчаник, а также неоштукатуренные стены из 
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементов.

•
•
•
•
•

Свойства ■
Позволяет работать в широком температурном диапазоне – температура может быть 
не ниже 0°С во время работ и не ниже -5°С через 8 часов после их окончания.
Обладает повышенной стойкостью к образованию трещин – содержит волокна 
целлюлозы, благодаря чему армированный слой отлично переносит напряжения.  
Высокоэластичная – компенсирует термические и эксплуатационные напряжения, воз-
никающие в различных слоях системы.  
Обладает повышенным уровнем адгезии – надежно прилегает к сложным основаниям, 
например к поверхности, покрытой сильноприлегающими фасадными красками.
Паропроницаемая – не ограничивает движение водяного пара через утепленную 
преграду.

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS

КРЕПЛЕНИЕ
УТАПЛИВАНИЕ 

СЕТКИ
ГРУНТОВАНИЕ 

ОСНОВАНИЯ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОКРАСКА
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Расход ■
Точный расход материала зависит от параметров основания (в том числе от 
уровня ровности), а также от принятой технологии приклеивания плит.
Приклеивание плит:  от 4,0  до 5,0 кг/м² 
Выполнение армированного слоя: от 3 до 3,5 кг/м².

Важная дополнительная информация ■
Полные параметры смеси достигаются, если она используется со-• 
вместно с остальными элементами системы, а также в соответствии с
технологией выполнения работ.
Во время проведения работ обязательно использование на лесах• 
защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и 
дождя, а также при сильном ветре.
В случае необходимости приклеивания пенополистироловых• 
плит на слабых основаниях, несущую способность которых труд-
но определить (напр., нестабильные, пылящие, трудные для очист-
ки), рекомендуется выполнить пробу на адгезию, состоящую в
приклеивании 8-10 кусочков пенополистирола (10х10 см) в раз-
личных местах на фасаде и проверке соединения через три дня.
Прочность основания считается достаточной, если во время отрывания 
пенополистирола рукой, он разорвется. Если кусочек пенополистирола
отрывается вместе с раствором и слоем основания, это значит, что
основание не достаточно прочное. В этом случае производят такие
работы, как определение способа устранения слабого слоя, что должно 
быть указано в техническом проекте утепления.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие 
аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.18

Приклеивание плит и армированный слой ■

Подготовка основания под приклеивание плит
Основание должно быть не замороженным, стабильным, ровным и несущим, то есть соот-
ветственно крепким, очищенным от остатков, уменьшающих адгезию, особенно от пыли, 
грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Перед 
началом ремонтных работ основание нужно очистить и, если оно слишком поглощающее, 
загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Грунтовку также производят, если основание 
представляет собой слабые цементные, цементно-известковые штукатурки, а также стены, 
выполненные из ячеистого бетона или шлакобетонных блоков. Большие неровности и 
углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS 
или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS. 

Подготовка плит под армирующий слой
Поверхность пенополистироловых плит, перед выполнением на них армированного 
слоя, должна быть ровной, чистой, стабильной и пропылесосенной, если плиты после 
приклеивания были шлифованы.

Приготовление клея
Содержимое мешка высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (пропорции 
указаны в технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Размешанный клей пригоден к использованию по 
истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный таким образом клей 
необходимо использовать в течение прим. 4 часов.

Приклеивание плит
Клеющий раствор наносится на внутреннюю сторону плиты по всему периметру края плиты 
(шириной полосы не меньше 3 см) и равномерно накладывается 6-8 лепешек диаметром 
8-12 см по всей поверхности. Накладывают такое количество массы, чтобы она прикрывала, 
как минимум, 40% плиты (после прижатия плиты к основанию мин. 60%) и таким способом 
гарантировала соответствующее соединение плиты со стеной. Непосредственно после 
нанесения клеющего раствора плиту нужно приложить к основанию, а потом подбить 
к желаемому положению так, чтобы толщина раствора под плитой не превышала 1 см. 
При ровных и гладких основаниях, допускается равномерное распределение раствора 
зубчатой теркой по всей поверхности плиты так, чтобы после приклеивания получился 
слой толщиной 2-5 мм.

Выполнение армированного слоя 
К выполнению армированного слоя приступают после соответствующего схватывания 
клеющего раствора для приклеивания пенополистироловых плит и после выполнения 
при необходимости дополнительного механического крепления (в среднем, через три 
дня). На поверхность приклеенной изоляции наносим раствор и распределяем его при 
помощи зубчатой терки и утапливаем в нем армированную сетку из стекловолокна. Сетку 
рекомендуется утапливать вертикальными полосами и зашпаклевывать гладко так, чтобы 
она была полностью невидимой и одновременно не соприкасалась с пенополистироло-
выми плитами.

Отделочные работы 
К нанесению декоративной штукатурки можно приступить, когда атмосферные условия будут 
соответствовать условиям, указанным в технических картах тонкослойных декоративных 
штукатурок, однако не раньше, чем через 3 дня после выполнения армирующего слоя.



К Л Е И  Д Л Я  У Т Е П Л Е Н И Й

160 h t t p s : / / p x c - s p b . r u /

Технические данные  ■
ATLAS STOPTER K-10 производится в виде сухой смеси высококачественных 
цементных вяжущих, крошки и модифицирующих средств.

Насыпная плотность  (сухой смеси) ok. 1,33 kg / dm³

Объемная плотность массы 
(после смешивания)

ok. 1,61 kg / dm³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

ok. 1,74 kg / dm³

Пропорции смешивания вода/сухая смесь
0,20 ÷ 0,22 l / 1 kg

5,00 ÷ 5,50 l / 25 kg

Адгезия к бетону min. 0,3 MPa

Адгезия к пенополистиролу min. 0,1 MPa

Температура приготовления раствора, осно-
вания и окружающей среды во время работы

od +5 °C do +25 °C

Время созревания ok. 5 minut

Время пригодности раствора к использованию ok. 3 godziny

Открытое время работы min. 25 minut

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
ATLAS STOPTER K-10 является элементом систем теплоизоляции:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0075  −

• е

• орошая паропроницаемость

• трый прирост прочности

• ля керамических, бетонных и силикатных элементов

ATLAS STOPTER K-10 
клеющая смесь для пенополистирола и XPS 

Применение ■
Предназначена для приклеивания термоизоляционных плит – когда слой термоизо-
ляции выполняется из пенополистироловых плит или экструдированных плит XPS. 
Является элементом систем утепления зданий – входит в состав систем тепло изоляции 
имеющие республиканские технические сертификаты (AT) а также европейские (ETA).
Позволяет приклеивать различного вида пенополистироловые плиты а также плиты 
из экструдированного пенополистирола – в том числе плиты пенополистироловые с 
добавление графита а также эластифицированные.

•
•
•
•

Применение■

Вид строительных оснований – бетон всех категорий, газобетон, штукатурки 
цементные и цементно-известковые, песчаник, а также неоштукатуренные стены из 
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементов.

Свойства ■
Паропроницаемая – не ограничивает движение водяного пара через утепленную 
преграду.  
Обладает повышенным уровнем адгезии – надежно прилегает к сложным основаниям, 
например к поверхности покрытой сильноприлегающими фасадными красками.
Характеризуется быстрым приростом прочности – схватывается в течение короткого 
времени и позволяет быстро продолжить очередные этапы работ. 

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ГРУНТОВАНИЕ 
ОСНОВАНИЯ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОКРАСКА

УТАПЛИВАНИЕ 
СЕТКИКРЕПЛЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
Точный расход материала зависит от параметров основания (в том числе 
от уровня ровности), а также от принятой технологии приклеивания плит.                                                                                                                   
Приклеивание плит:  от 4,0  до 5,0 кг/ м².

Важная дополнительная информация ■
Полные параметры смеси достигаются, если она используется со-• 
вместно с остальными элементами системы, а также в соответствии с
технологией выполнения работ.
Во время проведения работ обязательно использование на лесах• 
защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и 
дождя, а также при сильном ветре.
В случае необходимости приклеивания пенополистироловых• 
плит на слабых основаниях, несущую способность которых труд-
но определить (напр., нестабильные, пылящие, трудные для очист-
ки), рекомендуется выполнить пробу на адгезию, состоящую в
приклеивании 8-10 кусочков пенополистирола (10х10 см) в раз-
личных местах на фасаде и проверке соединения через три дня.
Прочность основания считается достаточной, если во время отрывания 
пенополистирола рукой, он разорвется. Если кусочек пенополистирола
отрывается вместе с раствором и слоем основания, это значит, что
основание не достаточно прочное. В этом случае производят такие
работы, как определение способа устранения слабого слоя, что должно 
быть указано в техническом проекте утепления.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие 
аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.18

Приклеивание плит ■

Подготовка основания под приклеивание плит 
Основание должно быть не замороженным, стабильным, ровным и несущим, то есть 
соответственно крепким, очищенным от остатков, уменьшающих адгезию, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. 
Перед началом ремонтных работ основание нужно очистить и, если оно слишком по-
глощающее, загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Грунтовку также производят, если 
основание представляет собой слабые цементные, цементно-известковые штукатурки, 
а также стены, выполненные из ячеистого бетона или шлакобетонных блоков. Большие 
неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ 
СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS.

Приготовление клея
Содержимое мешка высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (пропорции 
указаны в технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Размешанный клей  пригоден к использованию по 
истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный таким образом клей 
необходимо использовать в течение прим. 3 часов.

Приклеивание плит
Клеющий раствор наносится на внутреннюю сторону плиты по всему периметру края плиты 
(шириной полосы не меньше 3 см) и равномерно накладывается 6-8 лепешек диаметром 
8-12 см по всей поверхности. Накладывают такое количество массы, чтобы она прикрывала, 
как минимум, 40% плиты (после прижатия плиты к основанию мин. 60%) и таким способом 
гарантировала соответствующее соединение плиты со стеной. Непосредственно после 
нанесения клеющего раствора плиту нужно приложить к основанию, а потом подбить 
к желаемому положению так, чтобы толщина раствора под плитой не превышала 1 см. 
При ровных и гладких основаниях, допускается равномерное распределение раствора 
зубчатой теркой по всей поверхности плиты так, чтобы после приклеивания получился 
слой толщиной 2-5 мм.
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Технические данные  ■
ATLAS HOTER U производится в виде сухой смеси высококачественных 
цементных вяжущих, крошки и модифицирующих средств, усилен во-
локнами целлюлозы. 

Насыпная плотность (сухой смеси) oк. 1,18 кг/дм3

Объемная плотность массы 
(после смешивания)

oк. 1,40 кг/дм3

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

oк. 1,43 кг/дм3

Пропорции смешивания вода/сухая смесь
0,20÷0,22 л/1 кг

5,00÷5,50 л/25 кг

Мин./макс. толщина армирующего слоя 2 мм/5 мм

Адгезия к бетону мин. 0,3 MПa

Адгезия к пенополистиролу мин. 0,1 MПa

Температура приготовления раствора, осно-
вания и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Открытое время работы мин. 25 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06                              
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
ATLAS HOTER U является элементом систем теплоизоляции:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0075 −

Применение ■
2 в 1 – смесь предназначена для приклеивания термоизоляционных плит и выполнения 
армирующего слоя в технологии утепления зданий.
Является элементом систем утепления зданий – входит в состав систем теплоизоляции, 
имеющие республиканские технические сертификаты (AT) а также европейские (ETA).
Рекомендуется для выполнения изоляционных работ в пассивном и энергосбере-
гающем строительстве – помогает получить необходимую в пассивном строительстве 
герметичность строительной конструкции, а также надежно крепит термоизоляционные 
плиты толщиной даже 25 см. 
Позволяет приклеивать различного вида пенополистироловые плиты, а также 
плиты из экструдированного пенополистирола – в том числе пенополистироловые 
плиты с добавлением графита и эластифицированные.

• окий уровень адге

• хорошая паропроницаемость

• силена микроволокнами

• тойкая к образованию трещин и царапин

• ладку и оштукатуренные стены

ATLAS HOTER U
2 в 1 клеющая смесь для пенополистирола и XPS, 
а также для выполнения армированного слоя

Виды строительных оснований – бетон всех категорий, газобетон, штукатурки 
цементные и цементно-известковые, песчаник, а также неоштукатуренные стены из 
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементов.

•
• х

•
•
•

Свойства ■
Эластичная – компенсирует термические и эксплуатационные напряжения, возникающие 
в различных слоях системы.  
Обладает повышенной стойкостью к образованию трещин – содержит волокна 
целлюлозы, благодаря чему армированный слой отлично переносит напряжения.  
Обладает повышенным уровнем адгезии – надежно прилегает к минеральным 
основаниям. 
Паропроницаемая – не ограничивает движение водяного пара через утепленную 
строительную конструкцию. 

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS

КРЕПЛЕНИЕ
УТАПЛИВАНИЕ 

СЕТКИ
ГРУНТОВАНИЕ 

ОСНОВАНИЯ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОКРАСКА
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Расход ■
Точный расход материала зависит от параметров основания (в том 
числе от уровня ровности), а также от принятой технологии приклеи-
вания плит.
Приклеивание плит:  от 4,0  до 5,0 кг/ м².
Выполнение армированного слоя: от 3 до 3,5 кг/ м².

Важная дополнительная информация ■
Полные параметры смеси достигаются, если она используется со-• 
вместно с остальными элементами системы, а также в соответствии с
технологией выполнения работ.
Во время проведения работ обязательно использование на лесах• 
защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и 
дождя, а также при сильном ветре.
В случае необходимости приклеивания пенополистироловых• 
плит на слабых основаниях, несущую способность которых труд-
но определить (напр., нестабильные, пылящие, трудные для очист-
ки), рекомендуется выполнить пробу на адгезию, состоящую в
приклеивании 8-10 кусочков пенополистирола (10х10 см) в раз-
личных местах на фасаде и проверке соединения через три дня.
Прочность основания считается достаточной, если во время отрывания 
пенополистирола рукой, он разорвется. Если кусочек пенополистирола 
отрывается вместе с раствором и слоем основания, это значит, что
основание недостаточно прочное. В этом случае производят такие
работы, как определение способа устранения слабого слоя, что должно 
быть указано в техническом проекте утепления.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие 
аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.18

Приклеивание плит и армированный слой ■

Подготовка основания под приклеивание плит
Основание должно быть не замороженным, стабильным, ровным и несущим, то есть соот-
ветственно крепким, очищенным от остатков, уменьшающих адгезию, особенно от пыли, 
грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Перед 
началом ремонтных работ основание нужно очистить и, если оно слишком поглощающее, 
загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Грунтовку также производят, если основание 
представляет собой слабые цементные, цементно-известковые штукатурки, а также стены, 
выполненные из ячеистого бетона или шлакобетонных блоков. Большие неровности и 
углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS 
или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS. 

Подготовка плит под армирующий слой
Поверхность плит, перед выполнением на них армированного слоя, должна быть ров-
ной, чистой, стабильной и пропылесосенной, если плиты после приклеивания были 
шлифованы.

Приготовление клея
Содержимое мешка высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (пропорции 
указаны в технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Размешанный клей  пригоден к использованию по 
истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный таким образом клей 
необходимо использовать в течение прим. 4 часов.

Приклеивание плит 
Клеющий раствор наносится на внутреннюю сторону плиты по всему периметру края плиты 
(шириной полосы не меньше 3 см) и равномерно накладывается 6-8 лепешек диаметром 
8-12 см по всей поверхности. Накладывают такое количество массы, чтобы она прикрывала, 
как минимум, 40% плиты (после прижатия плиты к основанию мин. 60%) и таким способом 
гарантировала соответствующее соединение плиты со стеной. Непосредственно после 
нанесения клеющего раствора плиту нужно приложить к основанию, а потом подбить 
к желаемому положению так, чтобы толщина раствора под плитой не превышала 1 см. 
При ровных и гладких основаниях, допускается равномерное распределение раствора 
зубчатой теркой по всей поверхности плиты так, чтобы после приклеивания получился 
слой толщиной 2-5 мм.

Выполнение армированного слоя
К выполнению армированного слоя приступают после соответствующего схватывания 
клеющего раствора для приклеивания пенополистироловых плит и после выполнения 
(при необходимости) дополнительного механического крепления (в среднем, через три 
дня). На поверхность приклеенной изоляции наносим раствор и распределяем его при 
помощи зубчатой терки и утапливаем в нем армированную сетку из стекловолокна. Сетку 
рекомендуется утапливать вертикальными полосами и зашпаклевывать гладко таким 
образом, чтобы она была полностью невидимой и одновременно не соприкасалась с 
пенополистироловыми плитами.

Отделочные работы
К нанесению декоративной штукатурки можно приступить, если атмосферные условия будут 
соответствовать условиям, указанным в технических картах тонкослойных декоративных 
штукатурок, однако не раньше, чем через 3 дня после выполнения армирующего слоя. 
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Виды строительных оснований – бетон всех категорий, газобетон, штукатурки 
цементные и цементно-известковые, песчаник, а также неоштукатуренные стены из 
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементов.

Технические данные  ■
ATLAS HOTER S производится в виде сухой смеси высококачественных 
цементных вяжущих, крошки и модифицирующих средств.

Насыпная плотность (сухой смеси) oк. 1,47 кг/дм3

Объемная плотность массы 
(после смешивания)

oк. 1,48 кг/дм3

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

oк. 1,56 кг/дм3

Пропорции смешивания вода/сухая смесь
0,20÷0,22 л/ 1 кг

5,00÷5,50 л / 25 кг

Адгезия к бетону мин. 0,3 MПa

Адгезия к пенополистиролу мин. 0,1 MПa

Температура приготовления раствора, осно-
вания и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25 °C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 3 часа

Открытое время работы мин. 25 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073144.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
ATLAS HOTER S является элементом систем теплоизоляции:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0075 −

Применение ■
Предназначена для приклеивания термоизоляционных плит – если слой термоизо-
ляции выполняется из пенополистироловых плит или экструдированных плит XPS. 
Является элементом систем утепления зданий – входит в состав систем теплоизоляции, 
имеющие республиканские технические сертификаты (AT) а также европейские (ETA).

• е

• орошая паропроницаемость

• трый прирост прочности

• ля керамических, бетонных и силикатных элементов

ATLAS HOTER S
клеющая смесь для пенополистирола и XPS 

Применение■

•
•
•
•

Свойства ■
Паропроницаемая – не ограничивает движение водяного пара через утепленную 
строительную конструкцию.  
Обладает повышенным уровнем адгезии – надежно прилегает к сложным основаниям, 
например к поверхности, покрытой сильноприлегающими фасадными красками.
Характеризуется быстрым приростом прочности – схватывается в течение короткого 
времени и позволяет быстро продолжить очередные этапы работ. 

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ГРУНТОВАНИЕ 
ОСНОВАНИЯ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОКРАСКА

УТАПЛИВАНИЕ 
СЕТКИКРЕПЛЕНИЕ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
Точный расход материала зависит от параметров основания (в том числе 
от уровня ровности), а также от принятой технологии приклеивания плит.                                                                                                                   
Приклеивание плит:  от 4,0  до 5,0 кг/м². 

Важная дополнительная информация ■
Полные параметры смеси достигаются при использовании совместно с• 
остальными элементами системы, а также в соответствии с технологией 
выполнения работ.
Во время проведения работ обязательно использование на лесах• 
защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и 
дождя, а также при сильном ветре.
В случае необходимости приклеивания пенополистироловых• 
плит на слабых основаниях, несущую способность которых труд-
но определить (напр., нестабильные, пылящие, трудные для очист-
ки), рекомендуется выполнить пробу на адгезию, состоящую в
приклеивании 8-10 кусочков пенополистирола (10х10 см) в раз-
личных местах на фасаде и проверке соединения через три дня.
Прочность основания считается достаточной, если во время отрывания 
пенополистирола рукой, он разорвется. Если кусочек пенополистирола 
отрывается вместе с раствором и слоем основания, это значит, что
основание недостаточно прочное. В этом случае производят такие
работы, как определение способа устранения слабого слоя, что должно 
быть указано в техническом проекте утепления.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие 
аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.18

Приклеивание плит ■

Подготовка основания под приклеивание плит 
Основание должно быть не замороженным, стабильным, ровным и несущим, то есть, 
соответственно крепким, очищенным от остатков, уменьшающих адгезию, особенно от 
пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. 
Перед началом ремонтных работ основание нужно очистить и, если оно слишком по-
глощающее, загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Грунтовку также производят, если 
основание представляет собой слабые цементные, цементно-известковые штукатурки, 
а также стены, выполненные из ячеистого бетона или шлакобетонных блоков. Большие 
неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ 
СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS. 

Приготовление клея
Содержимое мешка высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (пропорции 
указаны в технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до 
получения однородной консистенции. Размешанный клей  пригоден к использованию 
по истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный таким образом 
клей необходимо использовать в течение прим. 3 часов.

Приклеивание плит
Клеющий раствор наносится на внутреннюю сторону плиты по всему периметру края плиты 
(шириной полосы не меньше 3 см) и равномерно накладывается 6-8 лепешек диаметром 
8-12 см по всей поверхности. Накладывают такое количество массы, чтобы она прикрывала, 
как минимум, 40% плиты (после прижатия плиты к основанию мин. 60%) и таким способом 
гарантировала соответствующее соединение плиты со стеной. Непосредственно после 
нанесения клеющего раствора плиту нужно приложить к основанию, а потом подбить 
к желаемому положению так, чтобы толщина раствора под плитой не превышала 1 см. 
При ровных и гладких основаниях, допускается равномерное распределение раствора 
зубчатой теркой по всей поверхности плиты так, чтобы после приклеивания получился 
слой толщиной 2-5 мм.
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Технические данные  ■
ATLAS ROKER W-20 производится в виде сухой смеси высококачественных 
цементных вяжущих, крошки и модифицирующих средств.

Насыпная плотность (сухой смеси) oк. 1,24 кг/дм3

Объемная плотность массы 
(после смешивания)

oк. 1,38 кг/дм3

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

oк. 1,43 кг/дм3

Пропорции смешивания вода/сухая смесь
0,20÷0,22 л/1 кг

5,00÷5,50 л/25 кг

Мин./макс. толщина армирующего слоя 4 мм/6 мм

Адгезия к бетону мин. 0,6 MПa

Адгезия к минеральной вате мин. 0,1015 MПa

Температура приготовления раствора, осно-
вания и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы мин. 30 минут

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
ATLAS ROKER W-20 является элементом систем теплоизоляции:

ATLAS ROKER - ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

Применение ■
2 в 1 – смесь предназначена для приклеивания термоизоляционных плит и выполнения 
армирующего слоя в технологии утепления зданий.  
Является элементом систем утепления зданий – входит в состав систем теплоизоляции, 
имеющие республиканские технические сертификаты (AT), а также европейские (ETA).
Позволяет приклеивать различного вида плиты из минеральной ваты, такие как 
с упорядоченным направлением волокон (ламильные), а также плиты с упорядо-
ченным направлением волокон (фасадные плиты).
Рекомендуется для выполнения изоляционных работ в пассивном и энергосбере-
гающем строительстве – помогает получить необходимую в пассивном строительстве 
герметичность строительной преграды, а также надежно крепит термоизоляционные 
плиты толщиной даже 25 см. 

• окий уровень адге

• орошая паропроницаемость

• ходная эластичность

• стойкая к образованию трещин и царапин

• ладку и оштукатуренные стены

ATLAS ROKER W-20
2 в 1 клеющая смесь для минеральной ваты, 
а также для выполнения армированного слоя

Виды строительных оснований – бетон всех категорий, газобетон, штукатурки 
цементные и цементно-известковые, песчаник, а также неоштукатуренные стены из 
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементов.

•
•
•
•
•

Свойства ■
Обладает повышенным уровнем адгезии – надежно прилегает к сложным основаниям, 
например к поверхности, покрытой сильноприлегающими фасадными красками.
Высокоэластичная – компенсирует термические и эксплуатационные напряжения, воз-
никающие в различных слоях системы.  
Является элементом минеральной реставрации старых, осыпающихся штукату-
рок – совместно с утопленной в смеси армирующей сеткой, а также фасадной краской 
создает восстанавливающий слой поврежденных штукатурок (потрескавшихся, слабых, 
загрязненных). 
Высокий уровень паропроницаемости – не ограничивает движение водяного пара 
через утепленную строительную конструкцию, что имеет значение именно при исполь-
зовании минеральной ваты. 

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS

КРЕПЛЕНИЕ
УТАПЛИВАНИЕ 

СЕТКИ
ГРУНТОВАНИЕ 

ОСНОВАНИЯ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОКРАСКА
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Расход ■
Точный расход материала зависит от параметров основания (в том числе от 
уровня ровности), а также от принятой технологии приклеивания плит.
Приклеивание плит: от 4,5 до 5,5 кг/ м².
Выполнение армированного слоя: от 5,5 до 6,5 кг/ м².

Важная дополнительная информация ■
Полные параметры смеси достигаются, если она используется со-• 
вместно с остальными элементами системы, а также в соответствии с
технологией выполнения работ.
Во время проведения работ обязательно использование на лесах• 
защитных сеток. Нельзя выполнять работы во время осадков снега и 
дождя, а также при сильном ветре.
Приклеивая плиты на слабых основаниях, несущую способность кото-• 
рых трудно определить (напр., нестабильные, пылящие, трудные для
очистки), рекомендуется выполнить пробу на адгезию, состоящую в при-
клеивании 8-10 кусочков ваты (10х10 см) в различных местах на фасаде 
и проверке соединения через три дня. Прочность основания считается 
достаточной, если во время отрывания ваты рукой, он разорвется. Если 
кусочек ваты отрывается вместе с раствором и слоем основания, это
значит, что основание не достаточно прочное. В этом случае производят 
такие работы, как определение способа устранения слабого слоя, что
должно быть указано в техническом проекте утепления.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания клея. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося клея моют
средством ATLAS SZOP.
Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте 
характеристики.
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок при-
годности к употреблению в условиях, соответствующих указанным
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. С момента 
издания настоящей технической карты все предыдущие 
аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.18

Приклеивание плит и армированный слой ■

Подготовка основания под приклеивание плит
Основание должно быть не замороженным, стабильным, ровным и несущим, то есть соот-
ветственно крепким, очищенным от остатков, уменьшающих адгезию, особенно от пыли, 
грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Перед 
началом ремонтных работ основание нужно очистить и, если оно слишком поглощающее, 
загрунтовать эмульсией ATLAS UNI-GRUNT. Грунтовку также производят, если основание 
представляет собой слабые цементные, цементно-известковые штукатурки, а также стены, 
выполненные из ячеистого бетона или шлакобетонных блоков. Большие неровности и 
углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS 
или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS. 

Подготовка плит под армированный слой
Поверхность плит минеральной ваты, не должна быть покрыта инеем, ровной, чистой, 
стабильной.

Приготовление клея
Содержимое мешка высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (пропорции 
указаны в технических данных) и размешивается при помощи дрели с мешалкой до по-
лучения однородной консистенции. Размешанный клей  пригоден к использованию по 
истечении 5 минут и повторного размешивания. Приготовленный таким образом клей 
необходимо использовать в течение прим. 2 часов.

Приклеивание плит
Поверхность плиты шпаклюют тонким слоем раствора и после предварительного схваты-
вания накладывают «основной слой» по всему периметру края плиты (шириной полосы 
не меньше 3 см) и равномерно накладывается 6-8 лепешек диаметром 8-12 см по всей 
поверхности. Накладывают такое количество массы, чтобы она прикрывала, как минимум, 
40% плиты (после подбивки плиты к основанию мин. 60%) и таким способом гарантиро-
вала соответствующее соединение плиты со стеной. При ровных и гладких основаниях, 
допускается равномерное распределение раствора зубчатой теркой по всей поверхности 
плиты. Непосредственно после нанесения клеющего раствора плиту нужно приложить к 
основанию, а потом подбить к желаемому положению. К креплению при помощи механи-
ческих соединителей приступают не раньше, чем через сутки после приклеивания плит. 
Нужно применять дюбеля с оцинкованным металлическим наконечником, в количестве, 
соответствующем техническому проекту утепления, мин. 8 шт/м².

Выполнение армированного слоя 
К выполнению армированного слоя приступают не раньше, чем через 3 дня после при-
клеивания плит. Армированным слоем служит армированная сетка из стекловолокна, 
утопленная в клеющем растворе ATLAS ROKER W-20. На укрепленные плиты наносим тонкий 
слой клеющего раствора ATLAS ROKER W-20. После предварительного схватывания его 
при помощи гладкой стальной терки наносим очередной слой клеющего раствора (2/3 
от оставшегося количества) и равномерно распределяем по поверхности при помощи 
зубчатой терки. В растворе утапливаем заранее подготовленную и соответственно отре-
занную полосу сетки. Сначала вдавливаем полосу в нескольких местах в раствор, а после 
этого тщательно утапливаем при помощи зубчатой терки таким образом, чтобы сетка была 
полностью невидимой. Потом наносим остальную 1/3 количества раствора и тщательно 
выравниваем поверхность. Если после выравнивания остаются какие-то неровности, их 
нужно сошлифовать, так как в связи с небольшой толщиной штукатурного раствора (2-3 
мм) они могут препятствовать правильному его выполнению.

Отделочные работы
К нанесению декоративной штукатурки можно приступить, если атмосферные условия будут 
соответствовать условиям, указанным в технических картах тонкослойных декоративных 
штукатурок, однако не раньше чем через 3 дня после выполнения армирующего слоя. 
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Типы тонкослойных  штукатурок ■

Тонкослойные структурные штукатурки должны беречь наружные стены от неблагоприятного атмосферного воздействия и украшать фасады. 
Они могут укладываться непосредственно на традиционную штукатурку, а также служить в виде отделочного слоя системы утеплений. На  
свойства штукатурок, а значит и на пригодность для конкретной инвестиции влияет вещество, используемое для их производства.

Критерии выбора штукатурки ■

Для того, чтобы правильно подобрать для дома штукатурку, нужно знать многое о нем.  Рассмотрим список вопросов, на которые необходимо 
ответить, чтобы сделать самый хороший выбор из возможных. 

 Какое диффузионное сопротивление стен?
Штукатурка не должна значительным образом ограничивать паропроницаемость стены. Для  решения этого вопроса нужно об-
ратиться к консультанту ATLASа, который сделает расчеты и правильно запроектирует стены. Если штукатурки укладываются на
стенах, выполненных из материалов с высокой паропроницаемостью, напр. из ячеистого бетона, то они должны иметь похожие
параметры. В этом случае мы используем штукатурки на минеральном или силикатном связующем веществе. Это же правило ка-
сается случая, если  стена утеплена минеральной ватой.

 Сколько лет эксплуатируется здание?
Для оштукатуривания старых, эксплуатируемых больше десяти лет зданий, без сомнения, нужно использовать паропроницаемые штукатурки, 
особенно силикатные, потому что выветрившиеся стены имеют очень большую паропроницаемость.

 Много ли зеленых насаждений находится в окрестности?
Если так, то всегда существует возможность возникновения на фасаде органических загрязнений, водорослей или грибков. В этом случае
стоит применить минеральные или силикатные штукатурки, у которых сильная щелочная реакция (pH ~12), практически препятствует раз-
витию микроорганизмов. Дисперсионные штукатурки содержат добавки биоцидов, которые также ограничивают развитие микроорганизмов.
Вторым их союзником в борьбе с биологичной коррозией является низкая поглощаемость, затрудняющая оседание зародышей.

 Находится ли дом возле оживленной дороги или другого „источника” постоянного загрязнения?
Если ответ утверждающий, то рекомендуется силиконовая штукатурка, так как ее наиболее легко содержать в чистоте – более мелкие за-
грязнения смываются во время дождя. Дисперсионные штукатурки также устойчивы к структурным загрязнениям, а повреждение их во
время мойки маловероятно.

 Какие цвета будут использоваться на фасаде?
Цветовая палитра акриловых и силиконовых штукатурок (свыше 655 цветов) намного богаче, чем минеральных (41 цвет) и силикатных (352 
цвета).

 Какой у меня выбор?
Ассортимент ATLASа очень разнородный. Он охватывает штукатурки во всех ценовых категориях: минеральные, акриловые, силикатные и
силиконовые. Все они самого высокого качества. На цену влияет вид штукатурки, ее свойства и интенсивность цвета.

ТОНКОСЛОЙНЫЕ ШТУКАТУРКИ
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Выбор штукатурки ■

• • • высокая
• • средняя
• основная

Вид штукатурки минеральная акриловая силикатная силиконовая

Название штукатурки

CE
RM

IT
 S

N

CE
RM

IT
 D

R

CE
RM

IT
 S

N-
M

AL

CE
RM

IT
 P

S

CE
RM

IT
 N

CE
RM

IT
 R

DE
KO

 M

SI
LK

AT
 N

SI
LK

A
T 

R

SI
LK

O
N

 N

SI
LK

O
N

 R

Вид вещества цемент акриловая смола дисперсия смолы,
жидкое стекло 

дисперсия смолы,
силиконовая смола

Фактура барашек короед барашек песчаник барашек короед мозаика барашек короед барашек короед

Maкс. толщина крошки
[мм]

1,5
2,0
3,0

2,0
3,0

1,5
2,5 1,0

1,5
2,0
3,0

2,0
3,0

1,0
2,0

1,5
2,0 2,0 1,5

2,0 2,0

Количество цветов 41 41 - 1 655 655 60 352 352 655 655

Паропроницаемость • • • • • • • • •

Стойкость к ударам • • • • • • • • • •

Водостойкость • • • • • • • • •

Стойкость к старению • • • • • • • • • •

Стойкость к загрязнениям • • • • • • • •

Стойкость к биологическим факторам • • • • • • • • • • •
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Технические данные  ■
ATLAS CERMIT SN и DR производится в виде сухой смеси на основе белого 
цемента, извести, кварцевой и доломитовой крошки.

Пропорции смешивания для CERMIT SN 
вода / сухая смесь 5,75 ÷ 6,5 л / 25 кг

Пропорции смешивания для CERMIT DR 
вода / сухая смесь 5,0 ÷ 6,0 л / 25 кг

Температура приготовления раствора, 
основания и окружающей среды во 
время работы

от +5°C до +25°C

Время созревания прим. 10 минут

Время пригодности раствора 
к использованию 1,5 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям PN-EN 998-1. Декларация соответствия 
WE № 013 (штукатурка SN), и № 014 (штукатурка DR)

 06/08 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь заводского изготовления, однослойная (ОС), при-
меняется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A2 s1 d0

Адгезия после требуемых циклов кондицио-
нирования ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II
(oт 1,5 дo 5,0 N/mm2)

Абсорбция воды - категория W1

Водопроницаемость, исследуемая после тре-
буемых циклов кондиционирования

≤ 1мл/см2 
через 48 часов

Коэффициент паропроницаемости 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная 
величина) 0,93 W/mK (λ

10, dry
)

Плотность брутто в сухом виде ≤ 1800 кг/м3

Прочность. Адгезия после требуемых циклов 
кондиционирования ≥ 0,5 N/mm2 - FP:B

Прочность. Водопроницаемость после тре-
буемых циклов кондиционирования

≤ 1 мл/см2 
через 48 часов

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06                              
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Штукатурка охвачена сертификатами систем теплоизоляции:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0075 −
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

Применение ■
Является декоративной и защитной отделкой поверхности фасадов и внутренних 
стен. Образует легкий и стойкий штукатурный слой – идеальна для отделки систем 
утеплений различного вида объектов.
Рекомендуется на фасадах, для которых должна быть сохранена высокая паро-
проницаемость – пористая структура схватившейся штукатурки гарантирует свободное 
перемещение водяного пара; идеально подходит для отделки преград, такие как наружные 
однослойные стены помещений с бассейном, кухонь, сушильных, прачечных, холодильных 
камер, помещений гимнастических залов, паровых, старинных зданий и т.п.
Рекомендуется для зданий, подвергающихся обрастанию грибками и водорос-
лями – расположенные вблизи водоемов и густой растительности; высокий уровень 
pH (~12) не дает возможность развитию биологической коррозии, появляющейся в виде 
налета зелено-коричневого цвета, что в последствии может привести к повреждению 
поверхности. 

• усилена полимерами

• прочная и стойкая к образованию микротрещин

• паропроницаемая

• гидрофобная

• две фактуры – барашек и короед

ATLAS CERMIT SN и DR 
декоративная тонкослойная 
минеральная штукатурка

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, объекты 
общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки выполненные на стенах из  
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, 
системы утеплений с пенополистиролом, XPS и минеральной ватой.

41 цвет – соответствующих НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS 
2 вида фактуры: – шероховатая (барашек) – CERMIT SN

– рустикальная (короед) – CERMIT DR
3 фракции крошки: – 1,5 мм – CERMIT SN 15

– 2,0 мм – CERMIT SN 20 и DR 20
– 3,0 мм – CERMIT SN 30 и DR 30

менение

• у

• п

• п

• ги

• д

Свойства ■
Стойкая к образованию микротрещин – содержит специальные микроволокна, 
укрепляющие ее структуру.
Образует исключительно долговечное штукатурное покрытие – реакции, про-
текающие в штукатурке во время эксплуатации приводят к тому что ее прочность со 
временем возрастает.
Обладает высокой прочностью и долговечностью – благодаря усиленной полимера-
ми смеси вяжущих – белого высококачественного цемента и извести, а также благодаря 
специально подобранной кварцевой крошки.
Образует гидрофобный слой – содержание гидрофобных средств снижает поглощае-
мость воды штукатуркой и защищает преграду от воздействия осадков.
Защищена системой MYKO BARIERA – система, основанная на биоцидах, обеспечивает 
надолго штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от развития 
на ее поверхности грибков и водорослей.
Не притягивает пыль, грязь и частицы летающие в воздухе.
Не горючая – вместе с минеральной ватой образует негорючую систему теплоизоляции 
стен.
После высыхания не требует покраски эгализационной краской с целью вырав-
нивания цвета.
Возможно нанесение штукатурки с помощью специального агрегата – повышается 
производительность и скорость нанесения, особенно на изогнутых поверхностях и на 
поверхности не регулярных форм. Машинным способом можно накладывать только 
штукатурки CERMIT SN 15 и CERMIT SN 20. Внимание: штукатурка, накладываемая агрегатом, 
образует фактуру „барашка”, отличающуюся от фактуры, выполняемой вручную. 
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Расход ■
прим. 2,5 кг штукатурки CERMIT SN 15 на 1 м − 2

прим. 3,0 кг штукатурки CERMIT SN и DR 20 на 1 м − 2

прим. 4,0 кг штукатурки CERMIT SN и DR 30 на 1 м − 2

Дополнительная важная информация ■
Время открытой работы (время между нанесением штукатурки и за-• 
тиркой) зависит от поглощающей способности основания, температуры 
окружающей среды и консистенции раствора. Следует эксперимен-
тально (для данного типа основания и данной погоды) определить
максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном
технологическом цикле (нанесение и затирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый»,• 
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В
противном случае, места соединений будут заметны. Технологические
перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, 
под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки, оштукату-• 
ренную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания,
воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и от-• 
носительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48 часов. Во
время выполнения штукатурки и ее высыхания температура основания 
и окружающей среды должна составлять от +5°С до +25°С
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных• 
минеральных штукатурок, необходимо на одну поверхность накладывать 
штукатурку одной и той же даты производства.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP.
Препарат обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,• 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.11.18

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS) мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT,
очищенным•  – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли, 
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой ATLAS CERPLAST.

Приготовление штукатурной массы 
Подготавливая штукатурку для нанесения вручную, материал из мешка высыпается в ем-
кость и перемешивается в сухом виде – во время транспортировки может образоваться 
сегрегация крошки. Потом смесь пересыпается в емкость с отмерянным количеством воды 
(пропорции указаны в Технических данных) и размешивается механическим способом 
или вручную до получения однородной консистенции. Раствор готов к работе примерно 
через 10 минут и повторного размешивания. Готовый раствор необходимо использовать 
в течение 1,5 часа. В процессе работы рекомендуется время от времени размешивать 
раствор для получения однородной консистенции. В случае применения штукатурного 
агрегата, перемешивание осуществляется согласно инструкции оборудования. Уровень 
дозировки воды устанавливается таким образом, чтобы консистенция набрасываемой 
штукатурки гарантировала получение правильной фактуры штукатурки. 

Нанесение массы
Массу штукатурки на основание можно наносить с помощью агрегата или вручную. 
Оштукатуривание вручную основано на нанесении штукатурки толщиной слоя фактур-
ной крошки при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора снимается и 
перемешивается в ведре. Машинное нанесение необходимо осуществлять с помощью 
специального штукатурного агрегата.

Придание фактуры
Свеженанесенную штукатурную массу  затирают пластиковой теркой до получения же-
лаемой фактуры: Эффект барашка (штукатурка SN) – достигается круговыми движениями, 
а эффект короеда (штукатурка DR) – вертикальными, горизонтальными или круговыми 
движениями в зависимости от ожидаемого направления царапин. Нанесенная агрегатом 
масса не затирается. Образует фактуру „барашка”, отличающуюся от фактуры выполняемой 
вручную.

Отделочные работы
Для окраски  поверхности штукатурки можно применять любые фасадные краски (напр., 
ATLAS CERTON, ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, FASTEL NOVA и ATLAS ARKOL 
E). Малярные работы начинают по истечении 2-6 недель после оштукатуривания (в за-
висимости от вида и цвета краски). Только силикатной краской ATLAS ARKOL S или ATLAS 
FASTEL окраску можно начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем 
через 48 часов (ARKOL S) или 5 дней (FASTEL и FASTEL NOVA).
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Технические данные  ■
ATLAS CERMIT SN-MAL производится в виде сухой смеси на основе белого 
цемента, извести, кварцевой и доломитовой крошки. 

Пропорции смешивания вода / сухая смесь 4,5 ÷ 5,5 л / 25 кг

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время созревания прим. 10 минут

Время пригодности раствора к использованию 1,5 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.  
Декларация соответствия WE № 013-1.

06/08 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь заводского изготовления, однослойная (ОС), 
применяется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A2 s1 d0

Адгезия после требуемых циклов 
кондиционирования ≥ 0,5 N / mm2 - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II
(oт 1,5 дo 5,0 N/mm2)

Абсорбция воды - категория W1

Водопроницаемость, исследуемая после 
требуемых циклов кондиционирования ≤ 1 мл/см2 через 48 часов

Коэффициент паропроницаемости 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина) 0,93 W / mK (λ

10, dry)

Плотность брутто в сухом виде ≤ 1800 кг/м3

Прочность. Адгезия после требуемых 
циклов кондиционирования ≥ 0,5 N / mm2 - FP:B

Прочность. Водопроницаемость после 
требуемых циклов кондиционирования ≤ 1 мл/см2 через 48 часов

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073144.11.06                              
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Штукатурка охвачена сертификатами систем теплоизоляции:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

• укатурка под окраску

•
• тойкая к образованию микрот

•
• тура барашек, две фракции крошки

ATLAS CERMIT SN-MAL 
декоративная тонкослойная минеральная 
штукатурка под окраску

Применение ■
Штукатурка под окраску – обязательно должна быть окрашена фасадной краской. 
Является экономичной версией штукатурки CERMIT SN – для получения фасада с колори-
стикой, не охваченной цветовой палитрой минеральных штукатурок ATLAS, оптимально 
выгодный вариант это нанесение штукатурки CERMIT SN-MAL и окраска поверхности 
фасадной краской. 
Является декоративной и защитной отделкой поверхности фасадов и внутренних 
стен.  Образует легкий и стойкий штукатурный слой – идеальна для отделки систем 
утеплений различного вида объектов. 
Рекомендуется на фасады зданий, для которых должна быть сохранена высокая па-
ропроницаемость – пористая структура схватившейся штукатурки гарантирует свободное 
перемещение водяного пара; идеально подходит для отделки преград, такие как наружные 
однослойные стены помещений с бассейном, кухонь, сушильных, прачечных, холодильных 
камер, помещений гимнастических залов, паровых, старинных зданий и т.п. 
Рекомендуется для зданий, подвергающихся обрастанию грибками и водорос-
лями – расположенные вблизи водоемов и густой растительности; высокий уровень 
pH (~12) не дает возможность развитию биологической коррозии, появляющейся в виде 
налета зелено-коричневого цвета, что в последствии может привести к повреждению 
поверхности. 

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, объекты 
общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки выполненные на стенах из  
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, 
системы утеплений с пенополистиролом, XPS и минеральной ватой.

1 вид фактуры – шероховатая (барашек)
2 фракции крошки – 1,5 мм – CERMIT SN-MAL 15

– 2,5 мм – CERMIT SN-MAL 25

•
•
•
•
•

д
ш

Применение■

Свойства ■
Стойкая к образованию микротрещин – содержит специальные микроволокна, 
укрепляющие ее структуру.
Образует исключительно долговечное штукатурное покрытие – реакции, про-
исходящие в штукатурке во время эксплуатации, приводят к тому что ее прочность со 
временем возрастает.
Обладает высокой прочностью и долговечностью – благодаря усиленной полимера-
ми смеси вяжущих – белого высококачественного цемента и извести, а также благодаря 
специально подобранной кварцевой крошки.
Защищена системой MYKO BARIERA – система основанная на биоцидах, обеспечивает 
надолго штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от развития 
на ее поверхности грибков и водорослей.
Не притягивает пыль, грязь и частицы, летающие в воздухе.
Не горючая – вместе с минеральной ватой образует негорючую систему теплоизоляции 
стен.
Возможно нанесение штукатурки с помощью специального агрегата – повышается 
производительность и скорость нанесения, особенно на изогнутых поверхностях и поверх-
ности не регулярных форм. Машинным способом можно накладывать только штукатурки 
CERMIT SN-MAL 15. Внимание: штукатурка накладываемая агрегатом, образует фактуру 
„барашка”, отличающуюся от фактуры, выполняемой вручную. 
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Расход ■
прим. 2,5 кг штукатурки CERMIT SN-MAL 15 на 1 м − 2 
прим. 3,0 кг штукатурки CERMIT SN-MAL 25 на 1 м − 2 

Дополнительная важная информация ■
Время открытой работы (время между нанесением штукатурки и за-• 
тиркой) зависит от поглощающей способности основания, температуры 
окружающей среды и консистенции раствора. Следует эксперимен-
тально (для данного типа основания и данной погоды) определить
максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном
технологическом цикле (нанесение и затирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый»,• 
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В
противном случае, места соединений будут заметны. Технологические
перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, 
под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки, оштукату-• 
ренную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания,
воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и от-• 
носительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48 часов. Во
время выполнения штукатурки и ее высыхания температура основания 
и окружающей среды должна составлять от +5°С до +25°С
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных• 
минеральных штукатурок, необходимо на одну поверхность накладывать 
штукатурку одной и той же даты производства.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP.
Препарат обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути. Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,• 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS) мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой  ATLAS CERPLAST.

Приготовление штукатурной массы 
Подготавливая штукатурку для нанесения вручную, материал из мешка высыпается в ем-
кость и перемешивается в сухом виде – во время транспортировки может образоваться 
сегрегация крошки. Потом смесь пересыпается в емкость с отмерянным количеством воды 
(пропорции указаны в Технических данных) и размешивается механическим способом 
или вручную до получения однородной консистенции. Раствор готов к работе примерно 
через 10 минут и повторного размешивания. Готовый раствор необходимо использовать 
в течение 1,5 часа. В процессе работы рекомендуется время от времени размешивать 
раствор для получения однородной консистенции. В случае применения штукатурного 
агрегата, перемешивание осуществляется согласно инструкции оборудования. Уровень 
дозировки воды устанавливается таким образом, чтобы консистенция набрасываемой 
штукатурки гарантировала получение правильной фактуры штукатурки.

Нанесение массы
Массу штукатурки на основание можно наносить с помощью агрегата или вручную. 
Оштукатуривание вручную основано на нанесении штукатурки  толщиной слоя фактур-
ной крошки при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора снимается и 
перемешивается в ведре. Машинное нанесение необходимо осуществлять с помощью 
специального штукатурного агрегата.

Придание фактуры
Свеженанесенную штукатурную массу  затирают пластмассовой теркой до получения 
желаемой фактуры: эффект барашка (штукатурка SN) – достигается круговыми движениями. 
Нанесенная агрегатом масса не затирается. Образует фактуру „барашка”, отличающуюся 
от фактуры, выполняемой вручную. 

Отделочные работы
Штукатурки необходимо окрашивать, применяя любые фасадные краски (напр., ATLAS 
CERTON, ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, FASTEL NOVA и ATLAS ARKOL E). 
Малярные работы начинают по истечении 2-6 недель после оштукатуривания (в зави-
симости от вида и цвета краски). Силикатной  краской ATLAS ARKOL S или ATLAS FASTEL 
окраску можно начинать после высыхания штукатурки, однако не раньше, чем через 48 
часов (ARKOL S) или 5 дней (FASTEL и FASTEL NOVA).
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Технические данные  ■
ATLAS CERMIT PS производится в виде сухой смеси на основе белого 
цемента, извести, кварцевой и известковой крошки.

Пропорции смешивания вода /сухая смесь 5,0 ÷ 5,5 л / 25 кг

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время созревания прим. 10 минут

Время пригодности раствора к использованию 1,5 часа

Открытое время работы прим. 15 минут

Технические требования ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.  
Декларация соответствия WE № 053. 

05 PN-EN 998-1

Штукатурная смесь заводского изготовления, однослойная (ОС), 
применяется внутри и снаружи

Огнестойость - класс A2 s1 d0

Адгезия после требуемых циклов 
кондиционирования

≥ 0,5 N / mm2 - FP:B

Категория прочности на сжатие
CS II
(oт 1,5 дo 5,0 N/mm2)

Абсорбция воды - категория W1

Водопроницаемость, исследуемая после 
требуемых циклов кондиционирования

≤ 1 мл/см2 через 48 часов

Коэффициент паропроницаемости 15 / 35

Коэффициент теплопроводности 
(табличная величина)

0,93 W / mK (λ
10, dry

)

Плотность брутто в сухом виде ≤ 1800 кг/м3

Прочность. Адгезия после требуемых 
циклов кондиционирования

≥ 0,5 N / mm2 - FP:B

Прочность. Водопроницаемость после 
требуемых циклов кондиционирования

≤ 1 мл/см2 через 48 часов

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.570.П.073114.11.06                              
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Фактура песчаника – образует  декоративную и защитную отделку поверхности фасадов 
и внутренних стен. 
Рекомендуется на фасадах, для которых должна быть сохранена высокая паро-
проницаемость – пористая структура схватившейся штукатурки гарантирует свободное 
перемещение водяного пара; идеально подходит для отделки преград, такие как наружные 
однослойные стены помещений с бассейном, кухонь, сушильных, прачечных, холодильных 
камер, помещений гимнастических залов, паровых, старинных зданий и т.п.
Рекомендуется для зданий, подвергающихся обрастанию грибками и водоросля-
ми – расположенные вблизи водоемов и густой растительности; высокий уровень pH 
(~12) не дает возможность развитию биологической коррозии, появляющейся в виде 
налета зелено-коричневого цвета, что в последствии может привести к повреждению 
поверхности. 

• тая (крошка до 1 мм)

• тойкая к образованию микротрещин

•
•
• тура песчаника

ATLAS CERMIT PS
декоративная минеральная штукатурка 
с фактурой песчаника 

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки, выполненные на стенах из  
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, 
системы утеплений с пенополистиролом, XPS и минеральной ватой.

Цвет и фактура – песчаник 
Фракция крошки – до 1,0 мм

Применение■

•
•
•
•
•

Свойства ■
Стойкая к образованию микротрещин – содержит специальные микроволокна, 
укрепляющие ее структуру.
Образует исключительно долговечное штукатурное покрытие – реакции, про-
исходящие в штукатурке во время эксплуатации, приводят к тому что ее прочность со 
временем возрастает. 
Обладает высокой прочностью и долговечностью – благодаря усиленной полимера-
ми смеси вяжущих – белого высококачественного цемента и извести, а также благодаря 
специально подобранной кварцевой крошки.
Образует гидрофобный слой – содержание гидрофобных средств снижает поглощае-
мость воды штукатуркой и защищает преграду от воздействия осадков. 
Защищена системой MYKO BARIERA – система, основанная на биоцидах, обеспечивает 
надолго штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от развития 
на ее поверхности грибков и водорослей. 
Не притягивает пыль, грязь и частицы, летающие в воздухе.
Возможно нанесение штукатурки с помощью специального штукатурного агре-
гата – повышается производительность и скорость нанесения, особенно на изогнутых 
поверхностях и поверхности не регулярных форм. 
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Расход ■
В среднем расходуется прим. 2,0-2,5 кг штукатурки на 1 м2. Более точные 
показатели расхода можно определить на основе пробы нанесения 
штукатурки на основание. 

Дополнительная важная информация ■
Время открытой работы (время между нанесением штукатурки и за-• 
тиркой) зависит от поглощающей способности основания, температуры 
окружающей среды и консистенции раствора. Следует эксперимен-
тально (для данного типа основания и данной погоды) определить
максимальную поверхность, которую можно оштукатурить в одном
технологическом цикле (нанесение и затирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый»,• 
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В
противном случае, места соединений будут заметны. Технологические
перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, 
под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки, оштукату-• 
ренную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания,
воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры и от-• 
носительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48 часов. Во
время выполнения штукатурки и ее высыхания температура основания 
и окружающей среды должна составлять от +5°С до +25°С
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных• 
минеральных штукатурок, необходимо на одну поверхность накладывать 
штукатурку одной и той же даты производства.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP.
Препарат обладает раздражающими свойствами, содержит цемент.• 
Оказывает раздражающее воздействие на кожу и дыхательные пути.
Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей 
может вызвать аллергию. Учитывая форму продукта – пыль, он может 
механически раздражать глаза и дыхательные пути.  Хранить вдали от 
детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим 
количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или
маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться
к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать согласно карте
характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно запакованных мешках,• 
в сухих условиях (лучше всего на поддонах). Беречь от влаги. Срок
пригодности к употреблению в условиях, соответствующих указанным 
требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг.
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS) мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой  ATLAS CERPLAST.

Приготовление штукатурной массы 
Подготавливая штукатурку для нанесения вручную, материал из мешка высыпается в ем-
кость и перемешивается в сухом виде – во время транспортировки может образоваться 
сегрегация крошки. Потом смесь пересыпается в емкость с отмерянным количеством воды 
(пропорции указаны в Технических данных) и размешивается механическим способом 
или вручную до получения однородной консистенции. Раствор готов к работе примерно 
через 10 минут и повторного размешивания. Готовый раствор необходимо использовать 
в течение 1,5 часа. В процессе работы рекомендуется время от времени размешивать 
раствор для получения однородной консистенции. В случае применения штукатурного 
агрегата, перемешивание осуществляется согласно инструкции оборудования. Уровень 
дозировки воды устанавливается таким образом, чтобы консистенция набрасываемой 
штукатурки гарантировала получение правильной фактуры штукатурки.

Нанесение массы
Массу штукатурки на основание можно наносить с помощью агрегата или вручную. 
Оштукатуривание вручную основано на нанесении штукатурки толщиной слоя фактурной 
крошки при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора снимается и пере-
мешивается в ведре. Вместе с нанесением и снятием излишка штукатурки необходимо 
с помощью гладкой терки поверхность штукатурки равномерно разгладить, получая 
ожидаемый эффект фактуры. Машинное нанесение необходимо осуществлять с помощью 
специального штукатурного агрегата. Нанесенную с помощью агрегата штукатурку можно 
загладить (как при нанесении вручную) или оставить без заглаживания – получается таким 
образом фактура мелкого «барашка».

Отделочные работы
Поверхности штукатурки в случае необходимости можно окрасить, применяя любые 
фасадные краски (напр., ATLAS CERTON, ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS FASTEL, 
FASTEL NOVA и ATLAS ARKOL E). Малярные работы начинают по истечении 2-6 недель по-
сле оштукатуривания (в зависимости от вида и цвета краски). Силикатной краской ATLAS 
ARKOL S или ATLAS FASTEL окраску можно начинать после высыхания штукатурки, однако 
не раньше, чем через 48 часов (ARKOL S) или 5 дней (FASTEL и FASTEL NOVA).
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Технические данные  ■
ATLAS CERMIT N и R производится на основе водной дисперсии синтети-
ческих смол и доломитовой крошки. 

Плотность готового продукта прим. 1,9 г/см3

Адгезия к бетону, покрытого массой CERPLAST > 1,5 MПa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +25°C

Технические требования ■
Штукатурки охвачены сертификатами систем теплоизоляции наружных 
стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073114.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Применение ■
Является декоративной и защитной отделкой поверхности фасадов и внутренних 
стен.
Образует легкий и стойкий штукатурный слой – идеальна для отделки систем 
утеплений различного вида объектов. 
Рекомендуется на фасадах, подвергающихся загрязнению и повреждению – благо-
даря высокой механической прочности, идеальна для отделки школ, мастерских, складов, 
хозяйственных зданий, зданий расположенных вдоль дорог, заводов, карьеров. 

• обладает высокой эластичностью

• стойкая к образованию микротрещин и царапин

• очень прочная

• легко затирается (придание фактуры)

• две фактуры – барашек и короед

ATLAS CERMIT N и R
декоративная тонкослойная 
акриловая штукатурка 

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки выполненные на стенах из  
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, 
системы утеплений с пенополистиролом, и плитами XPS.

655 цветов – соответствующих НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS 
2 вида фактуры: – шероховатая (барашек) – CERMIT N

– рустикальная (короед) – CERMIT R
3 фракции крошки: – от 1,5 мм – CERMIT N-150

– от 2,0 мм – CERMIT N-200 и R-200
– от 3,0 мм – CERMIT N-300 и R-300

• о

• ст

Свойства ■
Эластичная – компенсирует напряжения, возникающие из-за неодинаковых термических 
расширительных свойств слоев, находящихся под ней – используется на поверхностях, 
подверженных повышенным термическим и механическим нагрузкам, например, на 
фасадах сильно нагреваемых солнцем.
Стойкая к структурному загрязнению – благодаря низкой поглощаемости.
Защищена системой MYKO BARIERA – основанная на биоцидах система, обеспечивает 
надолго штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от развития 
на ее поверхности грибков и водорослей. 
Образует исключительно твердое штукатурное покрытие – благодаря высококаче-
ственной полимерной дисперсии и доломитовой крошке.
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Образует гидрофобный слой – содержание гидрофобных средств снижает поглощае-
мость воды штукатуркой и защищает преграду от воздействия осадков. 
Готовая к применению – перед использованием достаточно только перемешать со-
держимое емкости. 
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Пять Европейских технических норм 
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Расход ■
Более точные показатели расхода можно определить на основе пробы 
нанесения штукатурки на основание.

прим. 2,5 -2,8 кг штукатурки CERMIT N-150 на 1 м − 2 
прим. 3,0 кг штукатурки CERMIT N-200 и R-200 на 1 м − 2

прим. 4,0-4,5 кг штукатурки CERMIT N-300 и R-300 на 1 м − 2.

Дополнительная важная информация ■
Следует экспериментально (для данного типа основания и данной •
погоды) определить максимальную поверхность, которую можно 
оштукатурить в одном технологическом цикле (нанесение и за-
тирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый», •
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В 
противном случае, места соединений будут заметны. Технологиче-
ские перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах
зданий, под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки ошту-•
катуренную поверхность необходимо оберегать от солнечного
нагревания, воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры •
и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48
часов. В условиях повышенной влажности и температуры +5°С
время схватывания штукатурки может увеличиться. 
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных •
акриловых штукатурок, необходимо на одну поверхность накла-
дывать штукатурку одной и той же даты производства.
При использовании штукатурок в системах утеплений нужно из-•
бегать применения темного цвета с коэффициентом отражения
рассеянного светового меньше 20 %. Доля таких цветов на фасаде 
не должна превышать 10 % поверхности фасада.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-•
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившейся штукатруки
моют средством ATLAS SZOP 2000.
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на во-•
дные организмы, может вызвать вредные изменения в водной
среде на длительное время. Не выбрасывать в канализацию, а
продукт и его упаковку уничтожать безопасным способом. Не
выбрасывать в окружающую среду, действовать согласно карте
характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно запакованных ве-•
драх, в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой 
температуре. Беречь от влаги. Срок пригодности к употреблению 
в условиях, соответствующих указанным требованиям, составляет 
12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 25 кг.
Поддон: 400 кг в ведрах по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно сезонированным в течение дли-
тельного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой  ATLAS CERPLAST.

Приготовление штукатурной массы 
Штукатурка  поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять ее с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.

Нанесение массы
Штукатурную массу необходимо наносить на основание толщиной слоя фактурной 
крошки при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора снимается и пере-
мешивается в ведре.

Придание фактуры
Свеженанесенную штукатурную массу  затирают пластиковой теркой до получения же-
лаемой фактуры: эффект барашка (штукатурка N) – достигается круговыми движениями, 
а эффект короеда (штукатурка R) – вертикальными, горизонтальными или круговыми 
движениями в зависимости от ожидаемого направления царапин. 
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Технические данные  ■
ATLAS DEKO M производится на основе акриловых смол с добавлением 
окрашенной кварцевой крошки.

Плотность готового продукта прим. 1,6 г/см3

Адгезия к бетону, покрытого массой CERPLAST > 0,7 MПa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +25°C

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.073146.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
С помощью этой штукатурки можно создавать уникальные цветовые компози-
ции с крашенной в различные цвета кварцевой крошкой – богатая колористика 
не ограничивает свободу во время проектирования и выполнения отделки помещений, 
таких как выставочные залы, автосалоны, офисы, квартиры, лестничные клетки, холлы и 
элементов фасада.
Является легким и очень прочным декоративным штукатурным покрытием  с 
повышенной стойкостью на смывание и стирание – идеальна для цоколя здания, 
ограждения, опорных стен, колонн – обладает повышенной стойкостью к воздействию 
атмосферных осадков и к мытью поверхности. 
Рекомендуется на поверхностях, подвергающихся повышенным термическим 
и эксплуатационным нагрузкам – благодаря высокой эластичности, компенсирует 
напряжения, возникающие из-за не одинаковых термических расширительных свойств 
слоев, находящихся под ней,  появляющиеся, например, на фасадах, сильно нагреваемых 
солнцем.

• композиции с крашенным кварцевым песком

• высокая стойкость к механическим воздействиям

• очень стойкая на истирание и смывание

• для коридоров, выставочных салонов, офисов

• на фасады, цоколь, ограждения и колонны

ATLAS DEKO M 
декоративная мозаичная штукатурка

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки выполненные на стенах из  
кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, 
системы утеплений с пенополистиролом, и плитами XPS. 

60 готовых цветовых композиций – существует возможность создания индиви-
дуальных композиций 
Мозаичная фактура (камушки) – штукатурка состоит из окрашенных зерен диа-
метром 1-2 мм.

• к

• в

• о

Свойства ■
Стойкая к структурному загрязнению – благодаря низкой поглощаемости.
Обладает повышенной твердостью – благодаря применению кварцевой крошки.
Защищена системой MYKO BARIERA – основанная на биоцидах система, обеспечивает 
надолго штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от развития 
на ее поверхности грибков и водорослей. 
Паропроницаемая – не ограничивает диффузию водяного пара.
Гидрофобная – полимерные дисперсии снижают поглощаемость штукатурки, не огра-
ничивая паропроницаемость.
Готовая к применению – перед использованием достаточно только перемешать со-
держимое упаковки. 
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Расход ■
В зависимости от толщины слоя и вида основания, в среднем, рас-
ходуется:

примерно 3-4 кг штукатурки на 1 м − 2

примерно 4,5-5,5 кг штукатурки на 1 м − 2 (штукатурки с номерами 120,
122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515).

(для более точно определения расхода материала рекомендуем выпол-
нение пробного нанесения).

Дополнительная важная информация ■
Штукатурка сразу после нанесения образует молочный цвет, только• 
после высыхания приобретает натуральный свой цвет. Высокая влаж-
ность воздуха и низкая температура могут увеличить время схватывания 
штукатурки и вызвать изменения оттенка.
При постоянном контакте с водой могут появиться белые пятна, кото-• 
рые пропадают после высыхания поверхности. Необходимо избегать
применение штукатурки в местах, где она будет подвергаться длитель-
ному контакту с водой и влажностью (например на горизонтальных
поверхностях или с небольшим уклоном, в аквариумах), а также для
элементов, не имеющих соответствующей гидроизоляции (фундаменты, 
ограждения и опорные стены).
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета, необходимо на одну поверх-• 
ность накладывать штукатурку одной и той же даты производства.
Следует экспериментально (для данного типа основания и данной• 
погоды) установить максимальную поверхность, которую можно ошту-
катурить в одном технологическом цикле (нанесение и затирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый»,• 
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В
противном случае, места соединений будут заметны. Технологические
перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, 
под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки, оштукату-• 
ренную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания,
воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры• 
и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48
часов. В условиях повышенной влажности и температуры +5°С время 
схватывания штукатурки может увеличиться. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP 2000.
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные орга-• 
низмы, может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное 
время. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку уни-
чтожать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду, 
действовать согласно карте характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно закрытых ведрах, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре. Беречь 
от влаги. Срок пригодности к употреблению в условиях, соответствующих
указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты производства, 
указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 15 кг, 25 кг.
Поддон: 540 кг в ведрах по 15 кг, 400 кг в ведрах по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. Время кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS, мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным•  – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой  ATLAS CERPLAST.

Приготовление штукатурной массы 
Штукатурка  поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять ее с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции. 

Нанесение массы
Штукатурную массу необходимо наносить на основание  толщиной слоя фактурной крошки 
при помощи гладкой нержавеющей терки и одновременно разглаживать, постоянно в одном 
направлении. Неравномерное разглаживание, может привести к отсутствую однородной 
фактуры штукатурки и вызвать появление местных цветовых отличий оштукатуренной 
поверхности. Излишек раствора снимается и перемешивается в ведре. 
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Технические данные  ■
ATLAS CERPLAST производится в виде готовой к применению массы на 
основе акриловых смол и кварцевой крошки. 

Плотность готового продукта прим. 1,5 г/см3

Адгезия к бетону > 1,0 MПa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +30°C

Время высыхания  4-6 часов

Технические требования ■
ATLAS CERPLAST охвачен сертификатами систем теплоизоляции на-
ружных стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.231.П.073146.11.06                             
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Применение ■
Грунтует основание под тонкослойные декоративные штукатурки – CERMIT (мине-
ральные и акриловые), а также DEKO M. 
Повышает адгезию – сильно прилегает к основанию, а также к накладываемым шту-
катуркам. Ограничивает поглощаемость основания – предотвращает слишком быстрое 
впитывание основанием воды из свеженанесенных штукатурных масс. 
Облегчает нанесение очередных слоев – шероховатая поверхность редуцирует 
«скольжение» накладываемой штукатурки. 
Образует временную защиту фасада – в течении полугода является защитой от атмос-
ферных осадков для неоштукатуренного фасада. 

Свойства ■
Содержит крошку – повышает адгезию благодаря значительному расширению эффек-
тивной поверхности между слоями (образует шероховатую поверхность). 
Защищает основание от неблагоприятного воздействия нового слоя – является 
химическим барьером между основанием и штукатуркой, ограничивая их взаимные 
реакции -  ограничивает пробивание цвета из основания и возникновение пятен на по-
верхности штукатурки. 
Обладает высоким уровнем адгезии – к бетону минимум 1 МПа.
Является грунтовочным средством белого цвета – дополнительно доступен в трех 
цветах (клинкер, коричневый, графитовый) в виде подкладочной массы под выбранные 
цвета мозаичных штукатурок DEKO M. 

• обеспечивает штукатурке идеальную адгезию

• выравнивает поглощаемость и укрепляет основание

• облегчает нанесение и формирование фактуры

• выравнивает цвет основания

• доступна в нескольких цветах

ATLAS CERPLAST 
подкладочная штукатурная масса 
• о

• в

• о
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Расход ■
В среднем расходуется 0,3 кг массы на 1 м2. 

Дополнительная важная информация ■
Во время грунтования, а также высыхания массы поверхность не-• 
обходимо оберегать от солнечного нагревания, воздействия ветра и
атмосферных осадков. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Необходимо защищать глаза и кожу. При попадании в глаза обратиться• 
к врачу. Действовать согласно карте характеристики.
Продукт перевозится и хранится в плотно закрытых ведрах, в сухих• 
условиях, при плюсовой температуре (лучше всего на поддонах). Хра-
нить от перенагревания. Нельзя оставлять открытые начатые емкости. 
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 5 кг, 10 кг, 15 кг, 25 кг.
Поддон: 480 кг в ведрах по 5 кг, 480 кг в ведрах по 10 кг, 495 кг в ведрах 
по 15 кг, 400 кг в ведрах по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Грунтовка ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким,
соответственно кондиционированным в течение длительного времени•  – время
кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS.

Приготовление массы 
Продукт поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять его с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.  

Нанесение массы
Массу необходимо наносить на подготовленное основание (равномерно по всей поверх-
ности) при помощи валика или кисти. 

Нанесение штукатурки
Оштукатуривание основания либо облицовочные работы можно начинать после полного 
высыхания массы, то есть примерно через 4-6 часов от момента нанесения.
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Технические данные  ■
ATLAS SILKAT N и R производится на основе водной дисперсии синтети-
ческих смол и доломитовой крошки.

Плотность готового продукта прим. 1,9 г/см3

Адгезия к бетону, покрытого массой SILKAT ASX > 0,35 MПa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +25°C

Технические требования ■
Штукатурки охвачены сертификатами систем теплоизоляции наружных 
стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.231.П.073146.11.06                             
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Является декоративной и защитной отделкой поверхности фасадов и внутренних 
стен. 
Образует легкий и стойкий штукатурный слой – идеальна для отделки систем утепле-
ний различного вида  объектов.
Рекомендуется на фасадах, для которых должно быть сохранено свободное пере-
мещение водяного пара – благодаря очень высокой паропроницаемости является от-
личной штукатуркой на стены из материалов с пористой структурой, старое строительство, 
стены бассейнов, бань, кухонь, прачечных  и т.п.
Рекомендуется для зданий, расположенных в зонах, где сильно загрязнен воздух 
– штукатурка стойкая к щелочному воздействию. 
Рекомендуется на поверхностях, подвергающихся повышенным термическим
и эксплуатационным нагрузкам – благодаря высокой эластичности, компенсирует
напряжения, возникающие из-за не одинаковых термических расширительных свойств
слоев, находящихся под ней,  появляющиеся, например, на фасадах сильно нагреваемых
солнцем.
Рекомендуется для зданий, подвергающихся обрастанию водорослями – рас-
положенные вблизи водоемов и густой растительности; высокий уровень pH не дает
возможность развитию биологической коррозии.

• силикатная масса, модифицированная силиконом

• отличная паропроницаемость

• стойкая к щелочной среде

• стойкие цвета

• две фактуры – барашек и короед

ATLAS SILKAT N и R 
декоративная тонкослойная силикатная 
штукатурка

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки, выполненные на стенах из  кир-
пича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, системы 
утеплений с пенополистиролом, и плитами XPS и минеральной ватой.

352 цвета – соответствующих НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS 
2 вида фактуры: – шероховатая (барашек) – SILKAT N

– рустикальная (короед) – SILKAT R
2 фракции крошки: – от 1,5 мм – SILKAT N-150

– от 2,0 мм – SILKAT N-200 и R-200

• с

• о

Свойства ■
Защищена системой MYKO BARIERA – основанная на биоцидах система, обеспечивает 
надолго штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от развития 
на ее поверхности грибков и водорослей. 
Образует исключительно твердое штукатурное покрытие – достигнутое благодаря 
использованию мраморной крошки.
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Образует гидрофобный слой – содержание гидрофобных средств снижает поглощаемость 
воды штукатуркой и защищает строительные конструкции от воздействия осадков.
Не притягивает пыль, пыльцу растений и загрязнения от выхлопных газов.                                                       
Готовая к применению – перед использованием достаточно только перемешать со-
держимое упаковки. 
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Расход ■
Более точные показатели расхода можно определить на основе пробы 
нанесения штукатурки на основание.

прим. 2,5 -2,8 кг штукатурки SILKAT N-150 на 1 м − 2 
прим. 3,0 кг штукатурки SILKAT N-200 и R-200 на 1 м − 2.

Дополнительная важная информация ■
Перед оштукатуриванием необходимо тщательно защитить все на-• 
ходящиеся поблизости элементы, напр. стекла, оконная и дверная
столярка, металлические и другие отделочные элементы, так как
силикатную штукатурку после высыхания нельзя устранить без риска 
повреждения основания. 
Следует экспериментально (для данного типа основания и данной• 
погоды) установить максимальную поверхность, которую можно ошту-
катурить в одном технологическом цикле (нанесение и затирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый»,• 
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В
противном случае, места соединений будут заметны. Технологические
перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, 
под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки, оштукату-• 
ренную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания,
воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры• 
и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48
часов. В условиях повышенной влажности и температуры +5°С время 
схватывания штукатурки может увеличиться. 
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных• 
силикатных штукатурок, необходимо на одну поверхность накладывать 
штукатурку одной и той же даты производства.
При использовании штукатурок в системах утеплений нужно избегать • 
применения темного цвета с коэффициентом отражения рассеянного 
светового меньше 20 %. Доля таких цветов на фасаде не должна пре-
вышать 10 % поверхности фасада.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные орга-• 
низмы, может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное 
время. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку уни-
чтожать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду, 
действовать согласно карте характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно запакованных ведрах, в • 
сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре. 
Беречь от влаги. Срок пригодности к употреблению в условиях, соот-
ветствующих указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты
производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 25 кг.
Поддон: 400 кг в ведрах по 25 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким,
соответственно кондиционированным в течение длительного времени • – время
кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS ARKOL SX,
очищенным•  – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли, 
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой  ATLAS SILKAT ASX.

Приготовление штукатурной массы 
Штукатурка  поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять ее с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.

Нанесение массы
Штукатурную массу необходимо наносить на основание  толщиной слоя фактурной 
крошки при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора снимается и пере-
мешивается в ведре. 

Придание фактуры
Свеженанесенную штукатурную массу затирают пластмассовой теркой до получения 
желаемой фактуры: эффект барашка (штукатурка N) – достигается круговыми движения-
ми, а эффект короеда (штукатурка R) – вертикальными, горизонтальными или круговыми 
движениями в зависимости от ожидаемого направления царапин. 
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Технические данные  ■
ATLAS SILKAT ASX производится в виде готовой к применению массы на 
основе жидкого стекла и кварцевой крошки.

Плотность готового продукта прим. 1,5 г/см3

Адгезия к бетону > 1,0 MПa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +30°C

Время высыхания  4-6 часов

Технические требования ■
ATLAS SILKAT ASX является элементом систем теплоизоляции наружных 
стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.073146.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Грунтует основание под тонкослойные силикатные декоративные штукатурки 
ATLAS SILKAT.
Повышает адгезию – сильно прилегает к основанию, а также к накладываемым шту-
катуркам.
Ограничивает поглощаемость основания – предотвращает слишком быстрое впиты-
вание основанием воды из свеженанесенных штукатурных масс. 
Облегчает нанесение очередных слоев – шероховатая поверхность редуцирует 
«скольжение» накладываемой штукатурки. 
Образует временную защиту фасада – в течении полугода является защитой от атмос-
ферных осадков для неоштукатуренного фасада. 

Свойства ■
Содержит крошку – повышает адгезию благодаря значительному расширению эффек-
тивной поверхности между слоями (образует шероховатую поверхность). 
Защищает основание от неблагоприятного воздействия нового слоя – является 
химическим барьером между основанием и штукатуркой, ограничивая их взаимные 
реакции - ограничивает пробивание цвета из основания и возникновение пятен на по-
верхности штукатурки. 
Обладает высоким уровнем адгезии – к бетону минимум 1 МПа

• обеспечивает идеальную адгезию штукатурке

• выравнивает поглощаемость и укрепляет основание

• облегчает нанесение и формирование фактуры

• очень высокая паропроницаемость

• выравнивает колористику основания

ATLAS SILKAT ASX
подкладочная штукатурная масса 
• о

• в

• о
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Расход ■
В среднем расходуется  0,3 кг массы на 1 м2. 

Дополнительная важная информация ■
Во время грунтования, а также высыхания массы поверхность не-• 
обходимо оберегать от солнечного нагревания, воздействия ветра и
атмосферных осадков. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания.
Необходимо защищать глаза и кожу. При попадании в глаза обратиться к• 
врачу. Учитывая щелочную реакцию рН препарата, при непосредствен-
ном или длительном контакте может появиться раздражение глаз или 
кожи, может вызвать коррозию металла. Действовать согласно карте
характеристики. 
Продукт перевозится и хранится в плотно закрытых ведрах, в сухих• 
условиях, при плюсовой температуре (лучше всего на поддонах). Хра-
нить от перенагревания. Нельзя оставлять открытые начатые емкости. 
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 5 кг, 15 кг.
Поддон: 480 кг в ведрах по 5 кг, 495 кг в ведрах по 15 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. Дата актуализации: 2009.08.19

Грунтовка ■

Подготовка основания под штукатурку
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким,
соответственно кондиционированным в течение длительного времени • – время
кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS ARKOL SX, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS.

Приготовление массы
Продукт  поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять его с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.  

Нанесение массы
Массу необходимо наносить на подготовленное основание  (равномерно по всей по-
верхности) при помощи валика или кисти. 

Нанесение штукатурки
Оштукатуривание основания либо облицовочные работы можно начинать после полного 
высыхания массы, то есть примерно через 4-6 часов от момента нанесения.
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Технические данные  ■
ATLAS SILKON N и R производятся на основе кремниево-органической  
дисперсии и доломитовой крошки.

Плотность готового продукта прим. 1,9 г/см3

Адгезия к бетону, покрытого массой SILKON 
ANX

> 0,35 Mпa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +25°C

Технические требования ■
Штукатурки ATLAS SILKON N и R имеют Технический Сертификат ITB № 
AT-15-6535/2004. Республиканская  Декларация о соответствии № 070 
от 11.10.2004. Кроме того штукатурки охвачены сертификатами систем 
теплоизоляции наружных стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036
ATLAS STOPTER - AT-15-3662/2004 Сертификат соответствия −
№ ITB-374/W
ATLAS STOPTER K-10 - AT-15-4947/2004 Сертификат соответствия −
№ ITB-373/W
ATLAS HOTER - AT-15-6502/2004 Сертификат соответствия −
№ ITB-0882/W
ATLAS ROKER G - AT-15-7314/2007 Сертификат соответствия −
ZKP ITB 0222/Z

• эффект самоочищения

• стойкая к загрязнениям

• высокая гидрофобность

• паропроницаемая

• две фактуры – барашек и короед

ATLAS SILKON N и R
декоративная тонкослойная 
силиконовая штукатурка

Применение ■
Является декоративной и защитной отделкой поверхности фасадов и внутренних 
стен. Образует легкий и стойкий штукатурный слой – идеальна для отделки систем 
утеплений различного вида объектов. 
Идеальна для зданий, подвергающихся загрязнению пылью и биологической кор-
розии – расположенные вблизи дорог, промышленных зон, в центрах городов, в соседстве 
с растительностью; обладает способностью самоочищения - текущие консервационные 
работы представляют собой только промывку поверхности – загрязнения не соединяются 
со структурой штукатурки, благодаря чему дождевая вода смывает их, а также смывает 
споры микроорганизмов.
Рекомендуется на фасадах, для которых должно быть сохранено свободное пере-
мещение водяного пара – благодаря очень высокой паропроницаемости является от-
личной штукатуркой на стены из материалов с пористой структурой, старое строительство, 
стены бассейнов, бань, кухонь, прачечных и т.п.
Рекомендуется на фасады объектов, подвергающихся обильным атмосферным 
осадкам, расположенные на открытой местности – штукатурка с очень низкой водо-
поглощаемостью – образует гидрофобный слой.
Рекомендуется на поверхностях, подвергающихся повышенным термическим 
и эксплуатационным нагрузкам – благодаря высокой эластичности, компенсирует 
напряжения, возникающие из-за не одинаковых термических расширительных свойств 
слоев, находящихся под ней, появляющиеся, например, на фасадах сильно нагреваемых 
солнцем. 

Виды оштукатуриваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования.
Виды оснований – бетон, традиционные штукатурки выполненные на стенах из  кир-
пича, блоков, пустотелых керамических или силикатных элементах, г/к плиты, системы 
утеплений с пенополистеролом, и плитами XPS и минеральной ватой.

655 цветов – соответствующих НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS 
2 вида фактуры: – шероховатая (барашек) – SILKON N

– рустикальная (короед) – SILKON R
2 фракции крошки: – от 1,5 мм – SILKON N-150

– от 2,0 мм – SILKON N-200 и R-200

• э

• с

Свойства ■
Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям – благодаря исполь-
зованию доломитовой крошки. 
Защищена системой MYKO BARIERA – основанная на биоцидах, система надолго 
обеспечивает штукатурке эффективную защиту от биологической коррозии, то есть от 
развития на ее поверхности грибков и водорослей.
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Готовая к применению – перед использованием достаточно только перемешать со-
держимое упаковки.
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Расход ■
Более точные показатели расхода можно определить на основе пробы 
нанесения штукатурки на основание.

прим. 2,5 -2,8 кг штукатурки SILKON N-150 на 1 м − 2 
прим. 3,0 кг штукатурки SILKON N-200 и R-200 на 1 м − 2.

Дополнительная важная информация ■
Следует экспериментально (для данного типа основания и данной• 
погоды) определить максимальную поверхность, которую можно ошту-
катурить в одном технологическом цикле (нанесение и затирка). 
Материал необходимо накладывать методом «мокрый на мокрый»,• 
не допуская высыхания затертой партии до нанесения очередных. В
противном случае, места соединений будут заметны. Технологические
перерывы планируются заранее (например: в углах и изгибах зданий, 
под водосточными трубами, на стыке цвета и т.д.).
Во время оштукатуривания, а также высыхания штукатурки, оштукату-• 
ренную поверхность необходимо оберегать от солнечного нагревания,
воздействия ветра и атмосферных осадков. 
Время высыхания штукатурки зависит от основания, температуры• 
и относительной влажности воздуха и составляет примерно 12-48
часов. В условиях повышенной влажности и температуры +5°С время 
схватывания штукатурки может увеличиться. 
Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных• 
акриловых штукатурок, необходимо на одну поверхность накладывать 
штукатурку одной и той же даты производства.
При использовании штукатурок в системах утеплений нужно избегать • 
применения темного цвета с коэффициентом отражения рассеянного 
светового меньше 20 %. Доля таких цветов на фасаде не должен пре-
вышать 10 % поверхности фасада.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные орга-• 
низмы, может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное 
время. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку уни-
чтожать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду, 
действовать согласно карте характеристики.
Штукатурка перевозится и хранится в плотно запакованных ведрах, в • 
сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре. 
Беречь от влаги. Срок пригодности к употреблению в условиях, соот-
ветствующих указанным требованиям, составляет 12 месяцев с даты
производства, указанной на упаковке. 

Упаковка ■
Пластиковые ведра: 25 кг.
Поддон: 400 кг в ведрах по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.11.19

Оштукатуривание ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно жестким,
соответственно кондиционированным в течение длительного времени • – время
кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным • – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS ARKOL SX,
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию штукатурки, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание, 
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS,
загрунтованным • – массой  ATLAS SILKON ANX.

Приготовление штукатурной массы 
Штукатурка  поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять ее с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать . После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.

Нанесение массы
Штукатурную массу необходимо наносить на основание  толщиной слоя фактурной 
крошки при помощи гладкой нержавеющей терки. Излишек раствора снимается и пере-
мешивается в ведре.

Придание фактуры
Свеженанесенную штукатурную массу  затирают пластиковой теркой до получения же-
лаемой фактуры: Эффект барашка (штукатурка N) – достигается круговыми движениями, 
а эффект короеда (штукатурка R) – вертикальными, горизонтальными или круговыми 
движениями в зависимости от ожидаемого направления царапин. 
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Технические данные  ■
ATLAS SILKON ANX производится в виде готовой к применению массы на 
основе кремниево-органической дисперсии и кварцевой крошки. 

Плотность готового продукта прим. 1,5 г/см3

Адгезия к бетону > 1,0 MПa

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы

от+5°C до +30°C

Время высыхания  4-6 часов

Технические требования ■
ATLAS SILKON ANX является элементом систем теплоизоляции наружных 
стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS ROKER- ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.231.П.073146.11.06                             
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Грунтует основание под тонкослойные силиконовые декоративные штукатурки 
ATLAS SILKON. 
Повышает адгезию – сильно прилегает к основанию, а также к накладываемым шту-
катуркам.
Ограничивает поглощаемость основания – предотвращает слишком быстрое впиты-
вание основанием воды из свеженанесенных штукатурных масс. 
Облегчает нанесение очередных слоев – шероховатая поверхность редуцирует 
«скольжение» накладываемой штукатурки. 
Образует временную защиту фасада – в течение полугода является защитой от атмос-
ферных осадков для неоштукатуренного фасада. 

Свойства ■
Содержит крошку – повышает адгезию благодаря значительному расширению эффек-
тивной поверхности между слоями (образует шероховатую поверхность) 
Защищает основание от неблагоприятного воздействия нового слоя – является 
химическим барьером между основанием и штукатуркой, ограничивая их взаимные 
реакции -  ограничивает пробивание цвета из основания и возникновение пятен на по-
верхности штукатурки. 
Обладает высоким уровнем адгезии – к бетону минимум 1 МПа

• обеспечивает штукатурке идеальную адгезию

• выравнивает поглощаемость и укрепляет основание

• облегчает нанесение и формирование фактуры

• паропроницаемая

• выравнивает колористику основания

ATLAS SILKON ANX 
подкладочная штукатурная масса
• о

• в

• о
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МИКРООРГАНИЗМОВ

МИКРООРГАНИЗМОВБАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

ГРУНТОВАНИЕ 
ОСНОВАНИЯ

УТАПЛИВАНИЕ 
СЕТКИ

КРЕПЛЕНИЕ ПОКРАСКАОШТУКАТУРИВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
В среднем расходуется  0,3 кг массы на 1 м2.

Дополнительная важная информация ■
Во время грунтования, а также высыхания массы поверхность не-• 
обходимо оберегать от солнечного нагревания, воздействия ветра и
атмосферных осадков. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Необходимо защищать глаза и кожу. При попадании в глаза обратиться• 
к врачу. Действовать согласно карте характеристики. 
Продукт перевозится и хранится в плотно закрытых ведрах, в сухих• 
условиях, при плюсовой температуре (лучше всего на поддонах). Хра-
нить от перенагревания. Нельзя оставлять открытые начатые емкости. 
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 5 кг, 15 кг.
Поддон: 480 кг в ведрах по 5 кг, 495 кг в ведрах по 15 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Грунтовка ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно жестким
соответственно кондиционированным в течение длительного времени • – время
кондиционирования соответственно составляет:

для новых штукатурок, выполняемых из готовых смесей ATLAS мин. 1 неделю на −
каждый см толщины,
для бетонных стен не менее 28 дней, −

сухим,• 
ровным•  – неровности и углубления заполняют раствором, приготовленным из ВЫ-
РАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или ШТУКАТУРНОЙ СМЕСИ ATLAS или клеющих смесей 
для выполнения армированного слоя. Перед выравниванием основание необходимо
загрунтовать препаратом ATLAS UNI-GRUNT, 
очищенным • – от слоев, которые могут ослабить адгезию, особенно, от пыли, грязи,
извести, масел, жира, воска, остатков масляных и эмульсионных красок. Основание,
покрытое грибками, водорослями и т.д., очищают препаратом ATLAS MYKOS.

Приготовление массы
Продукт  поставляется в готовом к употреблению виде. Нельзя соединять его с другими 
материалами, а также разбавлять и загущать. После открытия ведра массу необходимо 
перемешать для получения однородной консистенции.

Нанесение массы
Массу необходимо наносить на подготовленное основание  (равномерно по всей по-
верхности) при помощи валика или кисти. 

Нанесение штукатурки
Оштукатуривание основания либо облицовочные работы можно начинать после полного 
высыхания массы, то есть примерно через 4-6 часов от момента нанесения. 
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Технические данные  ■
ATLAS ESKIMO это бесцветная жидкость с запахом этила.

Относительная плотность прим. 0,88 г/см3

Температура применения от 0°C до +10°C

Технические требования ■
Продукт согласно классификации не является строительным ма-
териалом.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.249.П.002671.01.09                            
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Добавление средства в материал ■

Средство добавляют в штукатурку или краску непосредственно перед их 
применением. Рекомендуется придерживаться пропорции: до 1% по весу, 
то есть до 0,25 кг (вся бутылка) на упаковку 25 кг штукатурки, а также до 
0,15 кг (3/5 бутылки) на упаковку 10 л краски. После тщательного ручного 
или механического размешивания можно начать нанесение материала.

Дополнительная важная информация ■
Основание под штукатурку или краску не должно быть мерзлым.• 
Рекомендуемая температура выполнения работ от 0° дo +10°C. Свеже-
нанесенный материал приобретает стойкость к воздействию осадков
прим. через 6-8 часов, в зависимости от температуры и влажности
окружающей среды. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
В случае применения внутри зданий нужно обеспечить хорошую• 
вентиляцию помещений. Действует раздражающе на глаза и кожу.
Хранить вдали от детей. Избегать загрязнения глаз. Загрязненные глаза 
срочно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные 
рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно 
срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку. Действовать 
согласно карте характеристики. 
Средство необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых упа-• 
ковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от
перенагрева. Срок пригодности к употреблению составляет 24 месяца 
от даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Единичная упаковка: пластмассовая бутылка 0,25 кг.
Пленочная упаковка, блок  5 кг: 20 шт. по 0,25 кг. Поддон 300 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.19

Применение ■
Позволяет штукатурить и окрашивать при температуре 0°С – рекомендуется при 
выполнении фасадных работ в условиях низких температур (0-10°С) и повышенной влаж-
ности воздуха (до прим. 80%). 

• позволяет штукатурить и окрашивать при температуре 0°С

•  позволяет штукатурить и окрашивать при повышенной влажности воздуха

(до прим. 80%)

• ускоряет испарение воды

• легкая в применении

• нейтральная к остальным свойствам материалов

ATLAS ESKIMO 
добавка, ускоряющая схватывание 
штукатурок и красок

Виды модифицированных материалов:
акриловые штукатурки ATLAS CERMIT, −
силикатные штукатурки ATLAS SILKAT, −
силиконовые штукатурки ATLAS SILKON, −
акриловые краски ATLAS ARKOL E, −
силикатные краски ATLAS ARKOL S, −
силиконовые краски ATLAS ARKOL N и FASTEL NOVA. −

Свойства ■
Ускоряет испарение воды из нанесенной штукатурки или краски – вызывает уско-
рение первого этапа процесса схватывания дисперсионных продуктов – испарения 
воды из нанесенного материала. Благодаря этому второй этап, состоящий из процесса 
схватывания вещества и его высыхания, может начаться раньше - нанесенный матери-
ал быстрее (уже спустя 6-8 часов) приобретает стойкость к внезапным заморозкам и 
атмосферным осадкам. 
Легкая в применении – готовая, жидкая добавка, вливаемая в материал непосредственно 
перед его применением на фасаде, без проблем смешивается со штукатурной массой 
или краской. 
Нейтральная к остальным свойствам материалов – не вызывает снижения прочностных, 
а также ухудшение потребительских свойств сразу после схватывания.  
Не вызывает изменения цвета штукатурного раствора или малярного слоя. 

БАРЬЕР ОТ

МИКРООРГАНИЗМОВ
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ЗИМНЯЯ

СИСТЕМА

УТЕПЛЕНИЙ 

ATLAS 

STOPTER
Добавка 
для штукатурок и красок ATLAS 
для выполнения работ при 
температуре 0 °С и выше

Основные качества ATLAS ESKIMO:

    позволяет выполнять утепление  при  

пониженных температурах, начиная с 0 °С, 
и при повышенной влажности воздуха

 ускоряет схватывание и высыхание всех  

дисперсионных штукатурок и красок ATLAS

 стойкость к атмосферным осадкам достигается     

через 6 часов от нанесения штукатурки

Пять Европейских технических норм 

для систем утеплений ATLAS! 700 цветов штукатурок и красок 

Б О ГАТА Я 
ЦВЕТОВАЯ 
П А Л ИТ РА 

Защита от грибков и водорослей
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ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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ATLAS CERTON .......................................... 198 - 199
реставрационная фасадная краска

ATLAS ARKOL E ........................................ 200 - 201
акриловая фасадная краска

ATLAS ARKOL S ........................................ 202 - 203
силикатная фасадная краска (кремниевая)

ATLAS ARKOL SX .................................... 204 - 205
грунтовочный препарат под силикатную краску 

ATLAS ARKOL N ....................................... 206 - 207
силиконовая фасадная краска 

ATLAS ARKOL NX ................................... 208 - 209
грунтовочный препарат под силиконовую краску

ATLAS FASTEL NOVA  ...................... 210 - 211
силиконовая краска – модифицированная 



h t t p s : / / p x c - s p b . r u /196

Ф А С А Д Н Ы Е  К Р А С К И

Виды фасадных красок ATLAS ■

Самые важные компоненты красок:
- связующее вещество – влияет на их свойства
- пигмент - придает им желаемый цвет
- заполнители – обеспечивают хорошую покрываемую способность.

Акриловые краски – ARKOL E и CERTON ■

Покрытия, покрашенные акриловыми красками ATLAS, эластичные и не имеют собственных напряжений. Благодаря этому во время высыхания на них не 
появляются трещины, они также отлично переносят напряжения в результате термических деформаций, которым подвергается фасад на солнечной стороне. 
Акриловые краски, в отличие от других фасадных красок, напр. силикатных, химически нейтральные (величина pH прим. 7-8), в связи с чем они более приятны 
для исполнителя, так как не раздражают кожи. Краски ARKOL E применяются во многих нетипичных случаях. Они отлично покрывают небольшие царапины 
на основании (благодаря своей эластичности) или удерживают его карбонизацию, создавая соответственно непроницаемую оболочку.

Силикатные краски  ■ – ARKOL S

Силикатные краски ATLAS, учитывая их химическую структуру, очень подобны к минеральным основаниям и поэтому особенно рекомендуются для окраски 
этого типа поверхностей. Благодаря химическому соединению с компонентами минеральных штукатурок они приобретают отличную адгезию. Кроме того, 
глубоко проникая в поры минерального основания, отлично передают структуру окрашенной поверхности.
Краски ARKOL S устойчивы к агрессивным компонентам минеральных штукатурок. Это свойство позволяет красить штукатурки этого типа еще до окончания 
периода карбонизации, без риска получения нежелательного окрашивания. При этом технологические перерывы, требуемые между оштукатуриванием и 
покраской, сокращаются на три дня.  Кроме того, эти краски устойчивы к атмосферным осадкам, выветриванию и агрессивным компонентам, содержащимся в 
окружающей среде. Силикатная краска образует микропористый слой, отлично пропускающий водяной пар и газы. Краски ARKOL S обладают очень высокой 
щелочной реакцией (pH – до 12). Благодаря этому они очень хорошо подходят для минеральной штукатурки и защищены от водорослей и грибков.

Силиконовые краски – ARKOL N ■

Силиконовая смола в красках этого типа создает слой, защищающий их от проникания воды. Благодаря этому свойству поверхность самоочищается –  грязь 
и пыль не проникают в структуру краски и смываются вместе с дождем. Исключительно низкая поглощаемость способствует тому, что
покрашенное основание становится менее податливым к микробиологическому заражению. Вода скапливается на покрытой силиконовый краской поверх-
ности и не проникает вглубь стены, не вызывает ее увлажнения.

Силиконовые краски - модифицированные (гибридные) – FASTEL NOVA ■

Применение комбинаций связующих веществ способствуют тому, что новая силиконовая краска FASTEL NOVA соединяет в себе достоинства каждой из трех 
красок линии ARKOL - акриловой, силикатной и силиконовой. Из акриловой краски ARKOL E она берет прочность и эластичность, из силикатной краски ARKOL 
S - способность „дыхания”, а из силиконовой – свойства водопроницаемости и самоочищения. Кроме того, нанотехнология, использованная в краске FASTEL 
NOVA, придает ей отличную покрывающую способность – микроструктура краски улучшает качество основания: уменьшает его поглощаемость, увеличивает 
адгезию краски без использования грунтовочного средства, что значительно сокращает время работы на фасаде. Нанотехнология делает краску FASTEL 
NOVA еще более устойчивой к загрязнениям.

MYKO BARIERA ■

Краски ATLAS производятся с применением технологии MYKO BARIERA. Эта система основана на биоцидах, ограничивающих появление на 
фасаде биологичной коррозии, то есть грибков и водорослей.

Колоритность ■

Необычно богатая колористика фасадных красок ATLAS представлена в образце под названием НОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА. 
Она состоит из 655 цветов, но по заказу клиентов мы создаем также другие цвета.

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ
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Выбор краски в зависимости от основания ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Вид краски акриловая силикатная силиконовая

Название краски ARKOL E CERTON ARKOL S ARKOL N FASTEL NOVA

Вид основания

Бетон/железобетон • • • • • • • • • • • • •

Цементная и цементно-известковая 
штукатурки • • • • • • • • • • • • • • •

Минеральная тонкослойная • • • • • • • • • • • • •

Акриловая тонкослойная • • • • • • • • 

Силикатная тонкослойная • • • • • • • 

Силиконовая тонкослойная • • • • • • 

Асбестно-цементные плиты • • • • • • • 

Выбор краски в зависимости от свойств ■

• • • высокая
• • средняя
• основная

Название краски ARKOL E CERTON ARKOL S ARKOL N FASTEL NOVA

Свойства

Покрывающая способность • • • • • • • • • • • • • • •

Паропроницаемость • • • • • • • • • • 

Стойкость к воздействию воды 
(гидрофобность) • • • • • • • • • • • • •

Стойкость к загрязнениям • • • • • • • • • • • •

Стойкость  к биологическим 
факторам • • • • • • • • • • • • •
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Технические данные  ■
Краска ATLAS CERTON производится в виде сухой смеси акриловых смол 
с добавлением высококачественных заполнителей и модифицирующих 
средств.
Краска наружная для стен ATLAS CERTON: максимальное содержание LZO 
(VOC) в продукте 31,95 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 40 г/л. 

Плотность краски в сухом состоянии прим. 0,8 кг/дм3

Пропорции смеси вода / сухая смесь 
(I разведение)

0,5÷0,6 л / 1 кг

5,0÷6,0 л / 10 кг

Пропорции смеси вода / сухая смесь 
(II разведение)

0,3÷0,4 л / 1 кг

3,0÷4,0 л / 10 кг

Уровень адгезии 
(согласно норме  PN-80/C-81531)

макс. 2

Sd < 0,14 м

Температура приготовления краски, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Время пригодности краски к использованию 10 часов

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.231.П.073146.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Виды окрашиваемых оснований – декоративные тонкослойные минеральные 
и дисперсионные штукатурки, штукатурки цементные и цементно-известковые, 
гипсовые шпаклевки и штукатурки, г/к и цементно-асбестовые плиты, неоштукату-
ренные стены, выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических 
или силикатных элементов.
Виды окрашиваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования, различные при-
стройки.

Применение ■
Выравнивает цвет выполненной декоративной штукатурки – когда по каким либо 
причинам на ее поверхности появились пятна и цветовые отличия. 

Применение■

ATLAS CERTON
фасадная реставрационная краска
• сухая – для перемешивания с водой

• дисперсионная

• отличные кроющие свойства

• быстросохнущая

• выравнивает цвет декоративной штукатурки

Свойства ■
Производится в виде сухого порошка для дальнейшего смешивания с водой – это 
позволяет транспортировать и хранить ее при сниженной температуре.
Образует эластичный слой – высокая стойкость к образованию трещин и царапин, ком-
пенсирует напряжения, возникающие из-за неодинаковых термических расширительных 
свойств слоев, находящихся под покраской – пригодна на поверхностях, подвергающихся 
повышенным термическим и эксплуатационным нагрузкам, например, на фасадах сильно 
нагреваемых солнцем.
Гидрофобная – защищает окрашиваемую поверхность от влаги, проникающей 
снаружи. 
Краску можно использовать как для защитной, так и декоративной покраски – стойкая 
к обветшалости, к атмосферным осадкам, а также к различным агрессивным веществам, 
содержащимся как в основании, так и в окружающей среде.
Имеет очень высокую кроющую способность.
Образует гладкую и матовую поверхность – без трещин, складок и блеска.
Паропроницаемая – способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче 
влаги сквозь материал, на котором она была использована
41 цвет – согласно НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS, соответствующих колористике 
минеральных штукатурок CERMIT.

БОГАТАЯ 
ЦВЕТОВАЯ 
ПАЛИТРА
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Расход ■
При однократной окраске, в среднем расходуется 0,15-0,20 кг краски на 
1 м².  В практике расход зависит от поглощаемости основания и фактуры 
окрашиваемой поверхности.  В связи с этим рекомендуется определять 
более точный расход материала на основании проб.

Дополнительная важная информация ■
Окрашенную поверхность нужно защищать от солнца, ветра и дождя• 
как во время окрашивания,  так и в период высыхания краски. 
Во избежание отличий в оттенках цвета, необходимо на одну поверх-• 
ность наносить краску одной и той же даты производства.
В результате окраски происходит естественное незначительное вы-• 
глаживание фактуры основания. Окраска поверхностей, отличающихся 
между собой фактурой и техническими параметрами, может привести 
к возникновению эффекта отличающихся оттенков данного цвета
краски.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Необходимо защищать глаза и кожу. При непосредственном контакте • 
продукта с глазами проконсультироваться у врача. Хранить вдали
от детей. Учитывая форму продукта – пыль, он может механически
раздражать глаза и дыхательные пути. Действовать согласно карте
характеристики. 
Краску необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых упаковках, • 
в сухих условиях. Беречь от влаги. Срок пригодности к употреблению
составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Мешки: 10 кг.
Поддон: 1100 кг в мешках по 10 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.20

Окраска  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно проч-
ным, очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, 
а также жиров. 
Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Основание 
с повышенной поглощаемостью нужно загрунтовать грунтовочной эмульсией ATLAS 
UNI-GRUNT. Минеральные традиционные цементно-известковые, а также  декоративные 
тонкослойные штукатурки можно окрашивать после полного их высыхания – не раньше, 
чем через 4-6 недели. 

Подготовка краски 
Краска приготавливается в два этапа. Все содержимое мешка высыпают в воду (прим. 5-6 
л на 10 кг сухой смеси) и тщательно размешивают вручную или машинным способом до 
получения однородной консистенции и цвета (I разработка). Примерно через 1 час до-
ливают остальную воду (3-4 л) так, чтобы последняя пропорция не превысила 10 л на 10 
кг сухой смеси (II разработка). После этого вся краска тщательно размешивается. Краску 
нужно использовать в течение 10 часов.  

Разбавление краски
Для нанесения первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную штукатурку 
рекомендуется применять разбавленную  краску. В этих случаях в краску, подготовленную 
согласно вышеуказанной пропорции максимально добавляют 0,7 л воды. Принятых про-
порций разбавления необходимо придерживаться по всей окрашиваемой поверхности. 
Для окончательной окраски необходимо применять не разбавленную краску.

Окраска 
Краску необходимо наносить в виде тонкого равномерного слоя, не ранее, чем через 
6 часов с момента грунтования. Окраску выполняют при помощи валика, кисти или 
методом набрызга. Краску наносят один или два раза в зависимости от поглощаемости 
и структуры основания. 
При нанесении первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную штукатурку, 
краску разбавляют согласно вышеуказанной пропорции. Очередной слой наносят после 
полного высыхания предыдущего (как мин., через 6 часов), применяя метод «крест на 
крест», и сохраняя для данного слоя краски одно направление окраски. Во время окраски 
технологические перерывы нужно запланировать заранее (например, в углах и изгибах 
зданий, под водосточными трубами, на стыке разных цветов и т.п.). Таким образом запла-
нированную поверхность красят непрерывным способом (применяя технологию «мокрый 
на мокрый»), избегая перерывов в работе. Время высыхания краски зависит от основания, 
температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 2-6 часов.
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Технические данные  ■
Краска ATLAS ARKOL Е производится на основе акриловой дисперсии с до-
бавлением высококачественных заполнителей и химических добавок.
Краска наружная для стен ATLAS ARKOL Е: максимальное содержание LZO 
(VOC) в продукте 12,3 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 40 г/л.

Плотность прим. 1,45 кг/дм3

Уровень адгезии 
(согласно норме  PN-80/C-81531)

1

Sd 0,14 - 1,4 м

Температура приготовления краски, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Нанесение очередного слоя прим. через 6 часов

Время высыхания от 2 до 6 часов

Параметры краски ATLAS ARKOL Е 
согласно норме EN 1062-1:2004.

Блеск G G
3
 – матовый

Толщина слоя E E
3
 – 100<E<200 μm

Величина зерна S
1
 – мелкая < 100 μm 

Коэффициент паропроницаемости V
высокий  
15 > V

1 
> 150 [г/м2d] 

Водопроницаемость W
малая  
W

3
 < 0,1 [кг/м2ч0,5]

Технические требования ■
ATLAS ARKOL Е является элементом систем термоизоляции наружных 
стен: 

ATLAS - ETA 06/0081 −
Сертификат  соответствия WE 1488-CPD-0021
ATLAS XPS - ETA 07/0316 −
Сертификат  соответствия WE 1488-CPD-0075

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.073146.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

  ■ Применение
Рекомендуется для окраски поверхностей, подвергающихся загрязнению и повы-
шенным эксплуатационным нагрузкам – благодаря высокой стойкости на истирание, 
а также низкой поглощаемости превосходно выдерживает нагрузки  в таких местах как: 
фасады школ, магазинов, спортивные объекты, фасады зданий, расположенных вдоль 
коммуникационных путей, лестничные клетки, коридоры и т.д.
Рекомендуется на поверхностях, подвергающихся повышенным термическим 
нагрузкам – благодаря эластичности, а также высокой стойкости к образованию трещин 
и царапин, компенсирует напряжения, возникающие из-за неодинаковых термических 
расширительных свойств слоев, находящихся под покраской,  появляющиеся, например, 
на фасадах, сильно нагреваемых солнцем.  
Краску можно использовать как для защитной, так и декоративной покраски.

• отличные кроющие свойства

• высокая производительность

•  эластичная – исключительно стойкая

к переменным атмосферным условиям

• легко очищается и моется

• для защиты и декоративной отделки фасадов

ATLAS ARKOL E 
фасадная акриловая краска

Виды окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-известковые, 
декоративные тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, гипсовые 
шпаклевки и штукатурки, г/к и цементно-асбестовые плиты, неоштукатуренные стены, 
выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных 
элементов.
Виды окрашиваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования,  различные при-
стройки.

• о

• в

•  э

Свойства ■
Гидрофобная – защищает окрашиваемую поверхность от влаги, проникающей снару-
жи. 
Обладает превосходными эксплуатационными параметрами – стойкая к обветшалости, 
к атмосферным осадкам, а также к различным агрессивным веществам, содержащимся как 
в основании, так и в окружающей среде.
Имеет очень высокую кроющую способность.
Защищена системой MYKO BARIERA – содержит биоциды, ограничивающие развитие 
грибков и водорослей на поверхности краски.
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Образует гладкую и матовую поверхность – без трещин, складок и блеска.
Паропроницаемая – способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче 
влаги сквозь материал, на котором она была использована
Стойкость цветов – использование современных пигментов и заполнителей не ограни-
чивает возможности создания разнообразной колористики фасада и сохраняет в течение 
долгих лет эксплуатации неизменный облик и форму.
695 цветов – согласно НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS, соответствующих колористике 
акриловых штукатурок CERMIT.

СТ
О

П 
ГР

ИБКАМ И ВОДОРО
СЛЯМ

БАРЬЕР ОТ 
БАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

МИКРООРГАНИЗМОВБАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!
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Расход ■
При однократной окраске, на гладкой поверхности, в среднем расходуется 
1 л краски  на 7 м².  В связи с этим рекомендуется определять более точный 
расход материала на основании проб, особенно в случае применения 
краски в разбавленном виде.
Для оштукатуренных поверхностей расход соответственно составляет:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL  −
- прим. 1 л краски на 4,0 м²
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R - прим. 1 л краски −
на 4,5 м² 
для ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS - прим. 1 л краски на 7,0 – −
8,0 м²

Дополнительная важная информация ■
Окрашенную поверхность нужно защищать от солнца, ветра и дождя• 
как во время окрашивания,  так и в период высыхания краски. 
Во избежание отличий в оттенках цвета, необходимо на одну поверх-• 
ность наносить краску одной и той же даты производства.
В результате окраски происходит естественное незначительное вы-• 
глаживание фактуры основания. Окраска поверхностей, отличающихся 
между собой фактурой и техническими параметрами может привести 
к возникновению эффекта отличающихся оттенков данного цвета
краски
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные• 
организмы, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в 
водной среде. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку 
утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую 
среду, действовать согласно карте характеристики. 
Краску необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых упаковках,• 
в сухих условиях, при плюсовой температуре (лучше всего на поддонах). 
Беречь от перенагревания. Срок пригодности к употреблению состав-
ляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 10 л.
Поддон: 330 л в 10 л ведрах.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.20

Окраска  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно проч-
ным, очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, 
а также жиров. 
Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Основание 
с повышенной поглощаемостью нужно загрунтовать грунтовочной эмульсией ATLAS 
UNI-GRUNT. 
Оштукатуренную поверхность красят после того, как она высохнет, однако, не раньше:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL– 4-6 недель −
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R – спустя 7 дней. −

Подготовка краски
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. Ее нельзя соединять с другими 
материалами. Перед использованием ее нужно обязательно размешать для получения 
однородной консистенции. Лучше всего это выполнить механически, применяя дрель с 
мешалкой на низких оборотах. 

Разбавление краски
Для нанесения первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную штукатурку, 
краску разбавляют, максимально добавляя 0,4 л воды на 10 л ведро краски. Принятых про-
порций разбавления необходимо придерживаться по всей окрашиваемой поверхности. 
Для окончательной окраски необходимо применять не разбавленную краску. 

Окраска 
 Краску наносят на подготовленное и кондиционированное основание тонким равно-
мерным слоем при помощи валика, кисти или методом набрызга. Краску наносят один 
или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры основания. При нанесении 
первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную штукатурку, краску разбавляют 
согласно вышеуказанной пропорции. Очередной слой наносят после полного высыхания 
предыдущего (как мин., через 6 часов), применяя метод «крест на крест», и сохраняя для 
данного слоя краски одно направление окраски. Во время окраски технологические 
перерывы нужно запланировать заранее (например, в углах и изгибах зданий, под водо-
сточными трубами, на стыке разных цветов и т.п.). Таким образом запланированную по-
верхность красят непрерывным способом (применяя технологию «мокрый на мокрый»), 
избегая перерывов в работе. Время высыхания краски зависит от основания, температуры 
и относительной влажности воздуха и составляет примерно 2-6 часов. 
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Технические данные  ■
Краска ATLAS ARKOL S производится на основе калиевого жидкого 
стекла с добавлением высококачественных заполнителей и химических 
добавок.
Краска наружная для стен ATLAS ARKOL S: максимальное содержание LZO 
(VOC) в продукте 22,29 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 40 г/л.

Плотность прим. 1,5 кг/дм3

Уровень адгезии 
(согласно норме  PN-80/C-81531)

1

Sd < 0,14 м

Температура приготовления краски, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Нанесение очередного слоя прим. через 6 часов

Время высыхания от 2 до 6 часов

Параметры краски ATLAS ARKOL S 
согласно норме EN 1062-1:2004.

Блеск G G
3
– матовый

Толщина слоя E E
3
 – 100 < E < 200 μm

Величина зерна S
1
 – мелкая < 100 μm 

Коэффициент паропроницаемости V
высокий
V

1 
> 150 [г/м2d]  

Водопроницаемость W
малая
W

3
 < 0,1 [кг/м2ч0,5]

Технические требования ■
ATLAS ARKOL S является элементом систем термоизоляции наружных 
стен: 

ATLAS - ETA 06/0081 −
Сертификат  соответствия WE 1488-CPD-0021
ATLAS ROKER - ETA 06/0173 −
Сертификат  соответствия WE 1488-CPD-0036
ATLAS XPS - ETA 07/0316 −
Сертификат  соответствия WE 1488-CPD-0075

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.231.П.073146.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Применение ■
Сокращает технологический цикл – позволяет  окрашивать минеральные штукатурки 
уже на 3 день от момента их нанесения – не образует на минеральной штукатурке типичной 
для малярных покрытий мембраны:

связываясь химически в процессе силикатизации со штукатуркой, предотвращает −
возможность образования пятен и загрязнений на окрашенной поверхности,
не блокирует доступ углекислого газа к штукатурке, способствует ее естественному −
высыханию и схватыванию и не задерживает процесс карбонизации продукта. 

Рекомендуется на фасадах зданий больше всего подвергающихся разрушитель-
ному воздействию атмосферных факторов – стойкая к агрессивным веществам, 
содержащимся как в основании, так и в окружающей среде; для защиты и декоративной 
отделки фасадов.
Позволяет выполнять реставрационную окраску поверхностей ранее покрытые 
силикатными красками.

• отличные кроющие свойства

• образует матовою поверхность

• отражает минеральный характер основания

• отличная паропроницаемость

• для окраски свежих штукатурок

• для защиты и декоративной отделки фасадов

ATLAS ARKOL S 
фасадная силикатная краска

Виды окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-
известковые, декоративные тонкослойные минеральные штукатурки, неошту-
катуренные стены, выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых 
керамических или силикатных элементов.
Виды окрашиваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, про-
изводственные сооружения, объекты общественного пользования, различные 
пристройки.

• о

• о

• о

Свойства ■
Обладает высоким уровнем паропроницаемости – способствует свободному перемеще-
нию водяного пара и отдаче влаги сквозь материал, на котором она была использована.
Укрепляет минеральные штукатурки, предназначенные под покраску – впитывается 
в их структуру. 
Доступна в 352 цветах – согласно НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS.
Очень высокая кроющая способность – превосходно передает фактуру основания.
Защищена системой MYKO BARIERA – содержит биоциды, ограничивающие развитие 
грибков и водорослей на поверхности краски.
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Образует гладкую и матовую поверхность – без трещин, складок и блеска.
Гидрофобная – защищает окрашиваемую поверхность от влаги, проникающей снаружи.
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Расход ■
При однократной окраске, на гладкой поверхности, в среднем расходуется 
1 л краски  на 5 м².  В связи с этим рекомендуется определять более точный 
расход материала на основании проб, особенно в случае применения 
краски в разбавленном виде.
Для оштукатуренных поверхностей расход соответственно составляет:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL - прим.  −
1 л краски на 3,5 – 4,5  м²
для ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS - прим. 1 л краски на 5,0 м² −

Дополнительная важная информация ■
Перед окраской необходимо тщательно защитить все находящиеся по-• 
близости окрашиваемой поверхности элементы, напр. стекла, оконная 
и дверная столярка, металлические и другие отделочные элементы, так 
как  слой силикатной краски после высыхания нельзя устранить без
риска повреждения основания. 
Окрашенную поверхность нужно защищать от солнца, ветра и дождя• 
как во время окрашивания,  так и в период высыхания краски. 
Во избежание отличий в оттенках цвета, необходимо на одну поверх-• 
ность наносить краску одной и той же даты производства.
В результате окраски происходит естественное незначительное вы-• 
глаживание фактуры основания. Окраска поверхностей, отличающихся 
между собой фактурой и техническими параметрами может привести 
к возникновению эффекта отличающихся оттенков данного цвета
краски.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Продукт содержит жидкое стекло, может агрессивно воздействовать• 
на металл, стекло, дерево. Хранить вдали от детей. Продукт вредно
воздействует на водные организмы, может вызвать длительные неблаго-
приятные изменения в водной среде. Не выбрасывать в канализацию, 
а продукт и его упаковку утилизировать безопасным способом. Не
выбрасывать в окружающую среду. Учитывая щелочную реакцию рН
препарата при непосредственном или длительном контакте может
появиться раздражение глаз или кожи, может вызвать коррозию металла. 
Действовать согласно карте характеристики. 
Краску необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых упаковках,• 
в сухих условиях, при плюсовой температуре (лучше всего на поддонах). 
Беречь от перенагревания. Срок пригодности к употреблению состав-
ляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 10 л.
Поддон: 330 л в 10 л ведрах.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.20

Окраска  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно проч-
ным, очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, 
а также жиров. 
Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Для укрепления 
и стабилизации поглощаемости основания необходимо его  загрунтовать грунтовочным 
силикатным препаратом ATLAS ARKOL SX. 
Оштукатуренную поверхность красят после того, как она высохнет, однако, не раньше:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL– через 48 часов −
для традиционного ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS – через 72 часа. −

Подготовка краски
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. Перед использованием ее нужно 
обязательно размешать для получения однородной консистенции.

Разбавление краски
Краску можно разбавлять, особенно если работа выполняется при температурах осно-
вания или окружающей среды, приближенных к допустимо максимальной (+25°С). Для 
разбавления применяют препарат ATLAS ARKOL SX (макс. 7% от объема). На упаковку 
10 л добавляют макс. 0,7 л препарата. Принятые пропорции для разбавления применяют 
на всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски краску применяют в 
неразбавленном виде.

Окраска 
Краску наносят на подготовленное прогрунтованное основание тонким равномерным 
слоем при помощи валика, кисти или методом набрызга. Краску наносят один или два раза в 
зависимости от поглощаемости и структуры основания. Технологические перерывы нужно 
запланировать заранее (например, в углах и изгибах зданий, под водосточными трубами, 
на стыке цветов и т.п.). Таким образом запланированную поверхность красят непрерывным 
способом (применяя технологию «мокрый на мокрый»), избегая перерывов в работе и 
окрашивания частично высохшей краски. Время высыхания краски зависит от основания, 
температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 2-6 часов. 
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Технические данные  ■
Силикатный грунтовочный препарат  ATLAS ARKOL SX производится на 
основе калиевого жидкого стекла.
Краска для грунтовки ATLAS ARKOL SX: максимальное содержание LZO 
(VOC) в продукте 7,39 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 30 г/л.

Плотность препарата прим. 1,1 г/см3

Температура основания и окружающей среды 
во время работы

от +5°C до +30°C

Время высыхания прим. 30 минут

Нанесение очередного слоя прим. через 4 часа

Покраска прим. через 4 часа

Технические требования ■
Препарат является элементом систем термоизоляции наружных стен:

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS ROKER - ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075
ATLAS STOPTER −
ATLAS STOPTER K-10 −
ATLAS HOTER −
ATLAS ROKER G −

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.231.П.073146.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Для грунтовки оснований под силикатные краски – к примеру ATLAS ARKOL S – 
позволяет сохранить особые свойства краски в процессе схватывания с основанием, 
паропроницаемость и т.п. 
Для грунтовки оснований перед нанесением выравнивающих растворов – в случае 
выравнивания поверхности под силикатные краски или декоративные штукатурки такие 
как ATLAS SILKAT.
Позволяет разбавлять силикатную краску ATLAS ARKOL S – только для краски при-
меняемой в виде первого слоя.

• ля сильновпитываемых оснований

• езию

•
• тросохн

• окая производительность

ATLAS ARKOL SX 
грунт под силикатную краску

Вид окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-известковые, 
декоративные тонкослойные минеральные штукатурки,  неоштукатуренные стены, 
выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных 
элементов.

•
•
•
•
•

Свойства ■
Укрепляет и выравнивает поглощаемость  основания.
Повышает адгезию силикатной краски ATLAS ARKOL S.
После высыхания образует прозрачный слой. 

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

УТАПЛИВАНИЕ 
СЕТКИ

ГРУНТОВАНИЕ 
ОСНОВАНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ПОКРАСКАОШТУКАТУРИВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
В среднем, расходуется 0,2 кг препарата на 1 м². В практике, расход зависит 
от степени поглощаемости основания.

Дополнительная важная информация ■
Перед окраской необходимо тщательно защитить все находящиеся •
поблизости окрашиваемой поверхности элементы, напр. стекла, 
оконная и дверная столярка, металлические и другие отделочные 
элементы, так как  слой силикатной краски после высыхания нельзя 
устранить без риска повреждения основания. 
Окрашенную поверхность нужно защищать от солнца, ветра и•
дождя как во время окрашивания, так и в период высыхания
краски. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после ис-•
пользования. 
Продукт содержит жидкое стекло, может агрессивно воздейство-•
вать на металл, стекло, дерево. Хранить вдали от детей. Продукт 
вредно воздействует на водные организмы, может вызвать дли-
тельные неблагоприятные изменения в водной среде. Не выбра-
сывать в канализацию, а продукт и его упаковку утилизировать
безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду.
Учитывая щелочную реакцию рН препарата при непосредственном 
или длительном контакте может появиться раздражение глаз или 
кожи, может вызвать коррозию металла. Действовать согласно
карте характеристики. 
Препарат необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых•
упаковках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (лучше
всего на поддонах). Беречь от перенагревания. Срок пригодно-
сти к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, 
указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластиковые ведра: 5 кг.
Поддон: 540 кг в ведрах по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.25

Грунтовка  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно прочным, 
очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, а также 
жиров. Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать.

Подготовка препарата
Препарат производится в готовом к непосредственному употреблению виде. Его нельзя 
разбавлять и перемешивать с другими материалами. 

Разбавление силикатной краски 
Для силикатной краски ATLAS ARKOL S можно максимально добавлять 7% препарата по 
отношению к объему. На упаковку 10 л добавляют макс. 0,7 л препарата. Разбавлять краску 
можно лишь только для выполнения первого слоя. Нельзя разбавлять краску применяемую 
для выполнения окончательного слоя.

Грунтовка 
Препарат наносится на основание валиком или кистью тонким равномерным слоем. На 
сильно поглощающие и обветшалые основания препарат наносится повторно, поперек 
первого слоя. Второй слой препарата наносится, как мин., через 4 часа после первой 
грунтовки. Время высыхания силикатного грунтовочного препарата ATLAS ARKOL SX 
зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет 
примерно 30 минут. Под покраску силикатными красками основание грунтуют, как ми-
нимум за 4 часа раньше.
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Технические данные  ■
Краска ATLAS ARKOL N производится на основе специально подобранной 
кремниево-органической дисперсии.
Краска наружная для стен ATLAS ARKOL N: максимальное содержание LZO 
(VOC) в продукте 35,72 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 40 г/л. 

Плотность прим. 1,45 кг/дм3

Уровень адгезии 
(согласно норме  PN-80/C-81531)

1

Sd < 0,14м

Температура приготовления краски, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +25°C

Нанесение очередного слоя прим. через 6 часов

Время высыхания от 2 до 6 часов

Параметры краски ATLAS ARKOL N 
согласно норме EN 1062-1:2004.

Блеск G G
3
– матовый

Толщина слоя E E
3
 – 100 < E < 200 μm

Величина зерна S
1
 – мелкая < 100 μm 

Коэффициент паропрницаемости V
высокий 
V

1 
>150 [г/м2d]  

Водопроницаемость W
малая
W

3
 < 0,1 [кг/м2ч0,5]

Технические требования ■
ATLAS ARKOL S является элементом систем термоизоляции наружных 
стен: 

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат  соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS ROKER - ETA 06/0173 Сертификат  соответствия −
WE 1488-CPD-0036
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат  соответствия −
WE 1488-CPD-0075

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.231.П.073146.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Применение ■
Рекомендуется для окраски поверхностей, сильно подвергающихся воздействию 
атмосферных осадков и загрязнению – обладает очень низким уровнем водопро-
ницаемости, благодаря чему защищает (например стены или черепицу) от чрезмерного 
намокания и проникания загрязнений. 
Идеальная для окраски старинных зданий.
Рекомендуется для окраски поверхностей, подвергающихся загрязнению и повы-
шенным эксплуатационным нагрузкам – благодаря высокой стойкости на истирание, 
а также низкой поглощаемости превосходно выдерживает нагрузки в таких местах как: 
фасады школ, магазинов, спортивные объекты, фасады зданий, расположенных вдоль 
коммуникационных путей, лестничные клетки, коридоры и т.д.
Рекомендуется на поверхностях, подвергающихся повышенным термическим 
нагрузкам – благодаря эластичности, а также высокой стойкости к образованию трещин 
и царапин, компенсирует напряжения, возникающие из-за неодинаковых термических 
расширительных свойств слоев, находящихся под покраской, появляющиеся, например, 
на фасадах сильно нагреваемых солнцем.
Краску можно использовать как для защитной, так и декоративной покраски.

ATLAS ARKOL N 
фасадная силиконовая краска

Виды окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-известковые, 
декоративные тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, гипсовые 
шпаклевки и штукатурки, г/к и цементно-асбестовые плиты, неоштукатуренные стены, 
выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных 
элементов.
Виды окрашиваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования,  различные при-
стройки.

• отличные кроющие свойства

• высокая производительность

• стойкая к загрязнениям

• самоочищающая

• гидрофобная и  паропроницаемая

• для защиты и декоративной отделки фасадов

Свойства ■
Обладает свойствами «самоочищения» – мелкие частицы пыли и грязи смываются 
во время дождя. Обладает высоким уровнем паропроницаемости - способствует сво-
бодному перемещению водяного пара и отдаче влаги сквозь материал, на котором она 
была использована.
Обладает превосходными эксплуатационными параметрами – стойкая к обветшалости, 
к атмосферным осадкам, а также к различным агрессивным веществам, содержащимся как 
в основании, так и в окружающей среде.
Имеет очень высокую кроющую способность.
EFEKT PERLENIA –  максимально снижена водопроницаемость – применение формулы 
гидрофобных молекул, а также силиконовых и силоксановых полимеров придает слою 
гидрофобность и защищает стену от намокания. 
Защищена системой MYKO BARIERA – содержит биоциды, ограничивающие развитие 
грибков и водорослей на поверхности краски.
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Образует гладкую и матовую поверхность – без трещин, складок и блеска.
Стойкость цветов – использование современных пигментов и заполнителей не ограни-
чивает возможности создания разнообразной колористики фасада и сохраняет в течение 
долгих лет эксплуатации неизменный облик и форму.
695 цветов – согласно НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS, соответствующих колористике 
силиконовых штукатурок SILKON.

СТ
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СЛЯМ

БАРЬЕР ОТ 
БАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ
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МИКРООРГАНИЗМОВ

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!
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ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
При однократной окраске, на гладкой поверхности, в среднем расходуется 
1 л краски на 7 м². В связи с этим рекомендуется определять более точный 
расход материала на основании проб, особенно в случае применения 
краски в разбавленном виде.
Для оштукатуренных поверхностей расход соответственно составляет:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL - прим.  −
1 л краски на 4,0 м²
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R - прим. 1 л краски −
на 4,5 м² 
для ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS - прим. 1 л краски на 7,0 – −
8,0 м²

Дополнительная важная информация ■
Окрашенную поверхность нужно защищать от солнца, ветра и•
дождя как во время окрашивания,  так и в период высыхания
краски. 
Во избежание отличий в оттенках цвета, необходимо на одну по-•
верхность наносить краску одной и той же даты производства.
В результате окраски происходит естественное незначительное•
выглаживание фактуры основания. Окраска поверхностей, отли-
чающихся между собой фактурой и техническими параметрами,
может привести к возникновению эффекта отличающихся оттенков 
данного цвета краски.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после ис-•
пользования. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на во-•
дные организмы, может вызвать длительные неблагоприятные
изменения в водной среде. Не выбрасывать в канализацию, а
продукт и его упаковку утилизировать безопасным способом. Не 
выбрасывать в окружающую среду. Действовать согласно карте
характеристики. 
Краску необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых•
упаковках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (лучше
всего на поддонах). Беречь от перенагревания. Срок пригодно-
сти к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, 
указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 10 л.
Поддон: 330 л в 10 л ведрах.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.20

Окраска ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно проч-
ным, очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, 
а также жиров. 
Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Основание с 
повышенной поглощаемостью нужно загрунтовать грунтовочной силиконовым препаратом 
ATLAS ARKOL NX или ATLAS SILSTOP (касается оснований, выполненных из материалов, 
стойких к органическим растворителям). 
Оштукатуренную поверхность красят после того, как она высохнет, однако, не раньше:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL, а также для традици- −
онного ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS - через 2-4 недели
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R – через 7 дней. −

Подготовка краски
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. Ее нельзя соединять с другими 
материалами. Перед использованием ее нужно обязательно размешать для получения 
однородной консистенции. Лучше всего это выполнить механически, применяя дрель с 
мешалкой на низких оборотах. 

Разбавление краски
Для нанесения первого слоя, в краску можно максимально добавить 2% чистой ( один 
стакан 200 мл  воды на 10 л ведро краски). Принятых пропорций разбавления необходимо 
придерживаться по всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски 
необходимо применять не разбавленную краску. 

Окраска 
Краску необходимо наносить в виде тонкого равномерного слоя, не ранее 6 часов с 
момента грунтования.  Окраску выполняют при помощи валика, кисти или методом на-
брызга. Краску наносят один или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры 
основания. При нанесении первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную 
штукатурку, краску разбавляют согласно вышеуказанной пропорции. Очередной слой 
наносят после полного высыхания предыдущего (как мин., через 6 часов), применяя метод 
«крест на крест», и сохраняя для данного слоя краски одно направление окраски. Во время 
окраски технологические перерывы нужно запланировать заранее (например, в углах и 
изгибах зданий, под водосточными трубами, на стыке разных цветов и т.п.). Таким образом 
запланированную поверхность красят непрерывным способом (применяя технологию 
«мокрый на мокрый»), избегая перерывов в работеВремя высыхания краски зависит от 
основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 2-6 
часов. Это время также зависит от интенсивности цвета применяемой краски.
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Технические данные  ■
ATLAS ARKOL NX производится на основе специально подобранной 
кремниево-органической дисперсии.
Краска для грунтовки ATLAS ARKOL NX: максимальное содержание LZO 
(VOC) в продукте 19,93 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 30 г/л. 

Плотность препарата прим. 1,0 кг/дм3

Температура основания и окружающей среды 
во время работы

от +5°C до +30°C

Время высыхания прим. 30 минут

Нанесение очередного слоя прим. через 4 часа

Покраска прим. через 4 часа

Технические требования ■
Препарат является элементом систем термоизоляции наружных стен: 

ATLAS - ETA 06/0081 Сертификат соответствия WE 1488-CPD-0021 −
ATLAS ROKER - ETA 06/0173 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0036
ATLAS XPS - ETA 07/0316 Сертификат соответствия −
WE 1488-CPD-0075

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.231.П.073146.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Применение ■
Для грунтовки оснований под силиконовые краски – к примеру ATLAS ARKOL N, FASTEL, 
FASTEL NOVA – позволяет сохранить особые свойства краски в процессе схватывания с 
основанием, паропроницаемость и т.п. 

• ля сильновпитываемых оснований

• езию

•
• тросохн

• окая производительность

ATLAS ARKOL NX 
грунтовка под силиконовую краску

Виды окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-известковые, 
декоративные тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки,  гипсовые 
шпаклевки и штукатурки, г/к и цементно-асбестовые плиты, неоштукатуренные стены, 
выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных 
элементов.

•
•
•
•
•

Свойства ■
Укрепляет и выравнивает поглощаемость  основания.
Повышает адгезию силиконовых красок ATLAS ARKOL N, FASTEL, FASTEL NOVA. 
После высыхания препарат образует прозрачный слой.

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!

УТАПЛИВАНИЕ 
СЕТКИ

ГРУНТОВАНИЕ 
ОСНОВАНИЯ

КРЕПЛЕНИЕ ПОКРАСКАОШТУКАТУРИВАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
В среднем, расходуется 0,05 - 0,2 кг препарата на 1 м². В практике, расход 
зависит от степени поглощаемости основания. Более точное определение  
расхода материала устанавливается на основании проб.

Дополнительная важная информация ■
Окрашенную поверхность нужно защищать от солнца, ветра и дождя• 
как во время окрашивания,  так и в период высыхания краски. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные• 
организмы, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в 
водной среде. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку 
утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую 
среду. Действовать согласно карте характеристики. 
Препарат  необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых• 
упаковках, в сухих условиях, при температуре свыше +5 °С. Беречь от 
перенагревания. Срок пригодности к употреблению составляет 12
месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 5 кг.
Поддон: 540 кг в ведрах по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.25

Грунтовка  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно прочным, 
очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, а также 
жиров. Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать.

Подготовка препарата 
Препарат производится в готовом к непосредственному употреблению виде. Его нельзя 
разбавлять и перемешивать с другими материалами.

Грунтовка 
Препарат наносится на основание валиком или кистью тонким равномерным слоем. На 
сильно поглощающие и обветшалые основания препарат наносится повторно, поперек 
первого слоя. Второй слой препарата наносится, как мин., через 4 часа после первой 
грунтовки. Время высыхания силикатного грунтовочного препарата ATLAS ARKOL SX 
зависит от основания, температуры и относительной влажности воздуха и составляет 
примерно 30 минут. Под покраску силикатными красками основание грунтуют, как ми-
нимум за 4 часа раньше.
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Виды окрашиваемых оснований – штукатурки цементные и цементно-известковые, 
декоративные тонкослойные минеральные и дисперсионные штукатурки, гипсовые 
шпаклевки и штукатурки, г/к и цементно-асбестовые плиты, неоштукатуренные стены, 
выполненные из бетона, кирпича, блоков, пустотелых керамических или силикатных 
элементов.
Виды окрашиваемых зданий – жилые, многоэтажные дома и коттеджи, произ-
водственные сооружения, объекты общественного пользования,  различные при-
стройки.

Технические данные  ■
Краска ATLAS FASTEL NOVA производится на основе специально подо-
бранной полимерной дисперсии высококачественных наполнителей 
и пигментов.
Краска наружная для стен ATLAS FASTEL NOVA: максимальное содержа-
ние LZO (VOC) в продукте 39,99 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 
40 г/л. 

Плотность прим. 1,40 кг/дм3

Sd < 0,14 м

Температура приготовления краски, основания 
и окружающей среды во время работы

от +5°C до +30°C

Нанесение очередного слоя прим. через 6 часов

Время высыхания от 2 до 6 часов

Параметры краски ATLAS FASTEL NOVA
согласно норме EN 1062-1:2004.

Блеск G G
3
 – матовый

Толщина слоя E E
3
 – 100 < E < 200 μm

Величина зерна S
1
 – мелкая < 100 μm

Коэффициент паропроницаемости V
средний 
15 < V

2 
< 150 [г/м2d]   

Водопроницаемость W
малая 
W

3 
< 0,1 [кг/м2ч0,5]

Технические требования ■
Продукт является элементом систем теплоизоляции наружных стен:

ATLAS STOPTER −
ATLAS STOPTER K-10 −
ATLAS HOTER −
ATLAS ROKER −

Краска с использованием нанотехнологий ■
Образует поверхность стойкую к проникновению загрязнений – поверхность краски 
исключительно плотная, микроскопически гладкая, и поэтому оседающие на ее поверх-
ности частицы грязи, водоросли и споры грибков теряют с нею контакт и устраняются 
натуральным способом, вместе с дождем и ветром. 
2 в 1 – первый слой окраски грунтует поверхность – наноструктура краски позволяет 
более тщательно пропитать основание – снижает его поглощаемость, усиливает и повышает 
уровень адгезии без применения грунтовочного средства (касается свежих штукатурок); 
защищает окончательный малярный слой от загрязнений с основания. 
Обладает превосходными кроющими свойствами – наночастицы вместе с высокока-
чественными титановыми белилами гарантируют исключительно тщательное покрывание 
основания.

Применение ■
Рекомендуется для окраски свежевыполненных штукатурок – позволяет  окрашивать 
минеральные декоративные штукатурки уже на 5 день от момента их нанесения.
Краску можно использовать как для защитной, так и декоративной покраски.

• силиконовая - модифицированная

• 2 в 1 – не требует грунтовки

• самоочищающая

• гидрофобная - свойства EFEKT PERLENIA

• для защиты и декоративной отделки фасадов

ATLAS FASTEL NOVA 
гибридная краска с использованием нанотехнологий

• с

• 2

• с

• г

ги

Свойства ■
Краска гибрид – комбинация вяжущих позволила сочетать в одном продукте преиму-
щества кремниевых и дисперсионных красок, такие как: высокая эластичность, отличная 
паропроницаемость, низкий уровень поглощаемости воды и стойкость на истирание. 
Паропроницаемая – образует структуру с микропорами, способствующую свободному 
перемещению водяного пара.
Эластичная – высокая стойкость к образованию трещин и царапин, компенсирует на-
пряжения, возникающие из-за неодинаковых термических расширительных свойств слоев, 
находящихся под покраской – пригодна на поверхностях, подвергающихся повышенным 
термическим и механическим нагрузкам.
Образует защитный и декоративный слой.
EFEKT PERLENIA – максимально сниженная водопроницаемость – применение формулы 
гидрофобных молекул, а также силиконовых и силоксановых полимеров придает слою 
гидрофобность и защищает стену от намокания. 
Защищена системой MYKO BARIERA – содержит биоциды, ограничивающие развитие 
грибков и водорослей на поверхности краски.
Обладает превосходными эксплуатационными параметрами  – стойкая к обветшало-
сти, к атмосферным осадкам, а также к различным агрессивным веществам, содержащимся 
как в основании, так и в окружающей среде, а также к ультрафиолетовым лучам. 
Использование при низкой температуре (до 0°C) и повышенной влажности (дo 
80%) – возможно после добавления препарата ATLAS ESKIMO.
Стойкость цветов – использование современных пигментов и заполнителей не ограни-
чивает возможности создания разнообразной колористики фасада и сохраняет в течение 
долгих лет эксплуатации неизменный облик и форму.
695 цветов – согласно НОВОЙ ПАЛИТРЕ ЦВЕТОВ ATLAS, соответствующих колористике 
силиконовых штукатурок SILKON.

НОВИНКА

СТ
О

П 
ГР

ИБКАМ И ВОДОРО
СЛЯМ

БАРЬЕР ОТ 
БАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

МИКРООРГАНИЗМОВБАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

Пять Европейских технических норм 
для систем утеплений ATLAS!
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ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЙ ATLAS
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Расход ■
Расход зависит от поглощаемости основания и фактуры окрашиваемой 
поверхности, в связи с этим рекомендуется определять более точный 
расход материала на основании проб.
Для оштукатуренных поверхностей расход соответственно составляет:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL - прим. −
1 л краски на 4,0 м²
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R - прим. 1 л краски −
на 4,5 м²
для ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА ATLAS - прим. 1 л краски на 7,0 – −
8,0 м²

Дополнительная важная информация ■
Малярные работы нельзя вести в условиях высокой влажности и•
низких температур, ниже +5°С (после добавления средства ATLAS 
ESKIMO до 0°С) Окрашенную поверхность нужно защищать от
солнца, ветра и дождя как во время окрашивания,  так и в период 
высыхания краски. При некоторых погодных условиях может воз-
никнуть необходимость нанесения третьего слоя краски с целью 
получения единства поверхности.
В случае окраски свежих штукатурок, фасад должен быть защищен •
сетками от момента начала оштукатуривания, до момента исте-
чения 24 часов от завершения покраски. Свежие декоративные
штукатурки при благоприятных погодных условиях ( температура 
свыше +5°С и влажность ниже 65%) готовы к покраске как минимум 
через 5 дней. При неблагоприятных условиях время их высыхания
увеличивается. 
При покраске старых штукатурок необходимо обеспечить их•
высыхание - 48 часов от момента последних осадков, (чем выше
влажность воздуха, тем время высыхания соответственно уве-
личивается). 
Не соблюдение требований производителя по подготовке осно-•
вания, способа применения и защиты фасада может привести
к натуральному явлению, которым является появление пятен и
сольных образований. 
Цветовое единство окрашенной поверхности в большей степени•
зависит от степени сухости основания. 
Во избежание отличий в оттенках цвета, необходимо на одну по-•
верхность наносить краску одной и той же даты производства.
В результате окраски происходит естественное незначительное•
выглаживание фактуры основания. Окраска поверхностей, отли-
чающихся между собой фактурой и техническими параметрами
может привести к возникновению эффекта отличающихся оттенков 
данного цвета краски.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после ис-•
пользования. 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные •
организмы, может вызвать длительные неблагоприятные изменения 
в водной среде. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его 
упаковку утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в 
окружающую среду. Действовать согласно карте характеристики. 
Силиконовая краска ATLAS FASTEL NOVA  согласно классификации 
- вредно воздействует на дыхательные пути, в результате длитель-
ного воздействия представляет серьезную опасность для здоровья. 
Краска введена в оборот в форме пасты – водяной взвеси, не суще-
ствует возможности проникновения пыли через дыхательные пути. 
На основании пар. 15 Распоряжения Министра Здравоохранения 
от 2.09.2003г. (Dz.U. nr. 173 поз. 1679 ), дополненного заключением 
Организации по вопросам химических субстанции и препаратов, 
препарат не имеет обозначения. 
Краску необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых•
упаковках, в сухих условиях, при плюсовой температуре, выше
+5 °С (лучше всего на поддонах). Беречь от перенагревания. Срок
пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые ведра: 10 л.
Поддон: 330 л в 10 л ведрах. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обязан-
ности выполнения работ согласно со строительными нормами 
и правилами по технике безопасности.
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.20

Окраска  ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, стабильным и несущим, то есть, соответственно проч-
ным, очищенным от слоев, снижающих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска, 
а также жиров. 
Старые малярные слои, а также другие слои со слабой адгезией с основанием нужно 
тщательно удалить,  мелкие дефекты и трещины заделать и зашпаклевать. Основания с 
низким уровнем поглощаемости, а также свежевыполненные декоративные штукатурки не 
требуют дополнительной грунтовки. Старые штукатурки и прочие основания необходимо 
загрунтовать препаратом ATLAS ARKOL NX.
Оштукатуренную поверхность красят после того, как она высохнет, однако, не раньше:

для минеральных штукатурок ATLAS СERMIT SN, DR и SN-MAL – спустя 5 дней −
для акриловых штукатурок ATLAS СERMIT N и R – спустя 7 дней. −
для традиционных штукатурок ATLAS - спустя 2-4 недели. −

Подготовка краски
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. Перед использованием ее нужно 
обязательно размешать для получения однородной консистенции. Лучше всего это вы-
полнить механически, применяя дрель с мешалкой на низких оборотах. Краску нельзя 
соединять с другими материалами.

Разбавление краски
Для нанесения первого слоя, особенно на основания с выразительной фактурой, напр. 
на тонкослойные штукатурки, в краску можно максимально добавить 2% чистой (один 
стакан 200 мл  воды на 10 л ведро краски). Принятых пропорций разбавления необходимо 
придерживаться по всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски 
необходимо применять не разбавленную краску. 

Окраска 
Краску необходимо наносить в виде тонкого равномерного слоя, не ранее 6 часов с момента 
грунтования. Окраску выполняют при помощи валика, кисти или методом набрызга. Краску 
наносят один или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры основания. 
При нанесении первого слоя, то есть, подкладочного слоя на структурную штукатурку, 
краску разбавляют согласно вышеуказанной пропорции. Очередной слой наносят после 
полного высыхания предыдущего (как мин., через 6 часов), применяя метод «крест на 
крест», и сохраняя для данного слоя краски одно направление окраски. Во время окраски 
технологические перерывы нужно запланировать заранее (например, в углах и изгибах 
зданий, под водосточными трубами, на стыке разных цветов и т.п.). Таким образом запла-
нированную поверхность красят непрерывным способом (применяя технологию «мокрый 
на мокрый»), избегая перерывов в работе. Время высыхания краски зависит от основания, 
температуры и относительной влажности воздуха и составляет примерно 2-6 часов. Это 
время также зависит от интенсивности цвета применяемой краски. 
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GIPSAR – СМЕСИ И КЛЕИ  

Гипс в строительстве ■

Ценимый исполнителями•
Исполнители, как опытные, так и те, которые самостоятельно выполняют ремонтные работы, любят гипсовые продукты, учитывая большую 
легкость приготовления смеси, формирования и обработки, а также относительно быстрый процесс высыхания. Широкая гамма гипсовых 
продуктов позволяет выполнять маленькие и большие ремонты на основе связующего вещества, имеющего огромное значение для проч-
ности выполняемых работ. 

Любимый инвесторами•
Инвесторы используют гипсовые смеси, прежде всего, по эстетическим соображениям. Стена, оштукатуренная гипсовым раствором, будет 
идеально белой и гладкой. Такого эффекта мы не получим, применяя даже мелкокрошечную штукатурную смесь на основе цемента. Получен-
ная гладь и белизна поверхности позволяют также ограничить издержки рабочей силы и материалов, связанных с дальнейшей их покраской. 
Благодаря значительной пористости гипс регулирует микроклимат в помещении, впитывая избыток влаги или отдавая его окружающей
среде при сухости воздуха. Полностью безопасный для склонных к аллергии людей. Содержание прим. 20% воды делает его несгораемым 
материалом. Кроме того, гипс является отличной акустической изоляцией. Он приятен на ощупь и создает атмосферу тепла и уюта.

Линия продуктов GIPSAR ■

Состоит из четырех продуктов:
GISAR UNI – УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА −  – гипсовая шпаклевочная смесь
GIPSAR MAX  − – гипсовая шпаклевочная смесь 3 в 1
GIPSAR PERFEKT −  – гипсовая шпаклевочная смесь с высокой пластичностью
GIPSAR MOCAR T −  – гипсовый клей для приклеивания гипсокартонных плит.

Гипсовая гладь ■

Гипсовая гладь является окончательным выглаживающим слоем из шпаклевочного гипса, который накладывается на ранее нанесен-
ную цементную, цементно-известковую, гипсовую или гипсо-известковую штукатурку. Эта штукатурка должна быть ровной, так как 
гипсовый раствор, хотя и накладывается двумя слоями, достаточно тонкий (общая толщина двух слоев – прим. 3 мм). После высыхания 
и затвердения наружного слоя его шлифуют мелкозернистой абразивной бумагой или специальной абразивной сеточкой. Гипсовые 
гладкие смеси рекомендуются для сухих помещений, в которых гладкие стены сами по себе будут создавать декоративный эффект. 
Гипсовые гладкие смеси не рекомендуются для влажных помещений (напр. ванных или кухонь), а также для мест, в которых легко по-
вредить тонкий выглаживающий слой (напр. в холле).
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ДЛЯ ГИПСОКАРТОННЫХ ПЛИТ

Выбор GIPSARa ■

• может использоваться для этой цели
• • • особенно рекомендуется для этой цели

Продукт
GIPSAR UNI 

- УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
белая гипсовая смесь

GIPSAR MAX
белая шпаклевочная 

смесь 3 w 1

GIPSAR PERFEKT
белая шпаклевочная 

смесь
GIPSAR MOCAR T
гипсовый клей

Применение

Выполнение глади  • • • • • • • • •

Ремонт поверхности стен и потолков • • • • • •

Укрепление поверхностей, 
подверженных трещинам • • •

Заполнение дырок и неровностей 
в стенах и потолках • • • • • •

Прикрепление угловых планок • • • • • • • •

Монтаж электрических элементов • • • •

Приклеивание гипсокартонных плит • • •

Затирка соединений гипсокартонных плит • • •

Прикрепление небольших 
декоративных элементов • • • •

Кладка стен из гипсовых плит • • •

Свойства

Особенные качества

Увеличенная твердость

Улучшенное 
накладывание

Более эффективная 
покрывная способность 

краски

Предназначен для 
трудных оснований

Высокая прочность

Отличная адгезия

Возможность 
нанесения очень 

тонким слоем

Отличная 
пластичность

Эффективная 
покрывная 

способность краски

Высокая адгезия 
с основанием

Отличная пластичность

Высокая 
производительность

Ограниченная усадка

Оптимально 
подобранное время 

схватывания

Время пригодности к работе прим. 1,5 часа прим. 2 часа прим. 2 часа прим. 45 минут

Открытое время работы прим. 15 минут прим. 15 минут прим. 15 минут прим. 15 минут

Адгезия мин. 0,5 МПа мин. 0,5 МПа мин. 0,5 МПа мин. 0,06 МПа

Макс. толщина одного слоя 2 мм 5 мм 2 мм 20 мм
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• оптимально подобранная твердость

• идеальное распределение по основанию

• эффективность покрытия краской

• белоснежный цвет

• продукт основан на естественном белом гипсе

Усиленная формула ■
Обладает увеличенной твердостью – легко схватывается в массе, благодаря чему 
равномерно принимает грунтовку и краску (обеспечивает удобную шлифовку как на-
ждачной бумагой, так сеткой).
Легко распределяется по основанию – в связи с меньшей водопроницаемостью 
массы. 
Эффективность покрытия краской – благодаря содержанию полимерных добавок 
образует идеальное основание для современных красок. 
Образует однородную, крепкую и гладкую поверхность под окраску и оклейку 
обоями. 

Применение ■
Рекомендуется для выполнения гипсовой глади на стенах и потолках. 
Заполняет небольшие дырки и неровности на стенах и потолках – может использо-
ваться для ремонта поверхности перед выполнением гипсовой глади.

GIPSAR UNI – УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
белая шпаклевочная смесь

Виды оснований – бетон, газобетон, гипс, цементные, цементно-известковые и 
гипсовые штукатурки.
Виды отделочных слоев – малярные слои и обои.

Технические данные  ■
Продукт производится в виде сухой смеси ангидритной муки, известковых 
заполнителей, а также модифицированных добавок новой генерации.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,06 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,43 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,42 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

0,33 – 0,34 л/1 кг

1,50 – 1,70 л/5 кг

3,3 – 3,4 л/10 кг

6,6 – 6,8 л/20 кг

7,5 – 8,5 л/25 кг

Макс. толщина одного слоя 2 мм

Адгезия мин. 0,50 МПа

Температура приготовления массы, а также  осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания 5 минут

Время пригодности массы к использованию прим. 1,5 часа

Открытое время работы прим. 15 минут

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13279-
1:2007. Декларация соответствия WE № 042.

06 EN 13279 - 1 - C6 / 20 / 2

GIPSAR UNI - белая универсальная шпаклевочная смесь, 
гипсовая тонкослойная штукатурка 

Зернистость: отсев на сите со стороной 
квадратной ячейки  - 1500 μm

0 %

Начало схватывания > 20 мин.

Прочность на изгиб > 1,0 N / mm2

Прочность на сжатие > 2,0 N / mm2

Класс огнестойкости A1

Акустическая изоляционность NPD

Теплоизоляция NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073159.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации

1-2 mm

Свойства ■
Стойкость к трещинам, возникающим в связи с усадкой во время высыхания. 
Высокое накопление воды – позволяющее удерживать в массе соответствующее 
количество воды, необходимое для правильного процесса схватывания.
Белоснежный цвет шпаклевки – позволяет эффективно красить поверхность краской 
и уменьшить ее расход.
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Расход ■
В среднем, расходуется 1 кг смеси на 1 м² и на каждый 1 мм толщины 
слоя.

Важная дополнительная информация ■
Массу следует приготавливать в чистых емкостях (остатки схватившегося • 
гипса сокращают время схватывания свежей гипсовой массы). 
В случае заполнения дырок консистенция раствора должна быть более • 
густой, чем для выполнения глади.
Гипсовую смесь нельзя применять на основаниях, подверженных не-• 
посредственному воздействию влаги. 
Гипсовую смесь нельзя применять в ванных, прачечных и других по-• 
мещениях с относительной влажностью воздуха, превышающей 75 % 
в течение продолжительного времени. 
Во время высыхания массы нужно избегать непосредственного солнеч-• 
ного нагревания и сквозняков, а также обеспечить хорошую вентиляцию
и проветривание помещений.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Может вызвать аллергию • 
при контакте с кожей. Необходимо использовать соответствующую за-
щитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску 
для лица. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. 
В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать
упаковку или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в сухих • 
условиях (лучше всего на поддонах). Хранить от влаги. Срок пригодности 
к употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной 
на упаковке. Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе
продукта ≤ 0,0002 %.

Упаковка ■
Бумажные пакеты: 5 кг. Бумажные мешки: 10 кг, 20 кг, 25 кг. 
Поддон: 1100 кг в пакетах по 5 кг, 1100 кг в мешках по 10 кг, 1080 кг 
в мешках по 20 кг, 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.27

Выполнение гипсовой глади  ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным • – достаточно крепким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. 
Принимается, что время кондиционирования оснований соответственно со-• 
ставляет: 

для новых цементных штукатурок из готовых штукатурных смесей ATLAS, мин. 1 не- −
деля на каждый см толщины 
для бетонных стен, не менее 28 дней,  −

сухим,• 
ровным • – максимальная толщина слоя GIPSAR UNI составляет 2 мм,
 очищенным•  – от слоев которые могут ослабить адгезию массы, особенно, от пыли,
грязи, извести, масел, жира, воска, остатков малярных и эмульсионных красок. Для снятия 
с основания биологической коррозии используется препарат ATLAS MYKOS,
загрунтованным• 

эмульсией ATLAS UNI-GRUNT – в случае чрезмерной поглощаемости основания, −
массой ATLAS GRUNTO-PLAST – для оснований с низкой поглощаемостью или если −
они покрыты слоями, ограничивающими адгезию. 

Кроме того, все стальные элементы, соприкасающиеся со шпаклевочной массой, за-
щищают от коррозии.

Приготовление массы 
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается вручную или при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции без комков. Шпаклевочная масса пригодна к использованию 
через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленную массу необходимо 
использовать в течение прим. 1,5 часа.

Накладывание массы
Масса накладывается равномерно на поверхность при помощи гладкой терки из нержа-
веющей стали и в процессе работы хорошо выглаживать. Масса накладывается на стены 
полосами от пола и по направлению к потолку, выполняя движение теркой снизу к верху. 
На потолки масса накладывается от окна и по направлению к глубине помещения, терка 
тянется по направлению к себе.

Шлифование гипсовой глади 
После высыхания массы мелкие неровности удаляются наждачной бумагой или сеткой 
для шлифования. Появившиеся неровности тонко зашпаклевываются и повторно шли-
фуются.

Отделочные работы
Дальнейшие отделочные работы, такие как, напр., покраска, приклеивание обоев начи-
нают после высыхания глади. Перед окраской выполненную гладь нужно загрунтовать 
препаратом, рекомендуемым производителем краски. Рекомендуется перед укладкой 
облицовочных покрытий загрунтовать поверхность шпаклевочной глади эмульсией 
ATLAS UNI-GRUNT.
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Виды оснований – гипсокартонные плиты, бетон, газобетон, гипс, цементные, 
цементно-известковые и гипсовые штукатурки.
Виды отделочных слоев – малярные слои и обои.

Технические данные  ■
Продукт производится в виде готовой сухой смеси естественного гипса, 
известковых заполнителей, а также модифицированных добавок новой 
генерации.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 0,94 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,06  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

прим. 1,17 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,55 л/1 кг

прим. 2,75 л/5 кг

прим. 5,5 л/10 кг

прим. 13,75 л/25 кг

Макс. толщина одного слоя 5 мм

Адгезия мин. 0,50 МПа

Температура приготовления массы, а также  осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания прим. 5 минут

Время пригодности массы к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 15 минут

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13279-1. 
Декларация соответствия WE № 043.

06 EN 13279 – 1 – C6 / 20 / 2

GIPSAR MAX - белая универсальная шпаклевочная смесь, 
гипсовая тонкослойная штукатурка 

Зернистость: отсев на сите со стороной  
квадратной ячейки  - 1500 μm

0 %

Начало схватывания > 20 мин.

Прочность на изгиб > 1,0 N / mm2

Прочность на сжатие > 2,0 N / mm2

Класс огнестойкости A1

Акустическая изоляционность NPD

Теплоизоляция NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073159.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Шпаклевочная смесь 3 в 1 ■
3 в 1 – Затирка соединений гипсокартонных плит с применением армированных 
лент – благодаря высокой прочности образует прочное соединение, без трещин; высокая 
пластичность массы позволяет тщательно заполнять щели между плитами.
3 в 1 – Выполнение гипсовой глади, особенно на трудных основаниях – подверженных 
появлению трещин, неровных (неровности до 5 мм), а также таких, поверхность которых 
неоднородная (на одной поверхности содержатся материалы различного характера, напр. 
цементная штукатурка и гипсовая штукатурка). 
3 в 1 – Ремонт поверхности – возможность выполнения слоя толщиной до 5 мм, соеди-
ненная с высокой прочностью массы, позволяет эффективно и прочно выравнивать всю 
поверхность стен и потолков, заполнять местные неровности основания, а также крепить 
угловые планки.

• шпаклевание соединений гипсокартонных плит

• для выполнения гипсовой глади

• для ремонта поверхностей стен и потолков

• для трудных оснований, подверженных трещинам

• увеличенная толщина слоя – дo 5 мм

GIPSAR MAX
белая шпаклевочная смесь3 в 1

Шпаклевочная смесь 3 в 1■

• ш

• д

• д

• д

• у

Свойства ■
Основана на естественных компонентах – помогает получить приятный микроклимат, 
хорошо действующий на здоровье и самочувствие жильцов помещения. 
Высокая прочность – поверхность глади более стойкая к повреждениям, чем традици-
онная гипсовая смесь. 
Белоснежный цвет шпаклевки – позволяет эффективно красить поверхность краской 
и уменьшить ее расход.
Увеличенное время схватывания – с момента размешивания с водой масса пригодна 
к использованию прим. в течение 2 часов. 
Высокое накопление воды – позволяющее удерживать в массе соответствующее коли-
чество воды, необходимое для правильного процесса схватывания.
Стойкость к трещинам, возникающим в связи с усадкой во время высыхания.
Позволяет изменять консистенцию согласно назначению массы, не влияя на ее 
прочность –  в случае заполнения дырок консистенция раствора должна быть более 
густой, чем для выполнения глади.

Применение ■
Для шпаклевания всей поверхности гипсокартонных плит – можно получить 
эффект гипсовой штукатурки. 
Для дополнительного армирования сеткой или флизелином всей поверхности – 
если основание исключительно слабое, в шпаклевочном слое можно утопить армирующую 
акриловую сетку или флизелин.
Образует однородную, крепкую и гладкую поверхность под окраску и при-
клеивание обоев – ремонтный слой из GIPSAR MAX может также служить отличным 
основанием под выглаживающий слой из GIPSAR UNI. 
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Расход ■
Шпаклевание: прим. 1 кг смеси на 1 м² и на каждый 1 мм толщины слоя. • 
Затирка соединений в гипсокартонных плитах: прим. 0,25 кг массы• 
/1 пог.м.

Важная дополнительная информация ■
Массу следует приготавливать в чистых емкостях (остатки схва-• 
тившегося гипса сокращают время схватывания свежей гипсовой
массы). 
В случае заполнения дырок консистенция раствора должна быть• 
более густой, чем для выполнения глади.
Гипсовую смесь нельзя применять на основаниях, подверженных• 
непосредственному воздействию влаги. 
Гипсовую смесь нельзя применять в ванных, прачечных и других• 
помещениях с относительной влажностью воздуха, превышающей 
75 % в течение продолжительного времени. 
Во время высыхания массы нужно избегать непосредственного• 
солнечного нагревания и сквозняков, а также обеспечить хорошую 
вентиляцию и проветривание помещений.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-• 
зования. Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют
средством ATLAS SZOP. 
Необходимо использовать соответствующие средства для защиты• 
глаз и кожи. Не вдыхать пыль. В случае загрязнения глаз обратиться 
к врачу. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях, на поддонах. Хранить от влаги. Срок пригодности 
к употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, ука-
занной на упаковке.

Упаковка ■
Бумажные пакеты: 5 кг. Бумажные мешки: 10 кг, 25 кг. 
Поддон: 1100 кг в пакетах по 5 кг, 1100 кг в мешках по 10 кг, 1050 кг 
в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.04.27

Выполнение гипсовой глади и ремонт основания ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

 стабильным•  – достаточно крепким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. 
Принимается, что время кондиционирования оснований соответственно со-• 
ставляет: 

для новых цементных штукатурок из готовых штукатурных смесей ATLAS, мин. 1 не- −
деля на каждый см толщины 
для бетонных стен, не менее 28 дней,  −

сухим•  – влажность не должна превышать 2-3 %,
ровным • – максимальная толщина слоя GIPSAR MAX составляет 5 мм,
очищенным•  – от слоев которые могут ослабить адгезию массы, особенно, от пыли, грязи,
извести, масел, жира, воска, остатков малярных и эмульсионных красок. Для снятия с
основания биологической коррозии используется препарат ATLAS MYKOS,
загрунтованным• 

эмульсией ATLAS UNI-GRUNT – в случае чрезмерной поглощаемости основания, −
массой ATLAS GRUNTO-PLAST – для оснований с низкой поглощаемостью или если  −
они покрыты слоями, ограничивающими адгезию, или выполнены из готовых бетон-
ных изделий. 

Кроме того, все стальные элементы, соприкасающиеся со шпаклевочной массой, защи-
щают от коррозии.

Приготовление массы 
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается вручную или при помощи дрели с мешалкой для гипса до 
получения однородной консистенции без комков. Шпаклевочная масса пригодна к ис-
пользованию через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленную массу 
необходимо использовать в течение прим. 2 часов.

Накладывание массы
Масса накладывается равномерно на поверхность при помощи гладкой терки из нержа-
веющей стали и в процессе работы хорошо выглаживать. Масса накладывается на стены 
полосами от пола и по направлению к потолку, выполняя движение теркой снизу к верху. 
На потолки масса накладывается от окна и по направлению к глубине помещения, терка 
тянется по направлению к себе.

Шлифование гипсовой глади 
После высыхания массы мелкие неровности удаляются наждачной бумагой или сеткой 
для шлифования. Появившиеся неровности тонко зашпаклевываются и повторно шли-
фуются.

Отделочные работы
Дальнейшие отделочные работы, такие как, напр., покраска, приклеивание обоев на-
чинают после высыхания глади. Перед окраской выполненную гладь нужно загрунтовать 
препаратом, рекомендуемым производителем краски. Рекомендуется перед укладкой 
облицовочных покрытий загрунтовать поверхность шпаклевочной глади эмульсией 
ATLAS UNI-GRUNT.

Затирка соединений гипсокартонных плит ■
Затирку соединений в гипсокартонных плитах начинают после их стабильного укрепления. 
Массу вдавливаем при помощи терки в поперек края плиты так, чтобы она плотно заполнила 
шов (ширина шва между плитами должна составлять около 2 мм). Затем массу распределяем 
при помощи широкого шпателя по всей длине соединения и в свежеположенной массе 
утапливаем армированную ленту. Соединение, выполненное таким образом, шпаклюем 
еще раз после высыхания, а после этого шлифуем так, чтобы шов образовывал с плитой 
ровную, гладкую поверхность. 
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Технические данные  ■
Продукт производится в виде сухой смеси естественного гипса, из-
вестковых заполнителей, а также модифицирующих добавок новой 
генерации.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 0,77 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,06 кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,19 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,5 л/1 кг

 прим.10 л/20 кг

Макс. толщина одного слоя 2 мм

Адгезия мин. 0,5 МПа

Температура приготовления массы, а также осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Время созревания 5 минут

Время пригодности массы к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 15 минут

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 13279-1. 
Декларация соответствия WE № 079. 

06 EN 13279 – 1 – C6/20/2

GIPSAR PERFEKT - белая универсальная шпаклевочная смесь, 
гипсовая тонкослойная штукатурка 

Зернистость: отсев на сите со стороной 
квадратной ячейки  - 1500 μm

0 %

Начало схватывания > 20 мин.

Прочность на изгиб > 1,0 N / mm2

Прочность на сжатие > 2,0 N / mm2

Класс огнестойкости A1

Акустическая изоляционность NPD

Теплоизоляция NPD

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073159.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Исключительная гладкость ■
Рекомендуется для окончательного выглаживания поверхности стен и потолков 
– благодаря исключительной гладкости создает отличную окончательную отделку для
гипсовых штукатурок или шпаклевочных слоев.

Применение ■
Заполняет небольшие дырки и неровности на стенах и потолках – может использо-
ваться для ремонта поверхности перед выполнением гипсовой глади.
Образует идеально гладкую поверхность под окраску или приклеивание обоев.

GIPSAR PERFEKT
белая шпаклевочная смесь
• высокая пластичность

• увеличенное время схватывания

• окончательное выглаживание поверхности стен и потолков

• белоснежный цвет

• продукт производится на основе натурального гипса

Виды оснований – бетон, газобетон, гипс, цементные, цементно-известковые и 
гипсовые штукатурки.
Виды отделочных слоев – малярные слои и обои.

Исключительная гладкость■

• вы

• ув

• ок

• бе

• пр

1-2 mm

Свойства ■
Улучшенные рабочие параметры: 

благодаря высокой пластичности масса хорошо накладывается и распределяется на• 
основании.
благодаря увеличенному времени схватывания масса пригодна к использованию в• 
течение 2 часов и дает исполнителю больше времени для процесса обработки.

Основана на естественных компонентах – помогает получить приятный микроклимат, 
хорошо действующий на здоровье и самочувствие жильцов помещения. 
Идеально распределяется на основании. 
Высокое накопление воды – позволяющее удерживать в массе соответствующее 
количество воды, необходимое для правильного процесса схватывания.
Стойкость к трещинам, возникающим в связи с усадкой во время высыхания. 
Белоснежный цвет шпаклевки – позволяет эффективно красить поверхность краской 
и уменьшить ее расход.
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Расход ■
В среднем, расходуется 1 кг смеси на 1 м² и на каждый 1 мм толщины слоя. 

Важная дополнительная информация ■
Массу следует приготавливать в чистых емкостях (остатки схватившегося • 
гипса сокращают время схватывания свежей гипсовой массы). 
В случае заполнения дырок консистенция раствора должна быть более • 
густой, чем для выполнения глади.
Гипсовую смесь нельзя применять на основаниях, подверженных не-• 
посредственному воздействию влаги. 
Гипсовую смесь нельзя применять в ванных, прачечных и других по-• 
мещениях с относительной влажностью воздуха, превышающей 75 % 
в течение продолжительного времени. 
Во время высыхания массы нужно избегать непосредственного солнеч-• 
ного нагревания и сквозняков, а также обеспечить хорошую вентиляцию
и проветривание помещений.
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP. 
Необходимо использовать соответствующие средства для защиты глаз• 
и кожи. В случае загрязнения глаз обратиться к врачу. Действовать
согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях, на поддонах. Хранить от влаги. Срок пригодности к
употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной
на упаковке.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 20 кг. 
Поддон: 960 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.27

Способ применения ■

Подготовка основания
Основание должно быть:

стабильным•  – достаточно крепким и соответственно кондиционированным в течение
длительного времени. 
Принимается, что время кондиционирования оснований соответственно со-• 
ставляет: 

для новых цементных штукатурок из готовых штукатурных смесей ATLAS, мин. 1 не- −
деля на каждый см толщины 
для бетонных стен, не менее 28 дней,  −

сухим,• 
ровным•  – максимальная толщина слоя GIPSAR PERFEKT составляет 2 мм,
очищенным•  – от слоев которые могут ослабить адгезию массы, особенно, от пыли, грязи,
извести, масел, жира, воска, остатков малярных и эмульсионных красок. Для снятия с
основания биологической коррозии используется препарат ATLAS MYKOS,
загрунтованным• 

эмульсией ATLAS UNI-GRUNT – в случае чрезмерной поглощаемости основания, −
массой ATLAS GRUNTO-PLAST – для оснований с низкой поглощаемостью или если −
они покрыты слоями, ограничивающими адгезию.

Кроме того, все стальные элементы, соприкасающиеся со шпаклевочной массой, за-
щищают от коррозии.

Приготовление массы 
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается вручную или при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции без комков. Шпаклевочная масса пригодна к использованию 
через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленную массу необходимо 
использовать в течение прим. 2 часов.

Накладывание массы
Масса накладывается равномерно на поверхность при помощи гладкой терки из нержа-
веющей стали и в процессе работы хорошо выглаживать. Масса накладывается на стены 
полосами от пола и по направлению к потолку, выполняя движение теркой снизу к верху. 
На потолки масса накладывается от окна и по направлению к глубине помещения, терка 
тянется по направлению к себе.

Шлифование гипсовой глади 
После высыхания массы мелкие неровности удаляются наждачной бумагой или сеткой 
для шлифования. Появившиеся неровности тонко зашпаклевываются и повторно шли-
фуются.

Отделочные работы
Дальнейшие отделочные работы, такие как, напр., покраска, приклеивание обоев начи-
нают после высыхания глади. Перед окраской выполненную гладь нужно загрунтовать 
препаратом, рекомендуемым производителем краски. Рекомендуется перед укладкой 
облицовочных покрытий загрунтовать поверхность шпаклевочной глади эмульсией 
ATLAS UNI-GRUNT.
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Технические данные  ■
Продукт производится в виде сухой смеси гипса высокой чистоты, ми-
неральных заполнителей, а также модифицированных добавок новой 
генерации.

Насыпная плотность (сухой смеси) прим. 1,10 кг/дм³

Объемная плотность массы 
(после размешивания)

прим. 1,56  кг/дм³

Плотность в сухом состоянии 
(после схватывания)

 прим. 1,03 кг/дм³

Пропорции размешивания 
(вода/сухая смесь)

прим. 0,6 л/1 кг

 прим.15 л/25 кг

Мин./макс. толщина слоя 5 мм/20 мм

Прочность на изгиб мин. 2,5 МПа

Прочность на сжатие мин. 6,0 МПа

Температура приготовления массы, а также  осно-
вания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +30°C

Время пригодности массы к использованию прим. 45 минут

Открытое время работы прим. 15 минут

Технические требования  ■
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 14496. 
Декларация соответствия WE № 18.

06 EN 14496

Гипсовый клей для соединенных плит, используемых 
для тепловой/акустической изоляции, а также гипсокартонных плит

Адгезия ≥ 0,06 МПа

Содержание сульфата кальция ≥ 30%

Время пригодности массы к использованию ≥ 45 минут

Опасные субстанции NPD

Класс огнестойкости A1

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073159.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Применение ■
Прочно приклеивает гипсокартонные плиты, соединенные гипсокартонные плиты 
для тепловой/акустической изоляции к стенам.
Крепление небольших гипсовых элементов – карнизов, декоративных элементов и т.д.
Прочно приклеивает сборные гипсовые элементы.
Заполняет небольшие дырки и неровности на стенах и потолках – клеем можно за-
полнять дырки и корректировать местные неровности основания до глубины 2 см, напр., 
щели после монтажа дверей и окон.  

• для приклеивания гипсокартонных плит

• для приклеивания гипсовых лепных элементов

• высокая прочность и адгезия

• оптимально подобранное время схватывания

• небольшая усадка

GIPSAR MOCAR T
гипсовый клей

Виды оснований – бетон, газобетон, гипс, цементные, цементно-известковые и 
гипсовые штукатурки, неоштукатуренные поверхности, выполненные из кирпича, 
керамического пустотелого кирпича,  известково-песочного кирпича и гипсовых 
элементов.

Применение■

• д

• д

• в

• о

• н

Свойства ■
Высокая прочность – увеличивает прочность сухой штукатурки. 
Оптимально подобранное время схватывания – быстрое и удобное приклеивание. 
Небольшая усадка клея после схватывания – предотвращает внутренние трещины 
массы, а также стабилизирует расположение плиты на основании. 
Отличная пластичность – способствует тщательному расположению плиты на основании; 
отлично заполняет мелкие неровности и щели. 
Высокая адгезия – как с гипсокартонными плитами, так и с основанием.



G I P S A R    С М Е С И  И  К Л Е И  Д Л Я  Г И П С О К А Р Т О Н Н Ы Х  П Л И Т

к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 223

Расход ■
В среднем, расходуется 1,5-5 кг клея на 1 м² гипсокартонной плиты. Расход 
зависит от принятой технологии приклеивания и степени неровности 
основания. В методе IV (нанесение клея при помощи зубчатой терки на 
всю поверхность плиты) в среднем, расходуется 1,5 кг клея/1 м²/1 мм 
толщины.

Важная дополнительная информация ■
Массу следует приготавливать в чистых емкостях (остатки схватившегося • 
гипса сокращают время схватывания свежей гипсовой массы). 
Гипсовый клей нельзя применять для приклеивания плит к поверх-• 
ности потолка. 
Гипсовую смесь нельзя применять на основаниях, подверженных не-• 
посредственному воздействию влаги. 
Для затирки соединений приклеенных гипсокартонных плит применяют • 
белую шпаклевочную смесь GIPSAR MAX. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившейся массы моют средством
ATLAS SZOP. 
Раздражающий препарат – содержит цемент. Может вызвать аллергию • 
при контакте с кожей. Необходимо использовать соответствующую за-
щитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску 
для лица. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. 
В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать
упаковку или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Смесь перевозится и хранится в плотно запакованных мешках, в• 
сухих условиях, на поддонах. Хранить от влаги. Срок пригодности к
употреблению составляет 6 месяцев с даты производства, указанной
на упаковке.

Упаковка ■
Бумажные мешки: 25 кг. 
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.07.27

Приклеивание плит ■

Подготовка основания
Основание должно быть стабильным и несущим, не подвергающимся непосредственному 
влиянию влажности. Должно быть крепким и очищенным от слоев, которые могут ослабить 
адгезию клея, особенно, от пыли, грязи, масел, жира, воска, остатков малярных слоев. 
Слабодержащиеся слои поверхности предварительно нужно отбить, а осыпающиеся 
устранить при помощи стальной щетки. Если существует потребность восстановления 
поглощаемости основания, то рекомендуется применение грунтовочной эмульсии 
ATLAS UNI-GRUNT. Все стальные элементы, соприкасающиеся с раствором, должны быть 
защищены от коррозии.

Приготовление массы 
Сухая смесь из мешка высыпается в емкость с водой (пропорции указаны в Технических 
данных) и размешивается вручную или при помощи дрели с мешалкой до получения 
однородной консистенции без комков. Шпаклевочная масса пригодна к использованию 
через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленную массу необходимо 
использовать в течение прим. 45 минут.

Приклеивание плит
Технология приклеивания гипсокартонных плит к стене допускает применение нескольких 
методов (в зависимости от степени неровности основания).
Метод I. Метод состоит в нанесении клея на горизонтально уложенную возле стены плиту. 
Клей накладывается на плиту в виде «лепешек» на расстоянии 30-40 см (по вертикали и 
горизонтали) диаметром прим. 10 см и толщиной около 2,0 см. Вдоль краев плит нужно 
разместить несколько удлиненных «лепешек», чтобы исключить воможность изгиба плит в 
местах их соединения. После нанесения клея плиту поднимаем вертикально (при помощи 
двух человек) и прижимаем к стене. Рекомендуется прикрепление поочередно двух или 
трех плит и одновременное корректирование их положения при использовании длинной 
планки и резинового молотка. Приклеивание и корректировку положения монтированных 
элементов делают не позже, чем через 10-15 минут после нанесения клея (в зависимо-
сти от температуры и поглощаемости основания). Для сохранения соответствующей 
циркуляции воздуха между плитой и стеной, позволяющей на правильное схватывание 
клея, нужно оставить щель шириной 10 мм между плитой и полом и 5 мм - между плитой 
и потолком. Плиты не должны прилегать непосредственно одна к другой – между ними 
нужно оставить щель шириной 2 мм.
Метод II.  В случае больших неровностей основания «лепешки» укладываются непосред-
ственно на стене. Это позволяет подогнать толщину «лепешек» к неровностям основания. 
Этот метод также применяется в тех случаях, если размеры помещения не позволяют 
применить основной метод.
Метод III. Если неровности стены значительные (превышают 2 см), основание можно вы-
ровнять путем предварительного приклеивания полосок плиты шириной 10 см. После 
приклеивания они должны представлять собой форму рамки с расстановкой «столбиков» 
через каждые 60 см и горизонтальных «перекладин», установленных на высоте верхнего и 
нижнего краев приклеиваемой позже плиты. Выполненная таким образом рамка должна 
образовать ровную, вертикальную плоскость. После схватывания гипсового клея под 
полосками можно приступить к приклеиванию поверхности плит.
Метод IV. При креплении плит к ровному основанию клеющую массу распределяют 
по всей поверхности плиты при помощи зубчатой терки (с толщиной зубьев 8 мм). При-
клеивание и корректировку положения монтированных элементов делают не позже, чем 
через 10-15 минут после нанесения клея (в зависимости от температуры и поглощаемости 
основания).



224 h t t p s : / / p x c - s p b . r u /

М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  П Р И К Л Е И В А Н И Я  О Б О Е В

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ



к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 225

М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  П Р И К Л Е И В А Н И Я  О Б О Е В

В
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клеи для обоев

ЖИДКОСТЬ ATLAS ALPAN  .....................  229
 жидкость для удаления бумажных обоев
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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

Приклеивание обоев ■

Приклеивание обоев – это один из способов отделки стен внутри зданий. Обои придают интерьеру уют, но это еще не все. Обои 
приклеивают также для того, чтобы:

–  скрыть неровности стен - обои очень хорошо маскируют всякие погрешности поверхности, особенно если обои с рисунком и
штампованные

– облегчить содержание обоев в чистоте – путем приклеивания моющихся обоев в местах, особенно  подверженных загрязнениям

– нагреть стену, к которой мы временами прислоняемся, напр. возле кровати –  для этой цели используют текстильные обои

–  приглушить интерьер –  для этой цели используют обои с акустическими свойствами: пробковые, текстильные или толстые
штампованные.

Виды обоев ■

Бумажные легкие•  – однослойные, тонкие, с гладкой поверхностью, неустойчивые к воде, требующие очень хорошо подготовленного
основания, предназначенные для комнат.

Бумажные тяжелые•  – двухслойные штампованные, моющиеся или нет, позволяющие выполнять окраску эмульсионными красками.

Винильные традиционные•  – учитывая рисунок, а также устойчивость к очистке и мытью, предназначены в основном для кухни, ванных
и передних; нижний слой состоит из бумаги, наружный – из вещества.

Винильные из вспененного ПВХ•  – очень прочные и толстые, предназначенные для различных помещений; припоминают толстый по-
ролон с матовой поверхностью.

Текстильные•  – представляют собой ткань, которая накладывается на основание с рисунком или рисунок находится на наружной поверх-
ности наклеенной ткани из натуральных волокон; чистятся средствами для тканей; рекомендуются для спален и общих комнат. 

Из стекловолокна•  – имеют выпуклые, геометрические рисунки: елочки, полоски, ромбы; подходят для покраски – даже многократного;
предназначены для прихожей, ванной и везде там, где стены подвергаются истиранию и загрязнению.

Рауфазер•  – бумажные, двухслойные структурные обои, предназначенные для покраски; отлично маскируют даже большие неровности
основания.

Флизелиновые обои • – чаще всего, это двухслойные обои. Верхний слой выполняется из винила или бумаги, а нижний – из флизелина.
Для приклеивания этих обоев нужно сначала нанести слой клея на стену, а затем приложить обои.
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Выбор клея для обоев ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Название клея ALPAN ALPAN PLUS ALPAN СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Вид приклеиваемых обоев

Бумажные • • • • •

Флизелиновые • • • • • •

Текстильные • • • • • •

Винильные • • •

Шелковые • • •

Из стекловолокна • • • • • •

Рауфазер • • •

Тяжелые структурные • • •
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• для всех видов обоев

• для обоев „рауфазер”

• эластичные

• содержат добавки против грибков

• удобные для приготовления

ATLAS ALPAN, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ 
ОБОЕВ ATLAS ALPAN, ATLAS ALPAN PLUS
клеи для обоев

Применение ■
Приклеивание обоев различного вида – подробные указания содержатся в таблицах 
в Технических данных.  
Грунтовка основания под все виды клеев для обоев – ATLAS ALPAN.

Технические требования  ■
Клеи для обоев не являются строительными продуктами.
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073137.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Приклеивание обоев ■

Подготовка основания
Основание должно быть крепким, чистым, сухим, гладким и не слишком 
поглощающим. Стены очищаются от остатков старых обоев при помощи 
жидкости для удаления обоев ATLAS ALPAN. Все трещины и дырки вы-
равниваются при помощи материалов, предназначенных для этого типа 
работ, напр., ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СМЕСИ ATLAS или шпаклевочной смеси 
GIPSAR MAX. При приклеивании обоев на гипсокартонные плиты стыки 
плит должны иметь гладкую поверхность. Основание (после очистки и 
выравнивания) нужно загрунтовать клеем для обоев ATLAS ALPAN, раз-
веденным в пропорции 1:80. 

Приготовление клея
Клеи высыпать в холодную воду (пропорции содержатся в ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ДАННЫХ), интенсивно разешивая. По истечении 3 минут клей 
еще раз размешать. Раствор готов к применению через 15-20 минут и 
очередного размешивания.

Способ применения
Обои равномерно покрывают тоньшим или толщим слоем клея, в зависимо-
сти от впитываемости. После покрытия всей поверхности приготовленной 
полосы клеем обои складывают и оставляют для пропитки (5-10 минут). 
Приклеив обои к основанию, прижимают их с помощью валика так, чтобы не 
появились пузырьки воздуха между поверхностью основания и обоями. 

Важная дополнительная информация ■
При приклеивании флизелиновых обоев клеем ATLAS ALPAN PLUS• 
или СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЕЕМ ДЛЯ ОБОЕВ ATLAS ALPAN нужно покрыть 
стену (не обои).
Во время приклеивания нужно придерживаться рекомендаций про-• 
изводителя обоев. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.• 
Хранить вдали от детей. Продукт вредно воздействует на водные• 
организмы, может вызвать длительные неблагоприятные изменения в 
водной среде. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку 
утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую 
среду, действовать согласно карте характеристики. 
Клей необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых упаковках, в сухих • 
условиях. Хранить от влаги и перенагрева. Срок пригодности к употреблению 
составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
ATLAS ALPAN – упаковка 125г. 
Ящик содержит 40 упаковок по 125 г=5 кг. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ ATLAS ALPAN и ATLAS ALPAN PLUS – 
упаковка по 200 г.
Ящик содержит 40 упаковок по 200 г=8 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07

Виды оснований – цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, 
гипсокартонные плиты.

• дл

•
•
•
•

•

Применение■

Свойства ■
Эластичные – позволяют свободно корректировать расположение находящихся рядом 
полос обоев.
Содержат добавки против бактерий и грибков – ограничивающие появление био-
логической коррозии. 
Очень просты в приготовлении и удобные в работе.
Большая адгезия. 
Произодительные. 
Не оставляют пятен после высыхания.

Технические данные и расход ■
Клеи ATLAS ALPAN производятся в виде сухой смеси модифицированных производных 
метилцеллюлозы высокого качества с синтетической смолой новой генерации. 

Качество клеевого раствора липкий

Реакция водного раствора нейтральная, pH около 7-8 нейтральная, pH прим. 7

ATLAS ALPAN

Бумажные обои легкие нормальные тяжелые 

вода на упак. 125 г 8,75 л 7,50 л  6,25 л

производительность 40 ÷ 50 м2 30 ÷ 50 м2 30 ÷ 40 м2

Количество рулонов прим. 10 прим. 8 прим. 6

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБОЕВ ATLAS ALPAN

Обои 
бумажные, флизелиновые, 
виниловые, текстильные, 
шелковые, из стекловолокна

"рауфазер"

вода на упак. 200 г 4 л 4 л

производительность 22 ÷ 30 м2 22 ÷ 26 м2 

Количество рулонов прим. 10 прим. 8

ATLAS ALPAN PLUS

Обои
бумажные, флизелиновые, текстильные, 
из стекловолокна итяжелые структyрные 

вода на упак. 200 г 3 л

Производительность 16 ÷ 20 м2 

Количество рулонов прим. 4



к а т а л о г  т е х н и ч е с к и х  к а р т 229

М А Т Е Р И А Л Ы  Д Л Я  П Р И К Л Е И В А Н И Я  О Б О Е В

ATLAS ALPAN
концентрат жидкости для удаления обоев 
• для всех видов обоев

• для обоев „рауфазер”

• очень высокая производительность

• отлично проникает сквозь обои

• удобный для использования

Применение ■
Концентрат жидкости для удаления обоев. 

Свойства ■
Очень высокая производительность – препарат производится в виде концентрата. 
Отлично проникает сквозь структуру обоев – обеспечивает быстрое и эффективное 
удаление обоев без риска повреждения основания. 

Технические данные и расход  ■

Вид обоев
Количество воды 
на упаковку (500 мл)

Производительность 
из упаковки (500 мл)

Бумажные обои 
Легкие обои

20 л 300 м2

Тяжелые обои 10÷15 л 200÷250 м2

Технические требования ■
Концентрат жидкости для удаления обоев не является строительным продуктом. 

Удаление обоев ■

Подготовка основания
Перед применением жидкости ATLAS ALPAN поверхность моющих обоев 
необходимо протереть крупнозернистой наждачной бумагой. 

Приготовление раствора
ATLAS ALPAN применяют в виде водного раствора. Для удаления легких 
и бумажных обоев, приклеенных клеем ATLAS ALPAN, применяется рас-
твор, приготовленный из 500 мл концентрата жидкости ATLAS ALPAN и 
20 л воды. Тяжелые обои, приклеенные СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛЕЕМ ATLAS 
ALPAN или клеем ATLAS ALPAN PLUS удаляются при помощи раствора, 
приготовленного из 500 мл концентрата жидкости ATLAS ALPAN и 10-15 
л воды. 

Удаление обоев
Растворы, приготовленные вышеуказанным способом, наносятся на обои 
толстым равномерным слоем при помощи кисти, щетки или методом 
набрызга. В случае толстых обоев процедура повторяется. Примерно 
через 10-15 минут от нанесения раствора обои удаляют. 

Важная дополнительная информация ■
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания.
Препарат оказывает вредное воздействие. Содержит политокси-• 
лированный изодециловый спирт. Оказывает вредное воздействие
после проглатывания. Сущестует риск серьезного повреждения глаз.
Хранить вдали от детей. Избегать загрязнения глаз. Загрязненные
глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к
врачу. Необходимо использовать очки или маску для лица. В случае
проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку. Действовать согласно карте характеристики. 
Концентрат необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых• 
фабричных упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. 
Хранить от перенагрева. Срок пригодности к употреблению составляет 
12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 500 мл.
Блок содержит 6 пластмассовых упаковок по 500 мл.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.28
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Импрегнаты ■

Импрегнирование строительных элементов защищает их от вредного воздействия окружающей среды или загрязнений, возникающих в связи 
с ежедневным использованием. Импрегнированию подлежат  все пористые поверхности, выполненные из строительных смесей (штукатурки, 
шпаклевочные смеси, смеси для затирки швов и т.п.), а также других элементов, в структуру которых может проникнуть импрегнирующий 
препарат (напр. каменные плитки, кирпич, блоки из ячеистого бетона, керамический пустотелый кирпич и т.п.).

Импрегнаты ATLAS:•
– SILSTOP – силиконовый гидрофобный препарат
– DELFIN – средство от загрязнения

Очистка поверхности ■

Строительные работы неразрывно связаны с риском загрязнения, находящихся вблизи поверхностей. Его источником могут быть цементные, 
ангидритные и гипсовые смеси, краски и грунтовочные эмульсии. К сожалению, поверхность, которая во время не очищена от остатков клея 
для плиток, смеси для затирки швов или грунтовки, может быть повреждена.

Средства для очистки ATLAS:•
– SZOP
– SZOP 2000
Различный химический состав строительных продуктов влияет на то, что нет ни одного универсального средства от загрязнений. Такие 
средства для очистки, как ATLAS SZOP и ATLAS SZOP 2000 помогут удалить почти каждое загрязнение от строительных смесей, красок и 
грунтовочных эмульсий. Не поддаются удалению только пятна от красок и силикатных грунтовок.

Биологическая коррозия ■

Эффективным и легким в употреблении средством для удаления биологической коррозии служит ATLAS MYKOS. Биологическая коррозия 
это разрушающее воздействие живых организмов: грибков, водорослей, порослей, мха, насекомых и бактерий. Она разрушает строительные 
элементы как внутри, так и снаружи зданий.

Особенный микроклимат, который присутствует во многих местах, создает идеальные условия для поселения, роста и размножения различных 
микроорганизмов. Они наиболее часто появляются в плохо вентилируемых помещениях, напр. ванных и на поверхностях наружных стен, 
в местах нахождения термических мостиков. Снаружи наиболее часто они появляются в виде водорослей на фасадах зданий, в затененных 
местах, вблизи зеленых насаждений или сборников воды.

Обеззараживание грибка на поверхности состоит из 4 этапов.
1. Распознание вида и величины заражения.
2. Устранение источника сырости.
3. Устранение заражения препаратом ATLAS MYKOS.
4.  Защита поверхности от повторного заражения - покраска импрегнатом ATLAS SILSTOP 

или силиконовой краской ATLAS ARKOL N или ATLAS FASTEL.
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 Выбор импрегната ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Название импрегната SILSTOP DELFIN

Вид пропитанной поверхности

Керамические поглощающие плитки • • • •

Поглощающий камень • • • • • •

Швы • • • •

Строительная керамика • • • •

Ячеистый бетон • • •

Силикатные элементы • • •

Минеральные и акриловые штукатурки • • •

Выбор средства для очистки ■

• • • особенно рекомендуется для этой цели
• может использоваться для этой цели

Название средства для очистки SZOP SZOP 2000 MYKOS

Вид удаляемых загрязнений

Цемент • • •

Известь • • •

Гипс • • •

Минеральные осадки из воды • • •

Ржавчина • • •

Акриловые грунтовочные эмульсии • • •

Краски и дисперсионные штукатурки • • •

Акриловые импрегнаты • • •

Водоросли • • •

Грибки • • •

Вид очищаемой поверхности

Глазурованные плитки и терракота • • • • • •

Клинкер и грес • • • • • •

Камень • • • • • •

Искусственные материалы • • • • • •

Стекло • • •

Хромированные поверхности • • •

Сталь • • • • • •

Минеральные штукатурки • • • • • •

Бетонные элементы • • • • • •

Швы • • • • • •
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• эффективный, удобный и простой в употреблении

• для уничтожения плесени и водорослей

• для очистки цементных и гипсовых поверхностей

• для кухонь и ванных помещений

• для фасадов и террас

ATLAS MYKOS
противогрибковый препарат

Применение ■
Быстро и эффективно уничтожает биологичную коррозию – налеты органического 
происхождения, то есть грибок, плесень, поросли, водоросли, мох. Действует на основные 
группы грибков, принадлежащих к классу Basidiomycetes, а также на плесень: Aspergillus 
Niger, Aspergillus terrus, Paecilomyces variotti, Penicillium funiculosum, Penicillium ochrochloron, 
Scopulariopis brevicaulis, Trichoderma viride.
Защищает строительные элементы от повреждения – биологичная коррозия разви-
вается в местах особенно подверженных к увлажнению, уничтожая защитную поверхность 
строительных элементов и подвергая их структуру на неблагоприятные атмосферные воз-
действия. Инфекции подвергаются особенно фасады зданий (утепленных и не утепленных), 
стены и полы на террасах, в прачечных, подвалах, ванных и т.д. 
Восстанавливает эстетику отделки – биологичная коррозия обнаруживается в виде 
черного, коричневого или зеленого налета. ATLAS MYKOS эффективно удаляет его и вос-
станавливает первоначальный вид декоративных поверхностей.

Технические данные ■
Не выбрасывать в окружающую среду. Активное вещество - хлорид 
дидецилметиламина = 0,5 г/100 г – С. Вещества, классифицируемые как 
опасные: Пропан 2-ol - ок. 0,4 г/100 г - F. Эффективные дозы: основные 
виды грибков - 394 г/м², плесень - 410 г/ м². 

В случае отравления или аллергии на продукт, если пострадавший без 
сознания или имеет судороги, не подавать жидкостей и не вызывать 
рвоты. Пострадавшего выводят с места применения препарата и об-
ращаются к врачу или в токсикологический центр. Поступать согласно 
карте характеристики.

Обращение с отходами. Остатки или разлитый продукт устраняют в 
соответствии с законом об отходах от 27 апреля 2001 г. (Dz.U. № 62, поз. 
628 от 2001 г. с дальнейшими изменениями) вместе с Распоряжениями 
Министра окружающей среды (Dz.U. № 152 поз. 1735, 1737 от 2001г.), а 
также  Распоряжением  министра по окружающей среде от 14 февраля 
2006 г. по вопросам образцов документов, используемых для потребностей 
учета отходов (Dz.U. № 30, поз. 2163). Группа: 08 Отходы производства, 
приготовления, оборота и применения защитных слоев, замазки, клеев, 
уплотнителей и типографских красок. Подгруппа: 08 04 Отходы произ-
водства, приготовления, оборота и применения клеев и уплотнителей (в 
том числе средства для противовлажностного импрегнирования). Вид: 
другие не перечисленные. Код: 08 04 99.

Способ устранения: D2 складировать в открытых местах в плотных 
упаковках. Отходы упаковок: 15 01 02 упаковки из искусственных 
материалов. За отходы можно признать продукт только тогда, когда он 
полностью не подходит для использования. Отходы продукта вывозят в 
места складирования с целью утилизации, указанные службой по охране 
окружающей среды. Пустые упаковки складировать в определенном месте 
для сбора соответствующей транспортной партии. Собранные упаковки 
доставить в фирму, которая занимается вторичной переработкой или 
обезвреживанием.

Не допускать попадания продукта в канализацию, поверхностные и 
грунтовые воды, защитить сточные колодцы. Если это возможно, устра-
нить вытекание (закрыть приток жидкости, уплотнить, поврежденную 
упаковку поместить в заменяющую упаковку). Рассыпанный продукт при-
сыпать поглощающим материалом, напр. песком и собрать в правильно 
обозначенную, герметически закрывающуюся емкость для отходов. Со-
бранные отходы устраняют в соответствии с обязывающими правилами. 
В случае рассыпания большого количества продукта или заражения 
окружающей среды известить соответствующие власти и службы по 
химическому спасению. 

Виды защищаемых поверхностей – препарат практически можно применять на 
всех строительных основаниях, особенно на минеральных, таких как бетон, цементные, 
цементно-известковые штукатурки, цементные монолитные полы, швы. Перед упо-
треблением препарата на других основаниях, чем минеральные, нужно выполнить 
пробу на небольшой поверхности. 

• э

• д

• д

• д

• д

Свойства ■
Вникает в структуру минеральных оснований – препарат в состоянии проникнуть 
в минеральное основание на глубину нескольких миллиметров, в связи с этим он эффек-
тивнее уничтожает микроорганизмы на различной стадии развития. 
Можно его употреблять самостоятельно – применение препарата не требует специ-
альных квалификаций. Очистку можно произвести самостоятельно, используя типичные 
малярные инструменты, аксессуары для очистки поверхности и защитные средства.
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Очистка  ■

Осушение и защита основания
Совершая осмотр основания, нужно найти и устранить причины его увлажнения. В случае 
необходимости заменяют жестяные обработки, водосточные трубы, кровельные покрытия, 
а также выполняют новые изоляции фундаментов, дренаж грунта и т.п. Если основание силь-
но увлажнено, нужно снять его верхний слой, по крайней мере на 80 см больше границы 
увлажнения, очистить его стальной щеткой и оставить для высыхания. После высушивания 
поверхность пропылесосить. Из строительных перегородок и помещений нужно устранить 
сырость, применяя осушители воздуха и нагреватели или улучшая вентиляционную систему. 
При выполнении этого типа работ необходимо пользоваться услугами специалистов из 
данной отрасли. Очищенные места защищают от атмосферных осадков и слишком интен-
сивного высушивания препарата на очень солнечных поверхностях.

Устранение налета
Зараженную поверхность, еще перед применением противогрибкового препарата нужно 
предварительно очистить от налетов. Технологию очистки (вручную или механически - при 
помощи мытья под напором) подбирают индивидуально для данной ситуации. О выборе 
решает размещение поверхности и уровень ее заражения. В случае очень сильных налетов 
необходимо механическое устранение. Если заражение поверхности легкое, налеты можно 
снять мокрой щеткой и пропылесосить их от пыли. Технические подробности, то есть тип 
сопел, величину давления при мытье под напором, или жесткость волос щеток для при 
ручном устранении, подбирают соответственно интенсивности загрязнения и прочности 
основания. Во время очистки возможно отпадание слабых слоев основания. Его качество 
можно определить на основании пробы мытья небольшой поверхности. Если напр. штука-
турка слабая, а замена ее не предусмотрена, или когда очищаемая поверхность небольшая, 
напр. в случае швов, налет можно устранять вручную, употребляя щетку с соответственно 
жестким волосом. Высоконапорную мойку с соплом с плоской струей воды используют 
тогда, когда устраняются фасадные налеты, а штукатурка прочно прилегает к основанию 
и нет опасности ее повреждения. Максимальное давление не должно превышать 150 
баров. Если фасад очень замаслен, что затрудняет доступ противогрибковому препарату, 
для мытья используют детергент. В случае сильных налетов после предварительного мытья 
поверхность можно укрепить путем применения горячей воды.

Обеззараживание поверхности
Обеззараживание препаратом ATLAS MYKOS выполняют, если температура основания и 
окружающей среды составляет от +5°С до +25°С. Препарат наносится равномерно при 
помощи кисти, малярного валика или методом набрызга. Учитывая возможность появления 
грибков в разных фазах развития (легкую в уничтожении вегетативную форму грибков, 
прорастающие споры и наиболее устойчивые основные формы, такие как конидиом) ре-
комендуется троекратное нанесение препарата. Между очередными нанесениями нужно 
делать перерывы на несколько часов, лучше всего на 12-24 часа.

Защита поверхности
 Если был снят верхний слой основания, для его восстановления используют соответствую-
щие смеси, напр. ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ ATLAS или быстросхватывающаяся смесь ATLAS 
TEN 10 (в соответствии с технологией их применения). Окраску поверхности, на которой 
применили ATLAS MYKOS производят не раньше, чем через 48 часов от использования 
препарата. В случае применения препарата внутри, использование помещений можно 
начать через 48 часов от нанесения средства. Для окраски лучше всего употребить сили-
коновые препараты или краски, напр. ATLAS SILSTOP, ATLAS ARKOL N или ATLAS FASTEL). 
Они эффективно ограничивают поглощаемость основания и уменьшают риск повторного 
заражения.

Расход ■
Для однократного использования расходуется 0,1 кг препарата на 1 м² 
зараженной поверхности. При рекомендуемом троекратном нанесении 
расходуется 0,25-0,3 кг препарата на 1 м². 

Важная дополнительная информация ■
Во время использования препарата не разрешается есть, пить,• 
употреблять лекарства. Помещения, в которых он использовался, 
необходимо интенсивно проветривать. Рекомендуется каждый раз 
после использования немедленно мыть устройства водой.
Продукт обладает раздражающими свойствами. Действует раздра-• 
жающе на глаза и кожу. Хранить в закрытом виде и вдали от детей. 
Нельзя хранить вместе с пищей, напитками и кормами для зверей. 
Избегать загрязнения кожи и глаз - носить соответствующую за-
щитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или 
маску для лица. В случае аварии или плохого самочувствия, нужно 
срочно обратиться к врачу, а также - если это возможно - показать 
этикетку. Не выбрасывать в окружающую среду. Действовать со-
гласно карте характеристики.
Препарат необходимо хранить и перевозить в плотно закрытых,• 
фабричных упаковках, в сухих условиях, при температурах oт +5°C 
дo +25°C. Хранить от перемерзания. Срок пригодности продукта
к употреблению в условиях, соответствующих указанным требо-
ваниям, составляет 12 месяцев с даты производства, указанной
на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг, а также опрыскиватель 0,5 кг.
Поддон: 504 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг в емкостях по 5 кг, 216 кг 
в пленочных упаковках по 0,5 кг, упакованных по 12 штук.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все 
предыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07
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Очистка ■
Места, загрязненные продуктами, содержащими цемент или известь, сле-
дует предварительно немного смочить водой. Для нанесения препарата 
и дальнейшей очистки поверхности лучше всего применить щетку или 
губку. В зависимости от параметров основания, интенсивности и вида 
загрязнений препарат применяют без разбавления или в виде водного 
раствора (см. таблицу). 
На сильнозагрязненные места следует нанести неразбавленную жидкость 
и оставить на несколько минут, чтобы жидкость начала действовать, а затем 
можно приступить к устранению загрязнений. Нужно быть осторожным 
во время выполнения работ на поверхностях, на которых находятся 
растворы, содержащие цемент или известь, напр., керамическое по-
крытие, швы которого заполнены цементной смесью для затирки швов. 
Применение в этом случае неправильно разбавленного средства может 
привести к вымыванию раствора или к нежелательному окрашиванию. В 
любом случае очищенную от загрязнений поверхность нужно тщательно 
помыть чистой водой или водным раствором с легкой щелочностью. 
Поглощающие поверхности защищают от загрязнений, применяя пре-
парат ATLAS DELFIN.  

Расход ■
Расход зависит от степени и типа загрязнения. 

Важная дополнительная информация ■
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Продукт обладает раздражающими свойствами. Действует раздражающе • 
на глаза и кожу. Хранить вдали от детей. При попадании жидкости в глаза 
нужно промыть большим количеством воды и проконсультироваться 
с врачом. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу 
и показать упаковку или этикетку. Не смешивать препарат с другими 
очищающими средствами, в особенности, если они содержат хлор.
Действовать согласно карте характеристики.
Препарат необходимо хранить и перевозить в плотно закрытых, фабрич-• 
ных упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить 
от перегревания. Срок пригодности к употреблению составляет 36
месяцев с даты производства, указанной на упаковке. 

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг.
Поддон: 432 кг с емкостями по 1 кг. 

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07

Применение ■
Удаляет цементные, известковые и гипсовые загрязнения – содержит неорганическую 
кислоту, рекомендуется для очистки поверхности после строительных работ, в которых 
использовались минеральные растворы. 
Моет бытовые загрязнения – грязь, осадки и пятна, возникшие из содержащихся в воде 
минералов, ржавчины и т.п.

ATLAS SZOP
концентрированное средство для удаления 
цементных и известковых загрязнений 
•  для поверхностей, стойких к кислотам, для керамических, каменных,

хромированных, лакированных поверхностей, а также поверхностей из 

высококачественной стали и искусственных материалов

• удаляет осадки от ржавчины и воды

• концентрат для разбавления

Виды очищаемых поверхностей – керамические (глазурованные, терракота, грес, 
клинкер) и каменные плитки, сантехника, хромированные, лакированные поверхности, 
а также поверхности из высококачественной стали и искусственных материалов.

•  д

х

• у

•

Свойства ■
Возможность разбавления – в зависимости от степени и типа загрязнения.

Крупные, старые остатки цементных и штукатурных 
растворов, растворов для затирки швов и т.д.

Без разбавления

Цементный налет после клеев, штукатурных 
растворов, растворов для затирки швов и т.д.

1:3 до 1:5

Остатки грязи и извести 1:5 до 1:10

Пятна ржавчины и водопроводной воды 1:10 до 1:15

Технические данные  ■
ATLAS SZOP содержит неорганическую кислоту.

Технические требования ■
Средство не является строительным продуктом. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073151.11.06 
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Очистка ■
В зависимости от типа загрязнения - ATLAS SZOP 2000 разбавляют водой 
(макс. в пропорции 1:5) и наносят на основание. На сильнозагрязненные 
места следует нанести неразбавленную жидкость и оставить на 15 минут, 
чтобы жидкость начала действовать, а затем устранить остатки, применяя 
острую щетку. В случае необходимости повторить это действие. После 
окончания процесса очистки, поверхность тщательно моется водой.

Расход ■
Расход зависит от степени и типа загрязнения. 

Важная дополнительная информация ■
Не рекомендуется применять для очистки деревянных поверхностей • 
и стекол. В случае сомнений, рекомендуется произвести пробную
очистку. 
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использо-• 
вания. 
Продукт обладает раздражающими свойствами, обладает щелочной• 
реакцией, поэтому необходимо защищать глаза и кожу. Для работы
рекомендуется использовать резиновые перчатки и защитную одежду. 
При попадании жидкости на кожу необходимо быстро промыть это
место большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза
нужно промыть большим количеством воды и проконсультировать-
ся с врачом. Хранить вдали от детей. Действовать согласно карте
характеристики.
Средство необходимо хранить и перевозить в плотно закрытых, фабрич-• 
ных упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить 
от перегревания. Срок пригодности к употреблению составляет 12
месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг.
Поддон: 432 кг с емкостями по 1 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07

Применение ■
Удаляет загрязнения после дисперсий – пятна после грунтовочных эмульсий (напр. 
ATLAS UNI-GRUNT), защитных средствах (напр. ATLAS DELFIN), эмульсионных красках, дис-
персионных штукатурках.

ATLAS SZOP 2000
концентрированное средство для удаления 
загрязнений после полимерных дисперсий
•  удаляет загрязнения после грунтовочных эмульсий,

красок и дисперсионных штукатурок

•  для керамических, каменных, клинкерных плиток, хромированных,

лакированных поверхностей, а также поверхностей

из высококачественной стали и искусственных материалов

Виды очищаемых поверхностей – керамические (глазурованные, терракота, грес, 
клинкер) и каменные плитки, сантехника, стеклянные, хромированные, лакированные 
поверхности, а также поверхности из высококачественной стали и искусственных 
материалов.

Свойства ■
Действует быстро и эффективно – содержит неионизированные поверхностноактивные 
средства, растворители, а также щелочные средства, обладает способностью быстрого 
растворения дисперсии. 
Возможность разбавления – в зависимости от типа загрязнения средство можно раз-
бавлять водой (макс. в пропорции 1:5).

Технические данные ■
ATLAS SZOP 2000 содержит неионизированные поверхностноактивные средства, раство-
рители, а также щелочные средства.

Плотность прим. 1,0 г/см³

Температура основания 
и окружающей среды 

oт +5°C дo +30°C

Технические требованият ■
Средство не является строительным продуктом. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073149.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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Применение ■
Защищает строительные конструкции от воздействия дождя – особенно крыши, по-
крытые цементной черепицей, а также фасады, покрытые минеральными растворами.  
Защищает от структурных загрязнений – защищенная поверхность не притягивает и 
не поглощает загрязнения.
Способствует самоочистке фасадной поверхности – вода, в результате атмосферных 
осадков, стекает свободно по пропитанной повергности, очищая ее от грязи, пыли, за-
родышей и других мелких загрязнений.
Служит грунтовкой под силиконовые краски.

Виды защищаемых оснований – штукатурки, бетон, блоки из ячеистого бетона, 
газобетона, силиката, каменных и керамических стен, а также применяется для 
гидрофобизации тонкослойных минеральных и акриловых штукатурок, старых силь-
ноприлегающих к основанию малярных слоев из фасадных красок, дополнительно 
освежая их цвет.

Приготовление препарата
ATLAS SILSTOP производится в виде средства, готового к непосред-
ственному применению. Его нельзя соединять с другими материалами, 
разбавлять, загущать. 

Способ применения
Препарат наносится равномерно на основание в неразбавленном виде 
при помощи кисточки или малярного валика. К нанесению очередного 
слоя (основания с большей поглощаемостью) или окраске, напр., сили-
коновой краской ATLAS ARKOL N, приступают после  полного высыхания 
первого слоя препарата, то есть примерно через 6 часов. 

Расход ■
В среднем, расходуется 0,1-0,3 л препарата на 1м². Практически расход зави-
сит от степени поглощаемости основания и вида применяемых плиток. 

Важная дополнительная информация ■
Препарат нельзя применять на основаниях, слои которых (на глубине • 
проникновения препарата) содержат материалы, нестойкие к орга-
ническому растворителю, напр., пенополистирол, находящийся под
армирующим слоем в системе утеплений.
Во время работы и после ее окончания нужно проветривать по-• 
мещения до исчезновения характерного запаха. Нельзя оставлять
открытые емкости.
Инструмент моют чистой водой с добавкой детергента, непосредственно• 
после использования. 
Препарат необходимо хранить и перевозить в плотно закрытых,• 
фабричных упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах 
от +5°С до +25°С. Хранить от перегревания. При хранении на складах 
нужно соблюдать правила по технике безопасности как для красок  на 
основе растворителей, учитывая легковозгораемость этого материала. 
Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты про-
изводства, указанной на упаковке. 
Препарат вредный. Он содержит гидридную нефтяную фракцию с• 
низкой температурой кипения. В случае проглатывания продукта он
может вызвать болезни легких. При частых контактах с кожей появля-
ется сухость кожи и трещины на ней. Вдыхание испарений вызывает
головокружения и сонливость. Препарат опасный для окружающей
среды – оказывает токсическое воздействие на водные организмы;
может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное время. 
Препарат легковозгораемый. При продолжительных контактах может 
вызвать раздражение глаз и дыхательных путей. Хранить вдали от детей. 
Избегать загрязнений кожи и глаз. Не выбрасывать в канализацию. Ис-
пользовать соответствующие емкости, предотвращающие загрязнение 
окружающей среды. Продукт и его упаковку уничтожать безопасным 
способом, не выбрасывать в окружающую среду. Действовать согласно 
карте характеристики. В случае проглатывания – не вызывать рвоту,
нужно срочно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

Упаковка ■
Металлические емкости: 1 л, 5 л.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все предыду-
щие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07

ATLAS SILSTOP
препарат для уменьшения поглощаемости
• для камня, кирпича, штукатурки, бетона

• защищает от загрязнений

• стойкий к атмосферному воздействию

• бесцветный

• паропроницаемый

Свойства ■
Гидрофобное воздействие – вступает в реакцию с компонентами воздуха и водой, со-
держащейся в порах импрегнированного материала, благодаря чему снижает его уровень 
абсорбции и защищает строительные элементы от чрезмерной пропитки водой. 
Не ограничивает паропроницаемость – защищает от воды, не ограничивая паропрни-
цаемость. Раствор проникает вглубь материала, одновременно гарантируя ему высокий 
уровень паропроницаемости.
Является глубоко проникающим продуктом – производится на основе органических 
растворителей, в связи с чем глубоко проникает в структуру материала.
Высокая стойкость к условиям окружающей среды – к щелочам, кислотным дождям, 
ультрафиолетовым лучам, городской агрессивной среде. 
Бесцветное средство – после высыхания освежается цвет основания. 
Стойкое к обычным очищающим средствам – не вымывается во время ухода за по-
крытием. 

Технические данные ■
Продукт является бесцветным раствором силиконовой дисперсии в органическом рас-
творителе. Краска для грунтовки с вяжущими свойствами ATLAS SILSTOP: максимальное со-
держание LZO (VOC) в продукте 627,28 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 750 г/л.

Плотность прим. 0,8 г/см³

Температура основания и окружающей среды oт +5°C дo +25°C

Температура воспламенения +34°С

Технические требования ■
Препарат не является строительным продуктом. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073158.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Импрегнирование ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, крепким, очищенным от от пыли, грязи, масел, 
жира, воска.
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• для неглазурованных и каменных плиток

• для цементных швов

•  защищает от масляных, жировых пятен,

а также пятен от кофе, чая, воды

• придает плиткам деликатный блеск

Применение ■
Защищает от обычных бытовых загрязнений – от масел, жиров, кофе, чая, воды.
Защищает пористые поверхности – подвергающиеся структурному загрязнению.
Элементы, покрытые средством ATLAS DELFIN становятся более удобными для 
ухода –  благодаря большой проникающей способности средство проникает в верхний 
слой плиток и швов, одновременно образуя на их поверхности прочный слой.
Придает неглазурованным плиткам деликатный блеск.
Придает старым, матовым облицовкам свежий вид.

Виды защищаемых оснований – цементные швы, плитки с высокой поглощаемостью 
(неглазурованные керамические, каменные и цементные). 

Импрегнирование ■

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, очищенным от от пыли, грязи, масел, 
жира, воска. 

Приготовление препарата
ATLAS DELFIN производится в виде средства, готового к непосред-
ственному применению. Его нельзя соединять с другими материалами, 
разбавлять, загущать. 

Способ применения
Жидкость ATLAS DELFIN наносится на основание в неразбавленном 
виде, при помощи губки или кисти, тонким и равномерным слоем. Не 
оставлять луж! На основания с большой поглощаемостью прим. через 
30 минут после высыхания нужно нанести еще один слой жидкости, на-
нося поперек первого. Основание можно использовать через 24 часа 
с момента нанесения эмульсии. Швы пропитываются жидкостью ATLAS 
DELFIN тонкой кисточкой после их затвердения по истечении 2 недель 
после их выполнения. 

Расход ■
В среднем, расходуется 1 кг эмульсии примерно на 15-20м². Практи-
чески расход зависит от степени поглощаемости основания и вида 
применяемых плиток. 

Важная дополнительная информация ■
Инструмент моют чистой водой непосредственно после исполь-• 
зования. Для устранения остатков после эмульсии ATLAS DELFIN
служит средство ATLAS SZOP 2000. 
Хранить вдали от детей. Избегать контакта с кожей и глазами.• 
Действовать согласно карте характеристики. 
Средство перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в • 
сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перена-
грева. Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев
с даты производства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 0,25 кг, 1 кг, 5 кг.
Поддон: 300 кг в емкостях по 0,25  кг, 432 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг 
в емкостях по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все 
предыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07

ие

ATLAS DELFIN
имперегнат для плиток и швов

Свойства ■
Бесцветное средство – после высыхания освежается цвет основания. 
Стойкое к обычным очищающим средствам – не вымывается во время ухода за по-
крытием. 

Технические данные ■
Продукт производится на основе водной акриловой дисперсии. Лак для окраски внутренних 
или наружных отделочных элементов ATLAS DELFIN: максимальное содержание LZO (VOC) 
в продукте 5,46 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 130 г/л.

Плотность эмульсии прим. 1,0 г/см³

Температура основания и окружающей среды oт +5°C дo +25°C

Использование покрытия через 6 часа

Технические требования ■
Импрегнат не является строительным продуктом. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.01.16.570.П.073151.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации
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МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

Применение и свойства ■

Модифицирование строительных смесей применяется для:
– изменения их свойств в предвиденных для них пределах применений – СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS и ATLAS ESKIMO
– изменения применения – ЭЛАСТИЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS.

Добавки для повышения эластичности •
Применяются для повышения эластичности готовых строительных смесей. ЭЛАСТИЧНУЮ ЭМУЛЬСИЮ ATLAS можно добавлять к:
– ЭЛАСТИЧНОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ ATLAS
– клею ATLAS MIG
– СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ (ШИРОКИХ)
– САМОРАСТЕКАЮЩЕЙСЯ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ 
Благодаря добавке ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ эти продукты можно использовать на основаниях, подверженных деформациям, таких как
террасы, фасады, камины, подкладочные слои в системах отоплений, гипсокартонные плиты и т.д. 

Пластификаторы•
Такие пластификаторы, как СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS, улучшают качество бетонных, цементных и цементно-известковых строитель-
ных смесей. Они применяются для улучшения параметров смесей, приготовленных самостоятельно (не заводским способом). Дозировка 
зависит от масштаба эффекта, которого мы хотим достигнуть. СТРОИТЕЛЬНУЮ ЭМУЛЬСИЮ ATLAS добавляют непосредственно в смесь в
конце размешивания или в воду до размешивания. 

Морозоустойчивые добавки•
Добавки этого типа позволяют выполнять работы при неблагоприятных атмосферных условиях.

ATLAS ESKIMO позволяет накладывать дисперсионные штукатурки и краски при пониженных температурах, однако не ниже 0°C, а также 
при повышенной влажности – не больше 80%.
Его применяют для:
– акриловой штукатурки ATLAS CERMIT
– силикатной штукатурки ATLAS SILKAT
– силиконовой штукатурки ATLAS SILKON
– акриловой краски ATLAS ARKOL E
– силикатной краски ATLAS ARKOL S
– силиконовой краски ATLAS ARKOL N и FASTEL NOVA.

Модификации подлежат также некоторые сухие смеси ATLASа. Новый, более широкий диапазон температур применения модифици-
рованной смеси, способ ее подготовки (особенно корректировка количества добавляемой воды), принципы ведения работ и условия 
схватывания принимают согласно рекомендациям производителя морозоустойчивой добавки. Количество добавляемого средства 
зависит от содержания цемента в смеси. Пропорции цемент/заполнители в возможных для модифицирования смесях ATLAS соот-
ветственно составляют:
– ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛА ATLAS – 1/3
– СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ ATLAS – 1/3
– ATLAS SILMUR – 1/2
– ATLAS KB-15 – 1/2.
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Модифицирование ■

Приготовление раствора эмульсии
Эмульсия добавляется к растворам в виде водного раствора. Раствор при-
готавливается путем выливания эмульсии в емкость и разбавления чистой 
водой в соответствующих пропорциях, в зависимости от назначения:

для КЛЕЕВОЙ СМЕСИ ATLAS - 1 кг эмульсии на 1, 7 л воды −
для смеси ATLAS MIG -1 кг эмульсии на 1,7 л воды −
для СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS (ШИРОКИХ) - 1 кг эмульсии −
на 2 л воды
для ATLAS TEN-10 (используемого для контактного слоя) - 1 кг эмульсии  −
на 2 л воды

Модифицирование раствора 
К водному раствору эмульсии медленно добавляют сухую смесь (в про-
порции 10 кг данной смеси на раствор, приготовленный из 1 кг эмульсии) 
и размешивают до получения однородной консистенции. Модифициро-
ванная смесь пригодна к использованию через 10 минут и повторного 
размешивания. КЛЕЕВУЮ СМЕСЬ ATLAS и СМЕСЬ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS 
(ШИРОКИХ) после добавки эмульсии нужно использовать в течение 2 
часов после размешивания, смесь ATLAS MIG в течение 30 минут, а смесь 
ATLAS TEN-10 непосредственно после него. Независимо от того, добавляем 
ли мы в смесь ЭЛАСТИЧНУЮ ЭМУЛЬСИЮ ATLAS или используем ее в не 
модифицированном виде, способ ее применения остается прежним, а 
его описание находится в технической карте этой смеси. 

Важная дополнительная информация ■
Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. • 
Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора, модифициро-
ванного добавкой эмульсии,  моют средством ATLAS SZOP. 
Хранить вдали от детей. Избегать контакта продукта с кожей и глазами.• 
Действовать согласно карте характеристики. 
Эмульсию необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых• 
упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от 
перенагрева. Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев 
с даты производства, указанной на упаковке.

Расход ■
В среднем, расходуется 1 кг ЭЛАСТИЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ ATLAS на 10 кг 
модифицированного цементного раствора.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг.
Поддон: 432 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг в емкостях по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от 
обязанности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07

ЭЛАСТИЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS
добавка для модифицирования параметров 
выбранных смесей

Применение и свойства ■
Улучшает эластичность растворов – позволяет применять их во время выполнения 
керамических покрытий на деформируемых основаниях – соответственно крепких и 
стабильных водостойких древесных, а также гипсокартонных плитах.
Улучшает выравнивание напряжений в растворе – возможность использования 
неэластичных растворов на балконах, террасах и подкладочных слоях, выполненных в 
системе отопления с обогреваемым полом.
Увеличивает адгезию растворов с основанием – смеси со стандартной адгезией 
можно использовать после модификации на поверхности старых настенных и наполь-
ных керамических плиток и терраццо, на остатках старых, сильноприлегающих клеев и 
минеральных растворов.  
Улучшает рабочие параметры – увеличивает пластичность растворов, удобство работы 
с ними. 
Расширяет диапазон применения выбранных цементных смесей – КЛЕЕВОЙ СМЕСИ 
ATLAS, клея ATLAS MIG, СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS (ШИРОКИХ), а также САМОРАС-
ТЕКАЮЩЕЙСЯ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS.
Является компонентом контактного слоя под ATLAS TEN-10 – служит для правильной 
подготовки основания перед выполнением слоя из смеси ATLAS TEN-10.

Технические данные ■
ЭЛАСТИЧНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS производится на основе полимерной дисперсии и 
модифицирующих средств высокого качества.

 Плотность эмульсии прим. 1,2 г/cм³

Температура приготовления раствора, а также  
основания и окружающей среды во время работы

oт +5°C дo +25°C

Технические требования ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.073153.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

• улучшает эластичность

• увеличивает адгезию с основанием

• улучшает рабочие параметры

• расширяет диапазон применения выбранных смесей

• компонент контактного слоя под ATLAS TEN-10
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS
пластификатор  для бетона и строительных 
растворов
•  улучшает качество бетонных, цементных и

цементно-известковых строительных растворов

•  улучшает пластичность и текучесть бетона

•  уменьшает усадку бетона

Применение и свойства ■
Улучшает качество бетонных, цементных и цементно-известковых строительных 
растворов.
Улучшает пластичность и текучесть бетона – обеспечивает очень хорошую раз-
рабатываемость и увеличение пластичности без риска сегрегации компонентов 
– эмульсия абсорбируется на поверхности вещества и мелкого заполнителя, где образует 
слой, уменьшающий внутреннее трение в смеси.
Сильное дисперсионное действие – при тщательном распределении зерен вещества
приводит к его полному использованию.
Улучшает и ускоряет бетонирование – увеличивает использование (вращение) форм 
и опалубки, улучшает нагнетаемость раствора.
Уменьшает усадку – ограничивает появление трещин и царапин на затвердевшем
бетоне или растворе. 
Снижает стоимость бетонирования

уменьшает количество отходов за счет улучшения нагнетаемости бетона,• 
уменьшает расход цемента с сохранением постоянного качества бетона,• 
уменьшает стоимость при запарке,• 
уменьшает расход энергии при схватывании.• 

Получение гладкой поверхности после снятия опалубки.
Увеличивает первоначальный и конечный прирост прочности при сгибании, сжатии 
и истирании –  уменьшает количество воды при разработке раствора. 
Улучшает распределение пигмента в бетонных смесях – существенный фактор при 
производстве цветного бетона.
Увеличивает водонепроницаемость – улучшает химическую, биологическую стойкость, 
а также морозостойкость бетона.
Придает тиксотропные свойства – улучшает затирку поверхности строительных рас-
творов. 
Улучшает адгезию – свежего слоя бетона к старому.  
Ограничивает выплывание легкого заполнителя в жидких консистенциях раство-
ров – увеличивает  связность свежих растворов без риска сегрегации, даже при жидкой 
консистенции.
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Технические данные ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS является полимерной дисперсией на 
основе сульфоната меламины. 

Плотность готового продукта прим. 1,3 г/cм³

Температура приготовления раствора oт +5°C дo +25°C

Технические требования  ■
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 77.01.16.570.П.0732152.11.06
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Модифицирование бетонной смеси ■
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ATLAS дозируется в количестве 0,5-2,5 % от 
веса цемента, в зависимости от требуемого эффекта действия эмульсии. 
При дозировании эмульсии в количестве:

0,5 - 1,0 % от веса цемента получается большая пластичность

0,8 - 1,5 % от веса цемента 
или больше

увеличение прочности, особенно 
первоначальной и уменьшение 
воды (до 30%)для разработки

2,0 - 2,5 % от веса цемента
можно улучшить консистенцию 
и получить значительное увеличе-
ние прочности

СТРОИТЕЛЬНУЮ ЭМУЛЬСИЮ ATLAS можно добавлять непосредственно 
в раствор, в конце размешивания, или в воду, перед разработкой. Нельзя 
применять вместе с другими добавками без пробы или замечаний про-
изводителя. 

Важная дополнительная информация ■
Эмульсию необходимо перевозить и хранить в плотно закрытых  упаковках, 
в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перенагрева. 
Срок пригодности к употреблению составляет 24 месяца с даты произ-
водства, указанной на упаковке.

Упаковка ■
Пластмассовые емкости: 1 кг, 5 кг.
Поддон: 432 кг в емкостях по 1 кг, 720 кг в емкостях по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, 
касающиеся применения продукта и не освобождает от обя-
занности выполнения работ согласно со строительными 
нормами и правилами по технике безопасности. 
С момента издания настоящей технической карты все пре-
дыдущие аннулируются. 
Дата актуализации: 2009.08.07
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ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  для кладки стен из керамического кирпича
  содержит минерал вулканического происхождения, ограничивающий появление выцветов солей на поверхности раствора 
  характеризуется низкой линейной усадкой и высокой адгезией с элементами для кладки стен
  рекомендуется для кладки стен с выполнением традиционных широких швов – толщина слоя от 6 до 40 мм
  смесь серого цвета
  применяется внутри и снаружи зданий 
  заводской способ приготовления материала обеспечивает повторяемость зернистости, цвета и свойств готового раствора – очень существенный фактор во время 

реставрации больших фасадных поверхностей 
  водостойкая
  морозостойкая 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Кирпич, подготовленный для кладки, должен быть чистым, сухим и без пыли. Во время складирования он должен быть защищен от дождя и непосредственных солнечных 
лучей. Перед началом кладочных работ рекомендуется перемешать кирпич, взятый из нескольких поддонов, что позволит минимализировать возможные цветовые 
отличия между кирпичами из различных производственных партий. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 2,75 -3,25 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к использованию прим. через 5 минут и повторного размешивания. Раствор наносится при помощи 
кельмы на горизонтальные и вертикальные поверхности соединяемых элементов согласно правилам традиционных каменных работ. Слой раствора должен иметь 
равномерную толщину и полное заполнение шва, так как это ограничит проникновение воды внутрь стены. Работа выполняется при температуре от +5°C дo +25°C. 
Во время работы, а также, как минимум, 7 дней после ее окончания возведенные стены нужно защищать от осадков и слишком быстрого высыхания раствора. Нельзя 
выполнять работу во время атмосферных осадков. Не рекомендуется начинать работу, если в течение ближайших нескольких дней прогнозируется дождь или снижение 
температуры.  
ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы, очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК RZM это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного портландцемента, минеральной муки, заполнителей и 
добавок. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2. Декларация соответствия WE № AZW RZM.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002354.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ С МИНЕРАЛАМИ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК RZM

Пропорции смеси вода/сухая смесь 2,75-3,25 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 3 часа

Расход прим. 34 кг смеси нa 1 м2

стены толщиной 12 см из кирпича обычного размера

Температура приготовления раствора, основания
 и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 25°C

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН
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Cмесь для кладки согласно рецептуре, общего назначения (G),
применяется внутри и снаружи в элементах, соответствующих
конструкционным требованиям, предназначена для армированных и не
армированных стен             09

Состав раствора (по весу):
Цементная смесь 1:6, с добавкой минеральной муки

Огнестойкость - класс A1

Категория прочности на сжатие M 5

Прочность шва (табличная величина) ≥ 0,15 N/mm²

Абсорбция воды 0,05 кг/м2 min0,5

Содержание хлоридов 0,07 % Cl

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %
Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания M 5



ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  для восстановления поврежденных фрагментов в хорошо сохранившихся кирпичных и каменных элементах, а также из песчаника
 минеральная, на основе белого портландцемента 
  модифицированная при помощи редиспергированных порошковых смол, увеличивающих адгезию с основанием (особенно при нанесении слоя небольшой толщины) 

и стойкость к атмосферным факторам 
 богатая колористика - 112 готовых рецептур
 в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета
  очень мелкая зернистость (крошка диаметром дo 0,2 мм) при соответствующей обработке, позволяет придать поверхности типичный вид мелкокрошечного песчаника
  существует возможность применения другого размера крошки, благодаря чему можно получить массу, фактура которой будет оптимально приближенной к виду 

оригинального основания 
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами 

(уменьшена линейная усадка, улучшены условия водопроницаемости и т.д.)
  заводской способ приготовления материала обеспечивает повторяемость зернистости, цвета и свойств готового раствора – очень существенный фактор во время 

реставрации больших фасадных поверхностей 
 применяется внутри и снаружи зданий 
 водостойкая
 морозостойкая 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением раствора основание увлажняют водой. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,5 - 4,5 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к использованию прим. через 5 минут и повторного перемешивания. Раствор наносится на основание 
соответствующим инструментом из нержавеющей стали, подбирая его в зависимости от потребностей, величины и формы восстанавливаемого элемента. При нанесении 
раствора  на более крупных поверхностях рекомендуется увлажнить основание водой и предварительно нанести раствор жидкой консистенцией (прим. 0,2 л воды нa 1 
кг сухой смеси). Затем, применяя метод „мокрый на мокрый”, наносят нужный слой раствора. Слой материала для дальнейшей обработки должен выступать прим. на 
1-2 мм выше лицевой поверхности оригинального основания. За один раз наносят слой толщиной макс. 30 мм. Через несколько часов (в зависимости от условий погоды, 
а также консистенции приготовленного раствора) приступают к окончательной обработке поверхности с целью подгонки ее к фактуре оригинальной поверхности основания. 
Поверхность свежего материала многократно увлажняют водой и защищают от атмосферных осадков и непосредственных солнечных лучей. 
ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК CG-02 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного белого портландцемента, заполнителей и добавок.
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1. Декларация соответствия WE № AZW CG-02.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002392.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 

СМЕСЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КИРПИЧА 
И  НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК CG-02

Пропорции смеси вода/сухая смесь 3,5-4,5 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Расход прим. 1,6 кг смеси нa 1 дм3

Полная влагоемкость дo 10 %

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 30°C

Макс. диаметр крошки 0,2 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН
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Штукатурная смесь заводского производства с определенными свойствами, общего назначения 
(GP), применяется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W1

Коэффициент паропроницаемости μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м³

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II

09



РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

СМЕСЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КИРПИЧА 
И  НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК CG-05

ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  для восстановления поврежденных фрагментов в хорошо сохранившихся кирпичных и каменных элементах, а также из песчаника
  минеральная, на основе белого портландцемента 
  модифицированная при помощи редиспергированных порошковых смол, увеличивающих адгезию с основанием (особенно при нанесении слоя небольшой 

толщины) и стойкость к атмосферным факторам 
  богатая колористика - 112 готовых рецептур
  в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета
  крошка диаметром дo 0,5 мм при соответствующей обработке, позволяет придать поверхности типичный вид кирпича или песчаника
  существует возможность применения другого размера крошки, благодаря чему можно получить массу, фактура которой будет оптимально приближенной к виду 

оригинального основания 
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами 

(уменьшена линейная усадка, улучшены условия водопроницаемости и т.д.)
  заводской способ приготовления материала обеспечивает повторяемость зернистости, цвета и свойств готового раствора – очень существенный фактор во время 

реставрации больших фасадных поверхностей 
  применяется внутри и снаружи зданий 
  водостойкая
  морозостойкая
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением раствора основание увлажняют водой. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,5 - 4,5 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к использованию прим. через 5 минут и повторного перемешивания. Раствор наносится на основание 
соответствующим инструментом из нержавеющей стали, подбирая его в зависимости от потребностей, величины и формы восстанавливаемого элемента. При нанесении 
раствора  на более крупных поверхностях рекомендуется увлажнить основание водой и предварительно нанести раствор жидкой консистенцией (прим. 0,2 л воды нa 
1 кг сухой смеси). Затем, применяя метод „мокрый на мокрый”, наносят нужный слой раствора. Слой материала для дальнейшей обработки должен выступать прим. на 
1-2 мм выше лицевой поверхности оригинального основания. За один раз наносят слой толщиной макс. 30 мм. Через несколько часов (в зависимости от условий погоды, а 
также консистенции приготовленного раствора) приступают к окончательной обработке поверхности с целью подгонки ее к фактуре оригинальной поверхности основания. 
Поверхность свежего материала многократно увлажняют водой и защищают от атмосферных осадков и непосредственных солнечных лучей. 
ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК CG-05 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного белого портландцемента, заполнителей и добавок. 
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1. Декларация соответствия WE № AZW CG-05.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002392.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 

Пропорции смеси вода/сухая смесь 3,5-4,5 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Расход прим. 1,6 кг смеси нa 1 дм3

Полная влагоемкость дo 8 %

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 30°C

Макс. диаметр крошки 0,5 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь заводского производства с определенными свойствами, общего назначения 
(GP), применяется внутри и снаружи

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W1

Коэффициент паропроницаемости μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м³

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II
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ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  рекомендуется для исторических объектов с целью получения колористического единства оснований, выполненных из различных материалов, напр., после окончания 

ремонта основания.
  может использоваться для первичной и реставрационной окраски старых, сильно прилегающих малярных слоев
  предназначена для окраски минеральных оснований, таких как неоштукатуренные поверхности, выполненные из естественного камня, кирпича, блоков, пустотелого 

кирпича и других керамических или известково-песочных элементов. Также может применяться на цементных, цементно-известковых и известковых штукатурках
  характеризуется небольшой покрывной способностью, позволяющей получить эффект полупрозрачности (просвечивания основания). Благодаря этому полученный 

слой сохраняет естественный вид и фактуру покрашенной поверхности, отражая оригинальный вид основания
  богатая колористика  - 112 готовых рецептур,  в зависимости от потребностей существует возможность подготовки индивидуального цвета краски, а также цвет можно 

подобрать на основании образцов оригинального материала
  паропроницаемая – способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче влажности сквозь материал, на котором была использована
  содержит гидрофобные добавки, защищающие покрашенную поверхность от влаги, поступающей снаружи
  малярный слой стойкий к обветшанию, атмосферным осадкам, а также различному виду агрессивных компонентов, содержащихся как в основании, так и в окружающей 

среде

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть сухим, несущим, а также очищенным от загрязнений, ослабляющих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые 
малярные слои плохого качества, а также другие слои с проблемной адгезией нужно удалить. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска поставляется в виде сухой смеси, готовой к использованию после размешивания с водой. Краска приготавливается двумя этапами. На первом этапе, содержимое 
мешка  высыпается в воду (в пропорции прим. 5,0-6,0 л воды на 10 кг сухой смеси) и размешивается до получения однородной консистенции и цвета. После того как ранее 
приготовленная краскa загустеет (прим. через 30 минут) доливается следующая порция воды 4,0-5,0 л таким образом, чтобы окончательная пропорция не превысила 
10 л на 10 кг сухой смеси. Все содержимое тщательно размешивается. Принятые пропорции краски и воды сохраняют во время окраски всей поверхности. Краску 
нужно использовать в течение 10 часов, в процессе окраски нельзя доливать воду. Окраску выполняют валиком или кистью, однократно или два раза, в зависимости от 
поглощаемости, структуры основания, а также планируемого эстетического эффекта. Второй слой наносится после высыхания первого. Краска наносится непрерывным 
способом, применяя метод «мокрый на мокрый», избегая перерывов и не допуская окрашивания частично высохшей краски. Время высыхания слоя составляет от 2 до 6 
часов, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха. Технологические перерывы во время окраски нужно заранее запланировать, напр., в 
углах и изгибах здания, на линиях карнизов, пилястров или других архитектурных элементов и т.д. Во время малярных работ и высыхания краски покрашенную поверхность 
нужно защищать от непосредственного воздействия солнечных лучей, воздействия ветра и атмосферных осадков. Рекомендуется применение на строительных лесах 
защитных сеток. Внимание: Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных красок, необходимо на одну поверхность накладывать краску одной и 
той же даты производства. Окраска поверхностей, отличающихся между собой фактурой и техническими параметрами, может привести к появлению различных оттенков 
данного цвета краски.  

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования.
  Срок пригодности к употреблению составляет 24 месяцa с даты производства, указанной на упаковке. Материал перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку.

  Краска для наружных стен ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК L: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 31,95 г/л, допускаемое содержание LZO (VOC) в продукте 40 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК L это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе гидратизированной извести, кварцевых заполнителей и порошковой 
смолы. Для окраски смеси применяются неорганические пигменты, стойкие к щелочам и ультрафиолетовым лучам.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.П.002363.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 

ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КРАСКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК L

Пропорции смеси вода/сухая смесь I размешивание: 5,0-6,0 л нa 10 кг 
II размешивание: 4,0-5,0 л нa 10 кг 

Время пригодности краски к использованию прим. 10 часов

Расход прим. 0,15÷0,20 кг краски нa 1 м2 

Температура приготовления раствора, основания
 и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 25°C

Доступная упаковка бумажные мешки 10 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН
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ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  для затирки швов и реставрации существующих швов в кладке из керамического кирпича и естественного камня
  минеральная, на основе белого портландцемента 
  содержит минерал вулканического происхождения, ограничивающий появление выцветов солей на поверхности раствора 
  богатая колористика - 112 готовых рецептур, в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета – на 

основании образцов оригинального материала
  мелкозернистая (крошка дo 0,5 мм)
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранной прочностью, позволяющей выполнять затирку 

швов даже очень ослабленных элементов 
  высокая адгезия с основанием и низкая линейная усадка 
  заводской способ приготовления материала обеспечивает повторяемость зернистости, цвета и свойств готового раствора – очень существенный фактор во время 

реставрации больших фасадных поверхностей 
  применяется внутри и снаружи зданий 
  водостойкая
  морозостойкая 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением раствора основание увлажняют водой. В случае обновления 
существующих швов нужно устранить старый, поврежденный раствор на глубину прим. 15 мм – 20 мм.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,5 - 4,5 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к использованию прим. через 5 минут и повторного перемешивания. Раствор наносится при помощи 
кельмы для затирки швов и стальной терки. Нужно следить о тщательном и полном заполнении пространства между элементами стены. Инструменты используются из 
нержавеющей стали. Работа выполняется при температуре от +5°C дo +30°C. Во время работы, а также, как минимум, 7 дней после ее окончания нужно защищать швы от 
осадков и слишком быстрого высыхания раствора. Внимание! Учитывая натуральные компоненты на одной поверхности необходимо применять материал исключительно из 
одной производственной партии, что позволяет избежать возможных цветовых отличий раствора. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК FG-05 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного белого портландцемента, минеральной муки, 
заполнителей и добавок. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2. Декларация соответствия WE № AZW FG-05.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ СМЕСЬ С МИНЕРАЛАМИ
ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК FG-05

 РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

Пропорции смеси вода/сухая смесь 3,5-4,5 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 мин.

Расход прим. 1,6 кг смеси нa 1 дм3  

Полная влагоемкость дo 8 %

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 30°C

Мин./макс. толщина крошки 0,5 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Смесь для кладки, заводского производства, общего назначения (G), применяется внутри и снаружи в элементах, 
соответствующих конструкционным требованиям, предназначена для армированных и не армированных стен

09Состав раствора (по весу):
Цементно-известковая смесь 1:1:10, с добавкой минеральной муки

Огнестойкость - класс A1

Категория прочности на сжатие M 2,5

Прочность шва (табличная величина) ≥ 0,15 N/mm²

Абсорбция воды 0,05 кг/м2 min0,5

Содержание хлоридов 0,07 % Cl

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,67 W/mK (λ10, dry)

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания M 2,5

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.



ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  для затирки швов и реставрации существующих швов в кладке из керамического кирпича и естественного камня
  минеральная, на основе белого портландцемента 
  содержит минерал вулканического происхождения, ограничивающий появление выцветов солей на поверхности раствора 
  богатая колористика - 112 готовых рецептур,  в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета – на 

основании образцов оригинального материала
  крошка дo 1,2 мм
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  высокая адгезия с основанием и низкая линейная усадка 
  заводской способ приготовления материала обеспечивает повторяемость зернистости, цвета и свойств готового раствора – очень существенный фактор во время 

реставрации больших фасадных поверхностей 
  применяется внутри и снаружи зданий 
  водостойкая
  морозостойкая 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Швы должны быть очищены от пыли, грязи, выцветов солей и других загрязнений.  Слабоприлегающие части нужно предварительно отбить, а осыпающиеся – 
устранить. Непосредственно перед нанесением раствора основание увлажняют водой. В случае обновления существующих швов нужно устранить старый, поврежденный 
раствор на глубину прим. 15 мм – 20 мм. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,5 - 4,5 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к использованию прим. через 5 минут и повторного перемешивания. Раствор наносится 
при помощи кельмы для затирки швов и стальной терки. Нужно следить о тщательном и полном заполнении пространства между элементами стены. Инструменты 
используются из нержавеющей стали. Работа выполняется при температуре от +5°C дo +30°C. Во время работы, а также, как минимум, 7 дней после ее окончания 
нужно защищать швы от осадков и слишком быстрого высыхания раствора. Внимание! Учитывая натуральные компоненты на одной поверхности необходимо 
применять материал исключительно из одной производственной партии, что позволяет избежать возможных цветовых отличий раствора. 
ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК FG-12 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного белого портландцемента, минеральной муки, 
заполнителей и добавок. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2. Декларация соответствия WE № AZW FG-12.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ СМЕСЬ С МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ 
ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК FG-12

Пропорции смеси вода/сухая смесь 3,5-4,5 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Расход прим. 1,6 кг смеси нa 1 дм3  

Полная влагоемкость дo 8 %

Температура приготовления раствора, основания
 и окружающей среды во время работы

oт + 5°C дo + 30°C

Макс. диаметр крошки 1,2 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН
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Смесь для кладки, заводского производства, общего назначения (G), применяется внутри и снаружи в элементах, 
соответствующих конструкционным требованиям, предназначена для армированных и не армированных стен

09
Состав раствора (по весу):
Цементно-известковая смесь 2:1:13, с добавкой минеральной муки

Огнестойкость - класс A1

Категория прочности на сжатие M5

Прочность шва (табличная величина) ≥ 0,15 N/mm²

Абсорбция воды 0,05 кг/м2 min0,5

Содержание хлоридов 0,07 % Cl

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания M 5

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002354.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 



ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
 для затирки швов и реставрации существующих швов в кладке из керамического кирпича и естественного камня
 минеральная, на основе белого портландцемента 
 содержит минерал вулканического происхождения, ограничивающий появление выцветов солей на поверхности раствора 
  богатая колористика - 112 готовых рецептур,  в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета – на 

основании образцов оригинального материала
 крупнозернистая (крошка дo 2,0 мм)
 материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
 высокая адгезия с основанием и низкая линейная усадка 
  заводской способ приготовления материала обеспечивает повторяемость зернистости, цвета и свойств готового раствора – очень существенный фактор во время 

реставрации больших фасадных поверхностей 
 применяется внутри и снаружи зданий 
 водостойкая
 морозостойкая 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Швы должны быть очищены от пыли, грязи, выцветов солей и других загрязнений. Слабоприлегающие части нужно предварительно отбить, а осыпающиеся – 
устранить. Непосредственно перед нанесением раствора основание увлажняют водой. В случае обновления существующих швов нужно устранить старый, поврежденный 
раствор на глубину прим. 15 мм – 20 мм. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,5 -4,5 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к использованию прим. через 5 минут и повторного перемешивания. Раствор наносится при помощи 
кельмы для затирки швов и стальной терки. Нужно следить о тщательном и полном заполнении пространства между элементами стены. Инструменты используются из 
нержавеющей стали. Работа выполняется при температуре от +5°C дo +30°C. Во время работы, а также, как минимум, 7 дней после ее окончания нужно защищать швы от 
осадков и слишком быстрого высыхания раствора. Внимание! Учитывая натуральные компоненты на одной поверхности необходимо применять материал исключительно 
из одной производственной партии, что позволяет избежать возможных цветовых отличий раствора. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку 
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК FG-20 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного белого портландцемента, минеральной муки, 
заполнителей и добавок. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-2. Декларация соответствия WE № AZW FG-20.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002354.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ СМЕСЬ С МИНЕРАЛАМИ ДЛЯ 
ЗАТИРКИ ШВОВ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК FG-20

Пропорции смеси вода/сухая смесь 3,5-4,5 л/25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 минут 

Расход прим. 1,6 кг смеси нa 1 дм3  

Полная влагоемкость дo 9 %

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 30°C

Макс. диаметр крошки 2,0 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

РЕСТАВРАЦИЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН

256

Смесь для кладки, заводского производства, общего назначения (G), применяется внутри и снаружи
в элементах, соответствующих конструкционным требованиям, предназначена для армированных и не армированных стен

Состав раствора (по весу): Цементно-известковая смесь 1:1:10, с добавкой минеральной муки

Огнестойкость - класс A1 

Категория прочности на сжатие M 5  

Прочность шва (табличная величина) ≥ 0,15 N/mm²

Абсорбция воды 0,05 кг/м2 min0,5

Содержание хлоридов 0,07 % Cl

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания M 5

09



ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  однокомпонентный препарат самой новой генерации для укрепления типичных строительных оснований
  для импрегнирования естественного камня, кирпича и других строительных материалов, ослабленных с течением времени, а также под атмосферным 

воздействием
  универсальный – может применяться как для предварительного, так и структурного  импрегнирования 
  не оказывает гидрофобного воздействия, благодаря чему после применения препарата можно продолжать очищение основания и нанесение минеральных 

растворов 
  не уплотняет поры материала и не ограничивает паропроницаемость
  характеризуется средней степенью осаждения геля, на уровне прим. 30 % - существенно повышает прирост прочности импрегнированного основания, поэтому 

рекомендуется для укрепления очень слабых оснований
  очень высокая проникающая способность – глубоко проникает в структуру ослабленного основания и равномерно его укрепляет 
  стойкий к щелочам и атмосферному воздействию, напр. кислотным дождям
  однокомпонентный – удобный в использовании 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, патины, слабодержащихся и осыпающихся частичек, а также остатков жиров, масел и наростов биологического 
происхождения. Патина и другие крепкодержащиеся загрязнения ослабляют действие препарата в связи с ограничением его поглощаемости. В случае очень слабого или 
обветшалого основания рекомендуется предварительное импрегнирование препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 300, затем его очистка и только после этого выполняют 
работу по восстановлению основания. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 300 производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять, загущать и смешивать с другими материалами. Препарат равномерно 
наносят малярным способом один или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры основания. Второй слой наносят после полного высыхания первого (прим. 
через 6 часов). Свежепропитанную поверхность нужно защищать от атмосферных осадков в течение нескольких дней.  

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях, при температуре от +5°C дo +20°C, вдали от источников огня. Хранить от перегревания. Контакт открытых емкостей с воздухом должен быть 
ограничен к необходимому минимуму. 

  Продукт легковозгораемый. При контакте с кожей может вызвать раздражение. Вредно воздействует на дыхательные пути, в результате длительного воздействия 
представляет серьезную опасность для здоровья. Оказывает вредное воздействие на водные организмы; может вызвать вредные изменения в водной среде в 
течение продолжительного времени. Существует возможность вредного воздействия на ребенка в утробе матери (Реп. кат.3). В случае проглатывания может 
привести к повреждению легких. Пары вызывают сонливость и головокружение. Препарат опасный. Содержит тетраэтоксилан и толуэн. Хранить вдали от детей. Не 
вдыхать пыль, аэрозоль. Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы. Не выбрасывать в канализацию, а продукт и его упаковку 
утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду, действовать согласно инструкции или карте характеристики. В случае проглатывания не 
вызывать рвоты, нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Укрепляющий препарат ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 300 производится на основе алкилсиликоновой смолы и органического растворителя. 

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРЕПАРАТ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 300

Плотность 1,0 г/cм3

Количество осаждаемого геля 30%

Расход прим. 0,1 – 0,3 л препарата нa 1 м2 

Содержание активной субстанции 75%

Температура основания и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 25°C

Доступная упаковка жестяные емкости 5 кг, банки по 1 кг

ПРЕПАРАТЫ

257



ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
 однокомпонентный препарат самой новой генерации для укрепления типичных строительных оснований
  для импрегнирования естественного камня, кирпича и других строительных материалов, ослабленных с течением времени, а также под атмосферным 

воздействием
  универсальный – может применяться как для предварительного, так и структурного  импрегнирования 
  не оказывает гидрофобного воздействия, благодаря чему после проведения работы по укреплению можно продолжать очищение основания и заполнение дырок 

минеральными растворами 
  не уплотняет поры материала и не ограничивает паропроницаемость
  характеризуется средней степенью осаждения геля, на уровне прим. 10 % -  поэтому рекомендуется для укрепления хорошо сохранившихся оснований или 

имеющих низкую поглощаемость 
  очень высокая проникающая способность – глубоко проникает в структуру ослабленного основания и равномерно его укрепляет 
 стойкий к щелочам и атмосферному воздействию, напр. кислотным дождям

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, патины, слабодержащихся и осыпающихся частичек, а также остатков жиров, масел и наростов биологического 
происхождения. 
Патина и другие крепкодержащиеся загрязнения ослабляют действие препарата в связи с ограничением его поглощаемости. В случае очень слабого или обветшалого 
основания рекомендуется импрегнирование препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 300.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 100 производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять, загущать и смешивать с другими материалами. Препарат равномерно 
наносят малярным способом один или два раза в зависимости от поглощаемости и вида основания. Второй слой наносят после полного высыхания первого (прим. через 
6 часов). Свежепропитанную поверхность нужно защищать от атмосферных осадков в течение нескольких дней.  

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
 Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 24 месяца с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых заводских  

упаковках, в сухих условиях, при температуре от +5°C дo +20°C, вдали от источников огня. Хранить от перегревания. Контакт открытых емкостей с воздухом должен 
быть ограничен к необходимому минимуму. 

  Продукт легковозгораемый. Действует раздражающе на глаза, дыхательные пути и кожу. Существует возможность вредного воздействия на ребенка в утробе 
матери (Реп. кат.3). В случае проглатывания может привести к повреждению легких. Пары вызывают сонливость и головокружение.  Вредно воздействует на 
дыхательные пути, в результате длительного воздействия представляет серьезную опасность для здоровья. Вредно воздействует на водные организмы; может 
вызывать неблагоприятные изменения в водной среде в течение продолжительного времени. Препарат опасный. Содержит тетраэтоксилан и толуэн. Хранить вдали 
от детей. Не вдыхать пыль, аэрозоль. Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы. Не выбрасывать в канализацию, а продукт 
и его упаковку уничтожать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду. Действовать согласно инструкции или карте характеристики. В случае 
проглатывания не вызывать рвоты: нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Укрепляющий препарат ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 100 производится на основе алкилсиликоновой смолы и органического растворителя.

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ПРЕПАРАТ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SW 100

Плотность 1,0 г/cм3

Количество осаждаемого геля 10%

Расход прим. 0,1 – 0,3 л препарата нa 1 м2 

Содержание активной субстанции 25%

Температура основания и окружающей среды во время работы oт + 5°C дo + 25°C

Доступная упаковка жестяные емкости 5 кг, банки по 1 кг

ПРЕПАРАТЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ  И СВОЙСТВА
  для гидрофобизации и защиты от вредного воздействия окружающей среды, поглощающих каменных элементов и других типичных строительных материалов, напр., 

керамического и силикатного кирпича, газобетона, брусчатки, цементных плит
  после испарения растворителя активная субстанция вступает в реакцию с компонентами воздуха и водой, содержащейся в порах материала, снижая таким способом 

уровень абсорбции импрегнированного основания
  характеризуется очень высокой проникающей способностью – благодаря низкой липкости и низкомолекулярному строению проникает в основание на глубину, 

обеспечивающую оптимальный эффект гидрофобизации поверхности
  прочный и стойкий к щелочам, благодаря чему не требуется периодическое повторное импрегнирование
  не вызывает ухудшения таких свойств обрабатываемого препаратом материала, как: диффузия газов и водяного пара, поры остаются открытыми

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, патины, слабодержащихся и осыпающихся частичек, а также остатков жиров, масел и воска. Перед началом 
процесса гидрофобизации необходимо заполнить все неровности и сколы в материале основания. Внимание! Препарат ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН не может применяться 
на поверхностях с высоким уровнем засоленности, так как это может привести к интенсификации этого процесса.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять, загущать и смешивать с другими материалами. Препарат равномерно и в 
большом количестве наносят малярным способом один или два раза в зависимости от поглощаемости и вида основания. Второй слой наносят после полного высыхания 
первого (прим. через 6 часов). Свежепропитанную поверхность нужно защищать от атмосферных осадков в течение нескольких дней. Внимание! Препарат не должен 
применяться на основаниях, слои которых на глубину пропитки материала содержат пенополистирол или другие строительные материалы, нестойкие к воздействию 
органического растворителя (напр., уплотнители для расширительных швов, латексные материалы). 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства. Материал перевозится и хранится в плотно закрытых заводских упаковках, в сухих 

условиях, при температуре от +5°C дo +20°C. Хранить от перегревания. При складировании необходимо использовать такие правила по технике безопасности, как 
для растворимых красок, а также легковоспламеняемых материалов. Контакт открытых емкостей с воздухом должен быть ограничен к необходимому минимуму. 

  Препарат оказывает вредное воздействие. Он содержит нефтяную фракцию, обрабатываемую водородом, с низкой температурой кипения. Препарат опасный для 
окружающей среды. Продукт легковозгораемый. Оказывает токсическое воздействие на водные организмы; может вызвать вредные изменения в водной среде в 
течение продолжительного времени. В случае проглатывания может привести к повреждению легких. Длительный контакт с кожей вызывает сухость кожи или трещины 
на ней. Пары вызывают сонливость и головокружение. Хранить вдали от детей. Избегать загрязнения кожи и глаз. Не выбрасывать в канализацию. Использовать 
соответствующие емкости, предотвращающие заражение окружающей среды. Продукт  и его упаковку утилизировать как опасные отходы. Не выбрасывать в 
окружающую среду. Действовать согласно инструкции или карте характеристики. В случае проглатывания не вызывать рвоты, нужно срочно обратиться к врачу, 
показать упаковку или этикетку.

  Краска для грунтовки с вяжущими свойствами ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 627, 28 г/л, допускаемое содержание LZO 
(VOC) в продукте 750 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Препарат ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН является однокомпонентным раствором силиконовой дисперсии в органическом растворителе. 

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

СИЛИКОНОВЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ГИДРОФОБИЗАЦИИ 
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН

Плотность прим. 0,8 г/cм3

Температура воспламенения 34°C

Расход, в зависимости от вида и поглощаемости материала основания прим. 0,1 – 0,3 л препарата нa 1 м2 

Температура приготовления краски, основания и окружающей среды
во время работы oт + 5°C дo + 25°C

Доступная упаковка жестяные емкости 5 кг, банки по 1 кг

ПРЕПАРАТЫ
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ШТУКАТУРКА
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СЛОЙ ПОКРАСКАГРУНТОВКА
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения адгезионного слоя – обрызга,  перед применением системы реставрационных штукатурок ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК на увлажненных и засоленных

поверхностях
  разработана согласно с данными инструкции WTA
  рекомендуется для старинных памятников, фундаментов, подвальных стен и стен вышерасположенных уровней
  представляет адгезионный слой между основанием и слоем реставрационной или подкладочной реставрационной штукатурки
  характеризуется высокой адгезией с увлажненными и засоленными основаниями
  высокая механическая прочность
  стойкая к воздействию солей, растворимых в воде
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед применением системы реставрационных штукатурок рекомендуется определить степень засоленности основания. В случае средней и высокой засоленности, перед 
нанесением реставрационной штукатурки ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TR, применяют реставрационную подкладочную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRP, в случае низкой 
засоленности реставрационную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TR наносят непосредственно на слой, выполненный из смеси ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRО. Необходимо 
устранить влажную и засоленную штукатурку прим. на 80 см от самой высокой видимой линии засоления и/или увлажнения. Строительный раствор устраняют со швов на 
глубину около 20 мм. После этого поверхность стены очищают от пыли, соляных налетов, остатков раствора и слабоприлегающих частей стены. Внимание! Необходимо 
своевременно убирать мусор со стройки. Основания с чрезмерной поглощаемостью увлажняют водой.  

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 5,25 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор наносится равномерно, толщиной слоя прим. 5 мм, образуя ажурный слой, покрывающий макс. 50 % 
поверхности основания. Полученную поверхность нельзя выравнивать и затирать. После ее затвердения, прим. через 24 часа, можно нанести реставрационную 
подкладочную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRP. Во время высыхания адгезионного слоя из ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRО внутри здания нужно обеспечить 
соответствующую вентиляцию помещений, а снаружи здания предохранять от быстрого высыхания. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRO это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного цемента , кварцевых заполнителей и специальных 
добавок. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ АДГЕЗИОННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОБРЫЗГА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRO

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ

Пропорции смеси вода/сухая смесь 5,25 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 4 часа

Расход прим. 5 кг нa 1 м2 при толщине слоя 5 мм и поверхности 
покрытия 50%

Температура приготовления раствора, основания
 и окружающей среды во время работы oт +5 °C дo +30 °C

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь с определенными свойствами, общего назначения (GP), применяется внутри 
и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS IV (≥ 6 N/mm2)

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W1

Коэффициент паропроницаемости, μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина)  0,93 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м³

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS IV

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ  ПОДКЛАДОЧНАЯ ШТУКАТУРКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК  TRP

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения реставрационных подкладочных штукатурок на увлажненных и засоленных поверхностях
  рекомендуется для старинных памятников, фундаментов, подвальных стен и стен вышерасположенных уровней
  разработана согласно с данными инструкции WTA
  рекомендуется для оснований средней и высокой засоленности
  представляет выравнивающий слой – позволяет получить равномерную толщину реставрационной штукатурки TR; также является первым поглощающим слоем

и накапливающим соли из основания 
  характеризуется очень большой пористостью, благодаря чему появляется большая способность к накоплению кристаллизирующейся соли
  большое количество пор в схватившемся растворе и их объем обеспечивают отличную паропропускаемость слоя, что обеспечивает свободное и быстрое испарение

влаги и быстрое высыхание основания
  стойкая к воздействию солей, растворимых в воде
  применяется внутри и снаружи зданий
  для ручного или машинного нанесения
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед применением системы реставрационных штукатурок рекомендуется определить степень засоленности основания. В случае средней и высокой засоленности 
применяют реставрационную подкладочную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRP. В остальных случаях реставрационную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TR наносят 
непосредственно на слой, выполненный из смеси ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRО. Необходимо устранить влажную и засоленную штукатурку прим. на 80 см выше от самой 
высокой видимой линии засоления и/или увлажнения. Строительный раствор устраняют со швов на глубину около 20 мм. После этого поверхность стены очищают от 
пыли, соляных налетов, остатков раствора и слабоприлегающих частей стены. Внимание! Необходимо своевременно убирать мусор со стройки. Очередным этапом 
работы является увлажнение основания водой и выполнение слоя из АДГЕЗИОННОЙ СМЕСИ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRO в виде ажурного слоя толщиной прим. 5 мм, 
покрывающего до 50% поверхности основания. После затвердения этого слоя прим. через 24 часа можно приступить к нанесению реставрационной подкладочной 
штукатурки ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ТRР. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 5,25 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Штукатурку можно также приготавливать при помощи штукатурных агрегатов. Штукатурка наносится, вручную или 
механически, равномерным слоем на соответственно затвердевший адгезионный слой. Излишек материала снимается при помощи штукатурного правила. Толщина слоя 
по всей поверхности должна быть не менее 10 мм. Штукатурка не затирается, после предварительного схватывания по ее поверхности протягивается жесткая щетка или 
метелка в горизонтальном направлении. Это выполняется с целью получения шероховатой поверхности, обеспечивающей оптимальную адгезию с очередным слоем, то 
есть реставрационной штукатуркой ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ТR. Во время высыхания внутренних штукатурок, нужно обеспечить соответствующую вентиляцию помещений. 
Наружные штукатурки предохраняют от быстрого высыхания.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRР это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного цемента , кварцевых заполнителей и специальных 
добавок. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 

ПРИМЕНЕН

Штукатурная смесь заводского изготовления с определенными свойствами, 
реставрационная (R), применяется внутри и снаружи  09

Огнестойкость - класс A1
Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B
Категория прочности на сжатие CS II (1,5-5,0 N/mm2)
Абсорбция воды при капиллярном поглощении ≥ 0,3 кг/м2 через 24 часа
Водопроницаемость после проверки ее абсорбции, в результате капиллярного поглощения ≤ 5 мм
Коэффициент паропроницаемости, μ ≤ 15
Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,47 W/mK (λ10, dry)
Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1500 кг/м³
Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %
Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II

Пропорции смеси вода/сухая смесь 5,25 л / 25 кг
Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа
Пористость > 45 %
Мин. толщина слоя 10 мм
Макс. толщина слоя 20 мм
Расход прим. 12-14 кг смеси нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм 
Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы oт +5 °C дo +30 °C
Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг
Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ ШТУКАТУРКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TR

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ШТУКАТУРКИ 

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения реставрационных штукатурок на увлажненных и засоленных поверхностях из кирпича или естественного камня
  рекомендуется для старинных памятников, фундаментов, подвальных стен и стен вышерасположенных уровней
  разработана согласно с данными инструкции WTA
  элемент системы реставрационных штукатурок ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК. Система состоит из трех штукатурок с оптимальными физико-химическими параметрами, использо-

вание которых обеспечивает правильное взаимодействие поочередно наносимых слоев, а также гарантирует прочность и эффективность реставрационных работ
  универсальная - может непосредственно использоваться на основании, в случае низкого уровня засоленности, или на предварительно выполненном слое из подкладочной

штукатурки  ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRP, в случае среднего или высокого уровня засоленности основания
  представляет верхний слой, предназначенный под окончательную штукатурную отделку или окраску
  характеризуется высокой пористостью, благодаря чему обладает высокой способностью к накапливанию кристаллизирующихся солей
  большое количество пор и их объем в схватившемся растворе обеспечивают отличную паропроницаемость слою штукатурки, что способствует  хорошему испарению влажности

и быстрому высыханию основания
  содержит гидрофобные добавки, снижающие поглощаемость штукатурки, что способствует защите поверхности от воздействия атмосферных осадков и проникания воды снаружи
  для ручного или машинного нанесения
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед применением системы реставрационных штукатурок рекомендуется определить степень засоленности основания. В случае средней и высокой засоленности обязательно 
предварительно применяют реставрационную подкладочную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRP, в случае низкой засоленности реставрационную штукатурку ATLAS ЗОЛОТОЙ 
ВЕК TR наносят непосредственно на слой, выполненный из смеси ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRО.  Необходимо устранить влажную и засоленную штукатурку прим. на 80 см выше от самой 
высокой видимой линии засоления и/или увлажнения. Строительный раствор устраняют со швов на глубину около 20 мм. После этого поверхность стены очищают от пыли, соляных 
налетов, остатков раствора и слабоприлегающих частей стены. Внимание! Необходимо своевременно убирать мусор со стройки. Очередным этапом работы является увлажнение 
основания водой и выполнение слоя из АДГЕЗИОННОЙ СМЕСИ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TRO в виде ажурного слоя толщиной прим. 5 мм, покрывающего до 50% поверхности основания. 
После затвердения этого слоя прим. через 24 часа можно приступить к укладыванию реставрационной подкладочной штукатурки ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ТRР. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 5,25 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной консистенции без 
комков и выделяющейся жидкости. Штукатурку можно также приготавливать при помощи штукатурных агрегатов. Штукатурка наносится, вручную или механически, равномерным 
слоем на соответственно затвердевший адгезионный слой или подкладочную штукатурку. Излишек материала снимается при помощи штукатурного правила. Для получения 
эффективности реставрационной штукатурки толщина слоя должна быть не менее 10 мм. Макс. толщина одного слоя: 40 мм. Штукатурка легко затирается, но без фильцевания 
поверхности. В зависимости от предвиденного эстетического эффекта поверхность штукатурки ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ТR отделывают соответственно подобранной реставрационной 
отделочной смесью или красят силикатной краской ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02 или силиконовой ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02. Материалы, применяемые для отделки поверхности 
не должны ухудшать паропроницаемость реставрационной штукатурки. Во время высыхания внутренних штукатурок нужно обеспечить соответствующую вентиляцию помещений. 
Наружные штукатурки предохраняют от быстрого высыхания.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих

условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. Хранить вдали

от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную одежду, соответствующие
защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TR это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного цемента , кварцевых заполнителей и специальных добавок. Продукт 
соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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Штукатурная смесь заводского изготовления, с определенными свойствами, реставрационная (R), 
применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II (1,5–5,0 N/mm2)

Абсорбция воды при капиллярном поглощении ≥ 0,3 кг/м2  через 24 часа

Водопроницаемость после проверки ее абсорбции, в результате капиллярного поглощения ≤ 5 мм

Коэффициент паропроницаемости, μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,47 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1500 кг/м³

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II

Пропорции смеси вода/сухая смесь 5,25 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Расход прим. 12-14 кг нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм 

Мин. толщина слоя 10 мм

Макс. толщина слоя 40 мм

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы oт +5 °C дo +30 °C

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %



ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
 для выполнения последнего отделочного слоя на поверхностях стен и потолков
 очень мелкая зернистость (крошка дo 0,2 мм) – позволяет получить чрезвычайно гладкую поверхность
  рекомендуется для нанесения на неоштукатуренных поверхностях из керамического и известково-песочного кирпича, натурального камня, бетона, поверхности

цементной, цементно-известковой и реставрационной штукатурок
  на основе высококачественного белого портландцемента
  содержит известь – натуральное вяжущее вещество, издавна используемое для производства строительных материалов. Содержание извести оказывает влияние на 

эластичность и стойкость наносимого слоя шпаклевки к трещинам
  высокая стойкость к микротрещинам – благодаря содержащимся в смеси специальным микроволокнам, дополнительно укрепляющим структуру материала
  широкий диапазон применения – шпаклевка легко наносится толщиной слоя как 1 мм, так и 10 мм
  белый цвет шпаклевки -  позволяет легко и экономно покрывать поверхности краской
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности.  Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением штукатурки основание увлажняют водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 7,0-8,0 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор пригоден к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Раствор равномерно 
наносится на основание при помощи терки из нержавеющей стали, крепко прижимая ее к основанию. Зашпаклеванную поверхность шлифуют или слегка затирают 
фетровой теркой. Поверхность необходимо предохранять от быстрого высыхания как во время нанесения, так и при схватывании материала. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TS это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе  минерального вяжущего вещества (цемента и извести), кварцевых заполнителей 
и добавок самого высокого качества. 
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

ЦЕМЕНТНАЯ ШПАКЛЕВКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TS

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

ПРИМЕНЕНИ

Пропорции смеси вода/сухая смесь 7,0-8,0 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 25 мин.

Расход прим. 15 кг смеси нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Мин./макс. толщина слоя 1 мм/10 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь заводского изготовления, с определенными свойствами, однослойная (ОС), 
применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W1

Водопроницаемость после требуемых циклов [мл/см2 через 48 часов] ≤ 1

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина)  0,93 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м³

Прочность. Адгезия после требуемых циклов 0,5 N/mm² - FP:B

Прочность. Водопроницаемость после требуемых циклов [мл/см2 через 48 часов] ≤ 1

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  минеральная цементная шпаклевка для выполнения последнего отделочного слоя на поверхностях стен и потолков
  зернистость дo 1,0 мм – позволяет получить поверхность штукатурки, характерную для исторических памятников
  рекомендуется для выглаживания поверхности ранее выполненных реставрационных, известковых, цементно-известковых штукатурок, а также бетона
  на основе высококачественного белого портландцемента
  содержит известь – натуральное вяжущее вещество, издавна используемое для производства строительных материалов. Содержание извести оказывает влияние на 

эластичность и стойкость наносимого слоя шпаклевки к трещинам
  высокая стойкость к микротрещинам – благодаря содержащимся в смеси специальным микроволокнам, дополнительно укрепляющим структуру материала
  широкая область применения – шпаклевка легко наносится толщиной слоя как 1 мм, так и 10 мм
  белый цвет шпаклевки -  позволяет легко и экономно покрывать поверхности краской
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением штукатурки основание увлажняют водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 7,0-8,0 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Раствор равномерно наносится 
на основание при помощи терки из нержавеющей стали, крепко прижимая ее к основанию. Зашпаклеванную поверхность шлифуют или слегка затирают фетровой теркой. 
Поверхность необходимо предохранять от быстрого высыхания как во время нанесения, так и при схватывании материала. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TSG это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе минерального вяжущего вещества (цемента и извести), кварцевых заполнителей 
и добавок самого высокого качества.
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

ЦЕМЕНТНАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ШПАКЛЕВКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TSG

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

Пропорции смеси вода/сухая смесь 7,0-8,0 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 25 мин.

Расход прим. 15 кг смеси нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Мин./макс. толщина слоя 1 мм/10 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь заводского изготовления с определенными свойствами, однослойная (ОС), 
применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W1

Водопроницаемость после требуемых циклов [мл/см2 через 48 часов] ≤ 1

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина)  0,93 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м³

Прочность. Адгезия после требуемых циклов 0,5 N/mm² - FP:B

Прочность. Водопроницаемость после требуемых циклов [мл/см2 через 48 часов] ≤ 1

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения тонкослойного отделочного слоя на таких типичных минеральных основаниях как: бетон, газобетон, кирпич, цементные, гипсовые и известковые

штукатурки
  для выглаживания поверхности тяг, скульптурных и архитектурных элементов
  белый цвет – смесь на основе белого портландцемента
  на основе доломитной муки, диаметром крошки до 0,1 мм, что позволяет получить идеально гладкую поверхность
  толщина слоя от 1 до 5 мм
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности.  Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением шпаклевки основание увлажняют водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 8,5 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор пригоден к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Раствор равномерно 
наносится на основание при помощи терки из нержавеющей стали, крепко прижимая ее к основанию. Зашпаклеванную поверхность шлифуют или слегка затирают 
фетровой теркой. Открытое время работы (между нанесением раствора и затиркой) зависит от поглощаемости основания, температуры окружающей среды и консистенции 
раствора. Поверхность необходимо предохранять от быстрого высыхания как во время нанесения, так и при схватывании материала. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TG это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе минерального вяжущего вещества (цемента и извести), доломитных заполнителей 
и добавок самого высокого качества. 
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 

Штукатурная смесь заводского изготовления, с определенными свойствами, 
однослойная (ОС), применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W1

Водопроницаемость после требуемых циклов [мл/см2 через 48 часов] ≤ 1

Коэффициент паропроницаемости μ 15/35

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,93 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м3

Прочность. Адгезия после требуемых циклов 0,5 N/mm² - FP:B

Прочность. Водопроницаемость после требуемых циклов [мл/см2 через 48 часов] ≤ 1

ЦЕМЕНТНАЯ ШПАКЛЕВКА 
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TG

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

ПРИМЕНЕНИ

Пропорции смеси вода/сухая смесь 8,5 л/25 кг 

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 15 мин.

Расход прим. 1,5 кг смеси нa 1 м2  при толщине слоя 1 мм

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Мин./макс. толщина слоя 1 мм/5 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  рекомендуется для оштукатуривания поверхностей из керамического и известково-песочного кирпича, естественного камня, бетона, цементно-стружечных плит, 

поверхности цементной и цементно-известковой штукатурки
  для стен и потолков, применяется внутри и снаружи зданий
  наносится вручную
  в виде верхнего слоя или – после грубой затирки – в виде подкладочной штукатурки под другие покрытия (категория штукатурки от 0 до III)
  на основе цемента – получается крепкая, стойкая к атмосферному воздействию и механическим повреждениям поверхность
  содержит известь, придающую штукатурке высокую эластичность и стойкость слоя к царапинам и трещинам
  паропроницаемая – способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче влажности сквозь материал, на котором была использована
  удобная для нанесения и затирки – благодаря содержанию извести смесь очень пластичная и имеет очень положительные рабочие параметры
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности.  Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением штукатурки основание увлажняют водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 7,5 - 8,0 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Штукатурка наносится двумя слоями – в виде предварительного слоя и верхнего слоя. Раствор наносится вручную 
равномерным слоем при помощи кельмы. Затем поверхность выравнивают длинным штукатурным правилом и оставляют для предварительного схватывания. К затирке 
приступают спустя некоторое время, нужно следить за тем, чтобы не произошло пересыхание поверхности штукатурки. Инструмент используют в соответствии с 
ожидаемым эффектом отделки и предназначению штукатурки. 
Штукатурки предостерегают от слишком быстрого высыхания и в случае необходимости орошают их водой. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TCW это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе 
минерального вяжущего вещества (цемента и извести), кварцевых заполнителей и добавок самого высокого качества. 
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TCW

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

Пропорции смеси вода/сухая смесь 7,5-8,0 л /25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Расход прим. 17 кг смеси нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Температура приготовления раствора, основания
 и окружающей среды во время работы oт + 5 °C дo + 25 °C

Макс. диаметр крошки 0,5 мм

Мин./макс. толщина штукатурки 5 мм/30 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь заводского изготовления с определенными свойствами, общего назначения 
(GP), применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W0

Коэффициент паропроницаемости μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м³

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  рекомендуется для выполнения штукатурки на поверхностях, покрытых старыми известковыми и цементно-известковыми штукатурками. Также может использо-

ваться на неоштукатуренных поверхностях из кирпича или натурального камня
  для стен и потолков, применяется внутри и снаружи зданий
  наносится вручную
  в виде верхнего слоя или – после грубой затирки – в виде подкладочной штукатурки под другие покрытия (категория штукатурки от 0 до III)
  на основе извести, естественного вяжущего вещества, издавна используемого для производства штукатурок. Содержит известь, придающую штукатурной смеси

более высокую эластичность и стойкость к трещинам.
  содержит цемент, увеличивающий стойкость готовой штукатурки к атмосферному воздействию и механическим повреждениям
  высокая паропроницаемость – очень существенный параметр в случае старых, влажных оснований,  способствует свободному перемещению водяному пару и отдаче

влажности через материал, на котором была использована
  удобная для нанесения и затирки – благодаря содержанию извести смесь очень пластичная и имеет очень положительные рабочие параметры
  светло-серый цвет штукатурки – покрытие поверхности краской удобное и экономичное
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением штукатурки основание увлажняют водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 7,5 - 8,0 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Штукатурка наносится двумя слоями – в виде предварительного слоя и верхнего слоя. Раствор наносится вручную 
равномерным слоем при помощи кельмы. Затем поверхность выравнивают длинным штукатурным правилом и оставляют для предварительного схватывания. К затирке 
приступают спустя некоторое время, нужно следить за тем, чтобы не произошло пересыхание поверхности штукатурки. Инструмент используют в соответствии с ожидаемым 
эффектом отделки и предназначением штукатурки. Штукатурку предостерегают от слишком быстрого высыхания и в случае необходимости орошают ее водой. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую защитную 
одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TWС это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе минерального вяжущего вещества (цемента и извести), кварцевых 
заполнителей и добавок самого высокого качества. 
Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TWС

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

ПРИМЕНЕН

Пропорции смеси вода/сухая смесь 7,0-8,0 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Расход прим. 17 кг смеси нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы oт + 5 °C дo + 30 °C

Макс. диаметр крошки 0,5 мм

Мин./макс. толщина штукатурки 5 мм/30 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь заводского изготовления, с определенными свойствами,
общего назначения (GP), применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥ 0,3 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении W 0

Коэффициент паропроницаемости   μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина) 0,83 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1800 кг/м3

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 3 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  рекомендуется для выполнения декоративного оштукатуривания неоштукатуренных поверхностей из керамического и известково-песочного кирпича, естественного

камня, бетона, поверхности цементной, цементно-известковой и реставрационной штукатурок
  наносится вручную
  на основе цемента – получается крепкая, стойкая к атмосферному воздействию и механическим повреждениям поверхность
  паропроницаемая – способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче влажности сквозь материал, на котором была использована
  существует возможность окраски в массе или заказа штукатурки с минералом слюды
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности.  Основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи, выцветов солей, остатков малярных слоев. Слабоприлегающие части нужно предварительно 
отбить, а осыпающиеся – устранить при помощи металлической щетки. Непосредственно перед нанесением штукатурки основание увлажняют водой. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,5 - 4,0 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор пригоден к использованию через несколько минут после размешивания. Рекомендуется каждый раз 
размешивать одновременно несколько упаковок в большой емкости. Непосредственно перед нанесением размешивают еще раз. Раствор наносится вручную равномерным 
слоем при помощи кельмы, толщиной слоя прим. 10 мм. Затем поверхность выравнивают длинной штукатурной рейкой и оставляют для предварительного схватывания. 
К затирке приступают спустя некоторое время, нужно следить за тем, чтобы не произошло пересыхание поверхности штукатурки. Выполнить пробу придания фактуры – 
если штукатурка не прилипает к  обдирочному инструменту, если штукатурка не остается на инструменте – можно начинать циклевку. Равномерно обдирают верхний слой 
штукатурки, используя инструмент для циклевки. Избегать многократной обдирки в одном и том же месте, так как это может привести к неодинаковым оттенкам цвета. 
После схватывания штукатурки поверхность очищают при помощи мягкой щетки. Для увеличения стойкости штукатурки к атмосферному воздействию рекомендуется 
пропитать ее препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН. Во время высыхания штукатурок внутри помещений нужно обеспечить  соответствующую вентиляцию. Штукатурки 
выполненные снаружи предохраняют от слишком быстрого высыхания. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TСL это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе высококачественного белого цемента, кварцевых и доломитных заполнителей 
и добавок новой генерации, которые влияют на пластичность и легкость нанесения. Продукт соответствует требованиям Европейской нормы PN-EN 998-1.

ШТУКАТУРКА ДЛЯ ФАКТУРНОЙ ОБРАБОТКИ ЦИКЛЕВКОЙ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК TСL

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

Пропорции смеси вода/сухая смесь 7,0-8,0 л / 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 15 мин.

Расход прим. 18 кг смеси нa 1 м2 при толщине слоя 10 мм

Температура приготовления раствора, основания 
и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Мин./макс. толщина слоя 5 мм/30 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Штукатурная смесь заводского изготовления, с определенными свойствами, однослойная (ОС), 
применяется внутри и снаружи 09

Огнестойкость - класс A1

Адгезия ≥0,3 N/mm² - FP:B

Категория прочности на сжатие CS II

Категория абсорбции воды при капиллярном поглощении ≥0,3 кг/м² через 24 часа

Водопроницаемость после проверки ее абсорбции, в результате капиллярного поглощения ≤ 5 мм

Коэффициент паропроницаемости μ ≤ 15

Коэффициент теплопроводности (табличная величина)  0,47 W/mK (λ10, dry)

Плотность брутто в сухом состоянии ≤ 1700 кг/м3

Прочность. Уменьшение массы после циклов замораживания и размораживания ≤ 1 %

Прочность. Категория прочности на сжатие после циклов замораживания и размораживания CS II

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002391.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для правильной подготовки основания под покраску силикатной краской ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02
  для грунтовки таких минеральных оснований, как: цементные, цементно-известковые штукатурки, неоштукатуренная поверхность, выполненная из бетона, кирпича, 

различных блоков, а также других керамических или известково-песочных материалов такого типа
  препарат на основе калиевого жидкого стекла – укрепляет и выравнивает поглощаемость основания, а также улучшает адгезию краски и уменьшает ее расход
  после высыхания бесцветный
  им можно разбавлять силикатную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02, с целью нанесения первого слоя окраски
  применяется внутри и снаружи зданий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть сухим, несущим, очищенным от загрязнений, ослабляющих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые малярные 
слои и другие слои со слабой адгезией с основанием, а также слои из дисперсионных красок нужно тщательно устранить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01 производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять и смешивать с другими материалами. Препарат наносят тонким 
равномерным слоем при помощи валика или кисти. На очень поглощающих основаниях грунтовку можно повторить нанося в поперечном направлении по отношении 
к первому слою. Второй слой препарата наносят, как минимум, через 4 часа от момента нанесения первого. Время высыхания препарата ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01 
составляет прим. 30 мин., в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха. Грунтовку основания под окраску силикатной краской нужно 
выполнить заранее, не менее чем за 4 часа. Силикатную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02 можно разбавлять препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01 макс. до 7% от 
объема. Внимание! Слой силикатной краски после высыхания нельзя устранить без риска повреждения основания. Поэтому нужно тщательно защитить все находящиеся 
поблизости окрашиваемой поверхности элементы, напр. стекла, оконная и дверная столярка, металлические и другие отделочные элементы.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Хранить вдали от детей.
  Краска для грунтовки ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 7,39 г/л, допускаемое содержание LZO (VOC) в продукте 30 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Силикатный грунтовочный препарат ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01 производится на основе калиевого жидкого стекла. 

СИЛИКАТНЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ПРЕПАРАТ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ПРИМЕНЕН

Расход прим. 0,2 кг препарата нa 1 м2 

Температура приготовления краски, основания
 и окружающей среды во время работы oт + 5 °C дo + 30 °C

Доступная упаковка Пластмассовые емкости 5 кг

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для окраски таких минеральных оснований, как: цементные, цементно-известковые штукатурки, неоштукатуренная поверхность, выполненная из бетона, кирпича, 

различных блоков, а также других керамических или известково-песочных материалов такого типа
  для первичной окраски, а также в местах, где основание подвергается увлажнению, применяется как для старинных зданий, так и для нового строительства
  применяется внутри и снаружи зданий
  отлично передает структуру покрашенной поверхности (не вызывая эффекта выглаженной поверхности) и имеет естественный матовый вид
  богатая колористика - 392 готовых рецептур,  в зависимости от потребностей существует возможность приготовления краски индивидуального цвета – например на 

основании образцов оригинального материала
  образует минеральный слой  с отличной паропроницаемостью – способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче влажности сквозь материал, на

котором она была использована
  высокая адгезия – после нанесения краска вступает в химическую реакцию с основанием, глубоко вникая в его структуру и образуя очень прочную структуру

соединения
  характеризуется очень высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и обветшалости, а также к различным агрессивным веществам, содержащимся как в

основании, так и в окружающей среде
  щелочная среда, свойственная жидкому стеклу, уменьшает податливость окрашенной поверхности к развитию микроорганизмов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть сухим, несущим, очищенным от загрязнений, ослабляющих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые малярные 
слои плохого качества, а также другие слои с проблемной адгезией нужно удалить. Перед применением краски основание необходимо загрунтовать силикатным 
препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. После открытия ведра краску нужно обязательно перемешать для получения однородной консистенции. Краску 
можно разбавлять препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-01 макс. до 7% от объема (0,7 л препарата на упаковку 10 л). Принятые пропорции для разбавления применяют 
на всей окрашиваемой поверхности. Для окончательной окраски краску применяют в неразбавленном виде. Краску наносят тонким равномерным слоем при помощи 
валика, кисти или методом набрызга, один или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры основания. Второй слой наносят после высыхания первого. Окраску 
необходимо не прерывать, применяя метод «мокрый на мокрый», избегая перерывов и не допуская окрашивания частично высохшей краски. Время высыхания слоя 
составляет от 2 до 6 часов, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха. Технологические перерывы нужно запланировать заранее, 
напр., в углах и изгибах зданий, на линиях карнизов, пилястров или других архитектурных элементов и т.д. Во время малярных работ и высыхания краски покрашенную 
поверхность нужно защищать от непосредственного солнечного нагревания, воздействия ветра и атмосферных осадков. Рекомендуется применение на строительных 
лесах защитных сеток. Внимание. Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных красок, необходимо на одну поверхность накладывать краску одной 
и той же даты производства. Окраска поверхностей, отличающихся между собой фактурой и техническими параметрами может привести к возникновению различных 
оттенков данного цвета краски. Слой силикатной краски после высыхания нельзя устранить без риска повреждения основания. Поэтому нужно тщательно защитить все 
находящиеся поблизости окрашиваемой поверхности элементы, напр. стекла, оконная и дверная столярка, металлические и другие отделочные элементы.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт вредно воздействует на водные организмы, может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное время. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать

в канализацию, а продукт и его упаковку утилизировать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду, действовать согласно инструкции или карте 
характеристики.

  Краска для наружных стен ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 22,29 г/л, допускаемое содержание LZO (VOC) в продукте
40 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Краска ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02 производится на основе калиевого жидкого стекла. 
Для окраски смеси применяются неорганические пигменты, стойкие к щелочам и ультрафиолетовым лучам. 

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

СИЛИКАТНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК  S-02

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ 

лннненненненненнннаяаяаяаяая изиз бетббетонан ккирпии пи пичаичаичаа

Плотность продукта прим. 1,5 г/cм³

Уровень адгезии (согл. PN-80/C-81531) 1

Расход прим. 0,2 л краски нa 1 м2 (в случае гладкого основания)

Температура приготовления краски, основания и окружающей среды 
во время работы oт + 5 °C дo + 25 °C

Доступная упаковка Пластмассовые ведра 10 л
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для правильной подготовки основания под покраску силиконовой краской ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02
  для грунтовки таких минеральных оснований, как: цементные, цементно-известковые штукатурки, неоштукатуренная поверхность, выполненная из бетона, кирпича, 

различных блоков, а также других керамических или известково-песочных материалов такого типа
  препарат на основе кремниево-органической дисперсии – укрепляет и выравнивает поглощаемость основания, а также улучшает адгезию краски и уменьшает ее 

расход
  после высыхания бесцветный
  образует микропористую структуру, что способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче влажности сквозь материал, на котором он был

использован
  обладает гидрофобными свойствами
  применяется внутри и снаружи зданий

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть сухим, несущим, очищенным от загрязнений, ослабляющих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые малярные 
слои и другие слои со слабой адгезией с основанием, а также слои из дисперсионных красок нужно тщательно устранить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-01 производится в готовом к употреблению виде. Его нельзя разбавлять и смешивать с другими материалами. Препарат наносят тонким 
равномерным слоем при помощи валика или кисти. На очень поглощающих основаниях грунтовку можно повторить нанося в поперечном направлении по отношении 
к первому слою. Второй слой препарата наносят, как минимум, через 4 часа от момента нанесения первого. Время высыхания препарата ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-01 
составляет прим. 30 мин., в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха. Грунтовку основания под окраску силиконовой краской нужно 
выполнить заранее, не менее чем за 4 часа. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Хранить вдали от детей.
  Краска для грунтовки ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-01: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 19,93 г/л, допускаемое содержание LZO (VOC) в продукте 30 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Силиконовый грунтовочный препарат ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-01 производится на основе кремниево-органической дисперсии. 

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

СИЛИКОНОВЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ПРЕПАРАТ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-01

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

ПРИМЕНЕН

Расход прим. 0,2 кг препарата нa 1 м2 

Температура приготовления краски, основания и окружающей среды во время работы oт + 5 °C дo + 30 °C

Открытое время работы Пластмассовые емкости 5 кг
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для окраски таких минеральных оснований, как: цементные, цементно-известковые штукатурки, неоштукатуренная поверхность, выполненная из бетона, кирпича, 

различных блоков, а также других керамических или известково-песочных материалов такого типа
  применяется внутри и снаружи зданий
  стойкая к загрязнениям, отличается эффектом самоочищения – частички пыли и других загрязнений во время дождя смываются с поверхности, благодаря чему

окрашенная поверхность сохраняет эстетический вид и не требует последующей реставрации. 
  рекомендуется для окраски объектов, размещенных в местах особенно подверженных к загрязнениям – возле автострад, в промышленных районах и т.д.
  гидрофобная – непоглощающая, обладает способностью отталкивания воды, благодаря чему защищает основание от воды и растворенных в ней вредных химических

соединений
  стойкая к биологическому заражению – добавка биоцидов эффективно предотвращает возникновение водорослей, грибков и порослей на окрашенной

поверхности. 
  паропроницаемая – характеризуется низким коэффициентом диффузионного сопротивления Sd, способствует свободному перемещению водяного пара и отдаче

влажности сквозь материал, на котором была использована
  прочная – отличается стойкостью к атмосферным воздействиям и обветшалости, а также к различным агрессивным веществам, содержащимся как в основании, так

и в окружающей среде
  характеризуется очень хорошими кроющими свойствами
  богатая колористика  - 655 готовых рецептур, в зависимости от потребностей существует возможность приготовления краски индивидуального цвета – например на 

основании образцов оригинального материала

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. Основание должно быть сухим, несущим, очищенным от загрязнений, ослабляющих адгезию краски, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые малярные 
слои плохого качества, а также другие слои с проблемной адгезией нужно удалить. Перед применением краски основание необходимо загрунтовать силиконовым 
грунтовочным препаратом ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-01.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Краска поставляется в готовом к употреблению виде. После открытия ведра краску нужно обязательно перемешать для получения однородной консистенции. Краску 
наносят тонким равномерным слоем при помощи валика, кисти или методом набрызга один или два раза в зависимости от поглощаемости и структуры основания. Второй 
слой наносят после высыхания первого. Покраску необходимо не прерывать, применяя метод «мокрый на мокрый», избегая перерывов и не допуская окрашивания 
частично высохшей краски. Время высыхания слоя составляет прим. 6 часов, в зависимости от основания, температуры и относительной влажности воздуха. 
Технологические перерывы нужно запланировать заранее, напр., в углах и изгибах зданий, на линиях карнизов, пилястров или других архитектурных элементов и т.д. Во 
время малярных работ и высыхания краски покрашенную поверхность нужно защищать от непосредственного солнечного нагревания, воздействия ветра и атмосферных 
осадков. Рекомендуется применение на строительных лесах защитных сеток. Внимание. Чтобы избежать отличий в оттенках цвета при применении цветных красок, 
необходимо на одну поверхность накладывать краску одной и той же даты производства. Окраска поверхностей, отличающихся между собой фактурой и техническими 
параметрами может привести к возникновению различных оттенков данного цвета краски. 

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт вредно воздействует на водные организмы, может вызвать вредные изменения в водной среде на длительное время. Хранить вдали от детей. Не выбрасывать 

в канализацию, а продукт и его упаковку уничтожать безопасным способом. Не выбрасывать в окружающую среду, действовать согласно инструкции или карте
характеристики.

  Краска для наружных стен ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 35,72 г/л, допускаемое содержание LZO (VOC) в продукте
40 г/л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Краска ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02 производится на основе водной дисперсии органических смол. Для окраски смеси применяются неорганические пигменты, стойкие к 
щелочам и ультрафиолетовым лучам. 

Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ 

енненненненннннная ая аяаяаяаяая из изизизиз ббббетбетб онаона, ккирпирпии ппичаиичаичаа, ,, ,

Плотность продукта прим. 1,5 г/cм³

Уровень адгезии (согл. PN-80/C-81531) 1

Расход прим. 0,125 л краски нa 1 м2 (в случае гладкого основания)

Температура приготовления краски, основания и окружающей среды 
во время работы oт + 5 °C дo + 25 °C

Доступная упаковка Пластмассовые ведра 10 л
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения отливок (в открытых формах) и заполнения лепных форм
  для выполнения конструкционных элементов (балясин, перил, консолей), а также декоративных  архитектурных деталей
  минеральная – на основе белого портландцемента
  соединяет в себе полезные рабочие параметры и простоту выполнения однородных отливок, характерную для гипсовых масс, с высокой прочностью и преимуществами, 

которые дает применение цемента
  смесь производится белого цвета
  мелкозернистая  (крошка дo 0,5 мм) - представляет отличную имитацию гипсовых масс
  характеризуется низкой поглощаемостью и небольшой усадкой
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 5,0-5,5 л na 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Используется дрель с мешалкой на низких оборотах во избежание сильного навоздушивания массы. Раствор готов к 
употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно подготовленные и 
соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы производят не раньше, чем прим. через 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых

упаковках, в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК F-01 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе белого портландцемента, а также кварцевых заполнителей самого высокого 
качества с добавкой субстанций, улучшающих текучесть, адгезию и стойкость к атмосферным условиям.

МИНЕРАЛЬНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВОК
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК F-01

Пропорции смеси вода/сухая смесь 5,0 - 5,5 л воды на 25 кг 

Время пригодности раствора к использованию прим. 1 час

Прочность на сжатие прим. 25 N/mm2

Прочность на изгиб прим. 6 N/mm2

Усадка  0,22 мм/пог. м

Полная поглощаемость прим. 2 %

Пористость  прим. 5 %

Расход  прим. 2 кг смеси на 1 дм3

Температура приготовления раствора,
основания и окружающей среды во время работы от +5°С до +25°С

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002354.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.

СМЕСИ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения отливок  или стержней профилей, выполняемых путем волочения
  характеризуется в два раза меньшим объемным весом по сравнению с цементными смесями для лепных работ
  содержит очень легкие кремневые заполнители (стеклянные гранулы, заполненные воздухом) - возможность выполнения элементов больших размеров при

одновременном сохранении их небольшой массы. Готовые элементы легкие и удобные для монтажа 
  стандартное время схватывания – возможность снятия готовых элементов с формы через 24 часа
  производится серого цвета
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ подготовки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. При заполнении неровностей, основание должно быть очищенным от пыли, грязи, выцветов солей и других загрязнений. Слабоприлегающие части нужно 
предварительно отбить, а осыпающиеся – устранить. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Выполнение отливок. 
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5-5,25 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор готов 
к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно подготовленные 
и соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы производят прим. через 24 часа. Поверхность отливки 
получается очень гладкой. 
Выполнение стержней профилей, выполняемых путем волочения.
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,0 л нa 15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. В зависимости от требуемой 
толщины выполняемого стержня приготовленный раствор выливается одним или несколькими слоями, а после этого непрерывным способом протягивается путем 
волочения. Поверхность стержней получается шероховатой. В случае профилей значительной толщины или длины рекомендуется дополнительное усиление сечения 
путем применения армирования в виде, напр., стальной сетки, с соответствующим покрытием. Снятие готовых элементов с формы производят прим. через 24 часа. Перед 
покрытием поверхности стержней отделочным слоем ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SM она должна быть соответственно схватившейся.  

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством  ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZMP это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе портландцемента, гидратизированной извести, заполнителей и добавок 
самого высокого качества. 

ЛЕГКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И СТЕРЖНЕЙ ПРОФИЛЕЙ, ИЗОТОВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ ВОЛОЧЕНИЯ

ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZMP

Пропорции смеси вода/сухая смесь 4,5 – 5,25 л/ 15 кг (выполнение отливок)
3,0 л/15 кг (выполнение стержней)

Удельный вес макс. 0,8 кг/дм3

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Расход прим. 1,0 кг смеси нa 1 дм3  

Температура приготовления раствора основания и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Доступная упаковка бумажные мешки 15 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

СМЕСИ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ И СТЕРЖНЕЙ ПРОФИЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ПУТЕМ 

ВОЛОЧЕНИЯ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZMP-R

СМЕСИ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения внутреннего слоя (стержней) отливок  или профилей, выполняемых путем волочения
  короткое время схватывания – возможность снятия форм через 3 часа обеспечивает быстрое выполнение лепных работ и экономичное использование форм
  характеризуется в два раза меньшим объемным весом по сравнению с цементными смесями для лепных работ
  содержит очень легкие кремневые заполнители (стеклянные гранулы, заполненные воздухом) – возможность выполнения элементов больших размеров при

одновременном сохранении их небольшой массы. Готовые элементы легкие и удобные для монтажа 
  производится серого цвета
  применяется внутри и снаружи зданий
  водостойкая
  морозостойкая

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ подготовки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. При заполнении неровностей, основание должно быть очищенным от пыли, грязи, выцветов солей и других загрязнений. Слабоприлегающие части нужно 
предварительно отбить, а осыпающиеся – устранить. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Выполнение отливок. 
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5-5,25 л нa 15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор готов к 
употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно подготовленные и 
соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы производят прим. через 3 часа. Поверхность отливки получается 
очень гладкой. 
Выполнение стержней профилей, выполненных путем волочения.
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 3,0 л нa 15 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор готов к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. В зависимости от требуемой 
толщины выполняемого стержня приготовленный раствор выливается одним или несколькими слоями, а после этого непрерывным способом профиль протягивается 
путем волочения. Поверхность стержней получается шероховатой. В случае профилей значительной толщины или длины рекомендуется дополнительное усиление 
сечения путем применения армирования в виде, напр., стальной сетки, с соответствующим покрытием. Снятие готовых элементов с формы производят прим. через
3 часа. Перед покрытием поверхности стержней отделочным слоем ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SM она должна быть соответственно схватившейся.  

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZMP-R это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе портландцемента, гидратизированной извести, заполнителей и добавок 
самого высокого качества. 

Пропорции смеси вода/сухая смесь 4,5 – 5,25 л/15 кг (выполнение отливок)
3,0 л/15 кг (выполнение стержней)

Удельный вес макс. 0,8 кг/дм3

Время пригодности раствора к использованию прим. 40 минут

Расход прим. 1,0 кг смеси нa 1 дм3    

Температура приготовления раствора, основания и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Доступная упаковка бумажные мешки 15 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для выполнения верхнего слоя профилей, выполняемых путем волочения, а также выравнивания поверхности и заполнения небольших неровностей  основания
  рекомендуется для отделки поверхности стержней, ранее выполненных из смеси ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZMP или ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZMP-R
  применяют на основаниях, выполненных из бетона, кирпича, цементных или известковых штукатурок
  применяется внутри и снаружи зданий
  рекомендуемая толщина слоя 3-10 мм
  содержит специальные полипропиленовые волокна, которые дополнительно укрепляют слой и ограничивают возможность появления трещин
  гидрофобная
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами, 

особенно, небольшой линейной усадкой 
  производится белого цвета

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Способ очистки основания для каждого объекта подбирается индивидуально, в зависимости от прочности и состояния материала основания, а также его исторической 
ценности. При заполнении неровностей основание должно быть крепким и очищенным от пыли, грязи или других загрязнений. Слабоприлегающие части нужно 
предварительно отбить, а осыпающиеся – удалить при помощи металлической щетки. Перед нанесением шпаклевочной смеси ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SM очищенное 
основание должно быть влажным, но не мокрым. Если существует необходимость снижения поглощаемости основания, применяют грунтовочную эмульсию ATLAS UNI-
GRUNT.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 7,0 л нa 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Раствор пригоден к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Раствор равномерно 
наносится на основание, а после этого формируется при помощи профиля непрерывным способом. Открытое время работы (между нанесением раствора и протяжкой) 
зависит от поглощаемости основания, температуры окружающей среды и консистенции раствора. При заполнении неровностей и сколов рекомендуется заполнить 
сначала более крупные сколы. Свеженанесенный слой раствора необходимо предохранять от быстрого высыхания.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SM это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе белого портландцемента, кварцевых наполнителей и добавок самого высокого 
качества. 

ШПАКЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SM

Пропорции смеси вода/сухая смесь 7,0 л/25 кг 

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 15 мин.

Расход прим. 1,5 кг смеси нa 1 м2

Температура приготовления раствора и окружающей среды во время работы от + 5 °C дo + 25 °C

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

СМЕСИ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для отливки архитектурных деталей и заполнения лепных форм
  готовые элементы могут монтироваться внутри и снаружи зданий
  минеральная – на основе белого портландцемента
  мелкозернистая – содержит крошку дo 0,5 мм
   богатая колористика – 112 готовых рецептур, в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета – на

основании образцов оригинального материала
  удобная в применении – консистенция и рабочие параметры смеси позволяют быстро и тщательно заполнять формы
  после затвердения характеризуется низкой поглощаемостью, высокими механическими свойствами, а также очень хорошей морозостойкостью
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
   водостойкая
   морозостойкая

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5 л na 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор готов 
к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно подготовленные 
и соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы производят не раньше, чем прим. через 24-48 часов, в 
зависимости от величины отливки. Время снятия форм в значительной степени зависит от температуры окружающей среды и может увеличиться во время работ при 
низких температурах. В зависимости от потребностей и планируемого эстетического эффекта можно использовать силикатную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02, 
силиконовую краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02 или полупрозрачную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК L. В виде профилактической защиты основания от атмосферного 
влияния можно, кроме окраски, применить также гидрофобизацию всей поверхности при помощи препарата ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности.
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZBM-05 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе белого портландцемента, а также заполнителей и добавок самого высокого 
качества.

СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВОК, ОКРАШИВАЕМАЯ В МАССЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZBM-05

Пропорции смеси вода/сухая смесь 4,5 л воды на 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Расход прим. 1,6 кг смеси на 1 дм3

Полная поглощаемость до 8 %

Температура приготовления раствора основания и окружающей среды во время работы от +5°С до +30°С

Макс. диаметр крошки 0,5 мм

Доступная упаковка  бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта  ≤ 0,0002 %

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002392.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для отливки архитектурных деталей и заполнения лепных форм
  рекомендуется для выполнения отливок больших размеров
  готовые элементы могут монтироваться внутри и снаружи зданий
  минеральная – на основе белого портландцемента
  крупнозернистая – содержит крошку дo 2,5 мм
  стандартное время схватывания – возможность снятия готовых элементов с формы через 24 часа
   богатая колористика – 112 готовых рецептур,  в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета – на

основании образцов оригинального материала 
  удобная в применении – консистенция и рабочие параметры смеси позволяют быстро и тщательно заполнять формы
  после затвердения характеризуется низкой поглощаемостью, высокими механическими параметрами, а также очень хорошей морозостойкостью
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  водостойкая
  морозостойкая

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5 л na 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор готов 
к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно подготовленные 
и соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Рекомендуется применение вибрационных столов. 
Снятие готовых элементов с формы производят не раньше, чем прим. через 24-48 часов, в зависимости от величины отливки. Время снятия форм в значительной степени 
зависит от температуры окружающей среды и может увеличиться во время работ при низких температурах. В зависимости от потребностей и планируемого эстетического 
эффекта можно использовать силикатную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02, силиконовую краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02 или полупрозрачную краску ATLAS 
ЗОЛОТОЙ ВЕК L. В виде профилактической защиты основания от атмосферного влияния можно, кроме окраски, применить также гидрофобизацию всей поверхности при 
помощи препарата ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
   Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZBM-25 это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе белого портландцемента, а также заполнителей и добавок самого высокого 
качества. Для окрашивания массы применяются стойкие к щелочам и ультрафиолетовым лучам неорганические пигменты. 

СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВОК, ОКРАШИВАЕМАЯ В МАССЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZBM-25

Пропорции смеси вода/сухая смесь 4,5 л воды на 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 2 часа

Открытое время работы прим. 20 минут

Расход прим. 1,6 кг смеси на 1 дм3

Полная поглощаемость до 8 %

Температура приготовления раствора основания и окружающей среды во время работы от +5°С до +30°С

Макс. диаметр крошки 2,5 мм

Доступная упаковка  бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта  ≤ 0,0002 %

Cанитарно-эпидемиологическое заключение № 67.CO.01.570.P.002392.11.09 Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА
  для отливки архитектурных деталей и заполнения лепных форм
  рекомендуется для выполнения отливок больших размеров с возможностью быстрого снятия форм
  готовые элементы могут монтироваться внутри и снаружи зданий
  минеральная – на основе белого портландцемента
  крупнозернистая – содержит крошку дo 2,5 мм
  короткое время схватывания  - возможность снятия форм через 3 часа обеспечивает быстрое выполнение лепных работ и экономичное использование форм
  богатая колористика – 112 готовых рецептур, в зависимости от индивидуальных потребностей существует возможность окраски смеси в массе в другие цвета

– на основании образцов оригинального материала
  удобная в применении – консистенция и рабочие параметры смеси позволяют быстро и тщательно заполнять формы
  после затвердения характеризуется низкой поглощаемостью, высокими механическими параметрами, а также очень высокой морозостойкостью
  материал разработан специально для реставрации исторических объектов – характеризуется оптимально подобранными физико-химическими параметрами
  водостойкая
  морозостойкая

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сухая смесь высыпается в емкость с отмерянным количеством воды (в пропорции 4,5 л na 25 кг), а потом механически размешивается до получения однородной 
консистенции без комков и выделяющейся жидкости. Во избежание сильного навоздушивания массы используется дрель с мешалкой на низких оборотах. Раствор 
готов к употреблению прим. через 5 минут и после повторного размешивания. Приготовленным раствором осторожно и медленно заполняют предварительно 
подготовленные и соответственно защищенные антиадгезионными средствами формы. Снятие готовых элементов с формы можно производить уже прим. через 
3 часа. Время снятия форм в значительной степени зависит от температуры окружающей среды и может увеличиться во время работ при низких температурах. В 
зависимости от потребностей и планируемого эстетического эффекта можно использовать силикатную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК S-02, силиконовую краску
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК N-02 или полупрозрачную краску ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК L. В виде профилактической защиты основания от атмосферного влияния можно, кроме 
окраски, применить также гидрофобизацию всей поверхности при помощи препарата ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК SН.

ПРИМЕЧАНИЯ
  Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со 

строительными нормами и правилами по технике безопасности. 
  Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Трудноудаляемые остатки уже схватившегося раствора моют средством ATLAS SZOP. 
  Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Смесь перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, 

в сухих условиях (лучше всего на поддонах), при плюсовой температуре.
  Продукт обладает раздражающими свойствами, содержит цемент. Существует риск серьезного повреждения глаз. При контакте с кожей может вызвать аллергию. 

Хранить вдали от детей. Не вдыхать пыль. Загрязненные глаза сразу же промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Носить соответствующую 
защитную одежду, соответствующие защитные рукавицы и очки или маску для лица. В случае проглатывания нужно срочно обратиться к врачу, показать упаковку
или этикетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZBM-25 R это приготовленная заводским способом сухая смесь на основе белого портландцемента, а также заполнителей и добавок самого 
высокого качества. Для окрашивания массы применяются стойкие к щелочам и ультрафиолетовым лучам неорганические пигменты. 

БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ ДЛЯ ОТЛИВОК,
ОКРАШИВАЕМАЯ В МАССЕ ATLAS ЗОЛОТОЙ ВЕК ZBM-25 R

Пропорции смеси вода/сухая смесь 4,5 л воды на 25 кг

Время пригодности раствора к использованию прим. 40 минут

Расход прим. 1,6 кг смеси на 1 дм3

Полная поглощаемость до 8 %

Температура приготовления раствора основания и окружающей среды во время работы от +5°С до +30°С

Макс. диаметр крошки 2,5 мм

Доступная упаковка бумажные мешки 25 кг

Содержание растворимого хрома (VI) в готовой массе продукта ≤ 0,0002 %

СМЕСИ ДЛЯ ОТЛИВКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Дата актуализации: 2009-06-16. С изданием настоящей технической карты все предыдущие аннулируются. 



С Е Р Т И Ф И К А Т Ы

Европейская техническая норма
ETA 06/0081

ATLAS Составная система теплоизоляции
со штукатурными смесями

Действует до 28.04.2013

Европейская техническая норма
ETA 07/0316

ATLAS XPS Составная система теплоизоляции
со штукатурными смесями

Действует до 17.01.2013

Европейская техническая норма
ETA 06/0173

ATLAS ROKER Составная система теплоизоляции
со штукатурными смесями

Действует до 01.09.2011

Сертификат системы Управления
техникой безопасности 

и гигиеной труда
выдан IQNet.

Действует до 09.08.2012

Сертификат системы Управления
техникой безопасности 

и гигиеной труда
выдан DQS GmbH.

Действует до 09.08.2012

Сертификат Deutches Institut Fur Bautechnik
для наружной системы утеплений

с использованием минеральной ваты согласно ETA-06/0173
Действует до 01.09.2011

Сертификат Deutches Institut Fur Bautechnik
для наружной системы утеплений

с использованием пенополистирола согласно ETA-06/0081
Действует до 29.05.2011

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат системы
Управления качеством
и окружающей средой

выдан IQNet.
Действует до 01.07.2011

Сертификат системы
Управления качеством
и окружающей средой

выдан DQS GmbH.
Действует до 01.07.2011
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С А М Ы Е  В А Ж Н Ы Е  Н А Г Р А Д Ы

ЭКОНОМИЧЕСК АЯ НАГРА Д А
ПРЕ ЗИДЕНТА ПР

для самого лучшего
польского предприятия в  2002 г.

КОЛОННА ПОЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ
в 2004 и 2006 годах

награда ,  прис уж денная газетой
PULS B IZNESU

ПРОМОЦИОННЫЙ ГЕРБ
TER A Z POLSK A

за  к леевую смесь ATLAS
в 1994 r.

С ТРОИТЕ ЛЬНАЯ МАРК А 2007 ГОД А
награда ,  прис уж денная журналом BUILDER

ПРОМОЦИОННЫЙ ГЕРБ
TER A Z POLSK A

за  шпак левочную смесь GIPSAR UNI  в  1999 г.

ЗОЛОТОЙ ЛАВР ПОТРЕБИТЕ ЛЯ 2005
награда

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

С АМЫЕ ЛУЧШИЕ В 15-ЛЕТИИ 1989-2004
Экономическ ая награда

для самой лучшей польской фирмы I I I  RP,
прис уж денная газетой

 GAZE TA PRAWNA

С ТРОИТЕ ЛЬНАЯ МАРК А ГОД А
в 2005 ,  2006 ,  2007 ,  2008 годах

ПРОДУК Т ДЕС ЯТИЛЕТИЯ  1990-2000
звание получено от  Польского к лу ба бизнеса

за  к леи и  с троительные смеси ATLAS

САМЫЕ ВАЖНЫЕ НАГРАДЫ

SUPERBR AND POLSK A
во всех  4  эдициях конкурса ,  2004 -  2009 ,

звание,  прис уж даемое самым лучшим марк ам в 
Польше

TO P B U I L D E R  2010
за самые лучшие, инновационные продукты 

2010 года
для линии затирок ATLAS AR TIS

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕ Д А ЛЬ
МЕЖ ДУНАРОДНОЙ ПОЗНАНЬСКОЙ

ВЫС ТАВКИ 2004
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П И К Т О Г Р А М М Ы

ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ

- для стен

- для полов

- внутри

- снаружи

- морозостойкость

- водостойкость

- толщина на стене

- толщина на полу

- хождение по покрытию

- время высыхания

- ширина шва

- толщина раствора

- гладкая стальная терка

- прочность соединения через 15 мин.

- зубчатая стальная терка

- кельма

- щетка

- шпатель

- губка

- кисточка

- тонкая кисточка

- валик

- набрызг

- резиновая терка

- терка на длинной ручке

- балончик

- агрегат

- агрегат

- ручная выливка

- оптимально подобранное время

- 2 в 1

- для многоформатных плиток

- саморастекающийся

-  сильно схватывает грес
с основанием

- 3 в 1

- экономичная цена

-  БАРЬЕР ОТ
МИКРООРГАНИЗМОВ

-  УВЕЛИЧЕННАЯ
СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

-  МАКСИМАЛЬНО
УМЕНЬШЕННАЯ
ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТЬ

-  АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

- ЭФФЕКТ БЛЕСКА

- 0% ПОГЛОЩАЕМОСТИ

- богатая цветовая палитра

- фактура барашек

- фактура короед

- фактура песчаник

- фактура мозаичная

СО
ДЕ

РЖ
ИТ МОЛЕКУЛЫ СЕРЕБРА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТАЗАЩИТААНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА

СТО
ЙК

ИЕ
 И

 ИНТЕНСИВНЫ
Е Ц

ВЕТА
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СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА
СТОЙКОСТЬ ЦВЕТАУВЕЛИЧЕННАЯ 

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

СТ
О

П 
ГР

ИБКАМ И ВОДОРО
СЛЯМ

БАРЬЕР ОТ 
БАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

МИКРООРГАНИЗМОВБАРЬЕР ОТ 

МИКРООРГАНИЗМОВ

НИЗ
КА

Я 
ВО

ДОПОГЛОЩАЕМ
О

СТЬ

МАКСИМАЛЬНО 
МАКСИМАЛЬНО 

УМЕНЬШЕННАЯ 
УМЕНЬШЕННАЯ 

ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТЬ

ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТЬ
МАКСИМАЛЬНО 

УМЕНЬШЕННАЯ 

ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТЬ

0% 0% 
ПОГЛОЩАЕМОСТИ 

ПОГЛОЩАЕМОСТИ 0% 
ПОГЛОЩАЕМОСТИ 

БОГАТАЯ 
ЦВЕТОВАЯ 
ПАЛИТРА

Ф А К Т У Р А
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ЭФФЕКТ БЛЕСКА
ЭФФЕКТ БЛЕСКА
ЭФФЕКТ БЛЕСКА



288 h t t p s : / / p x c - s p b . r u /

 Д Л Я  З А М Е Т О К

https://pxc-spb.ru/

	01-kleje35.pdf
	02-fugi.pdf
	03-unigrunt.pdf
	04-posadzki.pdf
	05-zaprawy.pdf
	06-tynki.pdf
	07-gipsary.pdf
	08-materiały do tapetowania.pdf
	09-impregnaty.pdf
	10-dodatki modyfikujące.pdf
	285-certyfikaty.pdf
	286-288_nagrody, doradcy.pdf
	Złoty Wiek - all.pdf
	245-249_Złoty Wiek.pdf
	250-259-Złoty Wiek.pdf
	260-261_Złoty Wiek.pdf
	262-275_Złoty Wiek.pdf
	276-277_Złoty Wiek-sztuk.pdf
	278-284_Złoty Wiek.pdf




