
А я скажу, кто ты. Так можно было бы перефразировать 
известную поговорку. При всем богатстве существую-
щего сегодня ассортимента тонкослойных фасадных 

штукатурок различной фактуры и цвета легко представить, 
как будет выглядеть визитная карточка нашего дома.

Собираясь произвести наружную отделку, нужно за-
ранее позаботиться о приобретении штукатурки. Причем 
выбрать лучше ту, на которой не будет собираться грязь. 
Такое покрытие удобно мыть, а через несколько лет его 
можно обновить. В настоящее время рынок предлагает 
множество готовых тонкослойных смесей. В зависимости 
от вяжущего вещества — цемента или акриловой смолы 
— их разделяют на две основные группы: минеральные 
и акриловые. Недавно перечень пополнился силикатны-
ми и силиконовыми штукатурками, созданными на основе 
кремнийорганических соединений. Каждая из них имеет 
свои неповторимые преимущества. Какую выбрать — ком-
петенция потребителя.

БАРАШЕК ИЛИ КОРОЕД?
Высококачественные тонкослойные штукатурки позво-

ляют — после затирки гладкой нержавеющей теркой — 
получить желаемую фактуру. На выбор предлагаются: ше-
роховатая («барашек») или рустикальная («короед»). Если 
поверхность затирают круговыми движениями, получает-
ся первая, если произвольными — вторая. Этап затирки
очень важен, так как гидрофобные соединения, содержа-
щиеся в штукатурке, активизируются именно под механи-
ческим воздействием. Они задерживают воду на поверх-
ности, что также обеспечивает ее стойкость к мытью. Нуж-
но помнить, что высококачественные штукатурные смеси 
предназначены исключительно для ручной работы.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ШТУКАТУРКИ
Связующее вещество в минеральных штукатурных сме-

сях, таких, как Atlas Cermit SN, Atlas Cermit DR и Atlas Cermit 
PS, — цемент высокой марки, а значит, получить можно 
только светлые пастельные тона. Слишком большое коли-
чество цветовых пигментов привело бы к снижению про-
чности материала.

Минеральные штукатурки изготавливают в виде сухих 
смесей на основе кварцевой и мраморной крошки с зер-
ном до 1,5; 2 или 3 мм. Во время транспортировки часто 
происходит ее отделение — тяжелая оседает на дно упа-

ковки, а более легкая остается наверху. 
Чтобы получить одно-
родную фактуру, нужно 
использовать мешки пол-
ностью или перемешать 
их содержимое перед 
употреблением. Трудно-
удаляемые остатки уже 
схватившегося раствора 
смывают средством для 
удаления цементных ос-
татков Atlas Szop.

Чтобы оштукатурен-
ный минеральной штука-
туркой фасад имел к тому 

же интенсивный «окрас», можно воспользоваться специ-
альной, без пигмента, штукатуркой, которая дешевле, чем 
цветная (например, Atlas Cermit SN-MAL), а позже покра-
сить ее. Цветовая палитра фасадных красок Atlas содержит 
свыше 700 тонов, что позволяет найти любой оттенок по 
своему желанию. Красят примерно через две-шесть недель 
после оштукатуривания. Что касается силикатной краски 
Atlas Arkol S, ее наносят на штукатурку уже через 48 часов.

АКРИЛОВЫЕ ШТУКАТУРКИ
Atlas Cermit N и Cermit R — готовые к применению со-

ставы на основе водной дисперсии искусственных смол, 
имеющие консистенцию пасты. Перед нанесением их до-
статочно просто размешать. Продукт производительный 
и очень удобный в работе. Акриловая смола допускает 
окрашивание штукатурки в любой цвет (Atlas предлагает 
несколько сотен вариантов) без снижения их прочнос-
ти. Они образуют гидрофобное покрытие и пропускают 
водяной пар. Кроме того, устойчивы к различного рода 
механическим повреждениям, но не так, как минераль-
ные, — с момента нанесения на поверхность стены они 
начинают стареть под влиянием ультрафиолета, тогда 
как минеральные штукатурки по истечении времени 
становятся более прочными в результате процесса кар-
бонизации извести.

Еще один интересный вид штукатурки из этой груп-
пы — мозаичная Atlas Deko M. Ее изготавливают на основе 
акриловой смолы с добавлением натурального мрамора 
и цветной кварцевой крошки, что позволяет получить мо-
заичную композицию из разноцветных зернышек в 60 коло-
ристических вариантах. Штукатурка с высокой прочностью, 
стойкостью к мытью, очистке, трению рекомендуется для 
отделки поверхностей с большой потребительской нагруз-
кой, например, лестничных площадок, цоколей, кирпичных 
и балконных стен.

СИЛИКАТНЫЕ
И СИЛИКОНОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

Это самый высокий класс среди штукатурных растворов. 
К нему относятся Atlas Silkat (355 цветов) и Atlas Silkon (654 
цвета). Они доступны в виде готовой к применению мас-
сы на основе жидкого стекла и мраморной крошки (Atlas 
Silkat), а также кремнийорганической смолы и доломитной 
крошки (Atlas Silkon). Эти штукатурки образуют прочную 
эластичную поверхность, пропускающую водяной пар, 
благодаря чему стена «дышит». Образующаяся поверхность 
стойка к мытью, а также к биологической «коррозии» бла-
годаря содержанию средств, ограничивающих развитие 
грибков и плесени.

Кроме того, силиконовые штукатурки обладают спо-
собностью к самоочищению под влиянием атмосферных 
осадков — загрязнения стекают по ним вместе с водой. 
Они доступны в двух фактурах: шероховатой, с толщиной 
зерна до 1,5 мм и до 2 мм, а также рустикальной, с толщи-
ной зерна до 2 мм.

ГДЕ КУПИТЬ ФАСАДНЫЕ ШТУКАТУРКИ ATLAS:https://pxc-spb.ru/

ОСНОВАНИЕ ПОД ШТУКАТУРКИ
Все рассматриваемые нами штукатурки пригодны 

для любых ровных и несущих оснований, таких, как бе-
тон, цементные и цементно-известковые штукатурки, 
гипсокартонные плиты. Перед нанесением фасадной 
штукатурки основание очищают от грязи и грунтуют 
эмульсией Atlas Uni-Grunt, затем выравнивают раство-
ром, приготовленным из выравнивающей смеси Atlas 
или шпатлевочной смеси Atlas Rekord, а после этого 
распределяют на нем подкладочную штукатурную мас-
су малярной техникой. Она предотвратит попадание 
в декоративный слой загрязнений с основания, укре-
пит его и увеличит адгезию.

Для атласовских минеральных или акриловых штука-
турок применяют универсальную подкладочную шту-
катурную массу Atlas Cerplast. Для Atlas Silkon — Atlas 
Silkon Anx, а для правильной подготовки основания под 
силикатную штукатурку — Atlas Silkat Asx.

ДВА В ОДНОМ
Если мы хотим одновременно обновить фасад 

и улучшить тепловую изоляцию здания, следует при-
менить одну из бесшовных систем утепления: Atlas
Stopter (изоляционным слоем служит пенополистирол) 
или Atlas Roker (изоляционным слоем служит мине-
ральная вата). Изоляционный мате-
риал крепят к стене вместе с сет-
кой из стекловолокна, 
а потом покрывают 
тонким слоем шту-
катурного раствора. 
Благодаря этим систе-
мам здания хорошо за-
щищены от атмосфер-
ного воздействия, а по 
истечении нескольких 
лет обновление будет 
заключаться лишь 
в перекрашивании по-
верхности соответс-
твующими красками.

ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА ОБЯЗАТЕЛЬНА
В нашем климате штукатурные работы лучше всего вы-

полнять весной или осенью при температуре воздуха от 
+5 до +25 градусов Цельсия. Свежие штукатурки оберега-
ют от ветра и непосредственного солнечного нагревания
при помощи специальной сетки. Оштукатуривание фасада 
требует помощи строительной бригады. Для гарантии стоит 
поговорить с ее предыдущими заказчиками и ознакомить-
ся с качеством отремонтированных объектов. Кроме того,
избежать неприятностей можно благодаря хорошо состав-
ленному договору: помните, что нанимать одну бригаду
для исправления ошибок другой — занятие беспокойное
и дорогостоящее.

ПОКАЖИ МНЕ ФАСАД
СВОЕГО ДОМА…

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

https://pxc-spb.ru/ 103 

Book_Stroyka.indb   103Book_Stroyka.indb   103 11.05.2007   20:53:4511.05.2007   20:53:45

https://pxc-spb.ru/



