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Гибка отделк11 карниза 
Карнизную ланель 

NaiШe можно нагревать и 

гнуть для установки на углах. 

Перед нагревом рекомендует

ся предварительно сделать 

треугольный вырез в отделке карниза в месте стиба (рис. 13). 

Учитьшая иную конфигурацию карнизной ланели "под камень", 

перед ее нагревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней не

обходимо произвести особые вырезы (рис. 14). 

Примечания 
1. На вертикальном нахлесте двух углов

необходима подгонка (во время монтажа) для 

поддержания горизонтальности угла или пане

ли. Возможна вертикальная подгонка на 13 мм. 

2. Подгонка панелей между окнами и

вокруг проемов требует припуска примерно 

3 мм на расширение изделия. 

Креплеm1е предметов к панелям 
Ни в коем случае не прикрепляйте арма

туру прямо к обшивке Nailite. При крепеже ар

матуры сначала просверлите отверстие боль
►Фihll 

шого диаметра, чем диаметр крележноrо элемента, для обеспечения рас-

ширения и сжатия. 

Крепежные элементы арматуры должны проникать в твердую под

ложку под панелями. 

Особые СJ1уча11 и рекоме11дац11и 

Ситуация 

1) Панели нс запираются тто бокам 
2) Нижняя направляющая не зацепляется 

со orrыp�m предыдущего ряда 

1) Панели коробятся на стене. 
2) Пане�ш не прилегают плотно к стене 

Ваш дилер: 
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С-П,,, ШАФИРОВСКИЙ 
ПР,д.17ЛИПРА0 
ТЕЛ. МНОГОКАНАЛЬ11ЫЙ 
+ 7 (812) 644-60-60 

оФис ПРОДАЖ «Юг»: 
С-ПБ, ПР НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ, Д.10 
ТЕЛ МНОГО�дНдЛЬНЫЙ 
+ 7 (812) 644-60-60 

Что проверять 

Возможно стена неплоская и неровная. 
Проверьте предыдущие панел11 н убедитесь, 
что все монтажные щтыри нормально посажены. 

Проверьте, что rво:щи нс оrраничиваюr 
перемещение 11анслей. Про11ер.ьте правильность 
зазоров на боковых замках. Проверьте вход 
всех mтырей в соотвстствуюЩ}fе направляющие. 
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